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Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Rakowni.

A. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

1. Podstawa opracowania.

wytyczne projektowe, program funkcjonalny inwestora,

— umowa nr 166/2017 na wykonanie dokumentacji projektowej,

— mapa zasadnicza w skali 1:500 opracowana przez geodete Mariusza Adamczaka,
— decyzja o warunkach zabudowy nr 46.2017 z dnia 17.08.2017,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej o pomieszczenia socjalne i biurowe, potozonego na
terenie dziatki nr ewid. 34/21, przy ulicy Goslinskiej w Rakowni.

Opracowanie dotyczy:
— projektu budowlano - wykonawczego branzy architektura — konstrukcja,
— planu zagospodarowania terenu.

W zakres opracowania wchodzg niezbedne rysunki oraz opis stowny ilustrujacy
projektowany budynek.

3. Opis projektu zagospodarowania terenu.
3.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej o pomieszczenia socjalne i biurowe,
potozonego na terenie dziatki nr ewid. 3421, przy ulicy Goslinskiej w Rakowni.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem garazowym z dachem
ptaskim, usytuowanym w potnocnej granicy dziatki.

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
3.3.1. Lokalizacja.

Projektowana przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejgcego
budynku garazowego OSP znajduje sie na dziatce zlokalizowanej przy ul.
Goslinskiej. Dojazd do rozbudowywanego budynku prowadzi przez
istniejgcy wjazd na dziatke, z drogi powiatowej, ul. Goslinskiej. Przed
budynkiem zostato zaprojektowane jedno miejsce postojowe. Smietnik
zlokalizowano przy chodniku prowadzgcym do wejscia do budynku.
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3.3.2. Drogi, chodniki i miejsca postojowe.

Zaprojektowano chodnik i miejsce postojowe z kostki betonowej z
istniejgcego wjazdu. W potudniowej czesci dziatki przewidziano droge z
ekokostki betonowej azurowej prowadzgcg na dziatke nr 34/20.

3.3.2. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekdw.

Scieki z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejace;j
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowany budynek zaopatrywany bedzie
w wode z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej nowym przytgczem.

3.3.3. Zaopatrzenie w energie elektryczna.

Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w energie elektryczng z
istniejgcego przytacza.

3.3.4. Ogrzewanie budynku.

Projektowany budynek ogrzewany bedzie kottem c.o. na gaz,
zamontowanym w pomieszczeniu kottowni budynku.

3.3.5. Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren ptaski. Wody opadowe odprowadzane na teren dziatki. Zielen
istniejgca i projektowana zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

3.3.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

e Powierzchnia dziatki nr 34/21 — 436,00 m?

e Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku — 22,93 m?

e Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy budynku — 132,82 m?
e Catkowita powierzchnia zabudowy po rozbudowie — 155,75 m?

e Powierzchnia utwardzenia ternu — 131,25 m?

e Powierzchnia biologicznie czynna — 149,00 m?

3.3.7. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego.
Jezeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac budowlanych,

co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy wstrzymacé
wszelkie prace oraz powiadomic¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkow.

Budynek nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow terenow sgsiednich.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.

Odziatywanie budynku zamknie sie w granicach dziatki.
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4. Opis architektoniczno — budowlany.

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku.

PRZYZIEMI

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura budynku:

Wysokos¢ projektowanego budynku:
Poziom posadowienia budynku:
Szerokosc¢ elewacji frontowej:
Szerokosc¢ elewacji bocznej:

E — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

155,75 m?
126,48 m?
815,79 m?

7,00 m

+/- 0,00 = 85,00 m n.p.m.

9,68 m

16,18 m

Numer

pomieszczenia

Funkcja
pomieszczenia

Powierzchnia [m?]

Wykonczenie
posadzki

0.01 GARAZ 65,28 | PtYTKI CERAMICZNE
0.02 WIATROtAP 4,72 | PLYTKI CERAMICZNE
0.03 SALKA SPOTKAN 17,93 | PLYTKI CERAMICZNE
0.04 BIURO 8,98 | PLYTKI CERAMICZNE
0.05 SZATNIA 13,61 | PLYTKI CERAMICZNE
0.06 tAZIENKA 8,76 | PLYTKI CERAMICZNE
0.07 KOTLOWNIA/MAGAZYN/ 7,20 | PLYTKI CERAMICZNE

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

RAZEM 126,48

4.2. Opis projektowanego budynku.

Na dziatce projektuje sie przebudowe, nadbudowe i rozbudowe istniejgcego
budynku garazowego OSP, jednokondygnacyjnego, wolnostojgcego,
niepodpiwniczonego budynku garazowego OSP. Budynek zaprojektowano na planie
prostokata o wymiarach: 9,68m x 16,18m. Budynek bedzie wykonany w technologii
tradycyjnej, Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych, dach skosny, pulpitowy
o nachyleniu 20 stopni, w konstrukcji drewnianej, ocieplony wetng mineralng, kryty
blachg dachéwkowg, fundamenty zelbetowe.

4.3. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych.

nie stosowanie zadnych réznic poziomow.

Rozbudowywana czes$¢ parteru projektowanego budynku jest dostepna dla osob
niepetnosprawnych ruchowo na poziomie parteru, poprzez wejscie z poziomu terenu i
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4.4. Miejsca pracy.

W budynku przewiduje sie miejsca pracy dla ok. 10 pracownikéw OSP. Dla
pracownikow przewidziano: biuro, szatnie, tazienke i salke spotkan z aneksem
kuchennym.

4.5. Prace przygotowawcze i rozbiérki.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokonaé rozbidrki czesci istniejgcego
parterowego budynku garazowego OSP, pozostawiajgc jedynie mury w granicy z dziatkg
34/3. Brama i ogrodzenie pomiedzy dziatkg 34/21, a 34/20 nalezy przesung¢ w kierunku
dziatki 34/23.

4.6. tawy i mury fundamentowe.

tawy fundamentowe zelbetowe, wg opisu konstrukgji.
Mury fundamentowe z bloczkdw betonowych wg opisu konstrukgji.

4.7. Sciany.

Sciany zewnetrze projektuje sie jako dwuwarstwowe. Konstrukcja noéna z bloczkéw z
betonu komdrkowego, gr. 24cm, na zaprawie cementowo - wapienne;j. Izolacja termiczna
ze styropianu, gr. 15, 20 i 25cm, a $ciana w granicy dziatki z wetny mineralne;.

Wykoniczenie zewnetrzne $Scian tynkiem mineralnym gtadkim na siatce pcy,
wg. rysunkow elewacji budynku.

Sciany wewnetrzne nosne z bloczkéw z betonu komérkowego, gr. 24cm, na zaprawie
cementowo - wapiennej. Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego, gr. 8cm, na
zaprawie cementowo — wapiennej lub typu lekkiego z ptyt kartonowo — gipsowych na
stalowym stelazu systemowym.

4.8. Wience, nadproza, stupy.
Wience, nadproza i stup zelbetowy, wg opisu konstrukgji.
4.9. Stropodach.

Nad istniejgcym budynkiem projektuje sie dach ptaski, jednospadowy, o konstrukgji
drewnianej krokwiowo-jetkowej, kacie pochylenia 20°, kryty blachg dachéwkowa,
ocieplony wetng mineralng grubosci 25cm.

4.10. Orynnowanie i obrébki blacharskie.
Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy tytan - cynk.

4.11. Kominy.

Komin spalinowych oraz wentylacyjny projektuje sie z ksztattek systemowych.
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4.12. Elementy wykonczenia zewnetrznego.

Sciany zewnetrze budynku wykoAczone:
- tynk mineralny, o fakturze drobnoziarnistej 1,1 — 1,5mm, pokryty farbg
akrylowg w kolorze RAL 9003 oraz RAL 7026,

Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej w kolorze ceglastym

Daszek nad wejsciem do budynku ze szkta hartowanego mocowany na
systemie naciggdéw ze stali nierdzewnej,
Parapety zewnetrzne projektuje sie jako obrébka blacharska ze stali w kolorze
RAL 7026.
Rynny i rury spustowe projektowane z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze
RAL 7026, o spadku minimalnym 0,5% i kierunkami zgodnie z rysunkami
technicznymi.
tawy i stopnie kominiarskie ocynkowane ogniowo z blachy stalowej w kolorze
ceglastym

4.13. Elementy wykoriczenia wewnetrznego.

Tynki cementowo-wapienne, kat. lll z gtadzig gipsows,

Sufity podwieszane z ptyt g-k na ruszcie stalowym, malowane w kolorze

jasnym farbami akrylowymi,

Sciany wewnetrzne

- wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym naktadanym
maszynowo i pomalowane farbg akrylowg,

- w pomieszczeniach sanitarnych wykonczenie ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 2m, uktadane na scianach zabezpieczonych folig w
ptynie,

Okna z profili pcv, podwdjnie szklone, rozwierano — uchylne, w kolorze

RAL 7026,

Okna potaciowe, uchylne, w kolorze RAL 7026,

Parapety wewnetrzne marmurowe.

Drzwi wewnetrzne typowe, ptytowe, drewniane z oscieznica stalowa lub

drewniang, w sanitariatach z kratkami nawiewnymi,

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, przeszklone na catej wysokosci,

w kolorze RAL 7026. Klamki i pochwyty wykonac ze stali nierdzewnej.

4.14. 1zolacje przeciwwilgociowe.

- izolacja pozioma $cian fundamentowych - dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku
bitumicznym, badz folia hydroizolacyjna na zaktfad,

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — typu lekkiego, z masy asfaltowo —
kauczukowej,

- izolacja pozioma posadzki na gruncie — jedna warstwa papy asfaltowej na lepiku
bitumicznym, w pomieszczeniach wilgotnych wywinieta na $ciane na wysoko$¢ 15cm,

- izolacja pionowa pomieszczern mokrych — folia w ptynie do wysokos$ci 2m naniesiona
na $ciany z betonu komorkowego,

- izolacja dachu - z papy bitumicznej na deskowaniu lub paroizolacja z foli pcv,
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4.15. Izolacje termiczne.

- dach nad budynkiem - wetna mineralna, gr. 25cm,
- $ciany — styropian, gr. 15, 20 i 25cm, $ciany fundamentowe — styropian, gr. 8cm
- posadzki na gruncie - styropian ekstrudowany gr. 15cm.

4.16. Posadzki.
Projektuje sie posadzke na gruncie o ukfadzie warstw :

- ptytki ceramiczne, gr. 1cm,

- wylewka betonowa, gr. 6¢cm,
- folia polietylenowa

- styropian xps, gr. 15cm,

- 2x papa termozgrzewalna,

- beton, gr. 10cm,

- piasek zageszczony, gr. 30cm,

Projektuje sie wykoniczenie posadzek z ptytek gresowych barwionych w masie 60 x
60 cm, klasa $cieralnosci IV, klasa poslizgu grupa R10. Dla ptytek w garazu nalezy
przewidzie¢ podwyzszong wytrzymato$¢ na zginanie na poziomie 45N/mm?>.

4.17. Zabezpieczenie antykorozyjne i grzybobdjcze.

- elementy stalowe budynku zabezpieczy¢ farbami podktadowymi,
- elementy drewniane wiezby zabezpieczone impregnatem,

4.18. Instalacje - przytacza i instalacje wewnetrzne wg oddzielnych projektow.

instalacja wodociggowa — z istniejgcej sieci gminnej,

e instalacja kanalizacyjna - do istniejgcej sieci gminnej,

e wody opadowe - odprowadzane na teren posesji,

e instalacja elektryczna — projektowana z istniejgcego przytacza,

e instalacja gazowa — z projektowanego przytgcza,

e instalacja cieptej wody - z pieca dwufunkcyjnego c.o.,

e instalacja grzewcza — projektowana grzejnikowa z pieca dwufunkcyjnego c.o..

4.19. Wentylacja:
e grawitacyjna wywiewna kominowa

e mechaniczna wigczana automatycznie z o$wietleniem w szatni i tazience,
podtgczona do kanatéw kominowych (50 m3/h na miske ustepowy),
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5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

5.1. Dane o budynku.

Budynek projektowany o funkcji ustugowej. Powierzchnia zabudowy projektowanego
budynku ok. 157 m?. Powierzchnia strefy pozarowej przyziemia ok. 132 m?>. Wysokos¢
projektowanego budynku ok. 6,7m, budynek niski. Projektowany budynek posiada 1
kondygnacje nadziemne, brak kondygnacji podziemnych.

5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséow
przeciwpozarowych. Ponizej okreslono parametry pozarowe materiatow
przechowywanych (wystepujgcych) w budynku:

Lp. Materiat Charakterystyka
drewno [J tatwo zapalne,
1. drewn(;pochodne [ temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18 MJ/kg
[J tatwo zapalny,
. [] temperatura zapalenia: 230 °C,
2. | papier, karton . L. S L
[J w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
[] ciepto spalania: 16 MJ/kg
— tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie sam; 26ty swiecacy, w srodku niebieski
ptomien;
— po krétkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu,
3 folia polietylenowa przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
" | (PE) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych,
[J podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny,
[] ciepto spalania: 42 MJ/kg
00 palne,
polichlorek - ] temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4. |wyroby [0 podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
plastyfikowane (PCV) toksycznych,
[J ciepto spalania: 25MJ/kg
. [] ciato state w temp. 20 °C, palne,
5. Polipropylen (PP) (0 temperatura przetworstwa 230 — 280 OC,
[J ciepto spalania — 43 MJ/kg
ABS [J ciato state w temp. 20 °c, palne,
6. |(elementy sprzetu [] temperatura zap. 390 °C.
AG) [] ciepto spalania; 36 MJ/kg
[] palny, wtasnosci samogasnace,
7. |Poliamid [] temperatura mieknienia 190 oc,
(] ciepto spalania 29 MJ/kg
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Lp. Materiat Charakterystyka

|

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrédta ciepta,

temperatura topnienia 220 -230 °c,

temperatura rozktadu k. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

Poliester

O oOod

— palne,
9. |Tkaniny (bawetniane) |— temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— wartosc cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg

5.3. Kwalifikacja pozarowa.
Zaprojektowany budynek zostata zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych jednoczesnie moze przebywad
ponad 50 osdb.

5.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej.

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie przewiduje sie pomieszczenn oraz przestrzeni kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

5.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

5.6.1. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek ustugowo - mieszkalny zaprojektowano w kasie ,,D” odpornosci pozarowe;j.
5.6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Poszczegdlne elementy zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej D
Element budowlany

Gtéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu -
Stropy REI 30
Sciany zewnetrzne El 30

Sciany wewnetrzne -

Przekrycie dachu -

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60
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5.6.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nierozprzestrzeniania ognia.

5.7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Obiekt zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;.

5.8. Lokalizacja.

Budynek jest usytuowany na dziatce nr 34/21, dla ktérych sg opracowane warunki
zabudowy.

Od strony poétnocnej w odlegtosci 3 m usytuowany jest budynek handlowy.
Zaprojektowano s$ciane oddzielenia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej REI120.

Od strony wschodniej w odlegtosci 27 m usytuowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny.

Od strony potudniowej w odlegtosci 12 m usytuowany jest budynek gospodarczy.

Od strony zachodniej budynku, zaprojektowano w granicy $ciane oddzielenia ppoz. o
klasie odpornosci ogniowej REI120.

5.9. Warunki ewakuacji.

W budynku kwalifikowanym do kategorii ZL Ill zaprojektowano nastepujgce warunki
ewakuacyjne:
1) szeroko$¢ wyjsé z pomieszczen — co najmniej 0,9 m,
2) kierunek otwierania drzwi dopuszczalny dowolny,
3) dtugosé przejsé nie przekracza 40 m,
4) szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — 1,5 m,
5) wysokos¢ drog ewakuacyjnych powyzej 2,2 m, dtugosé dojs¢ przy jednym kierunku
ponizej 30 m.

5.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano z materiatdw niepalnych. Instalacje elektryczng
zaprojektowano wg odrebnego projektu branzowego i bedg one odpowiadac
wymaganiom okres$lonym dla srodowiska ZL. Budynek powinien by¢ wyposazony w
instalacje odgromowa. Przejscia instalacyjne przechodzgce przez strop oddzielenia i sciane
miedzy budynkiem, a klatkg schodowg nalezy zabezpieczyé przepustami o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

5.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

W budynku zaprojektowano nastepujgce urzagdzenia przeciwpozarowe:
— przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na korytarzu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy usytuowaé w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku. Ma on za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich obwododw, z
wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
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jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane

muszg by¢ wszystkie urzgdzenia, ktére muszg pracowac podczas pozaru).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku
zaniku napiecia w oswietleniu podstawowym obligatoryjnie wymagane jest na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice),
tj. w pomieszczeniach, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

W miejscach zainstalowania urzadzen przeciwpozarowych i szafek z pierwsza
pomocg medyczng poza drogami ewakuacyjnymi natezenie os$wietlenia awaryjnego
powinno wynosi¢ min. 5 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w
ktorych awaryjne oswietlenie zapasowe spetnia warunek dziatania przez co najmniej
1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac¢ réwniez na
zewnatrz drzwi z budynku (nad nadprozem drzwi).

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczagcym

wymagan w tym zakresie.

5.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o masie Srodka 2kg/ 100m?2
(nie dotyczy lokalu mieszkalnego).

5.13. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych.

Budynek ze strefami pozarowymi nie wymaga formalnie dojazdu pozarowego.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?¥s i zostanie
zapewniony hydrantem zewnetrznym usytuowanym w odlegtosci do 75 m od budynku.
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6. Uwagi koricowe.

- Obiekt realizowany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego jest
chroniony prawem autorskim i wszystkie zmiany materiatéw wptywajace na kolorystyke
obiektu wymagaja zgody autora projektu.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Wszystkie materiaty i elementy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie aprobaty
sanitarne i atesty do stosowania na terenie RP

- Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowad z projektantem.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé i montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek
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B. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII
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C. ZAtACZNIKI
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT INWESTYCIJI, TEREN INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej o pomieszczenia socjalne i biurowe, potozonego na terenie
dziatki nr ewid. 34/21, przy ulicy Gosliriskiej w Rakowni.

ZAKRES ROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Pierwszymi etapami budowy bedzie organizacja budowy, organizacja placu budowy
oraz wykonanie rozbiérek zbednych fragmentéw budynku.
Gtéwny zakres robot stanowic bedzie wykonanie rozbudowy istniejgcego budynku wg
kolejnosci: roboty ziemne i fundamentowe, murowanie parteru, montaz konstrukgji
stropodachu, osadzenie stolarki okiennej, roboty instalacyjne pod posadzkowe, roboty
posadzkowe i roboty tynkarskie, montaz warstw izolacyjnych i licowych elewacji, obrébki
blacharskie, montaz i rozprowadzenie instalacji wewnetrznych, wykoniczenie wewnetrzne,
zagospodarowanie dziatki z wjazdem na dziatke, jednoczesnie realizowane bedzie
podtaczenie obiektu do sieci infrastruktury wewnetrznej (wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej i gazowej).

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na wyznaczonym terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek garazowy.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepujg elementy moggce stwarzac zagrozenie dla ludzi.
Przed przystgpienie do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonac tymczasowe
ogrodzenie, zabezpieczajgce przed dostepem oséb postronnych oraz ustawié wiasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy oraz rozpozna¢
przebieg instalacji podziemnych.
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WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

W trakcie przeprowadzania robét budowlanych moga wystgpic nastepujace

zagrozenia:

uszkodzen ciata przy pracach ziemnych (szczegdlnie przy pracy sprzetu
zmechanizowanego),

uszkodzen ciata zwigzanych z pracami zbrojarskimi,

upadek z wysokosci (prace murowe, zbrojarskie i betonowe np.: realizacja
stropéw, wiencéw),

uderzenie elementami spadajgcymi w czasie montazu (elementy murowe i
stropowe, zbrojenia i szalunkdéw, elementy konstrukcyjne stalowe, drewniane,
zelbetowo-ceramiczne)

upadek z wysokosci przy montazu stropdw i stropodachéw.

mozliwo$¢ upadku przy robotach elewacyjnych oktadzinowych, opierzen fasad.
mozliwos$¢ uszkodzen ciafa i upadku z wysokosci przy montazu stolarki
okiennej obiektu.

upadek przy pracach montazowych pokrycia dachu.

upadki i uszkodzenia ciata przy montazu instalacji na wysokosciach,

upadki i uszkodzenia ciata przy pracach rozbiérkowych istniejgcego budynku,
porazenie pradem elektrycznym — praca z urzgdzeniami elektrycznymi.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg obiektu wymagajg stosowania przyjetych w

budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAWCZYCH.

» Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdéb trzecich (ogrodzenie
placu budowy wraz z zamykanym wejsciem i wjazdem, oznakowanie placu
budowy jako miejsca niebezpiecznego),

 organizacja placu budowy zapewniajgca wydzielone przestrzenie robocze dla
urzgdzen mechanicznych, sktadowania materiatéw budowlanych i sprzetu,
sktadowania odpaddéw, przy uwzglednieniu komunikacji pieszej (dojscia i
przejscia dla pracownikéw i nadzoru) i kotowej (dostawy materiatéw i sprzetu),

 utrzymanie mozliwosci dojazdu awaryjnego i ewakuacji z placu budowy (w
tym ochrona przed zastawieniem), plac budowy nalezy wyposazy¢ w
oznakowanie drég ewakuacyjnych, wejscia i wjazdu,

« przyjecie i respektowanie planu organizacji budowy z okresleniem stref
niebezpiecznych,

« wprowadzenie barier ochronnych w miejscach niebezpiecznych (przy
gtebokich wykopach, krawedziach stropdw, otworach w $cianach itp.),

« umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym
miejscu,

» stosowanie zabezpieczen przeciwporazeniowych w instalacji zasilania placu
budowy oraz kontrola sprawnosci sprzetu,

» wyposazenie personelu budowy i pracownikéw w odpowiedni sprzet
zabezpieczeniowy BHP

e rozpoznanie, oznaczenie i utrzymanie dojazdu do istniejgcych hydrantow w
ulicy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek
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Gniezno, 20.10.2017r.

mgr inz. arch. Ewa Gulczynska
mgr inz. arch. Marek Przybyta
mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek
inz. bud. Stefan Milinski

inz. bud. Ryszard Wronski

mgr inz. Andrzej Kaczmarek

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z
pdzniejszymi zmianami)

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej o pomieszczenia socjalne i biurowe, potozonego na terenie
dziatki nr ewid. 3421, przy ulicy Goslinskiej w Rakowni, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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D. RYSUNKI TECHNICZNE



