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DZIAL |

OPIS TECHNICZNY
ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE -
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ

Charakterystyka terenu inwestyciji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Rakownia ul. Go$linska dz. 24/12 . Teren jest lekko pofatdowany z réznicg
wysoko$ci dochodzacq do 0,20m.

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji sanitarnych, zasilajacych projektowany obiekt OSPRakownia.
W skfad instalacji zewnetrznych wchodzg

» Instalacja wodociggowa wykonana z rur PE PN 10

» Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC klasy ,S”

» Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur PVC klasy ,S”
* Instalacja gazowa

Istniejace uzbrojenie terenu.

W poblizu terenu objetym niniejszg dokumentacjg techniczng znajduje sie uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ gazowa oraz sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemne. Na trasie przewodéw mogg znajdowac si¢ rowniez rurociagi drenarskie,
ktére w razie przerwania nalezy bezwzglednie potaczy¢.

| INSTLACJA WODOCIAGOWA

Instalacje nalezy podtaczy¢ do projektowanego przytacza wodociggowego rurg PE dz. 40mm PN 10 do obiektu budynku OSP w
Rakowni 0 wg odrebnego opracowania. Zastosowane rury muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w
budownictwie. Zaprojektowane gtebokosci i spadki rurociggdéw dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu, gtebokosci
posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz gteboko$ci wodociagu w punktach wigczenia. Glebokos$¢ posadowienia
rurociggu wynosi $rednio 1,60m i nalezy je bezwzglednie przestrzegac, ze wzgledu na granice przemarzania gruntu. Instalacja
wodociggowa po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Rurociag nalezy przeptukac¢, zdezynfekowaé

Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

= Doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,

= Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i 0si wykopow,

= Zaznaczy¢ palikami trasy przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych (na podstawie planow projektowanych i wywiadéw z

wiacicielami posesji)

=  Trwale i widocznie (na czas robot) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowej
Roboty montazowe.
Montaz przewodéw powinien by¢ wykonany zgodne z wymaganiami normy PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w
instrukcji montazu producenta rur. Rurociggi nalezy utozyé na podsypce z piasku gr. 10cm i obsypaé piaskiem na wysokos¢ 10cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem na wysoko$ci ok. 30 cm ponad rurg nalezy utozy¢ niebieska taSme ostrzegawcza. Rurociagi nalezy
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ukfadaé tylko w suchym wykopie. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy ja wypompowac pompg spalinowa. Jezeli uzyte do
montazu weztéw ksztattki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowaé malujac dwukrotnie

Na zatamaniach sieci oraz na weztach nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy B-15. Przed zasypaniem nalezy dokona¢ préby
szczelnosci rurociggu na cisnienie 1,5 razy ciSnienia roboczego ( ok. 0,8MP). Poszczegdlne wezly zostaty rozrysowane na rysunkach
szczegbtowych. Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociggdéw

Wytyczenie wynikajace z prawa budowlanego.

Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej
1,5m, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane) jest zobowigzany do
sporzadzenia przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé¢
wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdziat 3 §9,1) Przed zasypaniem robét nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.).

Il INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Wytyczanie po linii BHP

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujacymi przepisami BHP i wg ” Warunkéw
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” cz Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Szczegéing uwage
zwréci¢ na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wiasciwe oznakowanie i oSwietlenie. W obrebie wykonywania prac montazowych
umiescic tabliczki ostrzegawcze o robotach gazo-niebezpiecznych.

Tworzenie wykopu

Wykop nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. W zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek terenu

Pochylenie skarp b/a
a
b
Rodzaj gruntu
Piasek suchy 11,5
Grunty mato spoiste 1:1,25
Spekane skaty 11
Grunty spoiste (np. gliny) 2,1
Skaly lite Sciany pionowe

Mozna zastosowa¢ wykop o $cianach pionowych. Nalezy zastosowaé szalowanie, gdy wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Dno
wykopu winno posiada¢ spadek 0,4% w kierunku sieci. Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedna strone w odlegto$ci okoto 80cm od
jego krawedzi. W trakcie wykonywania wykopu zwrdci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego. Teren, na
ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Montaz instalacji

Montaz nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad: Sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PVC przed jej zamontowaniem

Aby zapobiec przedostaniu si¢ do $rodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie odcinki rury
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Zasypanie instalacji

Po utozeniu instalacji nalezy wykona¢ nadsypke powyzej powierzchni rury, az do uzyskania warstwy grubosci minimum 10 cm (po
zageszczeniu). Nadsypka powinna zapewni¢ rurze wlasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy€ przed obcigzeniami
miejscowymi. Materiat stuzacy do nadsypki powinien spetnia¢ te same wymagania, co materiat do wykonania posypki.
KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie odprowadzanie $ciekdw sanitarnych z budynku jednorodzinnego przytaczem 2160 mm do studzienki rewizyjnej 2425
mm i dalej przytaczem 2160 mm do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Kanalizacje grawitacyjna projektuje sie z rur @160 mm PVC- U SN8, z uszczelkg zintegrowana z rura, czerwone wzmocnione z
polipropylenem (PP), olejoodporna — rury i ksztattki tego samego systemu — producenta lub réwnowazne.

Studzienki kanalizacyjne (1 szt.) wykonane bedg z PVC SN12 2425mm z wtazami zeliwnymi klasy B125 (12.5T).

Materiat i diugos¢ sieci

Kanalizacja na oczyszczalnie doprowadzane sg $cieki sanitarne z budynku OSP. Nie mogg by¢ doprowadzane $cieki o charakterze
przemystowym, $cieki deszczowe oraz gnojowica. Dlatego tez skiad Sciekdw bedzie typowy jak dla miejskich Sciekéw bytowych.
Srednice przewoddw kanalizacyjnych sanitarnych zaprojektowano tak, aby utrzyma¢ tzw. samooczyszczania sie kanatéw przy

zachowaniu minimalnych spadkéw dla danej $rednicy. Sie¢ kanalizacyjng przewiduje sie z rur PCV-U SN8, @160 mm

KANALIZACJA DESZCZOWA

BILANS WODY OPADOWEJ

ODWODNIENIE BUDYNKU

llos¢ wod deszczowych sptywajacych z istniejacego terenu (dachy) okreslono wg wzoru
Q=Fxsxq ("*s*ha)

gdzie:

F - powierzchnia sptywu w ha

Odwodnienie obiektu:

- powierzchnia dachu objeta sptywem wod deszczowych — 157,00 m2

s wspdtczynnik sptywu

ze zlewni - dachy o powierzchni 157,00 m2(0,0157ha); w ilosci:

Qmaxs = 132 I/s /ha x 0,0157 ha = 2,07 I/s

Qmaxh.= 1,86 mdh (2,07 I/s x 900s ) (15min =900 sek)

Qsra. = 1,22 m3/d ( opad roczny 109,9*0 m3: 90 dni opaddw w roku)

Qmaxr. =109,90 m?/rok (0,7 m x 157,00

Odwodnienie dachu nastapi do projektowanych studni chtonnych zlokalizowanych na terenie nieruchomosci Instalacja zostanie
wykonana zj rur PVC dz. 160mm klasy S SN 8.

Il INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA NA ZEWNATRZ BUDYNKU

1. Obowigzujace przepisy i normatywy.

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

*Ustawa z dnia 10 maja 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

*Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92, poz.881 z pdzniejszymi zmianami )

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
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ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690)

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe (Dz.U. Nr 97 poz. 1055)

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

*PN-90 M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.

*PN-90 M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

*Pn-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A.

*PN-EN 1555-1: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE) Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne.

*PN_EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wigcznie. Cze$¢ 2:
Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie)

*PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wigcznie. Cze$¢ 2:
Szczegbtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali.

*PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

oLiteratura:

,Sieci gazowe z polietylenu. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.” A. Barczynski, T. Podziemski, Centrum Szkolenia Gazownictwa

PGNIG S.A. marzec 2002r.

1.1. Charakterystyka rozwiazania projektowego.

Zgodnie z wytycznymi do projektowania instalacje na zewnatrz budynku wigczenie do projektowanego przytacza gazowego nalezy

wykona¢ poprzez wykonanie podtgczenia do projektowanego punku redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na granicy dziatki. Na

projektowanym przytaczu gazowym wg odrebnego opracowania zostanie zamontowany reduktor katowy gazu o przepustowosci

Q=10,0m3/h z kurkiem gtéwnym oraz gazomierz miechowy G-4 umieszczony w szafce gazowej. Instalacje nalezy prowadzi¢ rurg PE dz.

40mm SDR 11 do projektowanego budynku OSP. W odlegtosci 1,0m od budynku nalezy wykona¢ przejscie PE / ST na rure ST DN

25mm i poprzez kolumne przytaczeniowg na zewnetrznej $cianie budynku mieszkalnego. Odcinki rury PE dz. 40mm fgczy¢ za pomocg

zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem elektroksztattek. Instalacja gazowa doprowadzone zostang do wentylowanej

wolnostojace] szafki zlokalizowanej na granicy posesji. Rure PE na podejsciu do szafki umiesci¢ w rurze ochronnej stalowej O 50,

wypetnionej materiatem termoizolacyjnym (lub zamontowa¢ kolumne przytaczeniowa). Rura ochronna powinna byé zagtebiona 20 cm

ponizej terenu oraz wprowadzona do szafki na wysoko$¢ min. 10 cm. Centryczno$¢ rury przewodowej w ochronnej zapewni¢ przez

stosowanie elastycznych pierScieni centrujgcych na obu koricach rury ochronnej. Pozostale dane ujete zostaty na rysunku

szczegbtowym.

2.2. Materiat przewodowy.

Instalacje montowac z rury dz.40 PE100RC SDR 11 w kolorze 26itym, wykonanej z polietylenu przeznaczonego do gazu. Rury muszg

spetnia¢ wymogi Normy Zaktadowej PGNiG ZN-G-3150 z dn. 14.05.1996 r. oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa B.

2.3. Ksztaltki PE.

Na instalacji zaprojektowano ksztattki elektrooporowg wykonane z polietylenu grupy SDR 11 — dwa kolana kat 900 tuk kat 15 9. Ksztattka

muszq posiadac aprobaty techniczne wydane przez IGNIG w Krakowie.

2.4. Zmiana kierunku trasy gazociagu.

Zmiany kierunku rurociggu nalezy wykonywa¢ poprzez zabudowywanie ksztattek elektrooporowych PE. W przypadku niewielkich katow

zmiany kierunku trasy gazociagu wykonywac z wykorzystaniem elastycznosci rur, stosujgc promien giecia wg. tabeli:



Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia socjalne i biurowe
Rakownia, ul. Godlifska, dz. nr 34/21

Temperatura otoczenia [cC] +20 +10 0

Minimalny promien giecia [mm] 20 X dn 35xdn 50 x dn

dn — $rednica zewnetrzna rury
2.5. Roboty ziemne.
- Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia prac.
- Traseg instalacji gazowej wytyczy¢ zgodnie z projektem przy uzyciu stuzb geodezyjnych.
- Zastosowanie maszyn mechanicznych do wykonywania wykopdw jest mozliwe wtedy, gdy w poblizu nie znajdujq sie
urzadzenia podziemne.
- Glebokos$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby przykrycie przytacza byto nie mniejsze niz 100 cm, gdy gazociag uktadany jest w
gruntach ornych, poboczu lub drodze oraz nie mniejsze niz 80 cm dla pozostatych lokalizaci.
- Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych  d + 20 cm, a na fukach powinna by¢ zwigkszona o 50
%.
- W przypadku konieczno$ci wchodzenia monteréw do wykopu szeroko$¢ dna powinna by¢ o 40 cm szersza od Srednicy
zewnetrznej rury i nie mniejsza niz 50 cm.
- Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedng strong wykopu, na odlegto$¢ okoto 0,70 m od jego krawedzi.
- W miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego wykona¢ probne przekopy.
2.6. Ukfadanie instalacji.
Instalacja gazowa posadowi¢ na gtebokosci min. 1,0m w ulicach i w chodnikach, w terenach zielonych min. przykrycie musi wynosié 0,8
m. Instalacje uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, z obsypka i 20 cm nadsypki z piasku. Przed utozeniem instalacji w wykopie dno
wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni i korzeni. Na wysoko$ci 30 cm nad instalacjg ukfadac z6tg tasme sygnalizacyjng szerokosci 25 cm,
a pod instalacjg tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szeroko$ci 6 cm, wykonang z tworzywa sztucznego z wktadem ze stali nierdzewne;j
lub przewdd lokalizacyjny. Potaczenia odcinkdw tadmy lub przewodu lokalizacyjnego wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, z
zachowaniem ciggto$ci sygnatu.
2.7. Skrzyzowania przytacza z przeszkodami terenowymi.
W przypadku wystapienia kolizji instalacji z istniejacymi przeszkodami terenowymi, skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-
91/M-34501. Zachowa¢ odlegtos¢ min. 20 cm pomiedzy przytaczem a innymi elementami uzbrojenia podziemnego. W przypadku
zastosowania rur ochronnych dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 10cm.
2.8. Cisnieniowa proba szczelnosci.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe, probg szczelnosci przytacza nalezy przeprowadzaé w czasie min. 1 godziny pod ci$nieniem min. 0,75 MPa. Prébe
pneumatyczng nalezy wykona¢ powietrzem lub gazem obojetnym.
Wykres i protokét z przeprowadzonej proby szczelnosci stanowig element dokumentacji powykonawczo-odbiorowe;.
3. Wytyczne po linii BHP
Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i wg ,Warunkow
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Szczeg6ing uwage
zwrdcié na zabezpieczenie wykopow przez wtasciwe oznakowanie i o$wietlenie.
4. Dokumentacja powykonawcza budowy powinna zawiera¢:
- projekt instalacji gazowej poprawiony o zmiany wynikte w czasie budowy,
- karte technologiczng zgrzewania,
- protokoty zgrzewania,

- listy zgrzewow,
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- kserokopie uprawnieni inspektora nadzoru, kierownika budowy i zgrzewacza,

- protokdt z proby szczelnosci,

kopie zgtoszenia zamiaru budowy,

o$wiadczenie geodety 0 zgodno$ci wykonania gazociggu z projektem,

- inwentaryzacje geodezyjng,

5. Uwagi dodatkowe:

- przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje i uzytkownikdw, ktérych przewody znajdujq sie w poblizu trasy

gazociggu

- W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego wykonac probne przekopy

V UWAGI KONCOWE

Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej

1,5m, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane) jest zobowigzany do

sporzadzenia przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskac

wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz. 47, rozdziat 3 §9,1)

Przed zasypaniem robot nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.).

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi
Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw bhp dla realizacji wystepujacych rodzajéw robét

rozwigzanie wszelkich kolizji z obcymi urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
uzytkownikow tych urzadzen

w przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapy, nalezy przerwac prace ziemne i zgtosic ten fakt
inwestorowi

wykonana kanalizacje odwodnieniowg nalezy zinwentaryzowa¢ poprzez wykonanie pomiaréw geodezyjnych
po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawcze;
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg BN—83/8836—62

UWAGA

Przy realizacji powyzszych rob6t dopuszcza sig stosowanie innych materiatéw niz zaprojektowane pod warunkiem, ze bedg to materiaty
o whasciwos$ciach technicznych poréwnywalnych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu i zostang zaakceptowane przez autora projektu.
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DZIAL 1I
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE - WOD - KAN

1.PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
1.1. Woda.

Obiekt zasilany zostanie:
1. w wode zimng, ciepta, cyrkulacyjna— instalacjg z projektowanego przytacza wodociggowego zlokalizowanego w garazu

budynku wg odrebnego opracowania
1.2. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane zostang poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzone do miejskiej

sieci kanalizacji sanitarnej rurociggu PVC dz. 160mm oraz studniami posrednimi PVC dz. 425mm
2.INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wszystkie urzadzenia (ubikacje, umywalki, prysznice, zlewozmywak, zawory czerpalne) pobiera¢ bedg wode z tej samej instalacii
wewnetrznej. Rozprowadzenie wody zimnej od istniejgcej instalacji wodociagowej do poszczegdinych przybordw przewidziano wykonaé
z rur z PE-X/AI/PE-RT faczonych pod posadzka przy pomocy ztaczek z pierScieniem zaprasowywanym. Potaczenie rur PE-X/AI/PE-RT
z zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wykona¢ za pomoca ztaczek zaprasowywanych z gwintem zewnetrznym. Wszystkie
zawory do przyboréw muszg mie¢ odpowiedni atest dopuszczajacy do stosowania Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ rurg PE-
XIAI/PE-RT 16x2,25 z zastosowaniem podejs¢ pod baterie ustalonych w $cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwdjnych. W
przypadku zaworéw czerpalnych ze zlaczkami do wezy elastycznych stosowa¢ podejscia przewodem PE-X/AI/PE-RT 16x2,25.
Przewody prowadzi¢ w warstwach izolacyjnych posadzki i bruzdach $ciennych (piony i podejscia do przyborow). Przewody nalezy

izolowac¢ termicznie otuling z pianki termoizolacyjnej.
Grubos¢ izolacji wynosi:
30mm dla Dn 50-25mm

20mmdla Dn 20-15mm
Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg doktadnie dwukrotnie przeptukac az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Instalacja podposadzkowa w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z polichlorku winylu PCV-U typu
zewnetrznego SN4 ( sztywno$¢ obwodowa 4 kN/m2)
21 Armatura
UMYWALKA:
zawor umywalkowy- zawér umywalkowy stojacy na wode z regulacjg dostarczania wody zimnej i ciepine;
Wytyczne ogdine
= Narozgafezieniach gtdwnych ciggdw nalezy zamontowaé zawory odcinajace, w najnizszych punktach — zawory spustowe.
= Podtaczenie urzadzen ma pozwalac na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie
wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba.
= Wszystkie elementy instalacji wody zimnej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym
przeznaczeniem.

=  Odpowietrzenie przewiduje sie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
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2.3.Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej.
Instalacja C.W.U. doprowadzajaca wode do pozostatych przyborow zasilana bedzie z jednofunkcyjnego kotta gazowego o mocy 24kW z
zamknietg komora spalania z zasobnikiem V=200L

Przewody nalezy uktadaé jako wspélne dla wszystkich urzadzen zamontowanych w budynku. Wszystkie odej$cia wody uzytkowe;
zaopatrzone zostaty w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w
catym obiekcie.

2.4 Dezynfekcja przewoddw

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploataciji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda oraz dokona¢ dezynfekcji. Dezynfekcje instalaci
przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co
najmniej 50 mg CI2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwor srodka
dezynfekujacego przy powolnym napetianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg
Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekii, instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czysta woda.

2.5 WARUNKI WYKONANIA

Catos¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych” cz. I.

3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje w systemie grawitacyjnym wykonang z rur PP. Gtéwne przewody zbiorcze prowadzone sg pod posadzka do
istniejacej instalacji sanitarnej. Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne wraz z
towarzyszacymi ksztaltkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system uszczelnien. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie
gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie
uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikna¢ zabrudzen. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go
przysypac ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy
réwniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcie itd.), a zwtaszcza zaslepki sa wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone. Szczegdtowy opis metod montazu rurociagéw z rur PVC mozna znalezé a. w ,INSTRUKCJI MONTAZOWE -
Uktadanie w gruncie rurociggdw z PVC. Zasady te winny by¢ Scisle przestrzegane.

3.2. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody powinno sie
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami
zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub
PP od przewoddw ciepinych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby
spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach
albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewoddw. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, miedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzeh wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Piony
kanalizacyjne, piony odpowietrzajgce oraz podejscia do przybordw projektuje sie z rur PP o potaczeniach kielichowych z pierscieniami
gumowymi. Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢
utozone na takiej gteboko$ci, aby odlegtosé liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie mnigjszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod tawami fundamentowymi
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nalezy wykonywaé w rurach ostonowych. Wszystkie poziomy w czesci przyziemia budynku prowadzi¢ nalezy pod posadzka z
minimalnym spadkiem dla 00 160-1,5%, dla 0 110- 2,5%. Piony zakoriczone bedg typowymi rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad dach. Odwodnienie pomieszczen WC wpust DN 100mm. Piony i podejscia do przyboréw wykonaé nalezy z rur PP i je obudowat.
3.3 Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe nalezy taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztaczek kolanowych i ztaczek przejsciowych. W kielich ztaczki
kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zalezno$ci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystaé
manszety o Srednicy wewnetrznej 70, 100mm. Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym
wsuna¢ w srodek rure odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwo$¢ alternatywnego potaczenia instalacii z rurg odptywowa syfonu: z
kielicha kolana lub tréjnika o Srednicy 70 lub 100 mm nalezy wyjaé uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.
3.4 Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢
dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

3.5 Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysoko$ci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki
sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionéw.

3.6 Warunki wykonania

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz

budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.

4.BILANS WODY | SCIEKOW

NA PODSTAWIE DANYCH WG ROZPORZADZENIA M.l. Z DNIA 14.01.2002 (DZ. U. Z DN. 31 STYCZNIA 2002R.))
4.1. Zapotrzebowanie wody

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)

W lokalu na kazdej ze zmian, wynoszacej 8 godzin, zatrudnionych bedzie 4,0 osdb pracujacych w systemie jedno lub dwuzmianowym.

Pracownicy korzysta¢ bedq z umywalek, ubikaciji (normatyw 50 I/db na pracownika).

Wsp6tczynnik nieréwnomiernosci rozbioru: dobowy Ng¢=1,5; godzinowy Nn=1,8. Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci
zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)

Rodzaj przyboru llos¢ qj (o}
Umywalka 2 0,14 0,28
Miska ustepowa 1 0,20 0,20
Zlewozmywak 2 0,30 0,60
Prysznic 2 0,30 0,60
Razem 1,68

Qgoss = 0,682%( X qc )24 -0,14= /s
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Qgoss = 0,682%(21,68)045 -0,14=0,72 I/s
4.2. Kanalizacja sanitarna

Sekundowy odptyw $ciekow sanitarnych podaje sie z ilosci zainstalowanych przybordw:

q=0,5,/1,68 =0,65 /s

5.UWAGI KONCOWE

1. Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem stale plastycznym nie
ropopochodnym.

2. Instalacja winna by¢ poddana prébie cisnieniowej ( wstepnej, gtownej i koricowej ) przed zakryciem.

3. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe uktada¢ nalezy na 15 cm podsypce piaskowej, a nastepnie do wys.30 cm nad grzbiet rury
wykonac obsypke piaskowg mocno jg ubijajac.
4 Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych wod.- kan.

5. Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego projektanta.

DZIAL 1l
OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE - CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

» podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

* projekt instalacji centralnego ogrzewania

3. Charakterystyka budynku

Bedzie to nowy, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony budynek o powierzchni uzytkowej rownej okoto 170 m2.

4. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia wykonano dla Il strefy klimatycznej (-20°C).

Na podstawie wykonanych obliczeh otrzymano nastepujaca warto$¢ zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat ciepta statycznych oraz
wentylacje :

Catkowite zapotrzebowanie ciepfa: 14,300W

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Lokal ogrzewany bedzie poprzez grzejniki ptytowe poprzez instalacje dwururowa, niskoparametrowg, zasilang z gtéwnego rozdzielacza.
Instalacja C.0. Medium grzewczym dla instalacji c.0. bedzie woda o parametrach obliczeniowych odpowiednio

W instalacji temperatura zasilania bedzie regulowana poprzez czujki pogodowe.

Instalacja do grzejnikow

- temp zasilania- 70 °C
- temp. powrotu - 55 °C

- ci$nienie max w instalacji ok. 0,3 MPa.
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Instalacja skfadaé sie bedzie z nastepujacych elementéw:
 Zzrodio ciepta —kociot gazowy znajdujacy sie w pomieszczeniu kottowni zasilajgca instalacje co. rurg stalowg ST dn 25mm.
*  grzejniki ptytowe profilowane,
 armatura (pompy, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinajgce, odpowietrzenia) PN 10,
* rury rozprowadzajgce.
5.1. Grzejniki

Do ogrzewania rozbudowywanego budynku zastosowane bedg w kazdym pomieszczeniu stalowe grzejniki ptytowe zintegrowane z
zaworami grzejnikowymi, na ktdrych zamontowane gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang,
nastawy. Grzejniki dobrano dla parametréw obliczeniowych 75/50°C.

5.2. Rurociagi rozprowadzajace

Instalacje c.o. grzejnikowag wykonac¢ w systemie zamknietym o pojemnosci V=25 z pompa, c.0. na zasilaniu.

Zasilanie do gtéwnego rozdzielacza wykona¢ za pomocg rury stalowej DN 25mm. Przewody nalezy izolowaé termicznie otuling
termoizolacyjng grubo$ci wg rozporzadzenia. To standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym
nacigciem. przeznaczony jest do izolowania ciepto i zimnochronnych rurociggéw i urzadzen instalacyjnych transportujgcych nosnik
energii od -80°C do 95°C.. Izolacje ksztattek i kolan nalezy rdwniez wykona¢. Przy montazu izolacji nalezy stosowaé taéme klejaca z
folii PCW.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow |'/zwymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych miedzy )
6 o L - '/;wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikoéw

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Instalacje pomiedzy rozdzielaczem a poszczeg6lnymi grzejnikami wykona¢ nalezy z rur polietylenowych p. PE- RT / Al. / PE-HD
prowadzone w posadzce w ochronnej izolacji . Na rurociggach muszg opisane nazwy mediéw, ktore tam ptyng i oznaczone to musi byé¢
odpowiedniego koloru strzatkami ( trwale umieszczonymi ). Zaprojektowana instalacja c.o. zasila grzejniki ptytowe typu V o wysokosci
h=60cm. Wszystkie przewody poziome z rur stalowych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,2% umozliwiajacym prawidtowe odpowietrzenie
instalacji oraz jej oproznienie z wody. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy dokonaé w tulejach stalowych. Przy przejsciach
przez przegrody oddzielen pozarowych tuleje musza by¢ wypetnione masa peczniejacq w przypadku pozaru. Po wykonaniu instalacji
nalezy ja 3 — krotnie przeptuka¢ wodg do catkowitego usuniecia zanieczyszczen oraz przeprowadzi¢ probg szczelnosci na zimno ( w
temperaturze powyzej 10 ©C ) na ci$nienie 0,6 Mpa. Zalecany czas préby to 60 minut. Nastepnie nalezy wykonac prébe na ciepto z
regulacjg nastaw na zaworach termostatycznych.

Pojemno$¢ wodna calej instalacji wynosi V=90,00 L

Dobrano naczynie przeponowe do instalacji C.O. o pojemnosci V=25L

Dobrano naczynie przeponowe do instalacji C.W.U. o pojemnosci V=25L
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Cisnieniowe naczynie przeponowe, do zamknietych instalacji grzewczych. Konstrukcja zgodnie z DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie
z dyrektywa UE o urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE.

DZIAL IV
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE - GAZOWA

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:
» podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,
» wytyczne technologiczne
» obowigzujace przepisy i normatywy
2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi opracowanie dokumentacji na wewnetrzng instalacje gazowg do kotta gazowego z
zamknietg komorg spalania o0 mocy 24kW
3. Opis
W pomieszczeniach kottowni projektuje sie zamontowanie kotta gazowego z zamknietg komora spalania 0 mocy 24kW- 1szt,

Otwor wentylacyjny nalezy zamontowaé w niedalekiej odlegto$ci od urzadzen.
Instalacja spalinowa
Przekrdj komina spalinowego wynosi 110/80mm (zasys spalin / wyrzut spalin) — centralny komin spalinowy firmy Jeremias
e Uwagi:
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z :
- dokumentacja techniczna,
- Warunkami Technicznymi wg Dz.U. Nr 10/95
= Dane ogdlne

Obiekt bedzie wyposazony w przytacze gazowe zasilane doptywem $r/c mm z drogi .
Na doptywie zamontowany bedzie zawdr gléwny w szafce na granicy posesji
=  Opis wewnetrznej instalacji gazowej
W budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowg wykonang z rur stalowych. czarnych o potaczeniach gtéwnie spawanych.
W budynku miesci si¢ 1 odbiornik gazu. -
O Piec gazowy z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24,0kW -szt. 1
= Przewody instalacji

Przewody instalacji gazowej projektuje sie z rur stalowych. czarnych bez szwu, wg normy PN-80/H-74219 o potaczeniach
spawanych na styk z petnym przetopem. Potaczenia gwintowane z uszczelnieniem ograniczy¢ do minimum. Przewody prowadzi¢ na
$cianach lub sufitach w odlegto$ci min. 2,0 cm od $ciany bocznej przy pomocy uchwytdw opaskowych. W przejsciach przez przegrody
budowlane montowa¢ w rurkach ostonowych z wypetnieniem przestrzeni migdzy tymi rurkami kitem elastycznym. Na podejéciach do
aparatow montowac zawory gazowe odcinajace, typu kuliste. Mozliwie w pozycjach poziomych. Przewody montowac w nastepujacych

odlegtosciach od innych istniejgcych instalacji w budynku:
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= 15 cm — od poziomych przewodéw wod.- kan., umieszczajac przewody gazowe nad tg instalacja.

= 10cm — od poziomych przewoddw cieplnych z umieszczeniem pod nimi.

= 10cm — od poziomych przewoddw instalacji elektrycznej z umieszczeniem przewoddw gazowych nad nimi,
= 10cm — od pionowych przewoddw instalacji wymienionych wyzej oraz przewodéw innych instalacii,

= 20cm — od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

= Sprawdzenie szczelnosci instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnos¢ dwukrotnie. Probe wstepna wykonuje sie sprawdzajaco, natomiast zasadniczg,

przy wspbtudziale osoby posiadajacej uprawnienia budowlane

Parametry préby:
O ci$nienie prébne - 50 kPa,
O czas -0,5h,
O medium - powietrze lub gaz obojetny.

Z przeprowadzonej proby sporzadzi¢ protokdt.
=  Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji, nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym i pomalowa¢ dwukrotnie farbami
rdzochronnymi: podktadowq i nawierzchniowa. Zabezpieczenie dokonac po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci za

wyjatkiem przewodéw prowadzonych w rurach ostonowych.

=  Dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna zawiera¢:

O

niniejszy projekt z naniesionymi ewentualnie zmianami,

protokdt z przeprowadzonej proby szczelnosci,

dokument potwierdzajacy prawidtowe wykonanie instalacji odprowadzenia
spalin i skutecznosci wentylacii,

O pozwolenie na budowe.

O Dokumentacje DTR

= Pomiar gazu
Do pomiaru ilosci zuzycia gazu jest zainstalowany gazomierz miechowy G-4 o przepustowosci Q max 10,0m3/h.
Lokalizacja gazomierza — gazomierz zostanie zamontowany w szafce gazowej na granicy poses;ji

= Montaz aparatéw gazowych

Kociot gazowy z zamknieta komora spalania o mocy 24kW projektuje sie zainstalowa¢ w pomieszczeniu kottowni . Nalezy

go zamontowa¢ w taki sposéb, aby dtugos¢ rury odprowadzajacej spaliny nie przekraczata 2,0 mb, a odlegto$¢ od posadzki do urzadzen

byta min. L=1.10m. Pomieszczenie gdzie zamontowane bedg zamontowane urzadzenia muszg mie¢ wentylacje wywiewna.

WENTYLACJA WYWIEWNA

Wentylacja nastepowac bedzie poprzez kanat wentylacyjny wywiewny 12x17cm zamontowane pod sufitem bez zamknigcia. Na
podejsciu do aparatu zamontowaé zawér odcinajacy - typu kulistego. Gaz zostanie doprowadzony od istniejacej instalacji gazowe;j rurg
stalowg DN 25mm. Na zewnetrznej Scianie budynku nalezy zamontowa¢ zawér odcinajgcy gwintowany dn 25mm. W odlegtosci ok.
30cm od kotta dokonaé redukcji z DN 25mm na DN-20mm. Wszystko wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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4.8.1 Wentylacja pomieszczenia kottowni

Obcigzenie cieplne pomieszczenia:;

O powierzchnia -P=7,20 m2

O wysokos¢ - h =3,0m.kubatura

O -V=21,60m3>6,50m?

O moc aparatu - Q (kociot gazowy) 24,0kW

Obcigzenia cieplne: Q/V=24/21,60=1,11 kW/m3<4,65 kW/m3

Warunek zostat spetniony. —

wywiew — poprzez kanat wentylacji wywiewnej 120x170mm osadzony pod sufitem bez zamknigcia 1szt.
Miejsce wigczen wentylacji oraz przewodu spalinowego zostato obrane na podstawie projektu budowlanego
4.9 Odprowadzanie spalin

Kociot gazowy 0 zamknietej komorze spalania musi posiada¢ mozliwos¢ odprowadzenia spalin. Podtaczenia spalin okreslone zostato

w projekcie budynku. Komin stalowy dla nawiewu i wywiewu z kotta 110/80mm firmy Jeremias. Laczenie kotta z przewodem spalinowym
wykonaé rurg sztywng o $rednicy dostosowanej do krééca. Wktad wyprowadzi¢ na dach budynku na wysoko$¢ min. 1,0m nad pofaé i
zakonczy¢ daszkiem. natomiast w dolnej czesci wyposazy¢ w czyszczak oraz zbiornik kondensatu z odprowadzeniem. Przewod do
odprowadzania spalin nalezy wykona¢ z blachy stalowej, przy czym pozioma dtugo$¢ nie moze przekraczaé 2m, natomiast spadek w

ilosci 5% w kierunku aparatu.

Po wykonaniu, zgtosi¢ sie do kominiarza celem odbioru instalacji. Kominiarz musi pisemnie potwierdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia oraz

skuteczno$¢ wentylacji.

5 UWAGI KONCOWE
Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi oraz z zachowaniem przepiséw bhp i p. poz.
Pierwsze uruchomienie aparatéw gazowych do eksploatacji moze dokona¢ serwisant danego aparatu po formalnym odbiorze. Wszystkie

wbudowane materiaty do instalacji muszg posiadaé atest techniczny.

Normy i przepisy prawne
O ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.| ..Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
O ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét kottowni na paliwa gazowe i olejowe”

O ,Zarzadzenia nr 46 MGPIB z dnia 14 grudnia 1994r. (Dz.U. Nr 10 z dnia 08.08,02,1995r)
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DZIALV
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACYJNA

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:
» podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,
* wytyczne technologiczne
» obowigzujace przepisy i normatywy
2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
 projekt instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej pomieszczen mieszkalnych i WC
3. Opis
W obiekcie zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewna,

Pomieszczenia wentylowane

3.1 Wentylacja pomieszczen OSP
Prawidtowo dziatajgce ogrzewanie pokrywa straty ciepta spowodowane jego przenikaniem przez obudowe i wentylacjg
pomieszczen. W budynkach, w ktérych Sciany, dach, okna charakteryzuijg sie dobrg izolacyjnoscig cieplna, w czasie gdy wymiana
powietrza jest intensywna, np. z powodu dziatania silnego wiatru, mogq dominowa¢ wentylacyjne straty ciepta. W budynkach ze
szczelng obudowg i kontrolowana, za pomocg wentylacji mechanicznej, wymiang powietrza sensowne jest zastosowanie rekuperacj,
czyli czesciowego odzyskania ciepta z usuwanego, zuzytego powietrza wentylacyjnego.
W instalacji wentylacji mechanicznej mozliwe jest zintegrowanie wstepnego podgrzania powietrza do wentylacji
doprowadzenia goracego powietrza ogrzanego od wktadu kominkowego.
Kanaty wywiewne wykonac nalezy z blachy kwasoodpornej. Z uwagi na krétkie odcinki poziome kanatéw nie ma potrzeby
wykonywania otwordw rewizyjnych. Wentylatory wywiewne doposazy¢ nalezy w wytaczniki termiczne, wytaczniki serwisowe oraz w
regulatory predko$ci obrotowej, ktére umozliwig regulacje wydajnosci urzadzen w zaleznosci od potrzeb.
3.2 Wentylacja pomieszczeft WC i szatni

Do pomieszczern WC i szatni  zaprojektowano wentylatory o wydajnosci V=265m3/h .Podtaczone bedq po stronie elekirycznej do

instalacji o$wietleniowej wytaczenie odbywac sie bedzie z 5 min czasem zwtoki. Nawiew do pomieszczer odbywac sie bedzie poprzez

kratki drzwiowe

4.  Opis instalacji odsysania spalin

4.1 Odsysanie spalin
Instalacja odsysania spalin ma za zadanie efektywne usuwanie spalin emitowanych przez uktady wydechowe pojazdow
samochodowych w trakcie prob silnikowych, regulacji i diagnostyki. Projektuje si¢ instalacje odsysania spalin dla stanowiska
naprawczego w garazu. W garazu zaprojektowano bebnowy odsysacz spalin zamontowany na $cianie budynku za pomocg
wspornikéw. Beben wyposazony jest w automatyczng przepustnice, ktora otwiera si¢ w momencie rozpoczecia rozwijania weza a
zamyka w momencie powtdrnego nawiniecia weza na beben. Beben odciggowy dtugosci L=12,0m podtaczy¢ do kanatu
odciggowego, ktdry potaczony jest z wentylatorem wywiewnym. Wywiew spalin bedzie realizowany za pomocg wentylatora
wywiewnego o wydajno$ci Q=2000m3/h zamontowany na $cianie za pomocg wspornikéw na zewnatrz garazu. Wentylator na
wylocie wyposazony jest w ttumik.. Wentylator wywiewny spalin podigczy¢ do istniejacej instalacji elektrycznej zgodnie z

zaleceniami producenta i DTR urzadzen.
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4.2, Przewody.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych typu Spiro do instalacji wentylacyjnych faczonych za pomoca tacznikdéw Na
kazdym potaczeniu rur i ksztaltek nalezy zastosowac¢ taSme izolacyjnq dla uzyskania szczelno$ci potaczen. Przewody mocowaé do
konstrukji i Scian za pomocg typowych uchwytéw do rur wentylacyjnych. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ostonowych z tworzywa sztucznego o wewnetrznej Srednicy wigkszej, co najmniej 0 40,0 mm od zewnetrznej Srednicy
przewodu. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem elastycznym np.: piankg poliuretanowa.

5. Wentylacja pomieszczenia garazu

W pomieszczeniu garazu projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewna,

Nawiew powietrza $wiezego pomieszczenia garazu odbywac sie bedzie poprzez otwory okienne i drzwiowe

Wywiew powietrza zapewnia¢ bedg dwa dachowe wentylatory wyciggowe. Dla wentylatordw o podanych parametrach oraz przy
zatozeniu predkosSci przeptywu powietrza na poziomie 0,5 m / s na jego krawedzi taczna wydajno$¢ jednego wentylatora dachowego
wynosi¢ bedzie 400 m3/h. Dla ztozonych parametrow pracy dobrano dwa wentylatory wyciggowe modele DN 160mm

Zaprojektowany wentylator wyciggowy z pionowym wyrzutem powietrza posadowiony zostanie na podstawach dachowych tlumigcych
DN 160. Potaczenie podstaw dachowych z pionowymi kanatami wywiewnymi wykona¢ nalezy za pos$rednictwem zigcza przeciw
drganiowe DN 160 klapy zwrotnej DN 160

Kanat wywiewny wykona¢ nalezy z blachy kwasoodpornej. Z uwagi na krotkie odcinki pionowe kanatdw nie ma potrzeby wykonywania
otwordéw rewizyjnych. Wentylatory wywiewne doposazy¢ nalezy w wytaczniki termiczne, wylaczniki serwisowe oraz w regulatory

predkosci obrotowej, ktére umozliwig regulacje wydajnosci urzadzen w zaleznosci od potrzeb.

4, Uwagi koncowe
Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:
»  Obowigzujacymi przepisami BHP i p-poz.
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”
e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 2002r
»  Wytycznymi producentéw urzadzen

» Zmiany w projekcie sg dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z jednostkq projektowg
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych do budynku OSP Rakownia

1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

e upadek z wysokosci,

* upadek przedmiotéw z wysokosci,

euraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

euraz ciafa lub oczu np. przy recznym cieciu rur

*poparzenie.

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie

niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:

*zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

*zaznajomié pracownikdéw ze sposobem wykonywanej pracy,

epoinformowaé¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracq oraz o zasadach ochrony przed

zagrozeniami,

«dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

*okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

*wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na

terenie budowy

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancie chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem o0séb

niepowotanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszq si¢ legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez

ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadaé uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet

i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé si¢ wiasciwg jakosScig i sprawno$cig techniczng, sprawdzang przez kierownika

budowy. Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja;

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”™:

«stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

*miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wkasciwymi znakami lub barwami,

*wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

*uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

s uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

*oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacii,
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ezorganizowac staty nadzor.

4. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowadzona jest inwestycja.

5. Uwagi koncowe
Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).
Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pociaga za soba wykonywania rob6t budowlanych wymienionych w art. 21a
ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane dlatego tez, zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt. 112 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, kierownik budowy nie
jest zobowiazany do sporzadzenia PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczania na budowie ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace BIOZ.

ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Budynek poddano analizie mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto. Lokalizacja budynku oraz istniejgca infrastruktura techniczna umozliwia podtaczenie budynku do sieci gazowej GZ-50.
W zwigzku z dostepnymi technicznymi, Srodowiskowymi i ekonomicznymi mozliwos$ciami w analizie uwzgledniono dwa systemy:

»  Konwencjonalny — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest kociot

gazowy zasilany gazem ziemnym GZ-50

e PEC - zasilane z miejskiej sieci cieplnej (wysokie koszty podiaczenia oraz eksploatacii)
Dla przedmiotowego budynku zaopatrzenie na moc cieplng do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczono
zgodnie z metodologig obliczenia charakterystyki energetycznej budynku wynosi 14,0kW. Wskaznik zapotrzebowania na ciepto w
odniesieniu do kubatury wynosi 20,00W/m3
Biorac pod uwage koszty wybudowania przytacza cieplnego (bardzo dtuga trasa do miejskiej sieci cieplnej) oraz czas zwrotu inwestycji i
zyskéw pochodzacych ze zmniejszenia facznego zapotrzebowania na ciepto przekraczajaca Srednig zywotno$¢ urzadzen systemu kotta

gazowego zaleca sie realizacje systemu konwencyjnego — ogrzewanie gazowe.
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Charakterystyka energetyczna budynku

1.1 Bilans mocy urzadzef elektrycznych

Zgodnie z ponizszymi obliczeniami oraz dokonang analiza mocy zainstalowanej i obliczonej mocy szczytowej budynek nalezy zasili¢ z
projektowanego przytacza. Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych oraz innych urzadzen majacych
wplyw na gospodarke energetyczna obiektu budowlanego 85%.

Dla catego obiektu: Moc zainstalowana 13,45kW-1szt

1.2 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

- Sprawnos¢ regulacii i wykorzystania ciepta he
- Sprawnos¢ przesytu (dystrybucii) ciepta hug

Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej hHd

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego
1 w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, 0,98
ktore sg zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych

- Sprawnos¢ uktadu akumulacii ciepta w systemie ogrzewczym hus

Lp. Parametry hHs
1 Kociot dwufunkceyjny o mocy 24kW z zamknietg komora spalania 1,00
- Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrédtach hyg
Lp. Rodzaj zrédta ciepta hhg
1 Kociot dwufunkceyjny o mocy 24kW z zamknietg komora spalania 0,97
- Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w zrédtach hug
Lp. Rodzaj Zrédta ciepta hhg
1 Kociot dwufunkceyjny o mocy 24kW z zamknietg komora spalania 0,91

1.3 Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

1.3.1. Przyjete w projekcie rozwigzania instalacji elektrycznych charakteryzujg sie parametrami nizszymi niz wymagane przepisami. W
projekcie przyjeto energooszczedne oprawy wyposazone w $wietldwki kompaktowe.

1.3.2. Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane, dotyczace izolacyjnosci przegrdd charakteryzujq sie wspdtczynnikami
przenikania ciepta U [(m K)] nizszymi niz wymagane przepisami.

. $ciany zewnetrzne - proj. 0,24 < 0,25

. okna -proj. 1,2<1,3
. drzwi zewn. - proj. 1,50<1,70
e dach - proj. 0,18 < 0,18

1.3.3. przyjete w projekcie rozwigzania instalacji sanitarnej charakteryzuj sie parameframi nizszymi niz wymagane przepisami.

Zaprojektowana instalacja spetnia wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodéw oraz regulacji. Zrodto ciepta posiada mozliwosé
regulacji centralnej, a instalacja regulacje miejscowa. Zaprojektowane pompy elektroniczne charakteryzujq sie niskim zuzyciem energi,
dopasowujacym sie do aktualnego obcigzenie cieplnego budynku.

1.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

1.4.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i jako$¢ i sposdb odprowadzania Sciekow

Woda pitna dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej spetniajgca wymogi wody zdatnej do spozycia za posrednictwem
projektowanego przytacza wodociggowego PE HD 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy 40 w ilosci Q=0,72 dmd/s oraz zrzutu Sciekdw
sanitarnych przydomowej oczyszczalni $ciekéw rurami PVC dz. @160 x 4,7 mm SN8, SDR 34 w ilosci Q=0,65 dm3/s.

1.4.2. emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy, obiekt nie wymagat uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy, obiekt nie wymagat uzyskania decyzji o Srodowiskowych
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uwarunkowaniach.

1.4.4. emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy, obiekt nie wymagat
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.5. wptywu obiektu budowlanego na powierzchnig¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami -
bez zmian w stosunku do stanu istniejacego, z wyjatkiem ograniczenia emisji ciepta poprzez przegrody zewnetrzne budynku.
wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan — nie dotyczy.

1.5 Obliczenie EP

EPW =1,56 - 19,10 - VCW - bt/a1; [kWh/(m? - rok)]

VCW - jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej [dm3/((j.0.) - doba)] nalezy przyjmowaé z zatozen projektowych

VCW =6*80dm3/d/20=24,00dm3/j*doba

a1 - udziat powierzchni Af na jednostke odniesienia (j.0.), najczesciej na osobe [m?/(j.0.)], nalezy przyjmowac z zatozen projektowych,
a1=156,62/24,00=6,52

bt - bezwymiarowy czas uzytkowania w ciggu roku systemu cieptej wody uzytkowej nalezy przyjmowac z zatozen projektowych.

EPW =1,56 - 19,10 - 24,00- 0,8/6,52 [kWh/(m?2 - rok)]

EPW=87,74 [kWh/(m? - rok)]

EPL = 2,7 - PN - t0/1.000; [kWh/(m2 - rok)]

gdzie:

PN - moc elektryczng referencyjng [W/m?] nalezy przyjmowac z zatozen projektowych,
t0 - czas uzytkowania oswietlenia [h/rok] nalezy przyjmowac z zatozen projektowych.

W przypadku braku warto$ci w zatozeniach projektowych, nalezy je przyjmowac wedtug ponizszej tabeli:

Lp. Typ budynku Czas uzytkowania
oswietlenia
t0[h/rok]

1 Szkoty 2.000

2 Szpitale 5.000

3 Restauracje, gastronomia 2.500

4 Dworce kolejowe, autobusowe, lotnicze 4.000

5 Handlowo-ustugowe 5.000

6 Sportowo-rekreacyjne 2.500

EPL =2,7 - PN - t0/1.000; [kWh/(m? - rok)]

Moc elektryczna urzadzen - 25,00kW

Powierzchnia uzytkowa rozbudowanego budynku - Pu =156,62 m?
PN=.25000/156,62 [W/mZ]

PN= 159,62 [W/m?]

EPL = 2,7x159,62x5/1.000; [kWh/(m2 - rok)]

EPL=2,15[kWh/(m? - rok)]
EP = EPW + EPL,
EP=87,74+2,15 [KWh/(m? - rok)]

EP=89,89[kWh/(m? - rok)]

Wykonano obliczenia i okre$lono wartos¢ EP. Jako$¢ energetyczna opisana przez wskaznik EP dla analizowanego budynku wyniosta
EP=89,89 kWh/m2rok

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta ponizej wymaganych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. mozna zaliczyé do energooszczednych.



