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przewody z PE-RT/Al/PE-HD

Instalację C.O. od rozdzielacza do grzejników prowadzić w 

posadzce

skalanr rysunkuData opracowania

Treść rysynku:

SANITARNABranża: Stadium dokumentacji:

Inwestor:

inż. Stefan Miliński

Adres budowy:

Nazwa inwestycji:

upr. budowlane do projektownia
bez ograniczeńw specjalności sanitarnej

nr ewid. 143/75/PW

GRAFCAD Szymon Siwka  Os. Wł.Łokietka 28/9  62-200 Gniezno  TEL. 609-773-131
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Opracował mgr inż. Szymon Siwka

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Rakownia, ul. Goślińska, dz. nr 34/21

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP 
o pomieszczenia socjalne i biurowe

Projektant:

Sprawdził: mgr inż. Andzrej Kulesa upr. budowlane do projektownia
bez ograniczeńw specjalności sanitarnej

nr ewid. WKP/0271/POOS/04

Gmina Murowana Goślina,  62-095 Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9

RZUT PARTERU- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
S - 425.09.2016R

GARAŻ
0.01

65,28 m2

ŁAZIENKA
0.06

8,76 m2

SZATNIA
0.05

13,61 m2

BIURO
0.04

8,98 m2

SALKA SPOTKAŃ
0.03

17,93 m2

WIATROŁAP
0.02

4,72 m2
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garaż +20 °C
Φwym: 6055 W

łazienka +24 °C
Φwym: 1673 W

kotłownia +20 °C
Φwym: 456 W

szatnia +20 °C
Φwym: 2028 W

wiatrołap +20 °C
Φwym: 480 W

sala spotkań +24 °C
Φwym: 1943 W

biuro +20 °C
Φwym: 820 W

20 x 2,5


