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OSWIETLENIE AWARYINE

- Opracowane o$wietlenie awaryjne, przebieg drdg ewakuacyjnych oraz wyznaczenie stref wysokiego ryzyka

nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem strazy pozarnej.
- Oprawy kierunkowe rozmieszczono w sposéb pogladowy. Rodzaj oraz kierunek piktograméw
nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz w oparciu 0 wytyczne operatu strazy pozarnej.

- Dla kazdego urzadzenia PPOZ, przyciskéw alarmowych oraz punktdéw pierwszej pomocy przewidzeé

nalezy oprawy awaryjne.

- Wszelkie szczegdty opracowanej koncepcji o$wietlenia awaryjnego wymagaja koordynacji miedzybranzowej

na etapie projektu wykonawczego
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awary jhego

LENA LIGHTING S. A, NECTRA LED IP44 20W 4000K

LENA LIGHTING S. A, COMPACT LED EVO P 5450lm PLX 840 (52W)
LENA LIGHTING S. A, TYTAN LED 1150 mm 9000 lm IP66 840 (S6W)>
TM TECHNOLOGIE 32_M ITECH M2 M + RAMKA P/T

TM TECHNOLOGIE S0_M TMONTEC R M2 M + RAMKA P/T

TM Technologle sp. z o.o. ONTEC S_W1_M_I1LED_ST_AT_DATA_COLD
ONTEC S_W2_M_2LED_ST_AT_DATA
ONTEC_G PICTOGRAM_M

TM Technologie sp. z o.0.
TM Technologie sp. z o.0.

Brania:l ELEKTRYCZNA |Stadium dokumentacji: |F‘ ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Murowana Goslina,
62-095 Murowana Goslina, pl. Powstancéw Wielkopolskich 9

Adres budowy:

Rakownia, ul. Gosliiska, dz. nr 34/21

L ACZNIK POJEDYNCZY

Nazwa inwestycji:

Przebudowa, nadbudowa i ozbudowa budynku OSP
0 pomieszczenia socjalne i biurowe

LACZNIK SWIECZNIKOWY

Projektant:

mgr inz. A. Kuroczycki Saniutycz

LACZNIK ZMIENNY

Sprawdzajacy:

mgr inz. B. Kuroczycki Saniutycz

bezogranica

LACZNIK SCHODOWY

Tres¢ rysynku:

RZUT PRZYZIEMIA - OSWIETLENIE

Data opracowania

20 pazdziernika 2017r [nrrysunku [ E03 [ skala | 1:50
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