Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP 0 pomieszczenia socjalne i biurowe w Rakowni ul. Godliriska

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCJA

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
e PN-82/B-02000;/B-02001;/B-2003 - Obcigzenia budowli
e PN- B- 02011:1977/Az1 - Obcigzenie wiatrem
e PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem
o PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
e PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe
e PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
Przyjeto zatozenia:
e | strefa wiatrowa — obcigzenie charakterystyczne wiatrem - 0,30 kN/m?
e 2 strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne $niegiem — 0,90 kN/m?
e Glebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,00 m p.p.t.
o Wspodtczynniki obcigzeh:
- obcigzenia state — 1,1; 1,2; 1,3
- obcigzenia uzytkowe — 1,4
- obcigzenia $niegiem — 1,5
- obcigzenia wiatrem - 1,5
Projektowany budynek bedzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji
tradycyjnej, murowany z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych, z dachem stromym

o0 konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowe;.

Przyjete wielkosci obcigzen:

- stropodach - 2,50 kN/m?,

- $ciana przyziemia dla wys. 1m — 5,00 KN/m,

- §ciana fundamentowa — 6,00 kN/m,

- obc. max tawy — 42,62 kN/m,

Obliczenia wykonane przy pomocy programow inzynierskich firmy SPECBUD v.9.0 z Gliwic.

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.
Zaprojektowano dach stromy (20° ), jednospadowy, drewniany, krokwiowy z jetkami.
Konstrukcja dachu z drewna sosnowego klasy K-27 nasyconego srodkami

przeciwogniowymi i zabezpieczajgcymi przed korozjg biologicznag.
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stropodach

1.1.1. pokrycie — blacha dachéwkowa na tatach drewnianych.

1.1.2. taty - drewniane o przekroju 4 x 6 cm.

1.1.3. wiatroizolacja - folia zbrojona z wtdkna sztucznego.

1.1.4. krokwie K — drewniane, o przekroju 14 x 20 cm, w rozstawione co ok. 90 — 100
cm oparte na murtatach drewnianych.

1.1.5. jetki J — drewniane, o przekroju 8 x 16 cm, mocowane do rygla i oparte na
murtatach drewnianych.

1.1.6. murtaty M — drewniane, o przekroju 14 x 14 cm, kotwione w wiencu przy
pomocy srub M-16 co max 1,5 m, izolowane folig od wienca.

1.1.7. rygle R — drewniane, o przekroju 6 x 14 cm.

1.1.8. podsufitka - z ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu stalowym mocowanym do

dolnych powierzchni krokwi i jetek.
1.1.9. ocieplenie stropodachu - z wetny mineralnej, péttwardej o grubosci 20 cm,
utozonej na folii paroizolacyjnej na stropie.

nadproza N - prefabrykowane, prefabrykowane, strunobetonowe typu SBN1-

120/120, po 2 belki nad otworem. Nad otworem o rozpietosci powyzej 3,0 m belka

zelbetowa o wym. 24x25 cm, wylewana na mokro z betonu klasy B-20 i zbrojona

stalg A-llIN, pretami & 12 lub 16 i strzemionami & 6 wg. zestawienia na rzutach

(POZ.1).

rdzenie w $cianach (RZ) — pionowe zelbetowe, o wym. 24 x 24 cm, wylewane z

betonu B—20, zbrojone stalg A-IIIN, pionowo 4 & 12 i strzemionami & 6 co 20 cm i

zakotwione w stopach fundamentowych i wiencu. Rdzenie fgczy¢ ze $ciang pretami

poziomymi < 6 o dt. 50 cm, utozonymi w co drugiej spoinie.

rdzenie tgczgce wience (RW) — pionowe zelbetowe, o wym. 24 x 24 cm, wylewane z

betonu B—-20, zbrojone stalg A-IIIN, pionowo 4 & 12 i strzemionami & 6 co 20 cm

oraz zakotwione w wiencu dolnym i géornym sciany szczytowe;.

wience (W/WW) — zelbetowe, o wym. 24x25 cm i 24x40 cm (Srodkowy), z betonu

klasy B-20, zbrojone podtuznie stalg A-1lIN, pretami 4 &J12 oraz strzemionami & 6 co

30 cm, w narozach dodatkowo dozbrojone kagtowo na dtugosci po 1 m z obu stron.

kominy - prefabrykowane, wielokanatowe, dobudowane do $cian nosnych lub

dziatowych, wykonane z pustakéw wentylacyjnych z betonu lekkiego typu Schiedel

0 przekroju kanatéw 10 x 16 cm, obmurowane cegtg gr. 6 cm.
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1.7. $ciany zewnetrzne - dwuwarstwowe, z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 500,
grubosci 24 cm, na zaprawie cem.- wap. marki 5, ocieplone wetna mineralng gr. od
15 do 25 cm.

1.8. sciany wewnetrzne.

1.8.1. $ciany nosne - z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 500, grubosci 24 cm, na
zaprawie cem.- wap. marki 5. W miejscu oparcia nadprozy wykona¢ podlewki
betonowe lub podmurowac¢ cegta.

1.8.2. Scianki dziatowe - z bloczkéw z betonu komérkowego, o grubosci 8 cm na
zaprawie cem.-wap. marki 3.

1.9. sciany fundamentowe — o gr. 25 cm, z betonowych bloczkéw M-6 na zaprawie
cementowej marki 5. W miejscu rdzeni w scianach fundamentowych wykonac
rdzenie zelbetowe (RZ) o wym. 25 x 24cm, z betonu B-20, zbrojone wypuszczonymi
z taw fundamentowych 4 pretami 12 i strzemionami & 6 co 20 cm.

1.10. fundamenty — z betonu B-20.

1.10.1. tawy - zelbetowe, grubosci 40 cm i szerokosci 50 cm, wylewane na mokro z
betonu klasy B-20 i zbrojone stalg kl. A-IlIN, pretami podtuznymi 4 & 12 w
obrysie $cian fundamentowych i strzemionami & 6 co 30 cm, a w miejscu
rdzeni dozbrojone siatkg z pretéw @ 12 co 10 cm na dt. 80 cm. Minimalne
otulenie zbrojenia 5 cm.
tawy nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym (nienasypowym) i warstwie
podbetonu B-10 o gr. 10 cm oraz na gteboko$ci minimum 100 cm p.p.t.

1.10.2. stopa - betowa, o grubosci 40 cm, wylewana na mokro z betonu B-20, dla
oparcia komina.

1.11. Warunki gruntowo wodne.

Na podstawie wykopdéw stwierdzono w poziomie posadowienia budynku grunty
niespoiste - piaski Srednie oraz srednio spoiste - gliny piaszczyste oraz nie
wystepowanie w poziomie posadowienia wody gruntowe;.

1.12. Warunki geotechniczne.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych
posadawiania obiektéw budowlanych - zgodnie z § 7 ust. 1-3 ( Dz. U. z 2012r. poz.
463 ) - ustalono proste warunki gruntowe i kategorie geotechniczng pierwsza dla
posadowienia budynku. Teren i obiekt nie wymaga specjalnego zabezpieczenia

przed wptywami eksploatacji gornicze;j.
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1.14. Rozbidrki.
- trzy Sciany istniejgcej straznicy,
- dach i pokrycie
1.15. Uwagi do fundamentowania:
- nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia gruntdw w rejonie dna wykopu, dziatania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz zalania wykopu woda,
- w przypadku przewarstwien nalezy grunt wymienié¢ na podbeton klasy B-7,5,
- w razie wystgpienia w wykopie wody opadowej nalezy jg bezposrednio
wypompowac,
- ostatnig warstwe wykopu, tj. 20 - 30 cm nalezy wykona¢ recznie
- fundamenty wykonaé po usunieciu humusu, gruzu i innych gruntéw nienos$nych.
- wszelkie naruszone, rozmoczone, przemarzniete i wtdrnie uplastycznione partie
gruntu spoistego nalezy wybrac z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.
2. Ocena techniczna istniejgcego budynku.
Na podstawie dokonanej wizji lokalnej istniejgcego budynku, po wykonaniu
koncepciji przebudowy stwierdza sie, ze konstrukcja budynku nie spetnia warunkéw
nosnosci oraz przydatnosci do uzytkowania dla projektowanej przebudowy.
Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zwigkszytaby znacznie
obcigzenie istniejgcych $cian i fundamentéw wykonanych ze stabych materiatéw.
Dlatego wprowadzono dodatkowe wzmacniajgce i usztywniajgce zelbetowe pionowe
rdzenie przenoszgce nowe obcigzenia z konstrukcji dachu i nadmurowanej $ciany.
Wykonanie planowanej przebudowy zgodnie z przedstawiong koncepcjg i po
wzmochnieniu $ciany nie spowoduje zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkowania
istniejgcego i projektowanego obiektu.
Budynek istniejgcy przewidziano do czesciowej rozbiorki Scian i catego dachu, a
pozostata sciana boczna po sprawdzeniu stanu uzytkowego i nosnosci zostanie

wykorzystana lub rozebrana.

UWAGA:

- wytyczenia obiektu powinien dokona¢ uprawniony geodeta,

- roboty wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z polskimi normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz

przepisami bhp.

Opracowat:

-4 -
opis konstrukcyjny



