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Stolarka drewniana jednoramowa z drewna klejonego trojwarstwowo typ EUROSE8 lub z PCV, produkowana
seryjnie lub indywidualnie wedtug zestawienia.
Zastosowad okna ze szktem termoizolacyjnym o wspdtczynniku przenikania ciepta dia I, Il i Il strefy klimatycznej
Umax=0,9 W/(m2K), a dla IV i V strefy klimatycznej Umax=0,9 W/(m2K). Montowaé okna drewnicne lub z PCV,

ktére sg wyposazone w nawiewki okienne i spetniajg wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni

wspotczynnik infiltracii.

Drzwi zewnetrzne ptycinowe z ocieplone o wspdtczynniku U nie wiekszym od1,3 W/(m2K).

Drzwi wewnetrzne ptytowe lub ptycinowe z materiatdw drewnopodobnych wykonac wg. zestawienia stolarki.
Drzwi prowadzgce do WC, wyposazy¢ w kratki wentylacyjne z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi w
dolnej czeéci drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2. Drzwi prowadzgce do pomieszczenia z kottem c.o. wyposazy¢
w kratki wentylacyjne z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci drzwi o sumarycznym przekroju

nie mniegjszym niz 0,03 m2.

Po wykonaniu stanu surowego dokonac faktycznego obmiaru otwordw okiennych i drzwiowych.
Wymiary stolarki podano w swietle osciezy.
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