Projekt adaptacji budynku ustugowego ,UCO6L"
na budynek swietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewid. 91 /28
w miejscowosci Przebedowo, gm. Murowana Goslina
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Ryc.6. Minimalne wymiary korytarza z zapewnieniem mozliwosci obrotu.
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6. Instalacje
Projektowany budynek $wietlicy wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

ES

ES

*

*

*

%

elektryczna,

centralnego ogrzewania,

kanalizacyjna,
wodociggowa,
gazowa,

wentylacyjng.

Projekt adaptacji budynku ustugowego ,, UCO6L”
na budynek swietlicy wiejskiej na dziatce o nrewid. 91/28
w miejscowosci Przebedowo, gm. Murowana Goslina

Projekty instalacji wraz z opisem- Patrz: Zatgcznik nr 15.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
7.1. Dane budynku:
a) Powierzchnia wewnetrzna:

Powierzchnie (m?)

ZESTAWIENIE

Powierzchnia uzytkowa 176,12
l?owierzchnéa netto 176,12l
I.Domerzchnia catkowita 255,80!
| Powierzchnia zabudawy 246,20}
l;-:ubatura netto 670,15|
| ubatura brutio 1182.70]

b) Powierzchnia uzytkowa i podtég:
Powierzchnie (m?*}
PARTER

Nazwa pomieszczenia P.U. p.p.

0/1 Wiatrotap 3,24 3,24

0/2 Szatnia 11,34 11,34

0/3 Przedsionek megski 4,03 4,03

c/a Toaleta meska 6,11 6,11

0/5 Kabina we 1,35 1,35

0/6 Toaleta damska/ niepetnosprawnych 6,45 6,45

0/7 Przedsionek 4,03 4,03

0/8 Wiatrotap 3,24 3,24

0/9 Sala 82,46 82,46

0/10 Bar 8,27 8,27

0/11 Korytarz 3,09 3,09

0/12 Przedsionek 184 1,94

o/12* Toaleta dla pracownikow 2,72 2,72

0/13 Kotlownia gazowa 7,63 7,63

0/i4 Pomieszczenie goapodarcze 10,11 10,11

0/15 Przygotowalnia 8,25 8,25

0/16 Kuchnia 5,89 5,89

0/17 Zmywalnia 597 5.97

RAZEM 176,12 176,12

c) Powierzchnia zabudowy: 246,20m?

d) Wysokosc budynku: 6,10m (N)

e) llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
f) llos¢ kondygnacji podziemnych: 0
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Projekt adaptacji budynku ustugowego ,, UCO6L"
na budynek Swietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewid. 91/28
w miejscowosci Przebedowo, gm. Murowana Go$lina

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

7.9.Warunki ewakuacji:

W budynku zaprojektowano nastepujgce warunki ewakuagii:
a) Szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen na drodze ewakuacyjnej 0.90m i 1.00m- drzwi

dwuskrzydtowe beda posiadaty skrzydto nieblokowane o szerokosci 1,00m.

b) Szerokosé¢ wyjs¢ z budynku
- Wyjscie gtéwne 2,00m (dwuskrzydiowe 2x1,00m),
— Wyjscie bezposrednio na zewnatrz z sali Swietlicy dwuskrzydtowe 2x1,00m,

— Wyjscie z zaplecza: drzwi jednoskrzydiowe szer. 1,00m,
¢) Kierunek otwierania drzwi

— z holu gtéwnego i sali $wietlicy na zewnatrz,
—> z kottowni na zewnatrz,
— wyjéciowe z czeéci kuchennej na zewnatrz.

d) llos¢ drzwi (w budynku nie wystepuje pomieszczenie wymagajace dwéch lub wiecej
wyjsc¢ ewakuacyjnych):
—> wyj$cie gtébwne z holu,
— Wyj$cie boczne z czesci zaplecza,
— dodatkowe wyjscia bezposrednio na zewnagtrz z sali Swietlicy,

e) Rodzaj drzwi

e drzwi otwierane jedno i dwuskrzydtowe, rozwieralne, (drzwi dwuskrzydtowe
bedg posiadaty skrzydto nieblokowane o szerokosci minimum 0,9 m),

f) Dtugosé przejsé
dla kategorii ZL przyjmuje sie 40m, dtugos¢ przej$¢ w pomieszczeniach budynku
nie przekracza ww. warto$ci,

g) Szerokos$c¢ poziomych drég ewakuacyjnych
-korytarz na parterze 1,98m i korytarz przy zapleczu 1,20m,

h) Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej
-wysoko$¢ korytarza na parterze 3,00m

i) Rodzaj klatki schodowej:
-budynek parterowy- brak klatki schodowej

J) Dtugosc dojscia wg norm przy dwéch kierunkach nie przekracza 40,00m.

Dfugosc dojscia wg norm przy jednym kierunku nie przekracza 20,00m na poziome;
drodze ewakuacyjne;j.
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Projekt adaptacji budynku ustugowego ,,UCO6L”
na budynek swietlicy wiejskiej na dziatce o nrewid. 91/28
w miejscowosci Przebedowo, gm. Murowana GoSlina

k) Oznakowanie

)

Oznakowanie drzwi ewakuacyjnych, kierunkdbw ewakuacji oraz oznaczenie
sprzetdéw gasniczych.

Oswietlenie awaryjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymagane w korytarzach bedacych drogami
ewakuacyjnymi nie o$wietlonych $wiattem dziennym. Dodatkowo projektuje sie po
jednej oprawie o$wietlenia na zewnatrz budynku nad wyjsciami z budynku.

7.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

a)

W  budynku zaprojektowano nastepujgce zabezpieczenie przeciwpozarowe
instalacji uzytkowych :

Instalacja odgromowa Projektuje sie instalacje odgromowa zgodnie z projektem
branzy elektrycznej zatgczonym do projektu,

Kanaty wentylacyjne- z materiatbw niepalnych,

Rodzaj ogrzewania

Kociot gazowy zlokalizowany w kottowni na parterze budynku o mocy 24kW
Kubatura kottowni: 22,89m?

Projektuje sie urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw gazu. Zawér
odcinajgcy doptyw gazu do budynku jest elementem skladowym urzgdzenia
sygnalizacyjno — odcinajgcego i zostanie zainstalowany poza budynkiem (na
odcinku miedzy kurkiem gtébwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku).
Instalacja gazowa- gtobwny kurek zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni, na
parterze budynku, kurek znajduje sie min. 0,5m od otworu drzwiowego.

Instalacja elektryczna Zgodnie z projektem branzy elektrycznej zataczonym do
projektu, dostosowana do $rodowiska ZL.

.Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymagane w korytarzu bedgcym drogg
ewakuacyjng. Dodatkowo projektuje sie po jednej oprawie oswietlenia na zewnatrz
budynku nad wyj$ciami z budynku.

Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

7.12.Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilo$¢)

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego
4kg lub 6kg. llosC oraz rozmieszczenie gasnic powinno byé okreslone w ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”. 2kg $rodka gasniczego w gasnicach proszkowych
przypada na 100 m? powierzchni. Zatozono 2 gasnice o masie $rodka 4kg.

7.13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?s.
Zostanie ono zapewnione hydrantem zewnetrznym usytuowanym wzdtuz drogi
ul. Rogozinska.
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Projekt adaptacji budynku ustugowego ,,UCO6L"
na budynek swietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewid. 91 /28
w miejscowosci Przebedowo, gm. Murowana Goslina

7.14.Droga pozarowa
Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

8. Zagadnienia ekologiczne
8.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.
8.2 Odpady state
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie utrzymania czystosci
w gminach.
8.3 Emisja hataséw oraz wibragcji
Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza emisji
hatasu i wibracji.
8.4 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Przedmiotowy budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
ze wzgledu na swojg wysoko$é. Nie wprowadzajg szczegolnych zaktdcen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchniag zabudowy.

9. Uwagi kornicowe:
Ochrona intereséw 0s6b trzecich.

—  Projektowany budynek i zatozony sposob jego wznoszenia nie powoduje
naruszenia interesu oséb trzecich z punktu widzenia przepisbw prawa
budowlanego pod warunkiem wtasciwego wznoszenia obiektu.

—  Wszelkie roboty budowlano-instalacyjne nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem roboét. Roboty powinny byé
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

—  Materialy uzyte do budowy obiektu powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne,
znak ,b” dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng
oceng higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.
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Projekt adaptacji budynku ustugowego ,,UCO6L”
na budynek Swietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewid 91/28
w miejscowosci Przebedowo, gm. Murowana Goslina

5.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
PROJEKTANTOW

d

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZNEOSPO) KIEY!

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 17/Pbo/lWP-OKK/2015 Poznan, dnia 12 czerweca 2015r.

DECYZJA nr 15/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pozn. zm.)

stwierdza sig, Ze

Pani
mgr inz. arch. Paulina Gierucka
urodzona w dniu 20.10.1988 r. w Wagrowcu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkgii
technicznej w budownictwie, obejmuiacej:

- projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie(14 dni od dnia doreczenia decyzji.

\ 3

/ D
/ \ arch. SZYMON WEYNA
“ ’s ~) PRZEWODNICZACY
% o WIELKOPOLSKIES OKREGOWE KOMISI KWALIFIKACYINE,

1ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITES POLSKIES

e Strona 122
61-772  Poznan, ul. Stary  Rynck 56, Tel/fax: 618 55 0B 46,  E-mail: iclkopolska@izt

@ itcktow.pl
Hup:/iwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Kanto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

29




Projekt adaptacji budynku ustugowego ,UCO6L”
na budynek swietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewid. 91/28
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewadniczgey Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisiji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak ..[ VY. 727
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuija;
1. mgrinz. arch. Paulina Gierucka 62-095 Murowana Goslina,
ul. Nowy Rynek 19/11
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektow RP 61-772 Poznari, Stary Rynek 56
4. ala

Strona2z2

61-772  Poznan, ul. Swry Rynck 56, Tel/x: 618 85 08 46, Eemuil:  wiclkopolskugdizbaarchitektow.pl
Hitp://wictkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Kofito: PKO BP §.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Projekt adaptacji budynku ustugowego , UCO6L”

na budynek swietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewid, 91 /28

w miejscowosci Przebedowo, gm. Murowana Goélina
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Projekt adaptacji budynku ustugowego ,,UCO6L”
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOT OWANIA ZAWODOWEGO
- do pelnienia samodzielnpch funkcji technicznuch w budownicnvie
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6.

ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

";g:_fl.'-‘
1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Paulina Gierucka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/WPOKK/ 2015,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1092.

Cztonek czynny od: 07-10-2015r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1092-E372-E2A7-2729-YBYD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc /sL@}bezpos’rednio z wladciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

inz. bud. Stefan Tomkowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 245/PW /91,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1147.

Cztonek czynny od: 26-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 14-10-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1147-83BF-36Y7-8D4E-56C1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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