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Budowa i przebudowa drogi — ul. Raduszyriskief wraz ze $ciezka pieszo — rowerowg oraz mostem na terenie gminy
Murowana Goslina
PROUEKT WYKONAWCZY

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

i. Oswiadczenie projekiania

li. Uprawnienia projektanidéw oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Okrggowej
Izby Inzynieréw Budowniciwa

ill. Uzgodnienia

IV. Czeéé opisowa

V. Czesé rysunkowa

Plan crientacyjny rys. nr 1
Plan sytuacyjny rys. nr2 ark. 1-3
Plan zagospodarowania terenu rye. nr3 ark. 1-3
Profii podtuzny rys.nrd ark. 1—3
Przekroje normalne i szczegdly konstrukeyjne rys. nr 5
Przekroie poprzeczne rys.nr6 ark. 1-6
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI -
PROJEKT WYKONAWCZY:
,,Budowa i przebudowa drogi— ul. Raduszynskiej wraz ze sciezkq
pieszo — rowerowa oraz mostem na terenie gminy Murowana Goslina”

Niniejszym oéwiadczamy, ze projekt wykonawczy nr rej. 44/2007 ,Budowa i
przebudowa drogi — ul. Raduszyriskiej wraz ze Sciezka pieszo — rowerowg oraz
mostem na terenie gminy Murowana Goslina”, jest wykonany zgodnie z umowg nr 342-
355/2007 z dnia 2 listopada 2007 r., obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIEA ZAWOBGWECO
do pelfnicnin semodxielnych -funkeji techotcznych w hudoumictmie

Na podstawie § £ uSte2, § 7 " . 1§ 13ust Tpkt 2 HE B

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dmia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzlelnych funkejt technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr-8; poz-46) stwierdzn ge, fe:
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PROTOKOL Z UZGODNIEN
z dnia 12.05.2008r.

w sprawie projektu przebudowy ul. Raduszynskiej w Murowanej Goslinie

Obecni na spotkaniu:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1. Ryszard Pomin

2. Wioletta Wojciechowska

Przedstawiciele Biura Projektow PROSYSTEM

1. Julian Kaluba
2. Maciej Andrzej Chwalisz

Biuro Projektow przedstawito w dniu 12.05.2008 kolejng koncepcje przebudowy drogi wraz ze sciezkg pieszo

rowerowg w celu zaopiniowania przez Zamawiajgcego.
Przedstawiona koncepcja zostata zaakceptowana z nastgpujacymi uwagami:

1. W szczegolowym opracowaniu projektu nalezy pokazac profil podiuzny oraz poprzeczny
§ciezki pieszo - rowerowe;.

2. Projekt musi zawiera¢ opracowanie w zakresie odprowadzenie wod opadowych

3. Na dlugosci terenow zabudowanych (budownictwo mieszkaniowe) przy $ciezce pieszo -
rowerowej od skrzyzowania z ul. Gen. Kutrzeby czyli od dziatki nr 368/11 do dziatki nr 185/26
nalezy wykonac $ciek przykraweznikowy z gotowych elementow betonowych natomiast dalej
nalezy wykonac row odwadniajgcy.

4. Nalezy zmieni¢ lokalizacje wjazdu z drogi na dzialke oznakowang czgsciowo jako nieu;‘:y:ekf
natomiast pozostale zjazdy zaprojektowac w miejscach istniejgcych.

5. Ze wzgledu na znajdujgce sie w poblizu jezioro | mozliwos¢ wystgpienia gruntow nienosnych
nalezy na odcinku od ul. Nadwarcianskiej w kierunku ul. Méciszewskiej ( na diugosci jeziora)
wykona¢ badania geotechniczne zwigkszaja¢ ilo§¢ odwiertdbw  geotechnicznych

sprawdzajgcych podioze.

Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele PROSYSTEM
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PROTOKOL Z UZGODNIEN
z dnia 17.03.2008r.
w sprawie projektu przebudowy ul. Raduszyriskiej w Murowanej Goslinie

Obecni na spotkaniu;

Przedstawiciele Zamawiajacego:

1. Ryszard Pomin
2. Wioletta Wojciechowska

Przedstawiciele Biura Projektéw PROSYSTEM

1. Julian Kaluba

¢

Biuro Projektow przedstawito w dniu 17.03.2008 koncepcje przebudowy drogi w celu zaopiniowania przez
Zamawiajacego. Przedstawiona koncepcja zostala zaakceplowana z nastgpujacymi uwagami:

T Nalezy ograniczy¢ do niezbgdnege minimum v:réjsciénafc;bce dziatkk {'

2. Nie wehodzié na dzialke nr 205/5, ' reY

3. Szerokosé Sciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpoérednio przy jezdni wynosic powinna
0,5m +2,5m =3,0m,

4, tScieik}e pieszo-rowerowsg zlokalizowa¢ maksymalnie przy skarpie rowu (na ile pozwala uksztattowanie
arenu),

5, Ze wzgledu na dojazd pojazdéw rainiczych, zjazd do gospodarstwa (dziatka nr 207/17) wymaga
wyokraglenia lukéw min. 3,0 m,

8. Nalezy przewidziec¢ przejécie dla pieszych oraz przejazd dla rowerdw przed i za skrzyzowaniem z ul.
Diuga, przy osiedlu domoéw jednorodzinnych — przejscie i przejazd na dziatkg nr 1567 oraz w pobiizu
dzialki nr 185/6.

T Nalezy uwzgledni¢ budowe przepustow na rowie na kazdych zjazdach ze $ciezki na ul. Raduszynska,

8. Do odwodnienia skrzyzowania ul. Nadwarcianskiej z ul. Raduszyriskg — rozwazyé mozliwosé
podigczenia sig do istniejacej kanalizacji deszczowej,

9. Nalezy przewidziec¢ dwa wpusty przed skrzyzowaniem z ul. Nadwarcianska przechwytujgce wody
deszczowe splywajgce od strony os. Zielone Wzgorza,

10. Z uwagi na to, Ze w rejonie w/w skrzyzowania przewiduje sie budowe $ciezek pieszo-rowerowych,
nalezy przewidzieé konieczne przepusty lub zamiang rowu na rurocigg, tak by nie zakiocié obecnego
kierunku splywu wod deszczowych,

11, W opisie projektu bud-wykonawczego umiesci¢ zapis, ze Inwestor planuje czteroetapows realizacje
zadania: | etap — przebudowa ul. Raduszynskiej od ul. Méciszewskiej do mostu, Il etap — przebudowa
mostu, Il etap — budowa 5ciezki pieszo-rowerowe] po stronie osiedla Zielone Wzgorza (strona

wschodnia), IV etap — budowa $ciezki pieszo-rowerowej po stronie zachodniej,

12. Kosztorysy nalezy wykonaé z podziatem na wiw 4 etapy.

Na punkcie 12 protokot zakonczono i podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele PROSYSTEM
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PROTOKOL Z UZGODNIEN
z dnia 15.07.2008r.
w sprawie projektu przebudowy ul. Raduszynskiej w Murowanej Goslinie

Obecni na spotkaniu:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

1
2.

Ryszard Pomin
Wioletta Wojciechowska

Przedstawiciele Biura Projektéw PROSYSTEM

1.

Julian Kaluba

Biuro Projektéw przedstawito w dniu 15.07.2008 projekt przebudowy drogi uwzgledniajacy wszystkie poprzednie
uwagi Zamawiajacego. Dokonano wizji terenowej. Zamawiajgcy wniost nastgpujace uwagi:

1.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Z uwagi na ,odcigcie” swobodnego sptywu wod deszczowych z pdl do rowu przydroznego nasypem ze
sciezkg rowerowg nalezy przewidzie¢ przepusty pod $ciezkg rowerows, ktére umozliwia swobodny
przeptyw wod powierzchniowych w kierunku rowu.

Zamawiajacy zaakceptowat profil podtuzny niwelety drogi, ktora dostosowuje sie do terenu i zjazdéw na
posesje. W rejonie budowli wylotowej niweleta jest podniesiona, gdyz wymagana rzedna wynosi 58,20 z
uwagi na przysziosciowg wysoko$¢ pietrzenia. Projektant wyjasni, dlaczego zostata podniesiona
niweleta drogi na odcinku poczatkowym od 0+000 do 0+030. (36 cm do 2 cm) Na odcinku tym jest
potozony asfalt w bardzo dobrym stanie technicznym. Rowniez w rejonie skrzyzowania z ul.
Msciszewska niweleta zostata znacznie podniesiona w stosunku do terenu. Projektant sprawdzi, czy
przy projektowaniu niwelety nie zostat popetniony na tych odcinkach jakié btad i dokona korekty.

Przewidzie¢ wymianeg gruntu przy przejsciu Sciezka rowerowg przez dziatke nr 1278, na ktdrej wystepuje
roslinnos¢ bagienna.

Nie projektowac nowego przepustu pod ul. Raduszynska, tylko zachowa¢ istniejacy przepust kd 600 w
rejonie skrzyzowania z drogg prowadzacg do cmentarza. Nabudowa¢ studnig i wydtuzy¢ przepust. Drugi
przepust kd 600 rownolegly do osi ul. Raduszyniskiej nalezy réwniez zachowac i przediuzyc.

Zmieni¢ szeroko$¢ $ciezki rowerowej na rozwidleniu z ciggiem pieszym na skrzyzowaniu z ul.
Méciszewskg z 2,0 mna 2,5m.

Rozwazy¢ mozliwose przeniesienia lokalizacji projekiowanego stupa z oprawg oswietlenia ulicznego nr
2/5 na drugg strone ulicy.

Przejazd dla rowerzystow przez ul Diugg cofnaé za koniec fuku kraweznika. Przejazd dla rowerow
przewidzie¢ od strony skrzyzowania.

Wykonat przekrdj podiuzny przez zjazdy do posesji w km 0+070 oraz 0+165.
Sprawdzi¢ wysoko$s¢ zawieszenia linii energetycznej w rejonie mostku.
Zaprojektowa¢ usunigcie kolizji stupa energetycznego ze sciezkg rowerowg w km 0+310.

Nie przedstawiono profilu podtuznego Sciezki rowerowej. W zwigzku z tym, ze przed skrzyzowaniem z

ul. Dluga jadac od Méciszewskiej wystgpuje duze obnizenie terenu (ok. 4 m) — nalezy sprawdzi¢ rzedne i
ilosci mas ziemnych do dowiezienia.

Po \.‘:u"iZji w terenie zdecydowano, ze ze wzgledu na brak miejsca nalezy przejécie dla pieszych wraz z
przejazdem dla roweréw usytuowaC blizej skrzyzowania. Dotyczy skrzyzowania z drogg do
przepompowni (dziatka nr 207/8) — km 0+000

Stwierdzono kolizjg projektowanej drogi i Sciezki rowerowej z hydrantami. Hydranty nalezy przesunaé
poza krawedz Sciezki — w pobocze.

Stwierdzono kolizje studzienek wpustowych w km 0+035 oraz 0+186,47. Nalezy przesuna¢ wpusty.
Nalezy przewidzie¢ zjazd ze $ciezki rowerowe] na dziatke nr 1567.

Na punkcie 15 protokot zakoniczono i podpisano — wedtug listy obecnosci.

ORYCATALEM
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Budowa i przebudowa drogi — ul, Raduszyfiskiej wraz ze $ciezky pleszo-rowerows
oraz mostem na terenie gminy Murowana Goslina
PROJEKT WYKONAWGCZY

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy ulicy Raduszyriskiej wraz z budowa

$ciezek rowerowych w Murowanej Goslinie.

CZESC PIERWSZA

l. Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

Umowa Nr umowa nr 342-355/2007 zawarta z Urzedem Miasta Murowana Goslina w dniu
02.11.2007r.

Decyzja lokalizacyjna nr 42/2008 z dnia 23.06.2008 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez geodetg uprawnionego
p. Andrzeja Labrzyckiego upr. Nr 15302 MGPiB, Mosina ul. Sowiniecka46/31, wpisana do
rejestru Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] w Poznaniu w
dniu 20.02.2008 r. KERG : 1310-3/2008, 1300-9/2008.

Warunki techniczne do projektowania nr 554/5548/75/2005 z dnia 07.03.2005r.

Protokét z uzgodnien z dnia 12.05.2008 r,

Protokot z uzgodnien z dnia 13.03.2008 r,

Dokumentacja geotechniczna, ,GEOTECHNIKA" mgr inz. Bolestaw Zwinczak

.Prawo o ruchu drogowym” z dnia 31.12.1895 r,

Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z pozniejszymi zmianami,

Obowigzujgce normy budowlane,

JKATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI” BID Gdansk 1995,

JWYTYCZNE PROJEKTOWANIA ULIC , GDDP W-wa 1892 ROK,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegGtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego | warunkow ich umieszczenia na drogach

Zalgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach poz. 2181 Dz. U
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. '

2, Cel opracowania
Celem projektu jest przebudowa ulicy Raduszyhskiej na odcinku od przepompowni $ciekow do

ul. M&ciszewskie] oraz budowa $ciezek rowerowych wzdiuz catej ulicy Raduszynskie] to jest

Biuro Projektow | Realizagji Inwestycji PROSYSTEM
60-476 Poznan, ul.Jasielska 10



Budowa i przebudowa drogi — ul. Raduszyriskie] wraz ze Sciezkq pieszo-rowerowa
oraz mostem na terenie gminy Murowana Goslina
PROJEKT WYKONAWCZY

skrzyzowania z ul. Kutrzeby do skrzyzowania z ul. Msciszewska. Inwestycja jest zlokalizowana na
terenie gminy Murowana Goslina.

3. Stan istniejacy

Odcinek drogi ohjety projektem rozpoczyna sig na skrzyzowaniu z dojazdem do przepompowni
$ciekow, prowadzi poprzez istniejacy mostek na rzece ,Trojanka” i konczy sig na skrzyzowaniu z
ul. Méciszewska, Na odcinku od przepompowni Sciekéw do istniejagcego mostku droga ma
nawierzchnig asfaltowa. Od mostku do skrzyzowania z ul. Mé&ciszewska nawierzchnia drogi jest
gruntowa o nawierzchni zuzlowej. Istniejaca szeroko$¢ drogi o nawierzchni asfaltowej wynosi 6,0 m.
Szerokosé drogi gruntowej jest nieregularna.

4. Stan projektowany

Przyjeto nastepujace rozwigzania projektowe !
W oparciu o wytyczne do projektu zawarte w decyzji lokalizacyjnej, warunki techniczne do
projektowania nr 554/5548/75/2005 z dnia 07.03.2005r. oraz protokdty z uzgodnien z dnia 12.05.2008
i13.03.2008, przyjeto nastepujace rozwigzania projektowe :
Klasa drogi — Z
Kategoria ruchu - KR 3
Zaprojektowano jezdnie o szerckosci 6,0 m.
Nowoprojektowany odcinek drogi jest kontynuacia, istniejacej drogi asfaltowej. Na poszerzeniu droga
bedzie posiadac szerokosé 6,50 m. Ulica na calym odcinku ograniczona jest krawgznikami.
Przewiduje sie rozbidrke mostku na rzece ,Trojance”. W jego miejsce powstanie budowla pigtrzaca z
przejazdem. Zadanie to jest objete odrebnym opracowaniem projektowym.

Wzdiuz catej ulicy Raduszynskiej to jest od skrzyzowania z ul. Kutrzeby do skrzyzowania z
ul. Msciszewska, po jej wschodniej stronie, przewiduje sie budowe Sciezki rowerowej wraz z
chodnikiem dla pieszych o szerokosci tacznej 2,5 do 3,0 m.

5. Konstrukcja jezdni i chodnikéw

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni dla drogi Klasy Z oraz ruchu Kategorii KR 3

Konstrukcia nowej_nawierzchni jezdni

» warstwa $cieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm

» warstwa wigzaca na poszerzeniach oraz odcinkach nowej nawierzchni gr. 6 cm z betonu
asfaltowego 0/20 mm

« podbudowa z betonu asfaltowego czesciowo zamknigtego gr. 7 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,6mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

e dodatkowa warstwa podioza nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem
oRm=205Mpa gr. 15cm

Biurc Projektéw i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
60-476 Poznati, ul.Jasielska 10



Budowa i przebudcwa-drogl —ul, Raduszyriskiej wraz ze $ciezkg pleszo-rowerowa
oraz mostem na terenie gminy Murowana Goélina
PROJEKT WYKONAWCZY

Konstrukeja nawierzchni chodnika z ciagiem pieszo rowerowym wzdtuz ul. Raduszyriskiej na péinoc

od ul. Méciszewskisi:

» Kostka brukowa dwuteownik {(bezfazowa) w kolorze czerwonym o grubosci 8 cm

» podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm '

» dodatkowa warstwa podloza nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem
oRm=25MPagr. 15 cm

Konstrukcia nawierzchnichodnika 2z  ciggiem  pieszo  rowerowym po  wschodnie stronie

ul. Raduszynskiej od ul. Kutrzeby do ul. M$ciszewskiej:
* kostka brukowa dwuteownik (bezfazowa) w kolorze czerwonym o grubosci 6 cm

» podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 10 cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych przez chodnik na odcinku na péinoc od

ul. Méciszewskiej:
s«  kostka 8cm typ dwuteownik 200 z 65 x 80
s  podsypka cem-piaskowej 1.4 gr. 3 cm

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubesci 15 cm
* dodatkowa warstwa podifoza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm =25 MPa gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych przez Sciezke pieszo-rowerowa po wschodnieg]

stronie ul. Raduszyiiskiej od ul. Kutrzeby do ul. M§ciszewskiej:

¢  kostka 8cm typ dwuteownik 200 z 65 x 80
« podsypka cem-piaskowej 1.4 gr. 3 cm
« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

. warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm.

6.'Zaiecie terenu

Przebudowa ulicy Raduszynskiej nie pocigga za scha dokenanie zajecia gruntow pozwalajacego na
jej budowe w nowym uktadzie z ciggami piesze rowerowymi.

7. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym wystepuje szereg urzadzen uzbrojenia podziemnego:

s  kostka 8cm typ dwuteownik 200 z 65 x 80

] kanalizacja sanitarna

s  kanalizacja deszczowa

»  sie¢ wodociggowa
Ponadto istnieje w w/w rejonie napowietrzna sieé energetyczna oraz napowietrzna sied
telekomunikacyjna.

Biure Projekidw i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
60-476 Poznah, ul.Jasielska 10



Budowa i przebudowa drogi — ul. Raduszyriskie] wraz ze $clezka pieszo-rowerowa
oraz mosiem na terenie gminy Murowana Goslina
PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC DRUGA

Il. Projekt architektoniczno — budowlany

1. Rozwiazania projektowe

1.1

1.2

Plan sytuacyjny drogi

Na planie pokazano przebieg ulicy Raduszynskiej , dtugos$e ulicy wynosi 455,80 m i sktada sie
ona z odcinkéw prostych oraz dwéch tukéw poziomych i jednym zatamaniu bez wyokraglenia
lukiem.

Parametry lukow:

Wierzchotek W - 1

kat zwrotu stycznych = 45,7783 Grad, promien R = 120,00 styczne T = 45,11

Wierzcholek W - 2

Kat zwrotu stycznych = 32,1812 Grad, promien R = 160,00 styczne T = 41,32

Wierzchotek W -3

Kat zwrotu stycznych 0,9365 Grad — zatamanie

Szerokos¢ nawierzchni ulicy w podstawowym przebiegu ma 6,0 m. Wzdiuz jezdni po potudniowej
stronie przebiega chodnik dla pieszych wraz ze Sciezkg rowerowg o szerokosci 3,0 m. Z drogi
Zaznaczeno rowniez zjazdy na poszczegolne posesje o szerokosci dostosowanych do potrzeb
lokalnych 3,00 + 5,0m. Droga wigcza sie w ul. MSciszewskg tworzac z nig skrzyzowanie typu
prostego. Promienie wyckraglajace wynosza R = 12,0 m. Na poczgtku projektowanego odcinka
tworzy ona z ulica do cmentarza skrzyzowanie proste ¢ promieniach wyokraglajacych R= 15,0 m,
R=8,50 m oraz R = 9,0m.

Pozostate szczegoty takie jak parametry tukdw poziomych, redzaje nawierzchni kierunki spadkéw
wod opadowych , lokalizacje wpustéw ulicznych itp. patrz rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny ul.
Raduszynskiej w skali 1:500.

Plan sytuacyjny sciezek rowerowych

Sciezrka pieszo-rowerowa rozpoczyna sie po wschodniej stronie ul. Raduszynskiej od
skrzyzowania z ul. Kutrzeby i koficzy sig na skrzyzowaniu od ktérego rozpoczyna sie przebudowa
ulicy Raduszyniskiej do skrzyzowania z ul. M$ciszewska,

Szerokos¢ sclezki wynosi 2,5 m, a w przypadku potozenia jej bezpoérednio przy jezdni— 3,0 m.
Parametry techniczne tukéw Sciezki rowerowe] sg scisle powigzane z istniejgca | projekiowang
ulicg Raduszynska,

Diugosc sciezki rowerowsj wynosi 1277,13 m. Pozostale parametry dotyczace sciezki rowerowe]
przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz rysunkach przekrojdw normalnych i szczegotdw
konstrukeyjnych.

Biuro Projektéw | Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
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Budowa | przebudowa drogi — ul. Raduszynskiej wraz ze §clezka pleszo-rowerowa
oraz mostem na terenie gminy Murowana Goélina
PROJEKT WYKONAWCZY

1.3 Droga I $ciezki rowerowe w przekroju podiuznym

1.4

1.5

Niwelete drogi dostosowano do obliczone rzednej przysziego obwatowania zwigzanego z
poziomem pietrzenia zbiornika Jezicra Raduszynskiego. Na przekroju podiuznym pokazano
rzedne istniejgce i projektowanej niwelety ul. Raduszynskiej i ciezki rowercwej. Spadki podiuzne
wahajg sie od 0,0039+ 0,0217.

tuki pionowe majg odpowiednio promienie od R =500 m + R = 1000 m

Pozostate szczegdly umieszczone sg na planach sytuacyjnych craz przekrojach podiuznych w
skali 1:50/500.

Na przekroju podiuznym pokazano rzedne istniejace i projektowanej niwelety sciezki rowerowej.
Zmiany pochylen podtuznych potaczono tukami pionowymi,

Niwelete projektowang nawierzchni dostosowanc do istniejacego terenu. Z uwagi na znaczng
deniwelacje terenu przebieg niwelety Sciezki rowerowej jest urozmaicony i biegnie czesciowo po
terenie, a czesciowo w nasypie.

Przekrdj normalny

Przekroj jezdni ma 6,00 m — ulica jest dwukierunkowa. Szerokosci wjazdow na posesje majg
zmienng szeroko$é od 3,0+5,0m, podobnie jak wigczenia w poszczegdlne ulice z ktorymi sie
krzyzujg,

Sciezka pieszo-rowerowa wzdluz ul. Raduszynskiej ma szeroko$é 2,5m na odcinkach
odsunietych od krawedzi jezdni o ponad 0,5 m i 3,0 m na odcinkach przylegajacych do krawedzi
istniejacej jezdni. nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej obramowana jest obrzezami betonowymi
8x30 cm. Sciezka pieszo-rowerowa na catej diugosci posiada pobocza jedno- lub dwustronne o
szerokosci 0,5m. Skarpy nasypow posiadajg generalnie nachylenie 1:1,5 i umochienie
biologiczne poprzez obsiew nasionami traw. Na krétkich odcinkach nachylenie skarp jest
mnigjsze | wtedy wymagane jest umochienie plytami azurowymi typu krata.

Na odcinkach, na ktérych S&ciezka pieszo-rowercwa przylega do krawedzi istniejgee] jezdni
zaprojektowano nowe krawezniki drogowe 20x30cm wysiajace oraz obnizone na zjazdach na
posesje.

Po wschodniej stronie ul. Raduszyhskiej, na odcinku o dlugosci 340 m od ul. Kutrzeby
zaprojektowano $ciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki betonowej na lawie betonowe;.
Pozostate szczegoly dotyczace rzednych projektowanych i istniejgcych oraz parametrow patrz
rysunki; Plany Sytuacyjne 1:500, Przekroje normalne.

Konstrukcja nawierzchni

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-3 na podstawie Zalgcznika nr 4 i 5 Rozporzadzenia Nr 430
MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. oraz na podstawie warunkéw gruntowo — wodnych, dokumentacja
geotechniczna podioza gruntowego dla wykonania inwestycji ,GEOTECHNIKA" mgr inz, Bolestaw
Zwinczak i wytycznych Inwestora okreslone wymagane konstrukcje nawierzchni

Biuro Projektow | Realizagji Inwestycji PROSYSTEM
60-476 Poznanl, ul.Jasielska 10



Budowa i przebudowa drogi ~ ul. Raduszyhiskle] wraz ze Sciezke pieszo-rowerows,
oraz mostem na terenie gminy Murowana Goélina
PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKC.JA NAWIERZCHNI JEZDNI
dla kategorii ruchu KR- 3 oraz podioza gruntowego G3

e warstwa cieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/16mm gr. 5 cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6 cm
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 7 cm
* podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
» dodatkowa warstwa podioza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
ar. 15 em
taczna grubos$¢ konstrukeji nawierzchni ulicy 53 cm
Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodporna$é (zgodnie z
zalgcznikiem nr 4 punkt 8) dia kategorii ruchu KR3 oraz typu podioza gruntowego G3 wynosi:
hz x 0.60 = 0,80 x 0.60=0.48
dla wojewodztwa wielkopolskiego hz=0,8 zgodnie z norma PN-81/B-03020
spetniono wiec warunek mrozoochronnosci.

OBRAMOWANIE JEZDNI
+ krawgznik betonowy wibroprasowany 15 x 30 x 100 cm
* podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 5cm
* iawa betonowa z oporem o wymiarach 30 x30 cm z bet. B-15
* obrzeze betonowe 8 x 30 na 5 cm podsypce cem — piaskowej 1:4 | tawie betonowej
25x23 z oporem

§CIEK
» Sciek korytkowy z prefabrykatow betonowych 50 x 60 x 156 cm wg. KPED 01.03
* podsypka cem-piaskowa 1.4 gr. 5 cm

* lawa betonowa 15x60 cm z betony B15

KONSTRUKCJA JEZDNI WJAZDOW DO POSESJI NA ODCINKU NA POLNOC OD ULICY
MSCISZEWSKIEJ:
» kostka 8 cm typ dwuteownik 200 z 65 x 80 na 3cm podsypce cem-piaskowej 1:4
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm
» warstwa wzmocnionego podioza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm = 2,5 MPa grubosci 15 cm
taczna grubo$é nawierzchni wjazdéw -41 cm

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
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Budowa i przebudowa drogi — ul, Raduszyriskiej wraz ze Sciezka pieszo-rowerows
oraz mostem na terenie gminy Murowana Goslina
PROJEKT WYKONAWCZY

1.6

KONSTRUKCJA JEZDN! WJAZDOW DO POSESJI NA ODCINKU OD ULICY KUTRZEBY DO
ULICY MSCISZEWSKIEJ:

s kostka 8cm typ dwuteownik 200 z 65 x 80 na 3cm podsypce cem-piaskowej 1:4

* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

* warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

SCIEZKA ROWEROWA | CIAGI PIESZO ROWEROWE NA ODCINKU NA POLNOC OD ULICY
MSCISZEWSKIEJ:
» kostka brukowa dwuteownik bezfazowa czerwona gr. 8 cm
* podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
* warstwa wzmocnionego podioza z gruntu stabilizowanego cementem
o RM=25MPagr. 15 cm

SCIEZKA ROWEROWA | CIAGI PIESZO ROWEROWE NA ODCINKU OD ULICY KUTRZEBY
DO ULICY MSCISZEWSKIEJ:
* kostka brukowa dwuteownik bezfazowa czerwona gr. 6 cm

* podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto z Katalogu nawierzehni drogowych.

UWAGA: podioze gruntowe pod uktadang nawierzchnia musi posiadaé zgodnie z norma
Roboty ziemne BN-72 8932-01 wskaznik zageszczenia Wiz=1,0 (minimum). Pozostale
szczegdly dotyczace konstrukcji nawierzchni - patrz rysunki: Przekroje Konstrukcyjne” w skali
1:10.

Odwodnienie i roboty ziemne

Uiica Raduszynska na catym odcinku posiada przekroj uliczny — jest ograniczona kraweznikami.
Przy takim rozwigzaniu projektowym mozliwe jest wylgcznie odwodnienie przy pomocy kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe za pomoca odpowiednio wyprofilowanych spadkéw podtuznych i
porzecznych nawierzchni jezdni i ciagow pieszo rowerowych usytuowanych bezposrednio przy
jezdni sptywa¢ beda do kanalizacji deszczowe] poprzez system studni sciekowych.

Po wschodniej stronie ul. Raduszynskiej, na odcinku o dtugosci 340 m od ul. Kutrzeby
zaprojektowano sciek przykrawgznikowy dwurzedowy z kostki betonowej na tawie betonowej.
DPalej wody deszczowe odprowadzone zostana poprzez piaskownik i separator ropopochodnych
do cieku , Trojanka”. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie projektowe.
Sciezki rowerowe odwodnione 89 przewaznie powierzchniowo do przydroznych rowdw, ktore
nalezy czesciowo odbudowad lub odmuli¢ do rzednych dna okreslonych na planach sytuacyjnych
oraz profilu Sciezki rowerowej i przekrojach poprzecznych.

Sciezka pieszo-rowsrowa posiada jednostronne pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni
ul. Raduszynskiej oraz istniejacego przydroznego rowu, ktory nalezy czesciowo odbudowaé lub
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odmulié. Pochylenie to, wynoszace 1-3% jest wystarczajace do powierzchniowego odwodnienia
nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej.

Na odcinku o zwartej zabudowie poczawszy od skrzyzowania z ul. Kutrzeby przewidziano
wybudowanie kolektora deszczowego. Poprzez zaprojektowane wpusty uliczne w
ul. Raduszynskiej wody deszczowe z odcinkow $ciezki pieszo-rowerowe] przylegajgcych do jezdni
oraz z pofowy jezdni istniejacej ulicy Raduszynskiej bgdg odprowadzane do istniejgee; kanalizagji
deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Roboty przygotowawcze polegaja gtéwnie na usunieciu istniejacych drzew oraz krzewow
kolidujacych z przebudowywana ul. Raduszynskiej oraz projektowana &ciezkg pieszo-rowerows,
Roboty ziemne pod ul. Raduszynska polegaja na wykonaniu koryta pod nawierzchnie ulicy oraz
nasypow w celu podniesienia rzednych drogi w stosunku do stanu istniejacego, a takze na
wykonaniu wykopu pod kraweznik z lawg betonowa z oporem, oraz rozebranie fragmentu
nawierzchni istniejacej jezdni i chodnika. Zakres robét ziemnych pokazano na rysunkach
“Przekroje Poprzeczne” w skali 1:100 oraz zestawiono je w tabeli mas ziemnych.
Roboty ziemne pod sciezke pieszo-rowerowa od ul. Kutrzeby do ul. Msciszewskiej polegajg na
zdjgeiu wierzchniej warstwy gruntu o migzszosci 30cm oraz wykonaniu nasypow. Istniejgce
skarpy przed posadowieniem na nich nowego nasypu nalezy zeschodkowag,
‘Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ wg Normy BN-72 8932-01 Roboty ziemne. Przygotowane
podioze gruntowe pod uktadane warstwy konstrukcyjne drogi musi posiadaé zgodnie z normg
Roboty ziemne BN-72 8932-01 wskaznik zageszczenia W/z=1,0 (minimum). Z uwagi na to, iz w
rejonie  projektowanego odcinka  ul. Raduszyriskiej wystepuja grunty typu ,nasypy
niekontrolowane” oraz z uwagi na to, ze moga wystepowaé miejscowo grunty z przewarstwieniami
frakeji organicznych (blisko$¢ jeziora), na przygotowanym podiozu nalezy utozyé na odcinku
pokazanym na rys. Przekroje poprzeczne geowiokning o wytrzymaltosci 100 kN we wszystkich
kierunkach.
Geowtdkning nalezy utozy¢ w sposeb pokazany na rys. Przekroje poprzeczne - 25 cm ponizej
spodu konstrukcji nawierzchni.
Zastosowanie geowldkniny podyktowane zostalo réwniez perspektywa zmiany warunkow
gruntowo wodnych zwigzanych z podniesieniem wod gruntowych na skutek spietrzenia wod
jeziora Raduszyn.
Zaprojektowano ulozenie geowtdkniny na catej szerokosci karpusu drogi.
Sposob ulozenia i zakotwienia powinien uwzgledniaé zalecenia producenta.
Na projektowanej $ciezce rowerowej na odcinku od km 0+840,0 do 0+900,0 zgodnie z sugestiami
inwestora zaprojektowano wymiane gruntu na niewysadzinowy, do gtebokosci 1,50 m.
Projektowang wymiang gruntu pokazano na rys. Przekroj podiuzny oraz Przekroje poprzeczne.
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1.7 Uzbrojenie terenu

1.8

1.9

W pasie drogowym przebudowywanej drogi wystepuja, urzadzenia uzbrojenia podziemnego:;

» kanalizacja sanitarna

s sie¢ wodociggowa

+ felekomunikacja
W ramach przebudowy ulicy Raduszyfskiej przewidziana jest budowa nowej kanalizacji
deszczowe| przetozenie kolidujacego wodociagu oraz budowa nowego oéwietlenia ulicy, jak
rowniez rozbiorka istniejgcego mostu w ciggu ulicy Raduszynskiej oraz budowa budowli
upustowej z mozliwoscia pdiniejszego pietrzenia jeziora, a takze likwidacje kolizji np. z linig
elektroenergetyczng, Opracowania te stanowig oddzielne czeéci projektu przebudowy ulicy.

Zajecia gruntéw - wywlaszczenia
Przebudowa ulicy Raduszynskiej oraz budowa $ciezki pieszo-rowerowej hie wymaga dokonania
wykupow terenéw do niej przylegltych i przeznaczenie ich na cele drogowe.

Organizacja ruchu
Organizacje ruchu dla ul. Raduszynskiej wraz ze sciezka i rowerows przedstawiono w odrebnym
opracowaniu projektowym. '

1.10 Wnioski i uwagi koricowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz
szczegotowymi specyfikacfami wykonania i odbioru robot. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego
podziemnego uzbrojenia terenu prowadzi¢ nalezy recznie i zgodnie z zapisami protokotu ZUDP i
uzgodnieniami branzowymi.
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