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wzmochienie podto za
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Budowa i przebudowa drogi — ul. Raduszy nskiej wraz ze $ciezkg pieszo-
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ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Budowa i przebudowa drogi — ul. Raduszy nskiej wraz ze Sciezkg pieszo-
rowerow g oraz mostem na terenie gminy Murowana Go  $lina
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Sciezka pieszo — rowerowa od ul. Nadwarcianskiej do ul. Gen. Kutrzeby po stronie os. Zielone Wzgérza —

organizacja ruchu, umocnienie skarp i wzmocnienie podtoza

OPIS TECHNICZNY

Celem dokumentaciji jest projekt statej organizacji ruchu na ul. Raduszynskiej od ul. Kutrzeby

do ul. Nadwarcianskiej w Murowanej Go$linie na potrzeby budowy prawostronnej Sciezki pieszo —

rowerowej oraz wykonanie umocnienia skarpy na skrzyzowaniu z ul. Nadwarcianska.

Projektowang organizacje ruchu wykonano w nawigzaniu do istniejgcego w terenie

oznakowania. Zaprojektowano wymiane istniejgcych znakéw C-9 na skrzyzowaniu z ul. Dlugg na

komplet znakéw U-5b z C-9. Uzupehniono brakujgcg tablice informacyjng. Szczego6towe rozwigzania

przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Oznakowanie poziome :

P-7a, P-10, P-11, P-14

Podstawowe wymagania dotyczace materialdw do oznakowania poziomego

wg kryterium bezpieczenstwa ruchu:

wihasciwosci odblaskowe,
wysoka trwatosc

dobra widzialno$¢ w dzien i w porze nocne;j.

Oznakowanie poziome przewiduje sie wykona¢ w technologii cienkowarstwowe;.

Szczeg6lowe wymagania techniczne dotyczgce oznakowania poziomego - wg zatgcznika nr 2 do

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.

Oznakowanie pionowe:

znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, (A, B, C, D, F, T, U)

Podstawowe wymagania dotyczgce znakoéw pionowych wg Kryterium bezpieczenstwa ruchu:

znaki pionowe powtarzalne, z grupy wielkosci - ,mate”, dla sciezki pieszo — rowerowej
znaki z grupy wielkosci — ,mini”

lica naniesione na tarcze znakéw z folii odblaskowej typu 1.

materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez |IBDiM producentowi pionowego

oznakowania drogowego.

Umocnienie skarpy nalezy wykonac przy uzyciu betonowych piyt azurowych o powierzchni

jednej ptyty do 1m?®. Otwory w piytach nalezy wypetié¢ ziemia urodzajna.
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Kosztorys inwestorski

Sciezka pieszo — rowerowa od ul. Nadwarcia nAskiej do ul. gen. Kutrzeby po stronie os. Zielona
Wzgbrza - organizacja ruchu, umocnienie skarp i wzmo

cnienie podto za

1| Element |Umocnienie skarp
Umocnienie skarp wykopOw i nasypow plytami m2 130
’ azurowymi 0 pow
1|D-06.01.01a jednej ptyty do 1 m2 z wypetnieniem otworéw
ziemig urodzajng
Roboty ziemne wykon.koparkami m3 360
2 D.02.00.00 rzedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 - formowanie
D.02.01.01 |Przedsiebiemymi o pojtyzii o
rowow
2| Element |Organizacja ruchuiurz adzenia bezp. ruchu
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, szt 12,00
3| D-07.02.01 |ocynkowane, fi 70 mm wraz z niezbednymi
mocowaniami, fundament z betonu C8/10
4| p-07.02.01 rI\Tlllgntaz znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 szt 18,00
5| D-07.01.01 Oznakowanie poziome JeZin fgrbq akrylowag
zwykla, malowane mechanicznie m2 29,00
6/ D-07.01.01 |Montaz barierek drogowych U-12a m 36,00
3| Element [Wzmocnienie podio za
Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z m2 3700
D-04.05.00
7 kruszywa stab. cementem o Rm=2,5MPa o gr.
D-04.05.01 15cm

Suma




