& PROSYSTeM

Inwestor:

Nazwa inwestycji:
Nazwa projektu:
Branza:

Nr rej. projektu:

Nr dziatek realiz.

7ac) Inwestye

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Murowana Goslina

62-095 Murowana Goslina,

ul. Poznanska 18

Budowa i przebudowa drogi — ul. Raduszynskiej wraz

ze Sciezka pieszo - rowerowa oraz mostem na terenie

gminy Murowana Goslina

TOM I

Projekt przebudowy ulicy Raduszynskiej wraz

z budowa sciezek rowerowych w Murowanej Goslinie.

mostowa

44/2007
494, 478, 205/6, 206/3, 207/4, 207/16, 207/15, 185/4, 211/10, 207/8, 207/17,

drogowa, wod - kan, elektryczna, telekomunikacyjna,

N-RoZNan.|

inwestycji: 207/18, 541, 1002, 208, 1277, 1281, 1287, 1290, 1302, 1303, 1288/3, 1299, 1293,
207/20, 226, 474, 210, 1624, 223, 207/1
EGZ. Nr 3
. R - ; Nr .
Stanowisko Tytut, imie i nazwisko Zakres opracowania uprawnier Podel%
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Kups Sciezka rowerowa 238/79/Pw /(}/ B
PROJEKTANT | inz. Datia Glinkowska Muszyriska droga, éciezka rowerowa 910/79/Pw ’DW
SPRAWDZIL inZ. Stanistaw Olech droga, $ciezka rowerowa 75/69/Pw C@ 0 QL
PROJEKTANT | magr inz. Katarzyna Pszczdtkowska kanalizacja deszczowa, wodociag WKP/0089/PO0S/03
) i
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Padurski kanalizacja deszczowa, wodociag WKP/0138/PO0OS/04 KJJQCQ,U] ﬂl.
v ;o usuniecie kolizji e 10
PROJEKTANT mgr inz. Jerzy Jozwik elektroenergetycznych 37/85 “ha %
. o usuniecie kolizji L
SPRAWDZIL mgr inz. Aleksander Wojcinski elektroenergetycznych 17/65 ,/éﬂb/‘fz'%
7
PROJEKTANT inz. Jan Zenon Waliszewski usunigcie kolizji telekomunikacyjnych 183/83/Pw "%
N ) . L 7 B t.),
SPRAWDZIE inz. Jan Berlik usunigcie kolizji telekomunikacyjnych 0212/96/U / (Fiiie
PROJEKTANT mgr inz. Jézef Zgrabczynski przepust trzyotworowy 281/82/Pw/414/PW/91 y//
. =
OPRACOWAL mar inz. Karol Slisinski przepust trzyotworowy WKP/0212/Z00K/06 / yﬂ
SPRAWDZIL mgr inz. Andrzej toza przepust trzyotworowy 381/82/Pw "“T:'_z Mo s i
DYREKTOR mgr inz. Julian Kaluba koordynacja 68/87/Pw (_é*ﬂ

Poznan, lipiec 2009
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Spis zawartosci projektu budowlanego dla inwestycji: "Budowa i
przebudowa drogi — ul. Raduszynskiej wraz ze Sciezka pieszo -
rowerowgq oraz mostem na terenie gminy Murowana Goslina":

Tom |: Projekt zagospodarowania terenu:
- Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
- Plan orientacyjny

- Plan zagospodarowania terenu

Tom Il: Projekt branzy drogowej:
- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektantow oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa
- Uzgodnienia
- Wykaz dziatek
- Cze$c¢ opisowa

- Czesc rysunkowa

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Plan zagospodarowania terenu
Profil podtuzny

Przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne

Tom lll: Projekt branzy wod-kan:

l. Oswiadczenie projektanta

Il.  Uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o przynaleznosci
do Okregowej |Izby Inzynierow Budownictwa

. Uzgodnienia

IV. Czes$c¢ opisowa

V. Czes¢ rysunkowa
Plan orientacyjny
Mapa ewidencji gruntow
Plan sytuacyjny
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
Studzienka rewizyjna o $r. 1000/1200
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9-36
37 - 46
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57 - 59
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63 - 65
66 - 67

3-6
7-18
19-27

28
.29-30
.31-33
.34 -37
38



Whpust uliczny
Wylot do rowu

Zabezpieczenie kolizji

0600062

SERGATRE $ER2BQr 1 ovmoiun

.

Schemat weztdw sieci wodociggowej
Szczegbt hydrantu i skrzynek ulicznych str. 43
Bloki oporowe na sieci wodociggowej str. 44
Tom IV: Projekt branzy elektrycznej:
1. Oswiadczenie projektantdw. str, 2
2. Uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa. str. 3- BA
Uzgodnienia i warunki str. 7- 11
4. Czesé opisowa str. 12 - 30
Rysunki
10.1. Mapka orientacyjna str. 31
10.2 Plan sytuacyjny, przebudowa sieci elektroenergetycznej
w rejonie ul. Méciszewskiej str. 32
10.3 Przebudowa skrzyzowania linii napowietrznej n.n. w ul.
Raduszyniskiej
str. 33
Tom V: Projekt branzy telekomunikacyjnej:
1. Odwiadczenie projektanta str. 2
2. Uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa str. 3-7A
3. Uzgodnienia str.8-13
4. Czesé opisowa str. 14 - 16
5. Czes€ rysunkowa
Plan orientacyjny str. 17
Plan sytuacyjny str. 18 - 19
Tom VI: Projekt branzy mostowej (hydrotechnicznej):
1. Oéwiadczenie projektanta str. 1
2. Uprawnienia projektantdw oraz zaswiadczenia
o przyhaleznoséci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa str.2-8
A. Projekt Zagospodarowania Terenu str. 9-16
A/ll. Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
[I/1 Plan orientacyjny w skali 1:10000 str. 17
/2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1;500 str. 18
3. Decyzja lokalizacyjna str. 19 - 34
4. Wykaz dziatek str. 35 - 39
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B. Projekt Architektoniczno - Budowlany

B/l Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno - budowlanego
[1/3. Profil podiuzny rzeki Trojanki od km 3+875 do km 4+300
w skali 1:100/1000

1I/4. Rysunek ogblny przebudowy mostu - rzut z géry w skali 1:50 sir. 568
[I/5. Rysunek ogélny przebudowy mostu - przekroje podtuzne
w skali 1:50 str. 59
/6. Rysunek ogdlny przebudowy mostu - przekroje poprzeczne
w skali 1:50 str. 60
5. Uzgodnienia str. 81 - 86

Tom VIl: Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia str.1-7



Budowa i przebudows drogi — ul. Raduszyniskiej wraz ze §clezka pieszo-rowerows
oraz mostem na terenie gminy Murowana Goélina -

PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU SRR

ul,

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy i przebudowy drogi — ul.
Raduszynskiej wraz ze $ciezkg pieszo — rowerowa oraz mostem na tersnie
gminy Murowana Goslina.

CZESC PIERWSZA

l. Projeki zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

- Umowa Nr umowa nr 342-355/2007 zawarta z Urzedem Miasta Murowana Goslina w dniu
02.11.2007r.

- Decyzja lokalizacyjna nr 42/2008 z dnia 23.08.2008 r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez geodete uprawnionego
p. Andrzeja Labrzyckiego upr. Nr 15302 MGPiB, Mosina ul. Sowinieckad6/31, wpisana do
rejesiru Powiatowego Os$rodka Dokumentacii Geodezyjnej | Kartograficzne] w Pozhaniu w
dniu 20.02.2008 r. KERG : 1310-3/2008, 1300-8/2008.

- Warunki techniczne do projektowania nr 554/5548/75/2005 z dnia 07.03.2005r.

- Protokdt z uzgodnien z dnia 12.05.2008 r,

- Protokdt z uzgodnien z dnia 13.03.2008 r,

- Dokumentacja geotechniczna, ,GEOTECHNIKA" mgr inz. Bolestaw Zwinczak

- ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 31,.12.1995 1,

- Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami,

- Obowigzujace normy budowlane,

- LKATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI" BID Gdansk 1995,

- LWYTYCZNE PROJEKTOWANIA ULIC , GDDP W-wa 1992 ROK,

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkédw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz, Ui, Nr 43

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstiwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach

- Zafgezniki do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegdowych warunkodw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach poz. 2181 Dz. U
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.

2. Cel opracowania
Celem projekiu jest budowa i przebudowa ulicy Raduszyriskie) na odcinku od przepompowni sciekdw

do ul. Msciszewskiej oraz budowa $ciezek rowerowych wzdiuz catej ulicy Raduszyhiskiej to jest

Biure Projektdw i Realizaci Inwastycji PROSYSTEM
60-476 Poznaf, ul.Jasielska 10



Budowa | przebudowa drogi — ul. Raduszyhiskie] wraz ze Sciazka pieszo-rowerows @ 8 0 0 ﬂ 5
araz mostem na terenie gminy Murowana Goslina
PRCOJEKT ZAGOSPCDAROWANIA TERENU e i)

skrzyzowania z ul. Kutrzeby do skrzyzowania z ul. M$ciszewsks. Inwestycja jéét:.;zll.oKallZQﬁ\}anﬂ;:;:n_

terenia gminy Murowana Goslina.

3. Stan istniejacy
Qdcinek drogi objety projektem rozpoczyna sig na skrzyzowaniu z dojazdem do przepompowni

sciekow, prowadzi poprzez istniejgcy mostek na rzece ,Trojanka” i koficzy sie na skrzyzowaniu z

ul. Méciszewska, Na odcinku od przepompowni $ciekéw do istniejacego mostku droga ma

nawierzchnig asfaltowg, Od mostku do skrzyzowania z ul. Méciszewska nawierzchnia drogi jest

gruntowa o nawierzchni zuzlowej. Istniejaca szerokos¢ drogi o nawierzchni asfaltowej wynosi 6,0 m.

Szerokost drogi gruntowsj jest nieregularna.

4, Stan projektowany

Przyjeto nastepujgce rozwigzania projektowe :

W oparciu o wytyczne do projektu zawarte w decyzji lokalizacyjnej, warunki techniczne do
projektowania nr 554/5548/75/2005 z dnia 07.03.2005r. oraz protokéty z uzgodnieri z dnia 12.05.2008
i 13.03.2008, przyjeto nastepujace rozwigzania projektowe :

Klasa drogi— Z

Kategoria ruchu - KR 3

Zaprojektowanc jezdnig o szerckosci 6,0 m.

Nowoprojekiowany odcinek drogi jest kontynuacjg istniejacej drogi asfaltowsj. Na poszerzeniu droga

bedzie posiadad szerokos¢ 8,50 m. Ulica na calym odcinku ograniczona jest kraweznikami.

Przewiduje sig rozbiorke mostku na rzece ,Trojance”. W jego migjsce powstanie budowla pietrzaca z

przejazdem. Zadanie to jest objete odrebnym opracowaniem projektowym,

Wzdtuz catej ulicy Raduszynskiej to jest od skrzyzowania z ul. Kutrzeby do skrzyzowania z

ul. Msciszewskg, po jej wschodniej stronie, przewiduje sie budowe $ciezki rowerowe] wraz z

chodnikiem dla pieszych o szerokosci facznej 2,5 do 3,0 m.

5. Konstrukeia jezdni i chodnikow

Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzehni dla drogi Klasy Z oraz ruchu Kategorii KR 3

Konstrukcja nowsj nawierzchni jezdni

-]

-]

warstwa Scieralna gr. 5 cm z hetonu asfaltowego o uziamieniu 0/16 mm

warstwa wigzaca na poszerzeniach oraz odcinkach nowej nawierzchni gr. 6 cm z betonu
asfaltowego 0/20 mm

podbudewa z betonu asfaltowege czesciowo zamknietego gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa lamanego 1/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
dedatkowa warstwa podtoza nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem
oRm=25Mpa gr. 15cm

Biuro Projektow | Realizacji Inwestycjf PROSYSTEM
60-476 Poznai, ul.Jasielska 10
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Budowa i przebudowa drogi — ul. Raduszyfiskie] wraz ze $clezka pieszo-rowearows
oraz mostem na terenie gminy Murowana Goslina
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SHEOSTEn 1

il

Konstrukeja nawierzchni chodnika z ciggiem pieszo rowerowym wzdiuz_ul. Ra?gssz ki
od ul. Msciszewskiej:
» kostka brukowa dwuteownik (bezfazowa) w kolorze czerwonyrm o grubosci 8 cm
e podsypka cem-piaskowa 1.4 grubosci 3 cm
« dodatkowa warstwa podioza nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem
oRm=25MPagr. 15 cm

Kenstrukcja nawierzchni  chodnika =z  ciggiem  pieszo  rowerowym  po  wschodnigj  stronie

ul. Raduszyiskigj od ul. Kutrzeby do ul. Méciszewskief:

e kostka brukowa dwuteownik (bezfazowa) w kolorze czerwonym o grubosci 6 em

¢ podsypka cem-piaskowa 1.4 grubosci 10 cm

Konstrukeia _nawierzchni na zjazdach indywidualnych przez chodnik na odeinku na poéhoc od
ul. Méciszewskie: '

s kostka 8cm typ dwuteownik 200 z 65 x 80
e pedsypka cem-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
=  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm
¢ dodatkowa warstwa podioza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm =25 MPa gr. 15cm

Kanstrukcia nawierzchni na_zjazdach indywidualnych przez Sciezke pieszo-rowerowa po wschodniej

stronis ul. Raduszyngkiel od ul. Kutrzeby do ul. Méciszewskiej:
s  kostka 8c typ dwuteownik 200 z 65 x 80
¢ podsypka cem-piaskowsj 1:4 gr. 3 cm

¢  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

e warstwa ocdsgczajaca z piasku grubosci 10 cm.

6. Zajecie terenu
Przebudowa ulicy Raduszynskiej nie pocigga za soba dokonanie zajecia gruntdw pozwalajacego na

jej budowe w nowym uktadzie z ciagami pieszo rowerowymi.

7. lsinigjace uzbrojenie ferenu

W pasie drogowym wystepuje szereg urzgdzerh uzbrojenia podziemnego:
»  kanalizacja sanitarna
s kanalizacja deszczowa
»  sied wodociggowa

Ponadto istnigje w w/w rejonie napowiefrzna sie¢ energetyczna oraz napowietrzna sied
telekomuniikacyjna.

Biuro Projektéw i Realizagji Inwestycli PROSYSTEM
60-476 Poznad, ul.Jasieiska 10
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Budowa i przebudowa drogi — ul. Raduszynskiej wraz ze $ciezkq pieszo-rowerowa
oraz mostem na terenie gminy Murowana Goslina
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

8. Projektowane uzbroienie terenu

W  pasie drogowym przebudowywanej drogi projektowane sg urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego:
» sie¢ wodociggowa - przetozenie na odeinku ok. 200 m
e telekomunikacja - przetozenie - likwidacja kolizji
e budowa kanalizacji deszczowej oraz przetozenie kolidujace)
» budowa budowli upustowej z mozliwoécig pdzniejszego pietrzenia jeziora
e likwidacje kolizji z linig elektroenergetyczng

Opracowania te stanowig oddzielne czesci projektu przebudowy ulicy.

9. Zajecia gruntow - wywlaszczenia

Przebudowa ulicy Raduszynskiej oraz budowa sciezki pieszo-rowerowej wymaga dokonania
wykupéw terendw do niej przylegtych i przeznaczenie ich na cele drogowe zgodnie z projektem

podziaiu dziatek.

10, Organizacija ruchu

Organizacje ruchu dia ul. Raduszynskiej wraz ze Sciezka i rowerows przedstawiono w odrebnym
opracowaniu projektowym.

1i1. Whnioski i uwagi koricowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢c zgodnie z polskimi normami, sztuka budowlang oraz
szczegotowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robot. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego
podziemnego uzbrojenia terenu prowadzi¢ nalezy recznie i zgodnie z zapisami protokotu ZUDP i

uzgodnieniami branzowymi.

Biuro Projektéw i Realizagji Inwestycji PROSYSTEM
60-476 Poznan, ul.Jasielska 10



