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Inwestor;

Nazwa inwestycji;

Nazwa projektu:

Branza;

Nr rej. projektu:

Nr dzialek realiz,

Gmina Murowana Goslina

~ 62-095 Murowana Goslina,

ul. Poznanska 18

Budowa i przebudowa drogi — ul. Raduszyrniskiej wraz |
ze Sciezka pieszo — rowerowa oraz mostem na terenie

gminy Murowana Goslina

TOM Il

Projekt kanalizacji deszczowej i przelozenia sieci
wodociggowej w ul. Raduszyniskiej
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Budowa i przebudowa drogi — ul, Raduszynskiej wraz zg $clerlky Piaszo-rowerows
oraz mostem ng terenie gminy Murowana Coslina ﬂ 0 {} (P {] ’ﬂ
PROJEKT BUDOWLANY T
- Projekl kanalizacji deszezowsj | przelozenia siec) waodociggowe] w ul, Raduszyiskie|

ZAWARTOSC DOKUMENTACU!

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektantow oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa

Czesé opisowa

V. Czeéé rysunkows
_Plan orientacyjny ' rys. nr 1 o
Mapa ewidencji gruntéw rys. nr 1A ark. 1 -2
Plan zagospodarowania terenu rys.nr2 ark. 1-3
Profil podiuzny kanalizacji deszczowej rys. nr3d ark.1-4
Studzienka rewizyjna o ér. 1000/1200 rys. nr4
Whpust uliczny rys, nr5
Wylot do rowu rys. nr 6
Zabezpieczenie kolizji rys, nr7
Schemat weziéw sieci wodociggowsj rys. nr 8
Szezegot hydrantu i skrzynek ulicznych rys. nr 9
Bloki oporowe na sieci wodociggowej rys. nr 10

Biuro Projektow | Realizaci Inwestygji PROSYSTEM
80-476 Poznal, ul.Jasielska 10
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WIELK.OPOLSK A
OKRECOWA
IZRA. ,
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYJNA

WOIB-OKK-7131-84/02/2003 Poznad, dnia 6 pazdziernika 2003 .

DECYZJA

Na_podstawie ast. 24 usl. 1 ple 2 ustawy z duda 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) 1 art. 12 ust, 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art, 14 ust | piet 4 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 . Nr 106
poz. 1126 z p6sn. zm.) oraz § 9 usl. 1 rozporzadzenia Miristta Gospodarki Preestzzenne] | Budownictwa 2 dria
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fonkefi technicznyeh w budownictwie (Dz. U. z 1995 . Nr 8 poz.

38, z poZn. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadajs

Pani Katarzynie Lidii Pszczdtowskiej

agister iﬁ:&ynier
_ kderunek: Tniymiera Srodowisks
urodzonej dnia 28 sierpnia 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

TPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/G083/PQ05/03

do projelktowania bez ograniczei
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh: wodociagowych
i kanalizacyjnych cieploych, wentylacyjnych i gazowych

Szozegblowy zakves uprawnien jest okrelony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

"Qkrepowa  Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskisj Oliggowej Izby InZynieréw Budownictwa

w Pomaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
sgzaminu, uchwala Nr 2/0KI/03 z dnia 6 paZdziernika 2003 1. stwierdzita, Ze Pani Katarzyna Lidia
Pszezblkowska posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do
nzyskania uprawnier, budowlanych w wiw specfalnosel 1 uzyskala pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane. :
Pouezenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskief Okeggowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Peznaniv w lerminie 14 dni od

daty jej dergezenia,
| o Sidad arzekajacy /)

- A ",
ra 4] ‘é"‘-\

A Okrggowe Komisji Kyvaliflcacyine):
o

T

Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemaniski: \{o o 3o forsrines
Czlonek Komigfi —mgr inz, Mavian Karcz: ... Jlans N
Czlonek Komisji — dr inZ. Danie! Pawlicki: ... j.nljgdy £




000004

WIELEOPOLEKA
GRREGOWA
(FRLA
LY M ROW

- T YR W A

OBREGOWA ROMISIA KWALIFIKACYINA

WO B-OR-R -7 13 16 172004 Provaseds, Gmig 14 orsrwes 2004 1

DECYLIA

Ma podstawie a, 24 ust 1 phi 2 wstowy = dnia 13 gredpis 2000 & o somonadach sawodowyeh architelidw,
inymiestw Dadowidotwn oraz rbadstéw (D U0 2 2001 v Nr Spoz. 47, 2 pbén. 2.y i aed 12 ust 3, e 13 nstd
pkt 1, wt 54 wat 1wl 4 ustawy & duis T Hpea 1994 1, Pawo budewlans {ieket jegaclity: D, U, 22003 ¢ My 2007
[ 3016 2 piin. 7o) omme § st 1 waporsdenia M Gospodarkd Procstrzems] § Budownictws 2 dnia
36 gmﬁnm 1994 1w sprawie samndziebnyeh foakeji echniczoyeh w mmwmﬁiwm (D, B1 o 1993 7. N 8 poe.
38, = phin, wm)

Obrepowa Hombgs Kwalifkacyjna
nadage

Paun
Creegovzowl Slawoemirowi Pedurskismo
magighowt dyaterow
feigronek: fnryaiera Srodowishka,
wrodzonern doin 14 lotepo 1974 . Popnanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidenoying WEPHIS8RO0SNE

do projeidowania bes @gxwaé@mi&
w speciainodel nstalacyjne] w zakresie siecd, fasialacii 1 wizgdeen
ciepinveh, wentylacyjuyeh, gaxowyeh, wodotiggowyeh § %ﬁﬁ%mﬁm&t}ﬁﬂ?&ﬁ

Secrendiowy walres uprawnied jout okrediony 1 odwrosie ninigiszef decyzji
VZABADNINENIE

Okregows  Komizia  Kwaliflkeoyina Wielkopolskis) Oleggowe] Izby Ingynierdw Budowniciwa
w Pozmmoiy na potstawic protokeoldw z postypowanis fovalitibacyinego vrez 2 presprowadzonego
epzaminy, nohwaly Ne I3OKE/04 2z dnia 09 czerwea 2004 o siwierdzmida, Ze Pan Ureegoiz
Stmwomir Paderdd  postads womsgans prawess wykmtaﬁwm@ i peaktvke mwodowy kondoczng do
vzyskania vprawaiett budowlsnych w w/w specialnodel | uzyskal pwymwn} wynik egraniny pa
wpawnicnia boadowinne,

Popesenie
Ol vimiejseni decyri staly odwidonie do Kisjowsj Komisih Kwalifkueyinod Polskiel Teby huzyniectw Budowaictwa w
Warszawie, en pofreduictwem Wislkopolskief Oleggovy) Biby Mdymiertdw Budowadoton w Prgrwmie w iersiais M dai od
ddndy jo doseemenia.

Pezewadniczacy -amgr ok, Jan Lomadskh R YR
Calonek Roepdel ~mgr ok, Mardss Karer eonofh
(zlonek Komisj — dr ing, Dawiel Pawlicki™
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Pan/Pani ... Grzegorz Stawomir PadutsKi.........co.......
migjsce zamieszkania . 0% Wiadysiawa Lokletka 2/3

CBTBISPezoat e,
jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowsej Izby Inzynierow
Budowhictwa o numerze ewidencyjnym ... WEKRISI0734/04..........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzlalnosc
cywiinej,

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od dnia ... 20081001
do dnia 2008-09-30

L U

Z-ca Przewodnlezqcego
“Wietkipolskisj Oquguwaj ~

by Idynierdw Budownicive ,
/“ «fk L.
o ™ "z dr . Jacek S‘kau‘,’_?

riEwiski

Wialkepolskn Oirggowa 1Z8a Inzynlerdw Buoewnicivg
ul. M. Wlenf&wskiago 519, 81-712 Poznaf, tel./fax 061 8542014, 061 854 2011
e-mall: wXp@pliv.org.pl
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Fagnad, Jdwne I patistn

GPINEA 4236/2088

wzgadnienin doknmeatoci projekioway

Prainivon franens soudunis g
art T pht 2 astewy 2 dnin A7 e 1959 r  Prowe goadergine i Trastogrifioene” (D, 13, % 2400 ¢ or 100 pig, 1006 me 120 po2. 1268 ones § Bhusd 1 Rosporabani Rinistia Rozwoju Regrumlnsgo
i Budawnletws ¢ dula 2 kwiettls 001 v w spriwin smodeering] ewldench sivol urbrojeatn fermaie arne. cespoliw uzgisein dukrmentary peojsitone (2 L3 e T8 pox 459

Pracdmiot uzgodnienia . Kunalizacin desperowa sied energelycina ofwiellenio ulicznegn,
praelotenie wodociygn, linll energetyernel | linii felekomunikacyjuey

Da: BPIRE PROSYSTEM — Julian Kalubu
os. B. Smintego 30/75
G682 Pogngst

Na zlecenie » duia 24.08 2008 » Zoak

Data wplywn zlecenta do zespotu 14082008 »

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe} opiniuje pozytywiils lokalzacie n/w ohiekiu,

obrek Mirowena GosEna vl Radusyyiske gy Burowwane Gosling
powid pornaviski wof, wislhopelskie

Uwagi | walovenin;

OPERATOR GAZOCIAGOW PRIESYEOWYCH LGAZ-SYSTEM” OIPOZNAN:
Ber uwag,

WIELKOPOLERE OPERATOR SYSTEMU BVSTYRBUCYINECD B w0, 0,
CDDZIAL ZARLAD CAZOWNICEY POZNAN:

Szeregdtowy przebleg sieg) gazowed naleZy nstalié w terenie na podstawie probuyceh preekopdw,
W poblizu sicci gazows) wykopy wykonywaé recznie.

Na czas wykonywania robdt przy wykopach wigkszyeh niz 0,6 m sieé gazows zabezpiecayé
przed obsunigeiom,

skrzyzowania z siecla gazows wykonaé zgodaie z obowlazujacymi przepisami 1 nommnami
PN-ST/M-34501,

Zachowad odleglodel normatywne od istnigjgeej siecl gazowe] zgodnie 7 Rozporzadeeniem Ministua
Cospodarki 2 30.07.2001 . (Dz.U. nr 97 poz. 1055 2 11.09.20681 ¢

O terminie rozpoczgeia robdt powiadomié - Rozdzislnia Gaza w Poznad Péhos

ul. Gdyiiska 47. 1. Pieterck. Studnie kanalizacji deszerowe] nalezy zlokalizowas w normatywae]
odlegiodel od sieel gavows],

METIAS. A
Bez uwag,

TP S.A:

Zachowad normatywne odleglodel w plonie i w poziomie, w migjseu kolizji prace prowadzid recznie,
oukryte urzadzenia teletechniczne zabezpieczyd | porostawié w ziemi po zakofczenin roboL.

O terminie rozporzecia prac powiadomi¢ 2.7, Pornan Miasto ul. Bodgarska 55,

Credd tele wrgodnic brankowo. '

Powiatowy Ofrodsk Doiuﬁienwcji Geum%zyjnej i Karlograticane)
ZESTFOL ULGADNIANIA BOKUMENTA O PROLERTWEY
B{-50% Pazid, 1. Jackowskicge 14 161 (061) 3416677




000008

CNEA GPERATOR 8p. 2 0. 0,
Projek( techniczny czedel energetyezne] u?wdmn hranzowo, W miejscu f»!wzvxcmwmza 7 kablam
energetycznyin wykopy naledy prowadzid recznie,

Kabm W kapm f,.:;bupm:?y(, rachowaé novmatywaog odleglodé,
7y Zpiosic sig w Pogotowiy Frop

teeanym w Murowaned Cinslinge,
AQUANET:

Na skrzyzowaniu z przewodami wodoeiagowymi reboty wykonad recznie, zachowijag alng
odteglofé pionown 0.3 m. Projek! wzgodnid branzows  preelogenic w odum%ﬂ projekl drogowy
zaopinowad w Aqmmet.

REGIONALNY WEZEL LACZNOSCT:
ez uwag.,

FAL
Nie dotyezy drog powlatowych,

PREEWODNICZACY ZESPOL:
UWAGT T ZALECENIA:
Uzgadnia sie jako mniane do ZUDP 1668/05 rysundd nr 2.1:2.5.
L. Stosowme do art, Ustawy 2 doia 17 maja 1989 1, Prawo C}mdcf} e i Kartograficzae”
Dz, U Nr 30 poz. 163 2 poinieiszymi zimanmm) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz mwentarymcu powykonaweze]
{przed zasypanierm) obiektéw budowlanyeh przez uprawnione jednosthi  wylkonawstwa
geoderyinego,
2. fmhnwryum si¢. wykonaweg prac  inwestyeyinych do oclwony | zabezpicuzenia
znaidujgeych sig na terenie realizowane] Inwestycll punktéw osnowy geodezyinei i punktow
granicznych (D U N30 poz, 163 art 15.1),
W oprzypadku zriszezenia lub uszhodzenia wiw pamkfow asoby adpowiedziaine za ochrong
I zabezpieczenie punkidw osnowy gead&zy‘)m i pzsnkiow granieznveh podiepaja karze
greywny, { Dz, U Nr 30 poz. 163 art. 48,1 2 pdZniejszymi zmianami),
3. Zmieny w stosunku do uzgodnione) dokumentacii wymagaig  dodatkowych L!zgﬁ?ﬁii‘iiﬁﬁft
Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowsj pray Starostwis Powistowym w Pozmaniu,
4. Sigsowmie do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Reglonalnego 1 Budownictwa z dnia 2
kwietnin 2001 r. wzgoduienic aachowmﬁ waﬁmsz’; przez okres 3 lat od dnda wydania opinii
chy%&a ze stroet wagnosé gdy zostanie zrmienioms lub uchylona decyzia o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu, zatwisrdzeniu projeldu bi:adczwiamgé} oraz, pozwoleniv nz budowe,
{ Dz UL Nr 38 por. 455 ).
5. Nalery uwzgledniad v {waagi zawarte w u?gi:mmﬂzmm branzowych.
6. Infegraing czgdoia opindi ZUDP jest mapa 7 naniesiona projektowang inwestycija wraz
7 pleczecia wegodnienia,
7. Prace giernne w poblizu isindejaoyeh urzadzed podziemuyveh wykonal recznie bew uzycia
sprzetu mechanicznego.
B W wypadku kolizii 2 drzewarni zgodg pa ewentuaing wyeinke drzew naledy uzyskad
w Urzedzie Miasta | Gminy Murowana Godling,
Przediozony projekt zostal przez komisje. Zespolu uzgodniony 2 zachowsmiiem wiw uwag oraz
informacii Zespotu dot. obowigzuigeych warunkéw do realizacji budowy.
Uwaga: wgodnienic niniejsze jest opiniy techniczng 1 nie zastgpuie pozwolenia na budows
Wy d&wmagm rpodnie z obowiazijacymi przepisumi praws budowlanego.
Kopie opinii wraz z m}aﬁzmﬁmm mapowy naleiy uéasé&;;mw wyimmmy ferenoweImL.

T apowabatenth gfg,uw-f %*g}ym&%ﬁ%g@

oLl
éﬂﬁg
........

{ podois preevsdniezqregn respolis 7 imicron pecu iy
2 HpOWERRIETHR Strony

Powiatwy Odrodek Dakumentacji moﬁw} nej | Kartograiiesng 2
ZESVOL BZEADMIARIA DORUMENTACT PROTERTOWE]
#3509 Poymar, wl, Jaskovesbioge 18wl (061) 8410627
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Referent:

Telefon:
Pokoj:

554/5548/ 209/2005
Wioletta Wojctechowska
061 8122 363

11

1000RA

Data: 14 czerwca 2005 r,

Biuro Projektow i Realizacji
Inwestycji

~PROSYSTEM”

os. B. Smialego 30/75

60 — 682 Poznan

Dotyczy: wydania warunkow technicznych dla wykonania projektu odwodnienia
nowoprojektowanego odcinka ulicy Raduszynskiej oraz przylegie]j sciezki rowerowej

na terenie miasta Murowana Goslina

Urzad Miasta i Gminy w Murowanej Goslinie wydaje warunki dla projektu cdwodnienia
nowoprojektowanego odcinka wlicy Raduszyniskiej oraz $ciezki rowerowej znajdujace]
sie na terenie miasta Murowana Goslina:

¢ Nowo projektowany odcinek ulicy Raduszyriskiej nalezy odwodni¢, projektujgc
kanalizacje deszczowag z zastosowaniem irur PVC, Scieki deszczowe odprowadzié
poprzez separator do cieku wodnego Trojanka ponizej budowli pigtrzacej,

« Sciezke rowerowg nalezy odwodnié powierzchniowo,

s Odwodnienie éciezki rowerowej na odcinku od skrzyzowania ulicy Gen. Kutrzeby
wzdiuz zabudowan nalezy wykonaé poprzez budowe kanalizacji deszczowej
i podtaczy¢ do istniejacej studni kanalizacji deszczowej znajdujace] sie na terenie

osiedla ,Zielone Wzgbrza”,

BEFERAT EG&M’)JUJ{A{M{’ DARCERGO
g.'-‘i" (Felh

7y fedliie P’I,E”]

ds. mfm.xt'w

Frioleite 'Wer:ieah@m&';m

Adras:

tel.:

Urzad Miasta { Gminy
Murowana Goslina
ul. Poznatiska 18

62-095 Murowana Goélina
http://www.murowana-goslina.pl

Konto bankowe:! 50 9044 0001 0020 4200 0156 C00S, Pobiedzisko- G05]|ﬁsk| BS w Pobladziskach o/MurOWana Goslina, ul, Poznariska 12

fax

‘ e-mall:

{061) 812 23 63 Godziny pracy urzedu:

8122379 poniedziatek 9.00-17.00
812 20 55 wtorek-pigtek 7.30-15.30
(061) 812 51 40 Dyzur Burmistiza:
ponladziatek 14.00-17.00
gmina@murowana- goshna pl czwartek 10.00-11.00
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Murcwana Goslina 10.03.2009 1,

Burmistrz Miasta i Giminy ' ,
Murpgwana Gosiina e
ul. Pornanska 18
GKR.E548-42/09

ra dowodern doreczenis

DECYZIA My 4072009

Na podstawle art. 39 ust, 3, Ustawy z cnia 21 marca 1985 r, o drogach
publicznych (Dz, U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pdin, zm.), § 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] w sprawie warunkow
rechnicznyeh, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne 1 ich usytuowanhie oraz
art, 104 Kodeksy Postepowania Administracyinego (Dz. U 2 2000 r. Nr 98, poz.
1071), po rozpatrzeniu wniosku ztoZonago przez: ,
PROSYSTEM Blurc Projelddw 1 Realizach Inwestycii 2 sicdeiby
ul, Jasielska 10, 60 ~ 476 Poznad w sprawie lokalizaci projekiowanego
przetotenia fragmenty wodociggu w pasie drogowyvm drogl gminned
ul,  Roduspvaskiej deintkd ne 208, 20774, 2GY/A5, 207717
w miciscowndcl Murowana Goslina

zezwalam

na lokalizacie projektowsnego prieloienia fragmeniy wodociany w

pasie drogowym drogl gminne] ul. Raduszyhskie] deiaikd nr 208, 207/4,
2077148, 207717 w mlejscowoscl Murowana Gogling

pod nastepujaoymt waruankami

1. Umileszezenie urzadzed Infrastrukiury techniczne] w pasie drogowym nie
moze paruszac  elementéw  drogl, anl  utrudniad  jej przebudowy,
modernizecil lub remontu ani przyczyniad sig do czasowego lub trwalego
zagrozenia bezpieczeistwa ruchu drogowego (§ 140 ust. 1 Razporzadzenia
Minlstre Transportu | Gospodarkl Morskie] z dnia 2 marca 1993 roku w
sprawie  warunkdw technicznych, jakim  powinny pdpowiadad  drogl
publiczre 1ich usytuowanle( Dz, U. nr 43 7z deja 14 maja 1999 roku).

2. Przed preystapleniem do wylkonywania prac rwigzanych z  wlo2eniem
urzadzed infrastruktury techniczne] naleiy zginsid sle do Urzedu Miasta
i Gminy w Murowane] Goslinie w celu uzyskania warunkéw w drodze
decyzii administracyine] na zajecie pasa drogowego ( art. 40 ust, 1, ust 2,
ust. 3, wst. 4, ust. & ustawy z dnia 21 marca 1985 1, o drogach
publicznych oraz  zm. Dz. U, z 2005 r. Nr 179 Ustawa z dnia 29 lipca
2005r, o zmianle ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw,

3. Teren prowadzonych robét nalezy oznakowal zgodnie z projekiemn
organizacii ruchu zatwisrdzonyin przez ZOP w Poznaniu oraz zacpiniowany
przez Urzad Miasta | Griny w Murowane] Goslinie,

4. Po zakohozeniu robét zajmowany pas drogowy naleiy przywrocit do stanu
UZyEECZNOSCT DOPrZer naprawg nawigrzchnl jezdni, chodnikdw, pobocza,
rowow | pasdw zielenl oraz uparzadkowad,”

5. Podczas prowadzenis rohdt w nawlerzchni jezdni, nalezy uwzglgdnic
calkowita wymiang gruntu, natomiast stopien zageszczenia gruntu nie
moze byd mnlejszy niz 0,98, Drogl gruntowe nalezy utwardzic na cae]
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szerokogcl zajetego pasa na glebokodcl 30cm (po FROESZCEeniy) gruzem
betonowym réine] frakel. Wszelkie roboty drogowe nalezy wykonywaé
zgodnie 7 prawem i sztuky budowlang, .

b W przypadka  wystapienia  kolizil  poderas budowy,  przebudowy,
modernizacji pasa drogowego (Jewini, chodnikdw,) ww, infrastrukiura
techniczne zostanie przelozona na warunkach okredlonyeh w art, 39 ust. 5
ustawy o drogacih publicznych.

7. Prawidiowosd wykonania robét oraz przywrocenie pasa drogowego do
stanu pierwotnego musi byC potwierdzone protokolem odbioru, spisanym
pizez pracownika Urzedu Miaste | Gminy w Murowans] Godlinle przy
wspbludziale Wykonawcy robdt (okres napraw  gwarancyjnych pasa
drogowego nawierzchni nfeutwardzonych wynost 12 miesiecy).

3. Do odbloru Wykonawea winien dolaezyd inwentaryzacie na podikdadyzie
geodezyinym umieszczonych  wrzadzen z  potwierdzeniem  przyjecia
do ewidenall przez Wydziat Geodezjl | Kartografii w Poznaniu oraz wynlki
badan zageszezenla gruntu ze wskazaniem na szkicu w kidrym miejscu
dekenane powyzszego pomiaru zageszczenia

. Powyisza decyzia wywohdje skutikd prawne po uzyskaniu pozwolenia na
budowe lub po zgtoszeniu wlissciwemu organowi nadzory budowlanego.

Zgodnie z art.40 ust. 1, 2 1 2 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa
drogoweso w o celu umieszerenia wonin wrzadzen infrastruktury  techniczneai
niczwinzanej z potrzebami zarzadzania drogami hub potrzebarni ruchu drogowsgo
I prowadzenia robdt zwigzanych z tym umieszezeniem moie nestapid wytacznia
za zezwoleniem zarzadey drogi, wydanym w drodze decyzii administracyineij:
za zajecie pasa drogowego poblerane sg optaty, naliczane w oparciu o stawki
podane w uchwale Rady Miejskie] Murcewane] Godling Nr XV/180/2004 oraz
Nr IX/66/2007 w sprewis wysokosol stawek oplat za zajecie pasa drogowego
drég gminnych na cele niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami oraz
potrzebaimi ruchu drogowego

W awigzki 2 powyZszym  przed  rozpoczeciem  prac  zwigzanych
z umieszezentam ww. urzadzenia nalezy wystapit do Urreduy Miaszte | Gminy
Murowana Goslina o udzielenie zerwolenia na;

- prowadzenie robdt w pasie drogowym
- umieszezenie przedmiotowego urzadzenia w pasle drogowym

Od  nintejsze] decyzil  stuzy  odwolanle  de Samorzadowego Kolegium
Odwolawerego w Poznaniu w terminie 14 dni od drda doreczenia decyzil

Otreyrnuias :
L. Wniloskodawes - BAAGTETA
2 arm . I uo &}%%
Sd 18
A Viedeiod Sralota
K\i Kiwirgoik ,
SEFERAT GOSPORARK KOMUNAL
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Pornaly, 2008-12-23

Numer pisma; DW/AT/2111/39390/2008
Numery spraw: [3/80-02-2/57/2008

Frosystem Blore Projekitw [ Realizaci
Trwestyedi

Jnstelska 16

G8-474 Povnad

~otyczy: Opinil preebudowy drogh w ul. Baduszyiskis] w Murowane] Goslinie

&

W odpowiedzi na pismo z diia 18.11L.2008 przekazajemy nastgpujace wwagl do preedstawionvel
plandw preebudowy vl Raduszynskiey w Murowane] Goslinie:

i

2

T

£,

O rozpoczectu robdt powiadomi¢ AQUANET 5. A, - Wydzial Eksploatacii Siecl Wodosiagowe),
Pozoad ul. Preepadek 2 2 co najmnde] 2-tygodwiowym wyprzed zeniem.

W rakeie prowadzeniapiac skrzynld od zasaw odetmajaeych w o wezlach wodociagowych i
hydrantowych oraz na preyiiczich wodocigpovyeh nalesy wyregulowad do rzednel projektowane
nawierzchni,

Prace drogowe w rejonie uzbrojerin wodociggowego prowadzié pod statym nadzorem pracownikéw
naszej Spotki, pray uiyciu spreeiu lekkiego 1w sposdh nle powoduizey zagrogenia uszkodzenia
preewoddw oraz ich nebrojenia, :

Qdbidér nawierzehni dokonaé przy wspé{ﬁdm pracownikdw AQUANET S A, (adres
kentaktowy patrz pkt 1.).

Kraweznmiki zlokalizowane ned wodociagiom nalezy wykonad pa lekkie] podbudowie
betonowe).

Malezy zachowad mintmalae praykrycie:

8 dia sieci wodociggows] wykonanef z PE 1,7 m, dla inaych materialdw 1,5m,

Zalyeznik: plan sytuacyjny 2.1 2.2, skala 1:500 - 1 egz

Sprawe prowadzi: Matgorzata Pletras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata pietras @aguanet.pl

Otrzymuia: e
Uresd Mlas{{),ﬁﬁ’ ry Murowana Godling
Fornansks

2&0,%3%”Mumwma Hoéling

}MM’

Hladzihs Sndid: opariambnt Handln | Mokstiogu: Dizint Teshainzny | Bolwneataeih:

ul. Dolna Wilts 126, £1-482 Poznag W, Gasbary 1AL B1-757 Poman uf, Doina Wit 126, 51442 Poznai

ol {061} 835 1 00, BN 835 80 12 fal {Gﬁ?} B35 0030, GI6 66 82 fax (DAT) 835 8O 63 tel. (BB1) 835 92 63
wew snuanglpl, e-mail infpqiansanetpl gl Kienteiaguanst ol fax (051) 835 92 34

Sail Rejonowy Pognef - Nows Mizsto D Wids w Poznaniu, Widzial VRI Bospodarezy Krajoweno Hejestn Sydowens
KAS nr QOOD2S4R1S, NIP 777 G0 03 ¥4, REGON 630859178, Kaplah zaldudowy: 755 228 818 21 {w oatosol oplacony)
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AL AT
DYWITHRATL G020 H1AR e Axeve
TT/80-2/2153/2008

=

Poznan. 0371172008

PROSYYTEM
Biuro Projekiow i Realizacji luwestycji
ul. Jastelsks 10
6i)-476 Poznai

Dotyezy: warunkow technicznych na przebudowe siecl wodociggowe] w ul, Raduszyiskie
w Murowane] Goslinie,

W odpowiedzi na pismo W sprawic jw. oraz w nawigzaniv do zataczonych plandw
syluacyjnyeh inf@rnmjémyg co nastgpuje;
Przedstawiona na planach sytuacyjnyeh propozycia- jako koncepeja prrefozenia wodociggu o rednicy
300 mm w ul. Raduszydskie] jest przez nas akeeptowana ale nie jest jednoznaczna 7 uzgodnienigm
doktadnel trasy, ktéra bedzie uzgadniana na Zespole Uegadniania Dokumentac)i Projekiowe]
ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu réwniez przez innyeh gestordw sieci w tym obszarze,
Ponizej wydajemy nastgpujace  warunki  techmiczne na przebudowg  sieci  wodociqgowej
w ul. Raduszyfskie) w Murowanej Goslinie zwigzane] z przebudowa tej ulicy:
Istnicjacy sie¢ wodociggows o Srednicy 300 mm z rur zeltwnych w ul. Raduszynskiej w miejscach
kolidujacyeh z projektowanym uzbrojeniem (zgoclﬁ.ie 2 koncepeja przedstawiong na planach
sytuacyjnych — rys. nr 2.0 F 2.3 riafezy przshudowad przy zachowaniv wymaganych odleglosei
pomiedzy  isthigjaeym i gjfca,]'ckt.()'\,wﬁnym uzbrgjeniem na rtuty o drednicy 300 omo oz reliwa
sfecnidalnego.
Projektowana sieé wodoclagowa winna przebisgad w wydzielonym geodezyinie terenie ulicznym
(drodze) stanowiaeym wlasnodé Skarbu Pafistwa fub Griny.
Budowa ww uzbrojenia nie jest w aktvalnyin planie inwestycyjuym Aquanet S.A.
Sie¢  wodociggowa 1 armatura  powinny  spelniaé  wymagama  zawarte  w opracowaniach '
pt. . Projeklowanie, wykorawstwo  sieci wodusiagowyeh 1 kanalizacyjnych  oraz  praylczy.
W ymagan*id ogbine, - wydanie Aquanet S.A. 2007 rok” i Standardy materinlowe obiektow | urzadzen
2 wodogiagowych stosowanyeh na sieciach wedocigrowyeh w obszarze dzaatania Aquanet 5A.7. Trasg
projekiowanego gzbrojenin opracowans na aktualnych mapach zasaduniczych nalezy uzgodnic
w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Poznaniu ul, Jackowskiege 18 w Poznaniu, a projekt
technicziy w Agquanet $.A. ul. Dolna Wilda 126w Poznaniv. Do projektu nalezy dofaczy¢ mapg stany
prawnego w zakresie projektowansgo uzbrejenia oraz decyzje o ustaleniu lokalizac)i inweslycli cela
publicznego.

Wykonawey uzbrojenia moze by¢ wylacznie zaklad instalacyiny, ktdry na powyzsze otrzyma zgode

Aquanet 5.A. .

. # i

Sledziba Spakd: Dapartament Handly | Markebingu: Dziat Technigzny | Dokemantaeji: [
ul. Dol Wiida 126, 51-492 Poznad wl. Garbary 120, 61-757 Poznad uk Dolna Wilda 126, 61-482 Poznah

el (D61 835 91 00, fax (DE1) 835 90 12 fef. {061) 835 90 30, B35 90 52 , fax (061) B35 90 83 tal. {061) 335 92 63 ‘ :

www aguanst.pl, s-mail: infoaguanst.pl e-nall; Kigni¢haguanst.pl fax {NG1) 835 92 54 : t

Sad Rejonowy Poznaf - Nowe Miaste | Wilda w Poznaniu, Wydzal VIl Gospodarczy Krajowegu Relestru Sadewsgo 172
KBS nr DOOD224819, NIP 777 00 03 274, REGON 30898119, Kapliat zakladowy: 759 228 818 2 (w calodal oplaceny)
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Gpdiky Akoying

Poznan, 2008-03-30
Numer pistna; DWAT/2LTU/12549/2009
Numery spraw: FT/8 [0/63/2009

Prosystems Bluve Projekidw ! Realizach
Inwegtycj

Jastelska 19

60-476 Poznat

Dotyczy: Uzgodnienia projekiu przefozenia wodoelggn w zwigzku z przebudows drogi ul.
Radupzyaskie] w Murowsne] Godlinke.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2009 {data wplywa do AQUANET S.A. 19.03.2009), vraz
W nawigzanin do wozedtigisze] korespondencil (pisma; DWAT/2ZLITU/E6859/2008 2 dnia
12.04.2008, DWAT/Z1IU/I018/2009 2z dnia 12002000, DWATAZLIL/ET43/2000 2 dnia
13.02.2009) uzgadniamy projekt przelozenia waﬂaa;qgu w o oawigzku ¥ przebudows ol
Raduszyhskiej w Murowang] Goélinie z nastepujacymi gwagami:

Lo W miejsce mfimy lokalizacying] z metalows, wkiadky zastosowaé diut miedziany DY
min. 1,0mm’ pwd mmmcigmm loub prey mim (z boka). Drut na.{e::fy wyprowadzm pod
stezynke uliczmm do zasuw i przymocowad do obudowy, Nad rurociygion, ne zasypee
dlcm nalezy zastosowsd tadme ostizegawozd.

2. Powolujac sig na warankd techniczne wydane plsmem DW/TT/024U/52422/2008 7 dnia
03.11.2008 w kidrych zepisano, ze "budowa w/w uzbrojenia nie jest w aktmaloym planie
inwestycyjnym AQUANET S.A." orez na wyjadnienia projekianta zawatte w pidmie
L. 78/T/2009 z dnia 25.02.2009 informujemy, %e;
® ewentualne ustalenia odnodnie finansowania inwestycli wymagaja uzgodnienia

pomiedzy AQUANET 8.A. a Uszedern Miasta i Gminy Marowana Goslina.
& podizymujemy nasze sfatiowisko, fe preed przystapleniem do robét Inwestor jest
robowigzany:
aj 2 uwagi na fo, %o przebodowywana sied jest w majatkuy AQUANET §.A nalety
wzyskaé zgode AQUANET 8.A. Poznat ul. Dolna Wilda 126 na wykonanie sicci
wysiepujac z gdpt;swmdmm wniogkiem
b} o terminie realizatii siscl Wykonawes robét powinlen powiadomié z minimum 5
dniowym wyprzedzeniem Wydzial Bkeploatasii Siec Wodociggowej ni. Przepadek
2
e) tied nalety zleci¢ do odbiom odpowiednim stuzbom Aguanet §.A.;
w stante odkrytym - Wydzial Eksploataci Sisct Wodociagowe]j ul, Przepadek 2
do odbiory koficowego do Dziatu Technicznego i Dokumentacii AQUANET S.A,,
ul, Dolna Wilda 126, tel, 8359-255, 8359292,

Elabriba Spild: Dopariament Handly | Harkefiage . ik Tonhnicany | Buimmontacii: _
ul. Dalna Wilda 126,81 49? Pogad ol Barhard 120, 81757 Pomad ol Dolng Wida 128, 51-492 Pozagst
fak {081) 836 91 00, fax (B61) 835 8042 Tol, (001) BRG-50 30, 095 B0 B2, fax {061) 835 B3 63 . {061 836 92 63
v anuaset.pl, e-malk i nfo@aquanet pt gomall; idisiiaguanst.pl fax (06B71) B8 92 54

Sadt Rajonowy Pommad - Rows Missto § Wilda v Paznaaly, Woitzlah VIl Gospodarery Krajowepo Rejesir Sadowegd
KRS ar BODORIAR1S, WIP 777 00 03 274, REBOR 8308957118, Napfut 2aidadowy: 759 228 616 71 (W catodel aprasany)
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Zefgeenik: 1 egz. uzgodnione dokumnentacji
oryginaine mapy ZUDP - 1 kpl

Sprawe prowaczi: Malgorzata Pietras, tel, 661 8359 239, matl rmalgorzata. pietras @ aguanet, pl

e
Otrzymujo: a"”dﬂ/
Urzad Miasta | W‘ rowana Gosling

Poznaiska 18, |
62-085 MuscWweana Godlina %
e ARy
- _ TEGHNICZNE, Wéﬁwmmi
Zivista Bjndak
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Ponadto informujeny, e w preypadiae polrzeby wiyeis wody dy plukania wodociamy » siag

wadociggowe):

- plukanie sieci wodociagowe] moze sie odbywal wylacanie pray uwiveiu orzadeenia pomiaroweso
pobranege w Wydziale Flksploatacy Siec Wodetiggowe) Aguanet S.A. 61-211  Pornan
ul. Przepadek 2;

- termin plekania sieci nafezy zglosic pisermie w Aquanet 8.4, 2z 7 - driowym wyprzedzeniom
{ adres fw.

- termin mostazu | demontazu nrzadeenia pomiarowegs nalezy zulosié pisemmic i vegodnié
w Aguanet 5.A. ( adres j.w.)

Preebudowany wodociag fnwestor winien zgtosié do odbiory do Aquanet 5. AL ul, Dolna Wilda 126

w Posaniv, Frav odbiorze naleiy preekazac przedsiawicieiow] Agquanel A, wwentaryzacio

geodezying  powykonawerzs preebudowanegs vzbrojenia, W ramach inwentaryzacil geodesying

powykenavwezef nowego wrbrojenia wodociggowego. uprawniona shuzba geodezving jest zobowigeana

de oznaczenia (na mapach i na szkicach) odcietage uzbrojenia jako nieezynne, ze wekazaniem misisc ;

odigezenia tego vzbrojenia od systemn wodociggowego.

Powyisze warunki techniczne wane sa dwa lata.

Zuatgeeniki:
2 egr. plandw syt AL g
Do wi "

; - ECRETALT 1
TEOHMILZRY g\.;: j‘y;mérfiyﬁ.-é

Uhzad Miasta i Gminy

w Murowang] Goflinie

ul, Poznanska 18

62-095 Murowang Goélina

sprowe prowadeily _
Emilin Skupio, i, 061 83552648

ﬁ
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Spdika Akoyjng

Poznan, 20090112
Numer pisma: DW/EH2 11UADIR72000
Nunsery spraw: IT/810/261/2004

Prosystem Biuro Projektsw | Healfzacji
Inwestygji

Jagielska 10

64-476 Poanan

Dotyczy: Doknmentacii prezebudowy giect wodocisgows] w ol RBaduszynskisj w Murowanei
Lrodlinle,

W odpowiedzi na piema 2 dnia 18.11.2008 i 7 dnia 17.12.2008, oraz w nawigzaniu do plsma
DWAT2TIU/S6859/2008 2 dnin 04.12.2008, po sprawdzenia  przediozonel  dokumentacii
przekazujemy nastepujace uwagi:

I Do wglady nalezy preedstawit oryginal mapy 21T,

2. Zgodme z warunkamd technicznymi DWAT/O2AUSI22/2008 wydanymi dnin 03.11.2008 do
projekin nalezy zalaezye decyaje o ustalenin lokalizaci Inwestyeji celu publicznego.
Zutgeeony do projektu wypis v rejestrn gruntdw jest nickompletny, Brak informasi o
wlasciciely dzialek ne 206/2 1 208,

4. Do projekiv nalezy zataczyd uzgednienie Agencia Nieruchomodei Rolnyeh (dziatki nr:

Le

HYHLT, 207120).
3. Do projekiu nalezy zataczyé vzgodnienie z zarzyden drogl.
6. Nowe odeinki sieci wodociagowes] prowadzié w miarg mozhiwodel 2 jednolitym spadkiern,

zachowuige preykrycie wodociagn 1,5 m.

7. Opis techniczny uzupeini¢ o zapis: Nieczynne odeinki siect wodociggowe] nalezy zghosid do
odeigeia w Wydziale Fhsploatacy Sieci Wodoetygowej, ul. Preepadek 2, Posnan, Isiniejgce
uzbtojenie wodociggowe pozosiawione w zierai pe odeigeiu nalezy rgtosis jako nisczynne w
Odrodku Dokumentacii Geodezyjue i Karlograficzne] w Poznaniv,

8. W wezlach wodociagowyeh nalesy stosowat trGiniki koksierzowe,

9. W wedle hydrantowym zastosowaé zasuwe o Srodnicy DNS0. Odleglodé zasuwy 0 hydrantu
powlima  wynosid co pajmuiej 1,0m, dlatege wefle nalezy przewidzie¢  kedoiec
dwukobnierzowy o dfugodcl min, 0,8 m. Do projekiu nalezy dotyezve rysunek hydrantu,

14, Pray zmisnach kisrunku sieci wodociagowe] >11" nalesy zastosowaé bloki oporowe. Do
projekiu zalaczyl rysunck blokéw oporowyeh,

H Bo projekiu nalezy zataczyé rysunek skezynki uliczney.

12, W opisic technicznym  skorygowaé informacje o zabezpieczenin antykorozyinym rur

Sladztaa Bpoin Yepnrioment Hantbin | Marketgs $hedat Toohmiemny 1 Bokumentasil
ul. Delng Wiida 126, 81-497 Powman ul. Garbary 120, 65757 Pornan ul Doing Wilds 126, 61-482 Fomad
tel. (061} 335 91 00, G (D61} 856 90 17 i {067y B 00 8D, B35 Q0 HE | fax {061) 8359083 lal (461} 835 92 83
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Gau Rejonowy Poanast - Nowe Miasto ) Wida w Poergnin, Wydsiah VIl Gospodaren Krajowsgo Redestry Sadowago
KRS nr G0OB2R4H1D, NIF 777 00 03 274, REGON BI0988119, Kapiial Zakdacowy: 750 228 615 7t {w cainsai opdacony) ,' s
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Zeliwnyeh,
P30 Czest opisows, projekiu nalezy uzupelnié o informacie:
A, Przed preystapieniem do robdt Tnwestor jest zobowigzany,
* uzyskad zgode Aquanet 5.A. Pozaan ul. Dolna Wilds 176 f wykonanie sieci
wystgpuige zgodnie 7 wnioskiem {dosigpny na stronie WwW aguanet. pl)
* 0 terminie realizacii sieci Wykorawea robét powinien powiadomi¢ z minimum §
dniowym wyprzedzeniem Wydzial Eksploatacii Siec Wodociagowe] ul. Preepadek 2
B. Sie¢ nulezy vglosié do odbiory odpowiednim shuzbom Aquanet 8.4
* w stanie odkeytym - Wydzial Eksploatacii Sieci Wodociagowej ul. Preepadek 2
* odbiory koficowege do Dziato Technicenego § Dokumentacii AQUANET 8.A., ul,
Dolna Wilda 126, tel, 8359255, 8359.297.

Jednoczednie informujem ¥, 28 W sprawie zaopiniowania przebudowy drogi w ul. Radzuszynskie;
w o Murowane] Goslinie wypowiedzielidmy sie piamem DW/TT/211U/59390/2008 2 dria
23.12.2008

Po naniesianiv poprawek j po uzupelnieniy dokumentacii #oiyd penownie projekt w2
egzemplarzach do vzgodnieniy.

Ponadto informujemy, ze zgodnie 2 cenmikiem za kazde sprawdzenie projekty po nie
zrealizowanych uwagach Aguanet pobiera opfate,

Zatagzaik: | egz. dokumentacii

Sprawe prowadzi: Matgorzata Plotras, tel, 061 £359 239, muilral gorzala. pieteas @ aguinst pl

Crzymuga: Lwﬂ//
Urzad Missta { Gifloy Murowana Godling
Poznatiska 48

62005 Mirowans Godling
,.,«f’f
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oraz mostam na terenia giminy Murowana Qoélina
PROJEKT BUDOWLANY : :
— Projekt kanalizacji deszezows i pizelozenia siec wodociggowe] w ul. Raduszyniskiej

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Decyzia o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego

~ Opinia dotyczgca lzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i
obiektow wydana przez ZUDP |

- Projekt budowlany drég — branza drogowa

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokoéciowa, w skaii 1:500 do celow projektowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r— Prawo budowlane, (Dz.U. nr 89, poz. 414) wraz z
pééniejszy‘mi Zmianami

—  PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbicrze”

- PN-8-02204 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”.

2. 1LOSC | JAKOSE SCIEKOW DESZCZOWYCH

Odbiornikiem  oczyszezonych  Sciekow deszozowych jest istnigjgcy réw  melioracii
podstawowe] Trojanka (dziatka 223). Na odprowadzenie wéd opadowych uzyskano
pozwolenie wodnoprawne znak WS.VII1-6223-10-17/2005 Z DNIA 10.01.2006.

2.1, ILOSE WOD OPADOWYCH

Maksymalny przeptyw w czasie deszczu nawalnego ~ 42,8 /s

Obliczenie deszezu rocznego - 2621m°/a

2.2 JAKOSC WOD OPADOWYCH

Na wylocie do odbiomika zafozono podezyszezenie wod opadowych w  osadniku |
separatorze substancii ropopochodnych.

Przyjgto typowy separator koalescencyjny z kemorg osadnikowa | przelewem wewnetrznym
typu Coalisator L-CS-Bypass-W 10/100 prod. ACO Passavant o nastepujacych

parametrach technicznych:

Separator Coalisator L-CS-Bypass-W 10/100.

- max. obcigzenie hydrauliczne 100 Iis,
- przapustowosé nominalna 10 Ifs,
- pojemnoss czescl osadowej 2000 litrdw,

Biuro Projekidw | Realizag)i Inwestycji PROSYSTEM
60-476 Poznan, ul.Jasieiska 10
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— Projekt kanalizaci deszezowe] | przelozenia siegi wodociggowej w ul. Raduszynskiej

- pojemnosé magazynowania oleju 100 litrow,

- $rednica zewnetrzna 1.8 m

Whv urzadzenia zapewnig znaczng redukcjg zawiesin {j ponizej 100 mg/l i redukeje
substancji ropopochodnych ~ponizej 15 mg/l.

Dzigki temu w migjscu zrzutu wody deszezowe bedg speiniadé Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemit przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych

dia srodowiska wodnego.

3. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawezy sieci kanalizacji deszczowe]
w ul. Raduszytiskiej w miejscowosci Murowana Goslina.

Wody opadowe w km od 0+000 - 0+410 odprowadzone beda do cieku Trojanka — zgodnie z
wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Na wylocie do Trojanki $cieki deszczowe Zostang
podczyszczone w projektowanym osadnikuy | separatorze.

Czgs¢ ul. Raduszyniskiej zostanie odwodniona do istniejace] kanalizacji deszczowej,

Row przydrozny w ul. Raduszyiiskiej na wysokosci boiska sportowego nalezy skanalizowaé
rurg & 500 PP X-STREAM . Z uwagi na male przyxrycie nalezy zastosowad plyte betonows
odciazajacg w miejscu przejécia pod droga. Istniejacy rurocigg betonowy @ 500 w
projektowane] drodze ~ rozebraé. Na dziatce o nr ewid. 185 isthiejgey roéw przydrozny, nie
bedgcy rowem melioracyjnym skanalizowaé rurg @ 500 PP X-STREAM. (Rys. 2.2)

W zwiagzku z kolizjg istniejgcej sieci wodociagowej z projektowang kanalizacja deszczows
zaprojektowano w dwdch migjscach obejscie istniejacego wodociagu DN300 - zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez AQUANET SA w Poznaniu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. Kanaly deszczowe

Kanaty odprowadzajgce wody deszczowe o srednicy DN 500 zaprojektowano z rur PP X-
STREAM o wytrzymatosci obwodowej 8 kN/m?,

Kahaty odpfowadzajqce wody deszczows o §rednicy de 315 - sied kanalizacyjna i de 200 -
przykanaliki deszczowe zaprojektoWano z rur PVC-U Klagy S - z lite] $cianki i wytrzymatosci
obwodowej 8 kN/m?,

Rury nalezy uktadaé na zaggszczonym | wyprofilowanym, zgodnie z zaprojektowanymi

spacdkami.

Biuro Projektéw | Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
60-476 Poznan, ui.Jasielska 10
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Rury kanalizacyjne wprowadzaé do budowli (studnie, wpusty) przez uprzednio chsadzone w
nich tuleje ochronne.
taczna diugoses projektowanej kanalizacji deszczows| wynosi:

- Kanalizacja deszczowa PP X =STREAM dn500 - 130 m

— Kanatizacja deszczowa PCV dn300 - 730 m

- Kanalizacja deszczowa PCV dn200 - 130 m

4.2. Studnie rewizyjne dn1200/1000

Zaprojektowano studzienki rewizyjne o érednicy wewnetrzne] DN1200 {na kanale dn500) i
DN10C0 (na kanale dn500), catkowicie prefabrykowane z betonu klasy B-45, z
zamontowanymi stopniami wtazowymi, uksztattowang kineta, z zamontowanymi przez
producenta przejéciami szczelnymi do podigczenia rurociagéw kanatizacji deszczowej.
Studzienki rewizyjne posadowit na podiozu z betonu klasy B-10 grubosci 10 cm utoZzonego
na zageszczonej podsypce piaskows] grubosci 15 cm. Przykrycia studzienek wykonaé z
prefabrykowansj pokrywy zelbetowsj z betonu klasy B-45 z otworem, opartej na podiozu na
prefabrykowanym pierécieniu odcigzajgcym z betonu kiasy B-45. Na czas wykonywania
nawierzchni otwor w pokrywie zelbetowej nalezy zaslepi¢ pokrywa z blachy stalowej, ktora
nalezy usuna¢ przed montazem zamknieé docelowych.

Docelowe zamknigcie otwordw w pokrywach zelbetowych stanowié beda wlazy kanatowe
zeliwne @ 600 mm klasy D 400 z pokrywami o wypeieniu betonowym, zamykane na klucz.
Powierzchnie elementdw betonowych majgce kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé abizolem
2XR+P.

Zaprojektowano 26 szt. studzienek kanalizacyjnych o $rednicy DN1000 i 5 szt, studzienek
kanaiizacyjnych o érednicy DN1200 zaznaczonych na planie zagospodarowania.

Przejscia kanatow przez sciany studzienek wykonaé jako szczelne. W $clance nalezy
osadzi¢ tuleje potaczeniowe dla rur. W studzience osadzi¢ fabrycznie klamry z pretéw
stalowych w odlegfosci 30 cm.

Uwaga; Whaz studni nalezy obsadzi¢ zgodnie z niweleta nawierzchni ulicy.

LZESTAWIENIE STUDZIENEK

LP | Oznaczenie | Srednica | Rzedna terenu Rzedna dnal Giebokosé
1 51 1 55,79 54,4 1,39
2 SR 1,8 56,42 54,65 1,87
3 08 1,8 56,83 54,64 2,18
4 52 1 57,58 54,74 2,84
5 83 1 58,16 54,84 3,32

Biuro Projektow | Realizadi Inwestycji PROSYSTEM
B0-476 Poznan, ul.Jasielska 10
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B 54 1 57,82 55,05 277
7 S5 1 57,14 55,32 1,82
8 s 1 57,43 5573 1,7
9 s7 1 57,57 55,86 1,71
10 S8 1 57,66 55,99 1,67
1 SY 1 57,82 56,12 1,7
12 $10 1 55,02 56,21 1,81
13 S11 1 58,42 56,42 2
14 $12 1 58,89 56,81 2,08
15 S13 1 58,28 55,93 2,35
16 $14 1 58,02 56,28 1,74
17 515 1 58,25 56,64 1,61
18 516 1 60,21 57,67 2 54
19 517 1 73,22 71,98 1,24
20 S18 1 74,95 72,58 236
21 $19 1 74,81 72,92 1,89
22 $20 1 7522 | 733 1,92
23 S21 1 75,21 73,49 1,72
24 S22 1 75,12 73,6 1,52
25 523 1 75,91 72,95 2,06
26 $24 1 75,58 73,69 1,89
27 825 1 76,05 74,46 1,59
28 526 1 76,27 74,84 1,43
29 Sd1 1,2 58,02 56,46 1,56
30 Sd2 1,2 56,6 57,08 1,52
31 5d3 1,2 58,1 57,15 0,95
32 Sd4 1,2 61,91 59,97 1,94
33 85 1,2 62,72 60,4 2,32

4,3, Wpusty deszezowe

Na projektowane] kahalizacji deszczowej, zaprojektowano 26 wpustow ulicznych, zeliwnych

przejazdowych typu cigzkiego D400.

Projektowane wpusty osadzone na studzienkach z rur o srednicy 500 mm, z osadnikem.

Wpusty zostaty podtaczone przykanalikami o srednicy de 200 do studni. Przej$cie kanatow

przez sciany studzienek wykonaé jako szczelne. W Sciance nalezy fabrycznie osadzié tuleje

pofaczeniowe dia rur PCV.,

Uwaga; Wiaz wpustu nalezy obsadzié zgodnie z niweleta nawierzchni ulicy.

ZESTAWIENIE WPUSTOW

Biuro Projektdw i Realizagji Inweatyc]i PROSYSTEM
80-476 Poznan, ul.Jasielska 10
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Rzedna dna :
Rzedna dna | przykanalika| Rzedna Spadek
Oznaczeni Nr | Rzedna | przykanalika przy wilocie | dna studni | przykanalika

Lp e whustu | studni| terenu wpustu do studni | $ciekowej [%]
1 YW1 S3 57,89 56,06 55,84 5506 3
2 W2 S84 57,65 56,15 65,75 55,15 5
3 W3 55 57,11 55 47 55 32 he 47 5
4 W4 85 57 11 55,98 56,82 54,98 2
5 W5 56 57 4 55,83 55,73 54,83 5
§) W6 S7 57,54 55,02 55,88 54,92 5
7 W7 S8 57,63 56,06 55,89 55,06 5
8 W8 59 57,79 56,19 56,12 55,19 5
9 W9 510 57,99 56,56 56,21 55,56 5
10 W10 S10 57,99 56,32 56,21 55,32 5
11 W11 ST 58,39 56,82 56,42 55,82 5
12 W12 511 58,39 56,6 56,42 55,6 5
13 W13 512 58 86 57,2 56,81 56,2 5
14 W14 512 58,86 57,46 57,31 56,46 5
15 W15 813 58,01 56,35 55,83 55,36 5
18 W16 S14 57,75 56,57 56,28 55,57 4
17 W17 515 5822 56,72 56,64 55,72 1
18 W18 5156 58,22 56,67 56,64 55,67 1
19 W19 816 80,54 58,99 58,67 57,99 5
20 W20 5186 60,21 58,78 58,67 57,78 5
21 W21 519 | 75,75 73,72 73,42 72,72 4
22 22 820 7571 73,72 73,6 2,72 2
23 W23 §21 75,63 73,68 73,49 72,68 3
24 W24 322 75,04 73,68 73,6 72,68 1
25 W25 528 76,05 74,52 74,46 73,52 5
26 W26 526 76,27 74,86 74,84 73,66 1

4.4. Sie¢ wodocisgowa

W miejscach gdzie istnigjaca sieé wodociggowa koliduje z projektowanymi wpustami

kanalizacji deszczowej zaprojektowano obejécie sieci wodociggowej z rur DN300 z zeliwa

sferoidalnego. W misjscu wiaczenia zastosowad tuki z zeliwa, Istnigjacy sie¢ wodociagowsg w

miejscu obejscia zaslepid.

Rury

Rury z Zeliwa sfercidalnego powinny by¢ wykenane wg. nermy PN-EN 545 w klasie min. 40

0 potgczeniach:

- kielichowych taczonych pomiedzy soba na uszczelki z EPDM |, posiadajace atest PZH

dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng,

- kotnierzowych w punktach wezlowych.

Biuro Projektdw i Realizacji inweslyc)i PROSYSTEM
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Rury powinny posiadac zabezpieczenie fabryczne antykorozyineg zewnetrzng] powioki oraz
wewnegtrzne zabezpieczenie z pewtoki cementowej o grub. 3,5-4.
Izolacja zewnetrzna
Nalezy zastosowad jeden z trzech ponizszych wariantéw:
- Warstwa cynku fub stopu cynku i aluminium w itesci min. 130 g/Zn/m? z nalozeniem
wierzchniej warstwy epoksydowe] o gruboéci min. 70um,
Warstwa cynku lub stopu cynku i aluminium w ilosci min. 130 g/Znim? z natozeniem
wierzchnie] warstwy bitumiczne] o gruboéci warstwy min, 120 um,
W przypadku gruntu silnie korozyjnego nalezy stosowaé rury z dodatkows powtoka PE lub
PP,

Ksztaitki B
Nalezy stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnege GGG40 lub GGG50. Wewnatrz | zewnatrz
zabezpieczy¢ farbg epoksydows, nakltadang metoda proszkows o grubosci min, 250um.

Zasuwy
Wratrze kadluba zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw bez gniazda w miejscu zamkniecia.

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sfercidainego GGG40 lub GGGS0,

Owiercenie Kotnierzy zgodnie z Polskg Norma na 1,0 MPa.

Kiin - pokryty gumg EPDM, nakretka gumowana lub zabezpieczona farbg epoksydowa;
powleczenie klina guma dopuszczone do kontaktu z woda pitna.

Skrzynki do zasuw wg DIN4056 o $rednicy min. 150 mm i wys. min. 270 mm

Hydranty
W miejscu, gdzie istniejgce hydranty kolidowaly z projektowang droga, zaprojektowano dwa
hydranty podziemne o $rednicy DNB0. W odlegloéci min. 1 m od hydrantu nalezy

Stosowac hydranty podziemne z migkkim uszczelnieniem grzyba lub zamknieciem kulowym.
Wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym zgodne z normami.

Korpus kolumny hydrantu, pokrywka, wodzik, uchwyt, gidwka | kolnierz — Zeliwo sferoidalne
GGG40 lub GGGESHO lub stal nierdzewna.,

Wrzeciono monolityczne z gwintem trapezowym symetrycznym i tulejki tgczace kotnierz —

stal nierdzewna.

Biuro Projektow 1 Reatizacji Inwestycji PROSYSTEM
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Hydranty dostosowane do pracy przy cisnieniu 1,6 MPa. Klasa szczelnosei A z PN-02/N| —

74001 ,Armatura przemystowa, Ogdine badania | wymagania”.

Hydrant powinien calkowicie sie odwodnié, Kréciec do samoodwodnienia hydrantu umiescié

w warstwie zwiru o granulacji 2-16 mmi wymiarach 30 x 30 x 30 cm.

taczna diugosc projektowane] siec wodcciggowej DN 300 ~ 180 mb.

Obejscie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez AQUANET SA.

Qznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggéow winien by¢ oznaczony tasma PCV 2z metalowy wkiadka,

Lokalizacia armatury | hydrantow  winna byé oznakowana przy pomocy tabliczek

oznaczeniowych wg PN-86/B-08700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

Uwagi koncows

Przed przystapieniem do robot Inwestor jest zobowigzany:
a). uzyskac zgode Aquanet S.A. Poznaf, ul. Dolna Wilda 126 na wykonanie sieci
wystepujgc zgodnie z wnioskiem (dostepny na stronie W aguanat.nh

b). termin realizacji sieci Wykonawca robat powinien powiadomié z minimum 5-
dniowym wyprzedzeniem Wydziat Eksploatacii Sieci Wodociagowej , ul Przepadek 2
Sie¢ nalezy zglosié do odbioru odpowiednim stuzbom Aguanet S A

a).w stanie odkrytym — Wydzial Ekspleatacji Sieci Wodaciagowe] | ul Przepadek 2

b) odbioru koncowego do Dziaty Technicznego i Dokumentacji AQUANET S.A. ul.
Dolna Wilda 128, tel. 8359-255, 8359-252.

Nieczynne odcinki sieci wodociggowej nalezy zglosié do odciecia w Wydziale
Eksploatacji Sieci Wodociagowej, ul, Przepadek 2, Poznan. Istnigjace uzbré}enie
wodociagowe pozostawione w ziemi po odcieciu rzaieiy zgtosi¢ jako nieczynne w
Osrodku Dokumentagii Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Przed oddaniem do eksploatacji sieé wodociggows poddac probie na cinienie
zgodhie z PN ~B-1(§725, plukaniu i dezynfekeji oraz uzyskaé pozytywny wynik
bakteriolegiczny wody.

Wszystkie zastosowane materiaty majgce kontakt z wodg musza posiadad zgode na
ich wbudowanie.

Calosé wykonaé zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez AQUANET SA
ora  opracowaniami ,Projektowanie, wykonawstwo siefzi wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przy%qoéy, Wymagania ogéine” ze stycznia 2007 r. oraz

Biure Projaktow i Realizacii Inwestycii PROSYSTEM
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Standardy materiatowe obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych na

sieciach wodocigyowych w obszarze dziatania AQUANET S.A,

4.5. Roboty ziemne

Nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne nie nadajg sie do posadowienia
bezposrednio. W rejonach zalegania tych gruntéw w strefie posadowienia zaleca sie
podscielenie rurociggu warstwa zageszczonej podsypki piaszezyste] o grubosci min. 0,2 m.
Frzed wykonaniem podsypki dno wykopu w piaskach prochnicznych nalezy dogescié
wibracyjnie do wymaganej nosnosci.

Utozone rury nalezy obsypad do 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng kanatu
nalezy wykonaé z piasku $redniego Iub grubego {bez grud i kamieni), a zageszczad z
zachowaniem szczegolng) ostroznosci, z uwagl na kruchosé materiatu, z ktérg_g_o
wyprodukewane sg rury. Grubo$é ubijanej warstwy nie powinna przekraczad 1/3 srednicy
rury. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynosié 90+100 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

W przypadku stwierdzenia w warstwie posadowienia kanaly deszczowege gruntu
hienosnege nalezy pocioze wymieni¢ do warstwy gruntow nognych,

Wszystkie przewody znajdujace sig w strefie przemarzania nalezy ocieplic tupkami z pianki
poliuretanowej, Koncéwke trzpienia od zasuw umiescic w skrzynce uliczne]. Teren wokdt

skrzynki nalezy umocnit kostka brukowa,

4.5 WyLoTt

Rzedna kanat deszczowego na wylocie do adbiornika wynosi 54,00 m n.p.m.

Wylot kanalizagji do rowu Trojanka wykonaé zgodnie z rysunkiem szczedolu wylotu oraz
projektem budowii pietrzace] z przepustem pod drogg wg opracowania Biura Projekiow
Biprowodmel”. Dno rowu i jego skarpy wykonaé i umocnié zgodnie z uzgodnionym

szczegdtem wylotu do rowu,

5.0. Kolizje

Skrzyzowania kanalizacji { wodociagu z przeszkedami terenowymi halezy wykonac zgodnie z
axtualnymi normami i przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy:

- ustalic glgbokosé ulozenia istniejgce] infrastruktury w ziemi metoda przekopu

probnago

Biure Projektow i Realizadji Inwestysji PROSYSTEM
80-476 Poznan, ul.Jasislska 10



Projekt budowlano-wykonawezy kenalizacji deszezowe] wraz 2 przelozeniem wodociagu w ul, Raduszyniskis) w Murowane| Go@n@ (} 0 2 '?

Rzedna kanatu deszezowego na wylocie do odbiomika wynosi 54,00 m n.p.m. .
Wylot kanaiizacji do rowu Trojanka wykona¢ zgodnie z rysunkiem szezeddl wylotﬁ oraz projektem hudowli
pigtrzacej z przepustem pod drogg wg opracowania Biura Projekiow Biprowodmel”. Dno rowu i jego skarpy

wykenaé | umocni¢ zgodnie z uzgodnionym szczegblem wylotu do rowu.

5.0, Kolizje

Skrzyzowania kanalizacji i wodociagu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy:

- ustali¢ glebokosé ulozenia istnisjace] infrastruktury w ziemi metodg przekopu probnego

~  rozpoczecie prac ziemnych zglosic uzytkownikom siec

- prace wykonywac zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i opinig ZUDP.

6. UNAGI KONCOWE

— cato$G robdt wykonat zgodnie z warunkami BHP oraz zgodnie z warunkami montazu i odbioru Roboty
budowlane - cz. Ii

— przed wykenaniem zasypki na sieci dokonaé préby szczelnosci sieci

— dokenaé inwentaryzacji geodezyjnej
Opracowala:

mgr inz. Katarzyna Pszczétkowska
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