INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I.1.

1.2.

1.3.

1. Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Os$wietlenie drogowe wraz z zasilaniem
energetycznym wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego - linia kablowa nN —

0,4 kV wraz ze stupami o$wietleniowymi; szafkg o$wietleniowsg SO i rozdzielnicg TG
w miejscowosci Plawno gmina Murowana Goslina

Imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Urzagd Miasta i Gminy Murowana Goslina

pl. Powstancow Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacj¢ dotyczgcy
bioz, a w przypadku gdy informacja dotyczgca bioz sporzadzana jest przez inng
0sobe — rowniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwg i adres
podmiotu sporzgdzajacego informacj¢ dotyczacy bioz:

Andrzej Kuroczycki Saniutycz — upr. WKP/0131/POOE/06
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2. Czes¢ opisowa

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

budowa linii kablowej nN
montaz slupow oswietleniowych
montaz opraw oswietleniowych
montaz szafki o$wietleniowej

Wykaz istniejycych obiektéw budowlanych podlegajycych adaptacji lub
rozbidrce:

brak

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

row melioracyjny

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgypienia:

wykopy pod stupy
wykopy rowow kablowych

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:

zgodnie z projektem — teren wykonywanych robot

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

Okres$lenie zasad post¢powania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
- zgodnie z przepisami BHP i p-poz

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
- zgodnie z przepisami BHP i p-poz

Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:
- ustalone przez kierownika budowy

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

bezposrednia dostawa na miejsce montazu



2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2,12,

2:13.

Wskazanie Srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szezegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczny i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgcg szybky ewakuacj¢ na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m — praca z kosza

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw — stawianie stupow i montaz
transformatora

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii

elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych

przewoddw, mniejszej niz: 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej

15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV — przy wykonywaniu prac lini¢ nalezy

wylgezy¢ spod napigeia — ustalenie z ENEA

roboty wykonywane w poblizu gazociggu wysokiego cisnienia

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezb¢dnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych:

miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych urzgdzen technicznych bedzie barak
kierownika budowy.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wymagania w zakresie:

- przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

- drog pozarowych

okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwcea 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139).

Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektow i terenow (Dz. U. Nr 121 poz. 1138).

Nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Ogrodzenie terenu budowy
Informacja dotyczgca bioz przewiduje oznakowanie granic terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych oraz zapewnienie statego nadzoru w trakcie budowy

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.



2.14.

215,

Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza si¢ balustradami, skladajgcymi si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m
i por¢czy ochronnej umieszezonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w sposob
uniemozliwiajgey dostep osobom postronnym. Wolna przestrzen pomig¢dzy deska
kraweznikowa a poreczg wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci, o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawcezymi lub
znakami zakazu.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia
higieniczno- sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do
liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz
warunkow, w jakich ta praca jest wykonywana. W szczegolnosci na terenie budowy
urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepow.

Wymagania dla pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych okresla zatgcznik nr
3 do rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 44 z
pozn. zm.).

Jadalnie urzadzane na budowie powinny spelnia¢ wymagania dla jadalni typu II,
okreslone w 30 zaltgcznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

W przypadku usytuowania pomieszezen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza si¢ nizsza wysokos¢ tych pomieszezen niz okreslona w 1 ust. 4 zalgcznika
nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podloza.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wylacznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegdlowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych okreslaja przepisy
rozdziatdow 5-19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.
U. Nr 47, poz. 401), ktore wchodzi w zycie w dniu 20 wrzesnia 2003 r.
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