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OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI WOD-KAN | CO DLA BUDYNKU
KOMUNALNEGO W UCHOROWIE gm MUROWANA GOSLINA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie nastepujgcych danych:
- Projektéw branzowych przebudowy budynku,
- literatury, norm i przepiséw,

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje zagadnienia zwigzane z doprowadzeniem wody i
odprowadzaniem $§ciekow oraz ogrzewaniem budynku komunalnego 5
rodzinnego w Uchorowie.

3. Stan istniejgcy

Budynek jest budynkiem wpisanym na liste zabytkéw. Z tego wzgledu
niemozliwe jest ocieplenie zewnetrznych $cian. Budynek ma przytgcze
wodociggowe z wodomierzem umieszczonym w korytarzu budynku. Posiada
rowniez kanalizacje sanitarng podposadzkowg wyprowadzong na zewngtrz
(studnia kanalizacyjna umieszczona przed budynkiem). Brak informacji o stanie
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Wielko$¢ przytacza wodociggowego pozostaje do
sprawdzenia. Dla stanu projektowanego wieloS¢ przytgcza powinna byC nie
mniejsze niz dn32 (40 PE).

4.Przyjete rozwigzania projektowe

Instalacja wodociagowa

Woda zimna doprowadzona jest z sieci wodociggowej. Instalacje
wodociggowg wykonac z rur z polietylenu sieciowanego taczonych ksztattkami
zaciskowymi typu pex. Instalacja prowadzona bedzie w warstwie posadzkowe;.

Rurociggi zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej o grubosci 12 mm. Podejscia
pod przybory prowadzone bedg w bruzdach $ciennych. Minimalne przykrycie rur w
warstwie posadzkowej wynosi 4 cm betonu.

Dla pomieszczen w Swietlicy woda ciepta przygotowana bedzie w kotle gazowym
z wewnetrznym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnoéci 40 do 50 | litrow
w zaleznosci od producenta kotta. Instalacja ta bedzie zasilata tylko
pomieszczenie kuchni (zlew). Ze wzgledu na znaczng odlegtosc pomieszczen wc
od kotta przyjeto przygotowanie cieptej wody dla umywalek w elektrycznym
ogrzewaczu cieptej wody o pojemnosci 30 litrow. Ogrzewacz umieszczony pod
sufitem w WC damskim. Ogrzewacz zasilany z wydzielonego obwodu
elektrycznego z zatgczaniem recznym przed planowanym korzystaniem z
pomieszczen $wietlicy. Po skoriczeniu korzystania ze swietlicy dla oszczednosci
energii elektrycznej obwdd zasilajgcy ogrzewacz nalezy wytgczyc.

Pomiar iloci zuzywanej wody przez mieszkania i $wietlicg rejestrowany bedzie
przez wodomierze zlokalizowane na w szafce na Kkorytarzu. Wielko$¢ i typ
wodomierzy oraz sposob podigczenia do istniejgcego przytgcza zostanie
uzgodniony z dostawcg wody. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac
zawory odcinajace, redukcje gwintowane. W zalezno$ci od warunkow dostawcy
wody zawdr antyskazeniowy zostanie zmontowany  dla kazdej instalacji
mieszkaniowej oddzielnie lub jeden wspdiny.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych, uszczelnionych uszczelkg gumowa. Piony kanalizacyjny 110 PVC
wyposazy¢ w czyszczaki umieszczone na wysokosci ok. 30 cm nad posadzkag
oraz kominek wywiewny wyprowadzony ponad dach. Piony moga by¢ prowadzone
w bruzdach sciennych. Nalezy wykonac takze podejscie kanalizacyjne-odptyw
kondensatu z kotta. Rurociagi odptywowe (poziomy) prowadzone pod posadzkg
parteru budynku uktadac na 15 cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rurociggi
obsypac i zasypac piaskiem z jego zageszczaniem.

Pod tawami fundamentowymi lub w Scianach fundamentowych rury przewodowe
prowadzi¢ w rurze ochronnej, ktorej korice powinny wystawac na odlegtos¢ ok. 0,2
m poza obrys tawy. Konce rury ostonowej wypetnic¢ piang poliuretanowa.

Instalacje wyprowadzi¢ na zewnatrz do istniejgce] studzienki kanalizacyjnej z
kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm i zakorczonych zwezka z wtazem
zeliwnym klasy D400. Dalej Scieki odprowadzane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarne.

Podtaczenie do istniejgcej studni wykonaé za pomocg wywierconego otworu w
kregach betonowych, osadzeniu przej$cia szczelnego do rur PVC.

Instalacja grzewcza (co)
Przyjeto nastepujgce wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegrod:

- poszycie dachowe-docieplenie u= 0,20 W/m? x K
- §ciana zewnetrzna elewacja gr 42 cm (cegta petna) u = 1,49 W/m? xK
- okna u=16Wm?xK
- drzwi u=1,6Wm*xK
- drzwi zewnetrzne u=1,6 Wm? xK

Projektuje sie instalacje grzewcza wodng z obiegiem wymuszonym.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 75/65C. Projektuje sie
instalacje rurowg w mieszkaniach oraz w $wietlicy w dwururowym systemie
rozgatezionym z sieciowanego polietylenu, rur typu pex, tgczonych przez ztgczki
zaciskowe. Instalacja zaizolowana bedzie otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci nie mniejszej niz 12 mm i o wspotczynniku przenikania ciepta nie
mniejszym, niz 0,04 W/mK — systemu Tubolit DG, lub rownowaznego.

Ze wzgledéw wytrzymatosciowych grubosé betonu nad rurg winna wynosic ok. 4
cm. W przypadku cieriszej warstwy beton nalezy zbroi¢ siatkg stalowg nad
rurociggiem.

Poziome przewody rozprowadzajgce oraz piony zaprojektowano z rur z polietylenu
sieciowanego z ostong antydyfuzyjng rury ,pex” prod. Tece lub rownowazny.
Przyjeto instalacje zamknieta, z pompowym obiegiem wody. Zrodtem ciepta dla
pomieszczen $wietlicy i mieszkan realizowanych w ramach 2 etapu bedzie kociot
gazowy kondensacyjny 0 mocy nie mniejszej niz 20 kW dla parametréw 75/55° C z
wbudowanym ogrzewaczem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 40 do 50 litrow,
z wbudowanym naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa z
wbudowang pompa obiegowa z elektroniczng regulacjg obrotow. Wymagane
cisnienie czynne dla instalacji wynosi ok. 15 kPa. Powietrze niezbedne do
spalania doprowadzane bedzie rurg powietrzno-spalinowg prowadzong w
murowanym kominie.



4. Obliczenia
-dobor przytacza wody zimnej dla budynku

Rodzaj punkiu llos¢ Nominalny Suma

poboru wody przeptyw On
Bateria umywalkowa 8 0,14 1,12
Bateria zlewozmywakowa 7 0,14 0,98
Bateria wannowa (natrysk) B 0,3 1.5
Ptuczka ustepowa 9 0,13 1,17
Zmywarka/pralka automat b 0,15 0,75

Razem q= 5,9521I/s
Qo =0,682x (% qy)?*-0,14=1,33I/s = 4,8 m’h

Projektowane przytgcze z rur 40 PE100PE SDR17. Dla przeptywu 1,33 I/s
predkos¢ przeptywu wynosi v=1,34 m/s.

-zapotrzebowanie wody zimnej

llo§¢ mieszkancow w budynku przyjeto 3 osoby/mieszkanie

n=5 x 3 = 15 mieszkancow

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkanca g; =120 litréw/dmk,
okresowo przyjeto dla swietlicy 10 osob 30l/osobe,

Zapotrzebowanie wody

Qusr=120x15+30x 10 = 1/d =6,78 m/d
Qamax = 6,78 x 1,2 = 8,13 m*/d
-ilos¢ sciekéw sanitarnych:
Przyjeto ilos¢ Sciekdw sanitarnych réwng 100% Sredniego
zapotrzebowania wody:
Q&= 6,78 md,
- przeplyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych dla istniejacego
przykanalika:
gs = Kx (£DU) 2°

Rodzaj odptywu $ciekow llos¢ Odptyw Suma
jednostkowy | DU
Umywalka 8 0,5 4
Zlewozmywak 6 0,8 4,8
Wanna 5 0,8 40
Miska ustepowa ) 24 18
Pralka / zmywarka 5 1,0 5
Z0n 35,81/s

Qs=0,5%x (358" =0,5x6=3,01/s
Dla przeptywu obliczeniowego 3 I/s przykanalik kanalizacji sanitarnej 110 PVC dla
ktérego przy spadku 2% wypetnieni wynosi 41% i predkos¢ przeptywu 0,93 m/s.
5. Uwagi koncowe



1. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych cz. II", instrukcjg montazu rurociggdw z rur PE
opracowang przez producenta rur, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow

BHP.

mgr inz. Jerzy Kaczkowski



1.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przy
robotach zwigzanych z wykonywaniem instalacji wody zimnej, cieptej,
instalacji co oraz kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym w
Uchorowie gm Murowana Gos$lina

Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Projekt obejmuje wykonanie instalacji zimnej, cieptej wody, cyrkulacji, instalacji co, oraz
kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego w Uchorowie gm. Murowna Goslina
Kolejnos¢ realizacji wynika z harmonogramu budowy opracowanego przez wykonawce.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom zamiar rozpoczecia
budowy i zabezpieczy¢ teren budowy. W trakcie robét nalezy wykonywac proby
szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw obejmujgcych piony wodociggowe.
Zakonczeniem robét jest odbidr instalacji przez Inwestora.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem projektowym istniejg nastepujgce obiekty budowlane:

- istniejgce budynki

- instalacje elektryczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
- sieC gazowa,

- sie¢ grzewcza,

3. Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

4.1

a)

b)

Nie dotyczy. Instalacje wewnetrzne.
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych , okreélajgce skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii:
W trakcie budowy bedg wystepowaly ponizsze zagrozenia:
- upadek z wysokosci
- upadek przedmiotéw z wysokosci,
- uraz oczu np. przy przekuwaniu otworéw,
- urazy ciata i oczu np. przy przecinaniu rur, wierceniu otworow,
- porazenie prgdem elektrycznym zaréwno podczas uzywania narzedzi jak rowniez w
czasie przypadkowego uszkodzenia instalacji elektrycznej podczas prowadzenia
robot,
- mozliwo$¢ poparzen podczas zgrzewania rur,
- mozliwo$¢ przysypania ziemig w trakcie prowadzenia robot ziemnych,

W zwigzku z tym nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta,
wykonawca powinien zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchows lub
instrukcjg obstugi tych maszyn lub urzgdzen przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot ,
maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawnos¢, stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone osoby. Dokonywanie napraw i
czynnoéci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedgcego w ruchu jest
zabronione.
Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione oraz wszelkie samowolne przerobki
narzedzi
Kierownik budowy powinien m. innymi: dopilnowac wyposazenia pracownikow w
odziez roboczg, ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz Srodki ochrony
indywidualnej, dopusci¢ do pracy pracownikéw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie wymagane na okreslonych stanowiskach pracy, przeprowadzic€ instruktaz
pracownikéw kierowanych do robot w strefach zagrozenia bezpieczenstwa,



¢) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 23.06.203 w sprawie
informac;ji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ kierownik
budowy ma obowigzek sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
prowadzonych robét

4.2 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:

o miejsce prowadzenia robot oznakowane tablicami ostrzegawczymi (uwaga prace na
wysokosci,), tasma ostrzegawcza, znakami pionowymi i poziomymi.

4.3 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych, w tym:

a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

o postepowac zgodnie z ogdlinymi instrukcjami - w razie koniecznosci przerwac
prace, podjg¢ kroki zabezpieczajgce teren budowy oraz zarzgdzi¢ ewakuacje
pracownikdéw oraz innych oséb

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;:

o zgodnie z bezposrednio obowigzujgcymi przepisami BHP dla
poszczegoinych stanowisk pracy

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie
niebezpiecznymi:

o bezposredni nadzér kierownika budowy lub kierownika robét posiadajgcych
odpowiednie i wazne uprawnienia

o przed przystapieniem do prac pracownik nadzoru winien sprawdzi¢ czy pracownicy
posiadajg odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac, posiadajg wazne
$wiadectwo lekarskie dopuszczajgce ich do wykonywania odpowiednich prac a
zwlaszcza do pracy na wysokoéci, a takze powinien przeprowadzi¢ kazdorazowo
przed rozpoczeciem prac instruktaz stanowiskowy pracownikow na budowie

4.4 Okreslenie sposobu przechowywania materiatow i substancji niebezpiecznych:

o urzgdzenia, materiaty i narzedzia przechowywane na bazie wynajmowanej na czas
trwania robét , zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych

4.5 Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
niebezpiecznych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

o wyposazenie w gasnice, jedli sg wymagane w ubrania trudnopaine i elektrostatyczne,
apteczki z odpowiednimi i waznymi lekami, liny i szelki do pracy na wysokosci, kaski,
odpowiednie oznakowanie budowy tablicami, tasmami ostrzegawczymi i innymi
znakami

o postepowanie zgodnie z ogolnymi instrukcjami postepowania i ewakuacii

o bezposredni nadzér kierownika budowy lub kierownika robét posiadajgcych
odpowiednie i wazne uprawnienia

o przed przystgpieniem do prac pracownik nadzoru winien sprawdzi¢ czy pracownicy
posiadajg odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac, posiadajg wazne
éwiadectwo lekarskie dopuszczajgce ich do wykonywania odpowiednich prac, a takze
powinien przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz stanowiskowy na budowie (w
brygadzie powinien znajdowac sig pracownik posiadajgcy wazne uprawnienia w
zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy)

o Instruktaz nalezy przeprowadzac kazdego dnia przed rozpoczeciem robot, przed
rozpoczeciem kolejnego etapu robdt oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi
innych lub nowych zadan

o Na terenie placu budowy w miejscu dostepnym i widocznym umiescic nalezy wykaz
zawierajacy telefony i adresy : najblizsze] jednostki medycznej, strazy pozamej i
policji, pogotowia gazowego i energetycznego oraz innych jesli wymaga tego
charakter prac budowlanych



Na terenie budowy a szczegdlnosci podczas prac montazowych nalezy zapewnic
odpowiednie oSwietlenie

Stosowanie narzedzi z odpowiednimi zabezpieczeniami — ostonami oraz
odpowiednimi atestami

Prace na wysokosci czyli powyzej 1 m nalezy wykonywac na podestach wykonanych
zgodnie z instrukcjg BHP(porgcze na wysokosci 1,1m, podest zabezpieczony u dotu
krawedziami na wysoko$¢ 15 cm, w potowie barierek nalezy umieéci¢ dodatkowe
zabezpieczenie przed wypadnieciem)

Podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi nalezy zwréci¢ uwage zeby byty one
podigczone do dziatajgcej instalacji elektrycznej z uziemieniem oraz byty
zabezpieczone odpowiedniki ostonami

Szczegoing uwage nalezy zwrécié takze na prace z tlenem i acetylenem,
odpowiednim zabezpieczeniu butli, palnikéw, prace z ptomieniem — nalezy stosowac
odpowiednie i obowigzujgce instrukcje BHP w tym zakresie

4.6.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw

o]

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzagdzen:
dokumenty przechowywane sg w biurze budowy.

Pozostate uwagi koncowe:

e}

Nalezy zastosowac sie i wykonywac wszystkie prace zgodnie z szeroko pojeta
wiedzg i przepisami dotyczacymi BHP, ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych oraz
ochrony 0s6b trzecich.
Wszystkich zalecen jakie one obejmujg nalezy bezwzglednie przestrzegac i stosowac.
Nad bezpieczenstwem pracownikow przy prowadzeniu wszelkich prac winni czuwac
pracownicy dozoru odpowiednio przeszkoleni, posiadajgcy odpowiednig wiedzg i
wazne uprawnienia, majgcy na uwadze dobro i bezpieczenstwo innych.

Nalezy stosowac sie do tresci zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Obowigzujgce przepisy przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zwigzku z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Kodeks pracy Dz.U.98.21.94

Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.03.169.1650

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz.U.03.47.401

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126

Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie awierajace
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych
Dz.U.00.26.313

Prawo budowlane Dz.U.03.207.2016

Minimalne wymagania dotyczgce bezpieczerstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy Dz.U.02.191.1596
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U.99.80.912

Opracowat:



Poznan,30.04.1993r.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.l pkt.1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1l
pkt.4 1lit. "a"™ i "b" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8,
poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Jerzy KA CZKOWSKTI
mgr inz. inzynierii é4rodowiska

urodzony 02 kwietnia 1958r. w Kole posiada przygotowanie zawodo-
we upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

Projektanta
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych
Pan Jerzy KA CZEKOWSKTI

jest upowazniony do

1/sporzadzania projektéw sieci i instalacji wodociagowych, kana-
lizacyjnych, cieplnych i klimatyczno-wentylacyjnych

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkoéw
0 kubaturze do 1000 mszes¢. - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego sieci i instalacji wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.---
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BTE-MRA-DQN *

Pan Jerzy Kaczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/1855/01

adres zamieszkania ul. Nad Rézanym Potokiem 26 e, 61-680 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjhego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



© WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-184/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. I pkt 1§ 2, art.12 ust. 2. 3 i
4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 11 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakrusie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Pawel Kaczkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 pazdziernika 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0196/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlaseiwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej deevzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszanie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe] Komisji Kwalifikacvine] Wiclkopolskic
Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q35-138-KW2 *

Pan Zbigniew Pawet Kaczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0246/15

adres zamieszkania ul. Nad Rézanym Potokiem 26 e, 61-680 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



