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1. Opis techniczny

1.1. Dane

1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zakres opracowania

1.4. Opis przyjetych rozwigzan
1.5. Rozwigzania materiatowe

1.6. Uwagi koncowe

ZAWARTOSC TECZKI

1.7. Zestawienie danych technicznych i dobér urzadzen

2. Rysunki techniczne

Temat Nrrysunku | Skala
Plan zagospodarowania instalacji gazowej Rys.nr1 | 1:500
Rzut parteru — instalacja gazowa Rys.nr2 | 1:100
Aksonometria instalacji gazowej Rys.nr3 | 1:100




Gniezno, 27.12.2017r

OSWIADCZENIE
Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2003 r. nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm).
oéwiadczam iz projekt budowlany:

BUDOWA WEWNTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
NA GAZ PROPAN -BUTAN

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA
BUDYNKU KOMUNALNYM W UCHOROWIE
(nazwa projektu budowlanego)

GMINA MUROWANA GOSLINA
pl. Powstancow Wlkp. 9
62-095 Murowana Goélina
(inwestor)

dz. nr 61/1 OBREB: UCHOROWO,
gm.Murowana Goslina
(adres inwestyci)

Wykonatem (sprawdzitam) zgodnie z przepisami budowlanymi i zasadami

wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BQE-FP9-TUL *

Pan Andrzej Kulesa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0176/03
adres zamieszkania ul. kard. Wyszyriskiego 15/105, 62-510 Konin
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaséwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej izby Inzynieréw

Budownictwa.



OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-~7131-198/2004 Poznari, dnia 08 grudaoia 2004 r.
DECYZJA

Na podstawie art, 24 vst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzidach zawodowych architektbw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z péén. zm.)i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity; Dz, U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pdéZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych. funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z poin. zm) "

. .decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

T otrzymuje

* . Pan

Andrzej Kulesa

. magister inZynier .
kierunek: Inzynieria Srodowiska

urodzony doja 09 sierpnia 1976 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0271/PO0OSI/04

do projektowanih bez ograniczeid -
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegtlowy zakres uprawnieﬁjcst'olu'e.é_lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnien budowlanych z dnia 13 sierpnia 2004 .,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzita, Ze Pan Andrzej Kulesa posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzamiou na uprawnienia budowlans.

Pouczenie
1 Podstaw do wykonywania samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rgestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Tniynierdw L
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Poznanin
W terminie 14 dni od daty j¢j dorgezenia. . .

Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lematiski: \ .
Czlonek Komisji —mgr inz, Marian Karcz:

Czlonek Komisji — dr inz Daniel l’av.'l.ic:-.‘xi:Q:\,S A %.(M

_18 -

~




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Kulesa jest
upowainiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do: .

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli

technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnodci, jeéli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b. B

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisjt Kwa%t%acyjng o
Wi d6j Ohtrogeae by Indynlesdn B )

mgrinZ. Jan Lemariski

Otrzymuja:
1.Pan Andrzej Kulesa
62-507 Xonin ul. Wieniawskiego 2/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q35-138-KW2 *

Pan Zbigniew Pawet Kaczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0246/15

adres zamieszkania ul. Nad Rozanym Potokiem 26 e, 61-680 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syan. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-184.2015 Poznan, dnia I35 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. I pkt 112, art.12 ust. 2,31
4 oraz ust. 4e pkt 3. art.13 ust. | i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu. Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu ha uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Zbigniew Pawel Kaczkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 paZdziernika 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0196/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstaw g do wykonywania samodzielnyeh funkeji techniezny ch w budownicty: e stanowi v pis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniciszej deeyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budovnictwa w Warszavic. za pesrednictwem Wielkopolskie] Okregowe] Komisjii Kwalifikacyjne] Wielkopolskicj
Okresowej 2by Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic [4 dni od daty jej dorgczenia.

Faak S

. R

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A £

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Murowana Goslina 23.03.2018r
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Zaklad Zdifiska-Xnminiarskl
S

KRZYSZT. NSKI

62-095 Murovar : ey

tel, 61 8114 47d, kom. €05 120 495
e-mall: imzyertol o e idvp,

NIP 777-176-C1-83 REG0)H 630348451

OPINIA KOMINIARSKA WSTEPNA Nr 12/03/2018r

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku komunalnym nr 22
potozonym w Uchorowie 62-095 Murowana Goflina

bedaeym wiasnoscia: Gmina Murowana Goélina PL Powstafic6w Wikp. 9 62-095 Murowana Goélina,
sporzadzona zostafa przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

pana Krzysztofa Trepiniskiego w celu ;

1. Wskazania miejsca i usytuowania na podlgezenie kotléw gazowych i wentylacji wywiewnej.

W zwigzku z powviszym stwierdza sie co nastepuje :
Swietlica

Nowo projektowany kociol gazowy c.o. z zamknietg komorg spalania, nalezy podizczyé do przewodu kominowego nr 2
(grupa kominowa V).

Wenlylacje wywiewng grawitacyjna pomieszczenia (kratka wentylacyjna o wymiarze 21x14 bez przestony) z
projektowanym kottem gazowym c.o (kuchnia), nalezy podigezy¢ do przewodu kominowego nr 1(grupa kominowa VI).

Mieszkanie nr 1

Nowo projektowany kociot gazowy c.o. z zamknietg komorg spalania, nalezy podigczyé do przewodu kominowego nr 2
grupa kominowa [11).

Wentylacje wywiewng grawitacyjng pomieszczenia (kratka wentylacyjna o wymiarze 21x14 bez przestony) z
projektowanym kotlem gazowym c.o. (lazienka), nalezy podiaczy¢ do przewodu kominowego nr 1(grupa kominowa 1),

Wentylacje wywiewng grawitacyjna kuchni (kratka wentylacyjna o $rednicy fi=150 bez przestony) z projektowang
kuchenkg gazows, nalezy podigezyé do przewodu wentylacyjnego nr 1 lub 2 (grupa kominowa IV) ze stali w izolacji
termicznej o $rednicy fi=150.

Mieszkanie nr 2

Nowo projektowany kociot gazowy c.o. z zamknietg komora spalania, nalezy podigczy¢ do przewodu kominowego
nr 1 (grupa kominowa II).

Wentylacje wywiewng grawitacyjng pomieszczenia ( kratka wentylacyjna o Srednicy fi=150 bez przestony) z

projektowanym kottem gazowym c.0 i kuchenka gazowa, nalezy podiaczyé¢ do przewodu kominowego nr 2 lub 3
(grupa kominowa 1) ze stali w izolacji termicznej o $rednicy £=150,

Uwagi: po wykonaniu, nalezy zglosié pod nr 605 120 495 w celu ustalenia prawidlowosci podlaczenia.



Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 5.12.2003r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2016), Rozp.
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1998r. (Dz.U. Nr 74 poz.836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 15.06.2003r(Dz.U.nr 121 poz.1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw

budowlanych i terendw.

Opinig sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem | egz. dla Inwestora i Opiniodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 23.03.2018 r podpis

Szkic orientacyjny na odwrocie.
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dz. nr 61/1 OBREB: UCHOROWO, gm.Murowana Goslina

OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane
Obiekt; REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA
BUDYNKU KOMUNALNYM W UCHOROWIE
Inwestor: GMINA MUROWANA GOSLINA

pl. Powstancow Wlkp. 9
62-095 Murowana Goélina

1.2,  Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjna

- Podkiady budowlane

- Uzgodnienia miedzybranzowe
Projekt technologiczny

Normy, przepisy, katalogi

| Opis urzadzen

Kotly gazowe pracuje na pofrzeby centralnego ogrzewania pomieszczenia hali magazynowej. Mac cieplng
przyjeto na podstawie obliczen cieplnych strat ciepta pomieszczen przez przenikanie i odpowiednig wentylacje
naturalng pomieszczen. W wyniku przeprowadzenia bilansu energetycznego projektowanego budynku ustalono

moc cieplna na poziomie

= QOgrzewanie 3*24,00Kw
= Kuchenka gazowa 2*11kW

M



dz. nr 61/1 OBREB: UCHOROWO, gm Murowana Goslina

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt techniczny na wbudowanie wewnetrznej instalacji gazowej

w budynku komunalnego
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Jako podstawy do opracowania dokumentacji technicznej uwzglednia si¢ nastepujace materialy:
— zamowienie Inwestora,
— wizja lokalna na miejscu budowy i uzgodnienie z Inwestorem,
— podkfad budowlany budynku,
— dokument wiasnosci posesj,
— obowigzujace normy i przepisy,
— wytyczne dostawcy gazu.
3. DANE OGOLNE

Obiekt wyposazony jest w projektowany zbiornik nadziemny V=4650L na gaz propan - butan zlokalizowane na
terenie dziatki nr 61/1 oraz projektowanej instalacji gazowej na gaz propan — butan zasilajaca istniejacy budynek

mieszkalny komunalny
4, OPIS INSTALACJIWEWNETRZNEJ
W budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowa wykonana z rur stalowych. czamych
0 potaczeniach giéwnie spawanych.
W budynku miesci sie 5 odbiorniki gazu. -
— Kociot gazowy z zamknigtg komora spalania o mocy 24kW szt. 3
— Kuchenka gazowa z piekrnikiem 11kW szt. 2
4.1 Aparaty gazowe
W obiekcie projektuje sie zamontowaé kociot gazowy o zamknietej komorze spalania 0 mocy 24kW 1szt.

Maksymalny godzinowy odbiér paliwa gazowego w budynku wynosi¢ bedzie Q=8,0 m3/h

(1



dz. nr 61/1 OBREB: UCHOROWO, gm.Murowana Goslina

4.2 Przewody instalaciji

Przewody instalacji gazowej projektuje sie z rur stalowych. czamych. bez szwu, wg normy PN-80/H-74219
o potaczeniach spawanych na styk z petnym przetopem. Potgczenia gwintowane z uszczelnieniem ograniczy¢ do
minimum. Przewody prowadzi¢ na $cianach lub sufitach w odlegfoci min. 2 cm od tynku z umocowaniem przy
pomocy uchwytow opaskowych. W przejéciach przez przegrody budowlane montowac w rurkach ostonowych z

wypetnieniem przestrzeni miedzy tymi rurkami kitem elastycznym.
Na podejsciach do aparatu montowaé zawér gazowy odcinajacy, typu kulistego. Mozliwie w pozycjach poziomych.
Przewody montowaé w nastepujacych odlegtosciach od innych istniejacych instalacji w budynku:
— 15 cm — od poziomych przewodéw wod.- kan., umieszczajac przewody gazowe nad ta instalacja,,
— 10cm — od poziomych przewodow cieplnych z umieszczeniem pod nimi.
— 10cm — od poziomych przewoddw instalacii elektrycznej z umieszczeniem przewodéw gazowych nad
nimi,
— 10cm — od pionowych przewodoéw instalacji wymienionych wyzej oraz przewodéw innych instalacji,
— 20cm — od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle.
4.3 Sprawdzenie szczelnosci instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnos¢ dwukrotnie. Probe wstepna wykonuje sie

sprawdzajaco, natomiast zasadnicza przy wspétudziale osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Parametry proby:
— ci$nienie prébne - 50 kPa,
— (zas - 0,5h,
— medium powietrze lub gaz obojetny.

Z przeprowadzonej proby sporzadzi¢ protokot.
4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji, nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym i pomalowaé
dwukrotnie farbami rdzochronnymi: podktadowg | nawierzchniowa. Zabezpieczenie dokonaé po przeprowadzeniu

pozytywnej proby szczelnoéci za wyjatkiem przewododw prowadzonych w rurach ostonowych.
4.5 Dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna zawierac:
— niniejszy projekt z naniesionymi ewentualnie zmianami,

— protokét z przeprowadzonej proby szczelnosci,
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— dokument potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie instalacji odprowadzenia spalin i skutecznosci

wentylacii,
— opinii kominiarskiej.
4.6 Montaz aparatéw gazowych

Kociot gazowy o zamknietej komorze spalania projekiuje sie zainstalowaé w pomieszczeniu kuchennym i

fazience. Nalezy go zamontowac w taki sposab, aby ditugosé rury odprowadzajacej spaliny nie przekraczata 2 mb, a
odlegtos¢ od posadzki do kotfa byta min. 1.10m. Pomieszczenie gdzie zamontowane bedzie kocio gazowy musza

mie¢ wentylacje nawiewng | wywiewna.

WENTYLACJA NAWIEWNA

Wentylacja nastepowaé bedzie poprzez kanaty wentylacyjne nawiewne DN 200mm zamontowane 20cm nad

posadzkg. 1szt

WENTYLACJA WYWIEWNA

Wentylacja nastepowac bedzie poprzez kanat wentylacyjny wywiewny DN 160mm zamontowany pod sufitem bez

zamknigcia. 1 szt.
Na podejsciu do aparatu zamontowac zawor odcinajacy - typu kulistego.

Gaz zostanie doprowadzony od istniejacej instalacji gazowej rura stalowg DN 25mm. Na zewnetrznej
Scianie budynku nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy dn 25mm wraz z reduktorem gazu. W odlegtosci ok. 30cm
od nagrzewnicy dokonaé redukcji z DN 25mm na DN-20mm. Wszystko wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami i przepisami.
4.8.1 Wentylacja pomieszczenia kuchni (etap I)
Obcigzenie cieplne pomieszczenia:

— powierzchnia -P=7,86 m?

— wysokosc -h=2,65m>26m.

— Kkubatura -V =20,82m2>8,0m?

— moc aparatu - Q (kociot gazowy) =24,0kW
Obcigzenia cieplne:
Q/V= 24/20,82=1,15 kW/m3<4,65 kW/m?

Warunek zostat spetniony.

— Nawiew poprzez otwor nawiewny DN 200mm umieszczony 20cm nad posadzka 1szt.

A4
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— wywiew — poprzez kanat wentylacji wywiewnej dn 160mm osadzone

pod sufitem bez zamkniecia 1szt.

Miejsce wiaczen wentylacji oraz przewodu spalinowego zostato obrane na podstawie projektu budowlanego.
4.8.2 Wentylacja pomieszczenia tazienki (etap Il)
Obcigzenie cieplne pomieszczenia:
— powierzchnia -P =553 m?
— wysokosé -h=265m>26m,
— kubatura -V =m2>8,0m?
— moc aparatu - Q (kociot gazowy) =24,0kW
Obcigzenia cieplne:
QIV=24/14,65=1,64kW/m3<4,65 KW/m?

Warunek zostat spetiony.

— wywiew — poprzez kanat wentylacji wywiewnej dn 160mm osadzone

pod sufitem bez zamkniecia 1szt.

Miejsce wiaczen wentylacji oraz przewodu spalinowego zostato obrane na podstawie projektu budowlanego.
4.8.3 Wentylacja pomieszczenia kuchni (etap II)
Obcigzenie cieplne pomieszczenia:
— powierzchnia - P =8,82 m2
— wysokosé -h=2,65m>2.6m.
— kubatura -V =23,37m2>8,0m?
— moc aparatu - Q (kuchenka gazowa) =11,0kW
Obcigzenia cieplne:
QV=11/23,37=0,47 kW/m3<4,65 kW/m?

Warunek zostat spetiony.

— Nawiew poprzez otwor nawiewny DN 200mm umieszczony 20cm nad posadzkg 1szt.

— wywiew — poprzez kanat wentylacji wywiewnej dn 160mm osadzone

pod sufitem bez zamkniecia 1szt.

/
A3
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Miejsce wiaczen wentylacji oraz przewodu spalinowego zostalo obrane na podstawie projektu budowlanego.

4.8.4 Wentylacja pomieszczenia kuchni (etap If)

Obcigzenie ciepine pomieszczenia:

— powierzchnia - P =10,24 m?

— Wysokosé -h=265m>26m.

— kubatura -V =27,13m2>8,0m?

— moc aparatu - Q (kuchenka gazowat+ kociot gazowy) =24-+11=35,0kW
Obcigzenia ciepine:
Q/V= 35/27,13=1,29 kW/m3<4,65 kW/m3

Warunek zostat spetniony.

— Nawiew poprzez otwor nawiewny DN 200mm umieszczony 20cm nad posadzka 1szt.
— wywiew — poprzez kanat wentylacji wywiewnej dn 160mm osadzone
pod sufitem bez zamknigcia 1szt.
Miejsce wiaczen wentylacji oraz przewodu spalinowego zostaio obrane na podstawie projektu budowlanego.

UWAGA. W POMIESZCZENIU BUDYNKU MIESZKALNEGO NIE WOLNO WYKONYWAC RZADNYCH
OTWOROW W PODEODZE ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSC ZBIERANIA SIE GAZU PROPAN - BUTAN |
POWSTAWANIA NIEBEZPIECZENSTWA WYBUCHU

4.9 Odprowadzanie spalin

Kociot gazowy o mocy 24kW o zamknietej komorze spalania oraz kuchenka gazowa musi posiada¢ mozliwos¢

odprowadzenia spalin. Podtaczenia spalin okreslone zostato w projekcie budynku. Kominy stalowe dla nawiewu i
wywiewu z aparatu gazowego 110/80mm. Laczenie aparatu gazowego z przewodem kominowym wykonac rurg
sztywna o érednicy dostosowanej do kroéca. Wkiad wyprowadzi¢ na dach budynku na wysoko$¢ min. 1,0m nad
potaé | zakofczyé daszkiem. natomiast w dolnej czg$ci wyposazyc w czyszczak oraz zbiornik kondensatu z
odprowadzeniem, Przewdd do odprowadzania spalin nalezy wykonac z blachy stalowej, przy czym pozioma

diugosé nie moze przekraczaé 2m, natomiast spadek w ilosci 5% w kierunku aparatu.

Po wykonaniu, zglosi¢ sig do kominiarza celem odbioru instalacji. Kominiarz musi pisemnie potwierdzi¢

prawidiowos¢ podigczenia oraz skuteczno$é wentylac.
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5 UWAGI KONCOWE
Catos¢ wykonat zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi oraz z zachowaniem
przepisow bhp i p. poz. Pierwsze uruchomienie aparatéw gazowych do eksploatacji moze dokona¢ serwisant

danego aparatu po formalnym odbiorze.

Wszystkie wbudowane materiaty do instalacji musza posiadac atest techniczny.

Normy i przepisy prawne
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.l ..Instalacje Sanitarne

i Przemystowe”

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét kotfowni na paliwa gazowe i olejowe”

— ,Zarzadzenia nr 46 MGPIB z dnia 14 grudnia 1994r. (Dz.U. Nr 10 z dnia 08.08,02,1995r)

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem tego opracowania jest projekt techniczno - technologiczny zewnetrznej instalacji gazowej, zbiornikowej ,
na ptynny gaz propan o pojemnosci V=4650L wg odrebnego opracowania. Gaz bedzie wykorzystywany do kotta
gazowego centralnego ogrzewania oraz kuchenki gazowej

2. ZAKRES | FORMA OPRACOWANIA

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie technologii instalacji zbiorikowej gazu, okresla poszczegoine elementy
instalacii takie jak; zbioriki, armature, rurociggi, dodatkowe oprzyrzadowanie.

Podaje, zgodnie z polskim prawodawstwem, dopuszczalne warunki zabudowy, strefy zagrozenia wybuchem,

wymagania ppoz i bph. Projekt zawiera budowe zbiornika na gaz propan butan o pojemnosci V=4650 L

3. OKRESLENIE PODSTAWOWYCH POJEC

3.1 Gaz plynny

Pod pojeciem gazu ptynnego inaczej zwanego LPG, rozumiemy skroplony propan lub jego mieszanke z butanem.
LPG jest skrotem zaczerpnigtym z jezyka angielskiego - Liquid Petroleum Gas. W wyniku jego spalania opracz
duzej ilosci energii uzyskujemy dwutlenek wegla i pare wodna. pozyskiwany jest z ropy naftowej stanowi bardzo
dobre paliwo "ekologiczne". Gaz ten nalezy do materiatéw niebezpiecznych klasa - 1l i wybuchowych klasa - Il A

Podstawowe wielkosci fizyczne charakteryzujgce propan:
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- warto&¢ opatowa -46.20 Md/kg

- temperatura zapfonu -510 °C

- ciezar whasciwy w fazie cieklej -0.51 kg/dm?3
- ciezar whasciwy w fazie gazowej -2.01 kg/md
- gestos¢ wzgledna w fazie gazowej - 1.56

- granica wybuchowo$ci gazu gaz / powietrze (wg PN - 82/C - 96008) - 2.1 -10 %

3.2 Instalacja zbiornikowa

Instalacja zbiornikowa jest to zespdt urzadzen technicznych, stuzacy do magazynowania gazu ptynnego oraz jego
przesytania. W zbiorniku gazu nastepuje samoczynny proces naturalnego odparowywania gazu propan
zapewniajacy zasilanie urzadzen gazowych. Instalacja zbiornikowa wyposazona jest we wszystkie niezbedne
elementy do kantroli ci$nienia gazu, jego ilosci, armature zabezpieczajaco - pomiarowa, reduktory ciénienia itp.
Elementem instalacji zbiornikowej jest réwniez przytacze gazu do budynku zakoriczone gtownym kurkiem gazowym
w szafce gazowej na Scianie budynku.

Wszelkie stosowane materialy, akcesoria i wyposazenia musza spetnia¢ kryterium przeznaczenia do gazu
okreslone w wymaganiach Polskich Norm.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- materiaty do projektowania dostarczone przez Inwestora (karty katalogowe i certyfikaty zbiornikéw wraz z
osprzetem, dostarczone przez polskich dostawcow)

- obowiazujgce normy i przepisy:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dz. U. Nr 80, poz 718) z dnia 10 maja 2003 r.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 marca 2009r. zmieniajace poprzednie rozporzadzenie (Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 7 kwietnia 2009r.)

c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac

bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosigzne do transportu ropy naftowej i produktow naftowych iich
usytuowania (Dz. U.Nr 243,poz. 2063)

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazow ptynnych (Dz. U. Nr 75)

e) Interpretacje Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie instalacji zbiomikowych skierowane 8 lipca
1996 roku do wojewddztw.

f) Zajda, Z. Gebchard ; "Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw ptynnych " - COBO - PROFIL W - wa 1995

i
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g) " Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu (PE)w M.O. Z.G. - wersja Il styczen 1992 roku

h) " Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny i propanowy." (Dziennik
Urzedowy Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa nr 1z 24.10.1993 r.)

i) Rozporzadzenie MSW dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkowi innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 92)

i) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p. pozarowej (Dz. Ust. Nr 102)

k) “Projektowanie i wykonanie , odbiér i eksploatacija sieci gazowych z PE " - Wielkopolski Okregowy Zaktad

Gazownictwa - Poznan 1996

5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ

5.1 Lokalizacja zbiornikéw na LPG, odlegtosci i bezpieczenstwa, strefy zagrozenia wybuchem

Instalacja zbiornikowa skfada sie z 1 zbiornika o pojemnosci V 4650 L . Zbiornik ma za zadanie magazynowac gaz
miedzy kolejnymi dostawami gazu. Posadowienie zbiornika powinno gwarantowac stabilnos¢ przed osiadaniem i
przesuwaniem. W tym celu zbioriki powinny znajdowac sie na specjalnie wykonanej ptycie betonowej i by¢ do niej
przytwierdzone lub alternatywnie na prefabrykowanych belkach zelbetowych wg opracowania firmy GAZPOL.

5.2 Przylacze gazowe

W celu doprowadzenia gazu ze zbiornika do ciany budynku niezbedne jest poprowadzenie przytacza o
odpowiedniej przepustowosci, wyposazonego w system reduktorow wysokiego i niskiego cisnienia. Przytacze
montowane jest z rur stalowych bez szwu i polietylenowych PEHD. Przy zastosowaniu rury PEHD niezbedne jest
wykonanie przejscia PE-STAL w odlegtosci 3,0m od zbiornika i budynku.

5.3 Redukcja cisnienia

Maksymalne ci$nienie robocze w zbiorniku wynosi 1.56 MPa. Pierwszy stopien redukcji ma za zadanie obnizy¢
ciénienie fazy gazowej do wielkosci 0.15 MPa. Ten etap redukcji cisnienia zapewnia reduktor | stopnia montowany
bezsposrednio na zbiorniku. Cisnienie gazu przy wejsciu do budynku jest redukowane do cisnienia zgodnego z
ci$nieniem roboczym odbiornika gazowego (36 mbar lub 50 mbar). Redukcje te zapewnia reduktor Il stopnia
monotowany w szafce gazowej powyzej gidwnego zaworu odcinajacego. Dobor reduktora zalezy od wielkosci
poboru gazu co przy pojedynczych zbiomikach gazowych i zapotrzebowaniu maksymalnemu 85kW dla zbiomika
67m3 jest zapewnione przez kazdy typowy reduktor o przepustowosci 10kg/h. Te sane reduktory stosuje sie
rowniez dla zbiomikow 4,85m3 i 2,7m3.

5.5 Szafka gazowa

Szafke gazowa nalezy umiescic na zewnetrznej Scianie budynku, do ktérego doprowadzony jest gaz. Szafke nalezy
wykonaé z blachy stalowej, aluminiowej lub zywicy epoksydowej. W dolnej czesci szafki powinny znajdowacé sie

otwory wentylacyjne. Szafka gazowa powinna posiada¢ drzwiczki z zamknigciem. Szafke montowa¢ nalezy 0,5 m

1
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powyzej poziomu otaczajgcego terenu oraz odlegtosci minimum 0,5 m od okien i drzwi(w kazdy kierunku, réwniez w
gore). Szafke nalezy pomalowac na kolor jasny i umie$ci¢ na drzwiczkach oznakowanie “gtéwny kurek gazowy”.

W szafce montuje sig; reduktor Il stopnia, kurek gtéwny instalacji gazowej, a dla przytaczy stalowych dodatkowo
izolator fadunkow elektrycznych, Wymiary szafki nalezy okresli¢ w zaleznoéci od ilosci zamontowanych w niej
elementow, ale tak aby byt mozliwy swobodny montaz, demontaz i obstuga znajdujgcych sie w niej elementow. Dla
szafki z petnym wyposazeniem wystarczajgce sq wymiary: 500 x 500 x 250 mm.

6 UWAGI KONCOWE

Catos¢ wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi narmami i przepisami technicznymi oraz z zachowaniem przepisow bhp
i p.poz. Pierwsze uruchomienie kotta do eksploatacji moze dokonaé serwisant danego aparatu po formalnym
odbiorze i zainstalowaniu gazomierza. Wszystkie wbudowane materialy do instalacji musza posiadac atest

techniczny. Nalezy zakupi¢ aparaty gazowe, przystosowane do spalania gazu ziemnego zaazotowanego
z pod GZ-50.

Normy i przepisy prawne
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.| .Instalacje Sanitarne
i Przemystowe®

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét kottowni na paliwa gazowe i olejowe”

— ,Zarzadzenia nr 46 MGPIB z dnia 14 grudnia 1994r. (Dz.U. Nr 10 z dnia 08.08,02,1995
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