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ROTH DPR)ACDWANIA A
. i ’ . ozl QUASAR 10 1WB LED-840 3,5W
: H tqcznik jednobiegqunowy 10AX, ~250V
; \ O/\ Q/\ tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V, IP44
. . e i i
' : tqeznik uniwersalny 10AX, ~250V
i , e e e R — ; Iqcznik uniwersalny 10AX, ~250V, IP44
P i 0Z1 P
. i RA/O? : '\O/\V lqeznik seryjny 10AX, ~250V
| : ! —_— Iqcznik seryjny 10AX, ~250V, P44
B Op - o
: RA/04 ; ! sufitowy czujnik obecnosci, 36Qst 10AX, ~230V
| i f LEGENDA: wypust 230V 10.\ do oswietlania, wysokose
i ; * i ‘ oPts X zgodna z rysunkiem
: 2 Ty v
f RS/OT]H, ! - ; wypust do oprawy sufitowe] 1x i gniazde pojedyncze — 230V/16A 2P+PE,
c1 s‘ S G rentash | Bems WISINCR SRENIS DRI A O | Thotwine = "230v/ 168 2¢3pemE
! } OB]_ wypust do oprawy sciennej — kinket ‘*-K QX_K gniazdo bryzgoszczelne P44 pojedyncze —
RA/04 (w lazienkach stosowa¢ oprawy w Il klasie) 230V/16A 2P+PE, podwdjne 230Y/16A 2x2P+PE
RS/014 : é‘ :6‘“ S
/! $ é"::! 5 : przycisk dzwonka mieszkaniowego 10AX, ~250V o rura ochronna (z pilotem) przepust/w gruncie
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? : /! 7,; & / ?': przewody U/FTP z I ﬂ | rozdzielnia elektryczna/teleinformatyczna
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= - = £ i wilots (niiee MIV-SAT o deprtii == | unifon lokalowy instalacii domofonowei
RS/01 012 - i praylacze 400V ; |
/ / a i techr?:l:;icznego4P+PE i 28giong, teagdemnia g panel zewnatrzny instalacji domofonowej
c1 USRI N c1 C1 §
RS/013 RS/013 RS/013 przytqcze 230V 2P4PE dla zasilania urzqdzenia : . §
. 1P cisk wylqeznika gléwnego PWP
C1 ‘ [~ 1] technologicznego L_J;,]PNP przycisk wylqeznika gléwneg
oM RS/02 F ;
oy Rs/012 T REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA
UWAGH: )
1. Przewody prowadzié wyznaczonymi trasami elektrycznymi. Instalacje BUDYNKU KOMUNALNYM W UCHOROWIE
i wykonaé “wtynkowo”
: e i 20. Pl;zew%dgﬂkuluktrycmn prowadzi¢ w tynku lub w posadzce; stosowa¢
sprze 0
. R ! 3.p Pnfv?ody instalacji telekomunikacyjnych uktadaé w warstwie izolacji | LOKALIZACJA: dz. nr 61/1 OBREB: UCHOROWO,
pod posadzkq w rurach ochronnych. ! H
¢ 4, Polaczenia przewod&w wykonywa¢ zlaczkami typu WAGO tylko w gm. Murowana Goslina
RS/OS}' . gtebokich puszkach pod osprzetem. o NWESTOR.
Cl CI Cl RS/012 3}1ng:9?‘;°:;:::[:*“¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie, GMINA MUROWANA GOSIJNA
RS/013 RS/013 RS/013 : 6. Lqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,1m; gniozda ogéine na ! pl.  Powstancow Wikp. 9
wysokosci 0,3m, w pomieszczeniach technicznych | lazienkdch na ! §2-095 Murowana Goslina
: wysokosci 1,2m (jez2eli nie podano inaczej), w kuchni 1,1m.
: 7. “Wypusty scienne do kinkietéw wyprowadzi¢ na wysokosci h=1,8m JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
; (jezeli nie podano inaczej) | e LICT RUIMMY R
S — 8.  Montaz i podlqczenie eiektryczne urzqdzen wykona¢ scisle wg. ! ~~ BIURD DBSE’—“-’ s DUDDI WNICT "/A
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RS/010 ~ © 10. Ostatecznq lokalizacjg i moc podtqczanych urzqdzen bedqcych 62-0395 Muracvaona Goslina
. zakresem dostawy innych podwykonawcéw potwierdzi¢ na budowie,
| /0]2 : Podlgezenie slektryczne wg DTR—ek urzqdzen. JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZOWA
RS/010 H , ' NINIEJSZE DZIELO STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE |
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
SIEC ZASILAJACA TN—C
INSTALACJE WEWNETRZNE TN~S

NINIEJSZE DZIELO STANOWM DZIELO AUTORSKIE | PCDLEGA OCHRCNIE ZGODNIE
Z USTAWA B3 Z DNIA 4,02,1994 O PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI
BRANZOWYMI, A ZWEASZCZA KONSTRUKCJA, INSTALACJAMI
SANITARNYML ARCHITEKTURA

E‘IL?DZI;\.SI{I!:GE WYMIARY POWINNY ZOSTAC ZWERYFIKOWANE NA

LEGENDA
SYMBOL OPIS
uziom otokowy budynku projektowany
moEmmmEm = |~ tasma FeZn 30x4mm po obrysie
zwbd poziomy — drut $8 — ulozony na
=== | uchwytach systemowych do poszycia dachu
pionowe przewody odprowadzajqce tqczgee inst.
./ odgromowg 2z uziemieniem
zacisk probierczy migdzy instalacjq odgromowgq
—O0— a przewodem odprowadzajgcym
‘ potqczenie miadzy elementami; skrgcane dla
zwoddw | spawane dla uziemien
——JMGSU/MSU gtéwna/miejscowa szyna uziemien
iglica kominowa montowana przez plytke
T do gcianki — wysokosc dobra¢ na etapie wyk.

UWAGI:

1. uziom wykona¢ tasmq FeZn 30x4mm ulozonq po obrysie obiektu na
glgbokosci min. —0,7m w odlegtosei 1m od elewacii

. elementy zanikajgce instalacji lqczyé przez spawanie (zobezpieczyé przed

korozjg)

do projektowanej rozdzielnicy RGTL nalezy wykonaé polgezenie uziomu
wyjscie przewod5w na dach wykona¢ zgodnie z projektem architektury,

zabezpieczyé przed przedostawaniem sig wilgoci

. lokalizacja elementéw instalacji zostata podana jako orientacyjna,
szczegblowe rozmieszczenie ustalié na etapie wykonania.
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REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA

INWESTYCJA:
BUDYNKU KOMUNALNYM W UCHOROWIE

LOKALIZAGJA: |  dz. nr 61/1 OBREB: UCHOROWO,
gm.Murowana Goslina

INWESTOR: )
GMINA MUROWANA GOSLINA

pl. Powstaricow Wlkp. 9

62-095 Murowana Goslina

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
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62-095 Murowona Goslina

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZOWA
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eLecTro ensinesrmine  Pracownia Projektowa Instalacji Elekirycznych

| OPRACOWANIE: ; _
i mgr inz. Andrzej Malinowski

Uprawnienia nr WKP/0386/POCEN2

w specjalnosel inslalacyjnej w zakresie siecl, instalaci
i urzadzen elekirycznych i elekiroenargelycznych

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Walerczyk
Uprawnienia nr WKP '3 13[PWOERT
w specjalnosci inslalacyjne] w zakresie siecl, instalacji
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetyczrych
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RZUT DACHU - INST. ZEWN. £3
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