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KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-407/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust, 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Zdzistaw Malinowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 marca 1982 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroencrgetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dnli od daty jej dorgezenia.

_ I?'rzewodniczqcy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Pl P,
'13\51— .-\
v/

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt I i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjne] oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosel.

Skiad orzekajacy ‘
Okrggowej Komisji Kwal!ﬁkac%jnrj‘

v\ Uy \/\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... bt

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfiski........ J%’

I[f!{
Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:............. .\ﬂ/

Otrzymuja;

1. Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 8

2 Okregowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



TS0 INZYNIEROW

FUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
© pumerze werygfikaoyinym

WKP-NSH-QFA-LMD *

Pan Andrze]j Zdzistaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 8, 63-313 Chocz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej izby iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie glektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpietznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilivowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

= Weryllkacjg poprawnDsct danved w niniejsIym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a somocy numeny weeytdacynego zaswiadizena na
stronie Polsiee) lrby Indyrirercw Bugownictws www pub org plfub kontakiuge sig 7 blurem wialchwa) Ourggowe) lehy Inzynierdw
Budownictwa
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INZYNIFROW

BUDOWRICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym.

WKP-RIK-FXS-KQD *

Pan Andrzej Zdzistaw Malinawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Konopnickie| 8, 63-313 Chocz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-19 roku nrzez:

Wtedzimierz Draper, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowe;j I7by Inzynierdw Budownictwa.

(Zgndnie ari. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] npatrzone bezpiecznym podpiser dlekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainegu kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorgcznymi.}

* wWeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadszeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnegs za‘wiadczeniz na
stronie Palskie lzby Inzynierow Budownictwa www,ptib crg.pl lub kontakiujae sie 2 biurermn wiasciwej Okregowey lzby Incynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

OURREGOWA KORISIA hWALIFIKACYINA

sy, akt WOIIB-OKK-EP-BW-0054-0055-185/2007 Pozna, dnia 20 grudnia 2007 7.
DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. & samorzadach zawodowych architektow,
inzvnierdow budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2001 £, Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 pst. | pkt 1-5, art.
12 ust, 314, art.13 ust. 1 pkt | 12 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pke 5 ustawy z dinie 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednality: Dz. U. z 2006 r. Mr 156 poe. 1118 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzgdzenia
Mmistra Transpertn | Budewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych
w budownictwie (z. U. Nr 83 poz. §78)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Piotr Walerczyk

magister inzynier
kierunek: Elektroreelnika
uraddzony duia 01 lipea 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0313/PWOE/07

du projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez egraniczei
w speejalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elekiroenergetyczaych

UZASADNIENIE
W zwiqeku z uwzglednienicm w calosc zgdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepnie sig
ad uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

"enczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzicinych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do ceniralnego rupesiru
Glownege Inspeklore Madcors Budowlanego oraz na wpis na fiste ezlonkow wiaseiwe] izby samorzidi zawodavero.
2.0d ninicjsze) decya sheiy odwolanic do Krmjowe] Komisjii Kwalifikacyjne] Poiskiej Izby Inzynieréw
RBudownictwa w Warszawie, za posredrictwvem Wiclkopolshiey Olsepowe] Komisi Kwaliflkncyjee] Wielkopolskie)
Dirggowej 2by Inzynieraw Budownichwe w Foznaniu w terminic 14 dai od daty jej doreczenia

Sklad orzekajgey
Ckregowej Komisit Ky, iﬂkam

/ A4

Conek Komisji - dr inz Andrzej Barczyriski.... {"}\ §

Przewodniczgey — dr ink Daniel Pawlicki: b

Crlonek Komisji —megr in2. Szezepan Mikurenda:, i. 3 ‘=‘Iﬁ;§ i



Ma podsiawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budpwlane

Pan Piotr Walerczyk jest npowasniony w specialnoéci instalacyjnej w zakresie siect, mstalacyi

i urzadzen elekirveznych i elektrognerserycanych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objele] niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i konfroli techniczne] wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawawania kontroi techniczne| utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnie z § 24 vst.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsee
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obieklu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiszanymi z obiektem budowlanym, takim jak; sieci, mstalacie 1
wrzadzenia elekiryczne i elektroenerpetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictiva z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania slanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki tub
terenu w zakresie w/w specialnodei.
FREEWODNICZACY
Dkregows; Komisji Kwalilikacyjnej
Wiehopoiskia) Izby Inzynigrow Budowniciwa

/1 /L
dri}gi a:ltsZPr/}rﬁfir {

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Walerczyk
60-802 Poznan, ul. Wojskowa 21/9
2 Okregowa Rada Ieby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a
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Zadwiadczenie
o numerze weryilacyynym

WKP-WBT-2VA-X89 *

Pan Piotr Walerczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0058/08

adres zamieszkania ul. Wojskowa 21/9, 60-802 Poznati

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okrggowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryliowanym przy pomocy wasnepo kwelifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

= Werdikagy poprawnoss: danyen w ninielszym zadwsadozen moina sprawdzid za pomuocg numery wervfikacyinego zaswisdezenia na
i ym £

stronle Polskie| izhy InzynferGw Buduwnictwa www piib org pl lul kontaktujge sig 2 blurem wialciwe] Okrggowe] by inzyniferdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

WKP-YDT-V56-NAJ *

Pan Piotr Walerczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/OC98/08

adres zamieszkania ul. Ksiezycowa 11, 62-002 Suchy Las

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone oezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poriocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-14 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkapo'skiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwsa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie ¢lektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroriicznej opatrzone hezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waimego kwalifikowanega certytikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosct danych w ninfejszvm zadwiadczeniu moina spravedzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 1aswiadrzenia na
stronie Pulskiej lzby Inzynicciow Budownictwa www.piib.urg.pl lub kontakiujqc sig z Livrem wladciwe] Okrggowey lzby Insyniercw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Poznan, dnia 15.12.2017

Niniejszym oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej na:

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA W BUDYNKU KOMUNALNYM W UCHOROWIE

Dz. Nr 61/1 Obreb: Uchorowo, gm. Murowana Goslina, woj. wielkopolskie

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc oraz zostata wykonana zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i normami, jak réwniez zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT:

an.aikewera

2 &l w 2gkes’e sisci
©=TTynnyoh Melekroenergetycznych
RP/386/POOE/M2
WHKPI0228/0WOENME

SPRAWDZAJACY:
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1. DANE OGOLNE

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elekirycznych Swietlicy
w Budynku komunalnym w miejscowosci Uchorowo, dz. nr 61/1, gm. Murowana Goslina.

1.2.  Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora;

- podkiaddw architektonicznych/budowlanych obiektu;
- Uzgodnien branzowych;

- przepiséw, zarzadzen | obowigzujaeych norm.

1.3.  Zakres projektu

- zasilanie obiektu;

- rozdzielnica gtéwna RGTL,;

- rozdzielnica $wietlicy RS;

- wytaczenie pozarowe,

- instalacja o$wietlenia oraz gniazd wiyczkowych;

- instalacja odgromowa, uziemien i potgczen wyréwnawczych;
- ochrona przeciwprzepieciowa;

- ochrona przed porazeniem.

2. ZASILANIE

21.  Zasilanie budynku

Przewiduje sie zasilanie obiekiu z istniejacej linii napowietrznej poprzez zlacze kablowe na elewacii
budynku - szczegdty wg schematu.

Kabel ze zlacza na elewacji do ziemi prowadzi¢c w tymczasowej rurze RB montowanej do elewacii
budynku.

Kable w ziemi nalezy ukfada¢ z zapasem (3% diugosci wykopu). Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV
do zlacza, zapas kabla powinien wynosi¢ 1,5m, a sam kabel chroniony rurg ochronna na cafej diugosci .

Kabel zasilajacy w terenie nalezy ukladaé co najmniej 0,5m od ogrodzenia lub krawedzi terenu
utwardzonego, W wyznaczonych miejscach w rurze ostonowej sztywnej, w ziemi na 10 cm podsypce piasku
w wykopie glebokosci 80 cm, w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych. Po utozeniu
nalezy przykry¢ go 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimege grub. 25 cm. (bez kamieni
i gruzu). Na warstwe gruntu ufozy¢ folie koloru niebieskiego. Po utozeniu i przed zasypaniem kabla nalezy
wykonaé podstawowe badanie ciagtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacii.

Szczegoty zwigzane z zasilaniem obiektu (typ i frasa kabla zasilajacego) zostala przedstawiona na
rysunkach.



2.2. Rozdzielnica giéwna RGTL

Zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RGTL w wykonaniu wolnostojacym. Przewidziang lokalizacje
rozdzielnicy RGTL pokazano na rysunku. Ostateczne gabaryty rozdzielnicy dobraé na podstawie
wyposazenia - przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca, min. jeden rzad. Szafka IP4X, Il klasa ochrony, drzwi z
wizjerami na liczniki,

WLZ nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy od dotu z podtogi, gdzie nalezy go utozy¢ pod wylewkami
w rurze ostonowej sztywnej. Miejsce przej$¢ rur nalezy po utozeniu kabli uszczelnic.

Wyposazy¢ ja nalezy w: rozigcznik gtowny 80A, wylaczniki réznicowopradowe, wytaczniki
nadpradowe, wytacznik zmierzchowy, automaty czasowe, lampki kontroli faz oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe kat. [+11.

Zrozdzielnicy RGTL nalezy zasili¢ nastepujace odbiory: oswietlenie ogdlne, zewnetrzne, odbiorniki
administracyjne, kottownig oraz rozdzielnice mieszkaniowe i $wietlicy.

Pofaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykonac nalezy przewodem o izolacji 750V.

Schemat ideowy zasilania pokazano na rysunku.

2.3.  Wytaczenie pozarowe

Wylaczenie pozarowe realizowane bedzie poprzez wyzwolenie przycisku wytaczenia pozarowego
(PWP) zamontowanego przy wejsciu do budynku. Przycisk nalezy potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym
rozigcznika gtéwnego, zamontowanego w ztaczu S-PWP. Obwdd wylaczenia pozarowego w obiekcie
wykonaé przewodem ogniocdpornym o odpornosci ogniowej min. 90min np. HDGs.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1.  Prowadzenie instalacji wewnatrz

Instalacje wykonywaé jako wiynkowe przewodami YDYZo 750V. Przewody w zaleznosci od
lokalizacji przylaczanego urzadzenia prowadzic wiynkowo, wszedzie w rurkach ochronnych w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony przed uszkodzeniem. Stosowac rurki nierozprzestrzeniajace pfomienia;
w posadzkach o zwigkszonej odpornosci mechanicznej; na zewnatrz odporne na UV.

Przewody elektryczne prowadzi¢ réwnolegle do 4cian i sufitéw — niedopuszczalne prowadzenie ,na
skos”. Przewody nalezy faczy¢ w puszkach poglebianych pod osprzetem. Wszystkie puszki podtynkowe
gtebokie. Nalezy unika¢ podigczania wiecej niz dwdch przewoddw pod zaciski osprzetu.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet o izolacji IP44 oraz przewody okragte w
celu zapewnienia IP poszczegdlnych urzadzen.

Okablowanie instalacji niskopradowych (IT, domofonowej, RTY i SAT) uklada¢ réwnolegle do
instalacji elektrycznych zasilajacych. Podejécia do urzadzen wykonac razem z przewodami zasilajgcymi
zachowujac min 3-5¢cm odstepu w bruzdzie.

Szczegoly zwigzane z domiarowaniem elementéw instalacji, rozmieszczeniem, wysckosciami
montazu, kolorystyki, typéw opraw, zrédet itp. nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa i przedstawi¢ do
akceptaciji Inwestorowi.

Koordynacje z branzg sanitarng przeprowadzic na etapie wykonawstwa w porozumieniu z
kierownictwem robdt branzowych. Ostateczne trasy przewoddw oraz pozostale szczegdty wg. koncepcii
wykonawcy.

3.2. Instalacja gniazd



Instalacje gniazd nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z ustaleniami z inwestorem. Gniazda
Z przesfong stykow.

W pomieszczeniach wilgotnych gniazda montowaé na wysokosci 1,2m od posadzki, w pozostalych
pomieszezeniach gniazda wtyczkowe montowac nalezy 0,3m od posadzki, a w aneksach kuchennych nad
blatem 1,1m od posadzki.

Wszystkie obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie
réznicowym zadziatania Al=30mA.

3.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oSwietlenia nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw i zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenie stosowa¢ osprzet
instalacyjny IP44, w fazienkach stosowa¢ oprawy w Il klasie ochronnosci.

Wskazane na rysunkach oprawy zostaty uzyte do obliczen zgodnie z normag PN-EN 12464-1.

Wymagane natgzenia o$wietlenia wnetrz:

Przeznaczenie Em Emin/Em | Ra

Komunikacja 100Ix 0,4 >80
kazienkiftoalety 200Ix 0,4 >80
Kuchnie 3001Ix 0,4 >80
Sale zajet Swietlicy 300/500Ix 0,5 >80

Sterowanie o$wietleniem za pomocg wigcznikdw instalacyjnych oraz czujnikéw obecnosci.
Przyciski montowaé na wysckosci 1,1m od docelowej posadzki. Na rysunkach przedstawiono propozycje —
szczegoly ustalic z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

34. Instalacje teletechniczne

Instalacje wykona¢ na podstawie ustaler z inwestorem oraz odrebnego opracowania.

Gtéwnym punktem dystrybucii dla obiekiu bedzie szafa PD, stanowigca centrum okablowania. Na
rysunkach pokazano wstepne rozmieszczenie poszczegdéinych punktéw dostepowych. Okablowanie oparte
zostanie o potaczenia miedziane oraz optyczne ($wiattowody). Nalezy przewidzie¢ wspéine ramki dla gniazd
telekomunikacyjnych, TV/SAT oraz zasilajacych.

Do kazdej szafki telekomunikacyjnej R/AT w mieszkaniach i Swietlicy nalezy doprowadzi¢ 2
przewody UTP kat. 6 (do obstugi szerokopasmowych ustug internetowych oraz obstugi wideodomofonu),
kabel $wiatfowodowy z 2 jednomodowymi widknami Swiattowodowymi, oraz 2 kable konceniryczne (do
obstugi ustug TV/SAT).

Przewody typu skretka, Swiattowdd oraz 1 z kabli koncentrycznych, z wszystkich szafek w
pomieszczeniach R/IT, nalezy doprowadzi¢ do PD z zapasem pozwalajgcym na wpiecie ich w odpowiednich
urzadzen. Drugi z kabli koncentrycznych nalezy wpiac w przetwornice instalacji TV/SAT, montowang w PD.

Na dachu dla systemu TV/SAT nalezy zamontowac antene satelitarg o @125cm wyposazong w 2
konwertery satelitarne do cdbioru sygnatéw z satelity HOT BIRD 13Wsch oraz ASTRA 89 Wsch, anteng
radiowa FM, anteng DVB-T UHF oraz anteng DVB-T VHF. Okablowanie wyprowadzane na dach nalezy
dobezpieczy¢ od przepie¢. Z dachu do przetwornic na poszczegélnych pietrach nalezy sprowadzi¢ 12 kabli
koncentrycznych obstugujacych poszczegdine anteny.

Przewody nalez prowadzi¢ zgodnie z punktem ,prowadzenie instalacji wewnafrz".



3.5. Pozostate instalacje

Na etapie realizacji wykona¢ zasilanie wszystkich urzadzen nie objetych niniejszym opracowaniem
zgodnie z dofaczonymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi DTR.

4. INSTALACJE UZIEMIEN | EKWIPOTENCJALIZACJI

41. Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wyladowan atmosferycznych zaprojektowano
instalacje odgromowa, Dla obiektu zostata przyjeta klasa IV zgodnie z PN-EN 62305.

Jako zwody poziome i pionowe na dachu zaprojektowano siatke z drutu FeZn @=8mm, uktadanego
na uchwytach systemowych. Potaczenia wykona¢ jako skrecane odpowiednio dobranymi zestawami
ztaczek.

Wszystkie wystajace ponad obrys dachu elementy przewodzace (wraz z konstrukcjg wsporcza),
takie jak: wywietrzniki, opierzenia, metalowe elementy budowlane - nalezy potaczyé metalicznie
potaczeniami skrecanymi ze zwodami poziomymi. Wszystkie wystajace ponad obrys dachu urzadzenia
elekiryczne i elektroniczne, wymagajace zasilania, takie jak: wentylatory dachowe lub klimatyzatory - nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem pradu piorunowego poprzez stosowanie zwodow piohowych
(masztéw odgromowych), kiére potaczyé nalezy metalicznie potaczeniami skrecanymi ze zwodami
poziomymi.

Wszelkie potaczenia powinny byé zabezpieczone przed korozja,

Jako pionowe przewody odprowadzajace projekiuje sie drut FeZn ®©=8mm, ktdry prowadzi¢ nalezy
na uchwytach systemowych montowanych do elewaciji budynku.

Przewody odprowadzajace z jednej strony nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi na
dachu, a z drugiej poprzez zigcza kontrolno-pomiarowe w podziemnych skrzynkach probierczych — z
projektowanym uziomenm.

4.2. Instalacja uziemien i ekwipotencjalizacji

Dla budynku projektuje sie wykonanie uziomu otokowego w postaci tasmy stalowej ocynkowane;
FeZn 30x4mm prowadzonej na glebokosci min 0,7m w gruncie i taczonej poprzez spawanie. Uziom umiescié
na warstwie piasku. '

Rezystancja uziemienia przy RGTL/GSU musi spetnia¢ warunek Ruziem.<100).

W migjscach cznaczonych na rysunkach jako GSU/MSU projektuje sie szyny wyrdwnawcze. Dla
GSU nalezy wyprowadzi¢ z uziomu otokowego tasSme stalowg FeZn 25x4mm. Szyne GSU zakohczyé przy
szafie RGTL. Do szyn MSU nalezy doprowadzi¢ linke Cu LgY 6mm2 od GSU. Szyny MSU nalezy zakonczy¢
na &cianie (30cm nad docelowa posadzka); schowac w puszkach pod armaturg w lazienkach.

Do szyn wyréwnawczych nalezy podigczyé wszystkie dostepne czesci metalowe, instalacje
sanitarne (jezeli nie zostaty wykonane z PVC), urzadzenia wentylacji, technologii, mogace znalez¢ sie pod
napieciem. Dla rur stalowych zastosowaé obejmki/zaciski tasmowe. Jako przewody ochronne i potgczenia
wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) moga by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce (metalowe
konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciagtosci potaczen i wlasciwego
przekroju. Przewody wyréwnawcze giowne winny miec przekrdj nie mnigjszy niz potowa najwiekszego
przekroju przewodu ochronnego, stosowanego w danej instalacji; nie moze to by¢ jednak przekréj mniejszy
niz 4mm2 Cu. Przewody wyréwnawcze miejscowe powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy od:



- najmniejszego przekroju przewoddw ochronnych w przypadku potaczen pomiedzy czesciami
przewodzacymi dostepnymi;

- pofowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku polaczenia pomiedzy czeSciami
przewodzacymi dostepnymi i obcymi.

Najmniejszy dopuszczalny przekrdj przewodu ochronnego PE bez zastcsowania ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm2.

4,3.  Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-93/E-05009/443 i PN-IEC61312-1 zaprojektowano ochrone przed przepigciami
indukowanymi i faczeniowymi poprzez montaz w rozdzielni RGTL ochronnikéw przepieciowych klasy | i Il.
W szafce PD oraz w miejscach podiaczenia sprzetu wrazliwego zaleca sie stosowanie dodatkowo
ochronnikéw klasy Ill. Nalezy montowaé urzadzenia skoordynowane, jednego producenta. Ochrong
przeciwprzepieciowa nalezy réwniez objag linie sygnatowe/telekomunikacyjne wprowadzane do budynku
(medium miedziane/przewodzace elektrycznie) — okablowanie antenowe, kamer zewnetrznych i systemu
alarmowego itp.

4.4,  Ochrona przed porazeniem

Zasilanie budynku nalezy wykonact jako TN-C. Instalacja odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na
przew6d PE i N nastapi w RGTL. Obowigzkowo uziemi¢ — potaczyé z uziomem. Dla wszystkich urzadzen
odbiorczych projektuje sie system pradu przemiennego (3)5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). Ochrona
podstawowa przez podwodjng izolacje 750V a kable 1000V. Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu
zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania dla wszystkich obwodéw. Dodatkowo we wskazanych
obwodach zastosowaé wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o znamionowym pradzie
réznicowym 0,03A.

5. Uwagi koricowe

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zabezpieczyé uszczelnieniami ppoz. o
wytrzymato$ci zgodnej z wytrzymatoscia danej przegrody.

Catosé prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako catost. Zaréwno czeS¢ rysunkowa i czesé opisowa
stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czeséci opisowej a nie ukazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako
calosc.

Wykonawca obowigzany jest zapozna sig na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
2wigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycj.

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien zapoznaé sie z dokumentacjami
branzowymi oraz uzgodnieniem ZUDP, wykonaé obmiar i uzgodni¢ szczegély wykonywania robét
Z kierownictwem robét branzowych. Stoscwa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materialy powinny posiadaé opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke.
Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazyc w trwate oznaczenia.

Po zakonczeniu robdt obowigzkowo dokonaé pomiaréw sprawdzajacych (rezystancja izolagji,
skutecznosci  ochrony przeciwporazeniowej, rezystancjia uziemienia oraz badanie wylgcznikow
réznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich zabudowaniu, natezenie oswietlenia podstawowego i



awaryjnego) a protokoly przekazaC Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dostarczenie
protokotoéw pomiaréw jest warunkiem koniecznym adbioru robét elekirycznych. Na dzien odbioru dostarczyé
atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatow.

6. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.

W trakcie wykonywania rob6t moga wystapié nastepujace zagrozenia:

uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomoca ciezkiego sprzetu
zmechanizowanego

upadki przy wykonywaniu wykopdw

upadki z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych

prace wykonywane pod napigciem lub w poblizu nieostonigtych urzadzen znajdujacych
sie pod napieciem — mogg je wykonywaC upowaznieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifkacje, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych:

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem 0s6b trzecich i 0znaczony zgodnie z przepisami.

wygrodzié strefy niebezpieczne

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

okresowe egzaminy z zakresu uprawnien kwalifikacyjnych SEP

uzywa¢ sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

prace nalezy prowadzi pod stalym nadzorem technicznym

wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elekiroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowe;.



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

74.  Bilans mocy

Kompleks budynkéw zamieszkania tymczasowego

A . Zab. zalicznikowe Suma

Lp Rodzaj obiorcy [igﬁiz; ; llo¢ [szt.] Mo[id\?]dn' bez czlonu mocy

zwarciowego [A] [kW]

1 Mieszkania 3F 5 12,5 20 62,5

Administracja 3F 1 12,5 20 12,50

Swietlica 3F 1 6 32 12,50
Moc szczytowa dla catego budynku P, [kW] 47,03
Prad szczytowy przy cosg=0,33 I [A] 72,99

7.2.  Dobor kabla zasilajacego

Dobrano kabel zasilajacy typu YAKXS 4x50mm? oraz zabezpieczenie WTN-00 80A montowane w
istniejacym ztaczu kablowym.

Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodu o Zytach aluminiowych, o izolacji i powtoce XLPE i
dopuszczalnej temperaturze zyt 90 st. G, utozenie typu D Idd=94A

In<Ibn<ldd
72,994 < 804 < 944
1,6 xIbn < 1,45 * Idd

1284 £ 1364
8. PIS RYSUNKOW
Rzut parteru — instalacje wewnetrzne EO1
Rzut piwnicy — instalacje wewnetrzne E02
Rzut dachu - instalacja zewngtrzne E03

Ideowy schemat zasilania E04



