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BUDYNEK KOMUNALNEGO W UCHOROWIE dz. nr 61/1, obreb Uchorowo, gmina Murowana Goglina

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | RENOWACJI STOLARKI
DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU KOMUNLANYM W
Uchorowie 22a dziatka nr 61/1

A. OPIS TECHNICZNY

B. RYSUNKI

Rys. nr 1 — Elewacje — stolarka okienna i drzwiowa — skala 1:100
Rys. nr 2 — Elewacje — stolarka okienna i drzwiowa — skala 1:100
Rys. nr 3 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

C. Zatgczniki

1. Oswiadczenie projektanta

2. Zaswiadczenia o uprawnieniach do wykonywania zawodu oraz przynaleznosci do izby
zawodowej
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CZESC | - ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY
1. Branzaa/b

2. Podstawa opracowania

- program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem

- normy i normatywy techniczne

- uzgodnienia konstrukcyjno — materiatowe z Inwestorem

3. Przedmiot opracowania

Przedmiot inwestycji Wymiana stolarki okiennej i renowacja drzwi zewnetrznych w
budynku komunalnym Uchorowo 22a.

Studium opracowania projekt prac remontowych

Inwestor Gmina Murowana Go$lina

PI. Powstancéw Wlkp. 9
62-095 Murowana Goslina

Autor projektu: inz. Lech Janyga

4. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym
potozonym w Uchorowie dz. Nr 61/1 w zakresie wymiany stolarki okiennej i renowacji drzwi

zewnetrznych.

5.0PIS PRAC RENOWACYJNYCH

5.1. Zatozenia projektu
Projektuje sie wymiane okien oraz renowacje drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami. Zakres
projektowanych prac ma na celu przywrdcenie pierwotnego charakteru budynku.
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5.2. Informacje ogdlne
Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu drzwi zewngtrzne zaprojektowano do renowacji.
Stolarka okienna w catosci do wymiany z uwagi na zty stan techniczny. Podziat i materiat okien
przyjeto na podstawie okien istniejgcych.
Stolarke do wymiany wyszczegdlniono na rys.1 i rys. 2.
Zestawienie zawarto na rys.3
Wykonawca przed przystapieniem do wymiany okien na nowe powinien wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze oraz przeprowadzi¢ wtasng inwentaryzacje dla potrzeb wykonania nowej

stolarki okiennej.

5.3. Renowacja drzwi

Drzwi przeznaczone do renowacji nie podlegajg przerébkom sposobu otwierania (na zewnatrz
czy do wewnatrz pomieszczenia). tacznie do renowacji przewidziano 3 sztuk drzwi. Obecnie
drzwi pokryte sg grubg warstwg farby w kolorze pomarariczowym i zielonym.
Projektuje sie:

e demontaz istniejacej stolarki

® przewiezienie do warsztatu celem usuniecia starych warstw farby tylko

e preparatami chemicznymi

e dopuszcza sig delikatnie przeszlifowanie drobnym papierem

e dokonanie naprawy ubytkow

e uzupefnienie brakujacego forniru

e malowanie lakierem lub bejcg w kolorze orzech aby wydobyé¢ kolor forniru i

drewna

e  Wymieni¢ zamki, nieoryginalng cze$¢ klamek i szyldéw, na we wszystkich drzwiach
Na miejscu nalezy wykonac renowacje futryn drzwiowych - usungé stare warstwy farby
preparatami chemicznymi, delikatnie przeszlifowac i naprawi¢ ubytki. Nastepnie lakierowaé
lakierem lub bejcg w kolorze orzech.
Ostateczny rodzaj lakieru lub bejcy zostanie dokonany przez Powiatowego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu na podstawie probek przedstawionych przez wykonawce.
Naswietla nad drzwiami przeznacza sie do renowacji. Postepowanie jak w
przypadku renowacji drzwi. Prace wykona¢ na miejscu. Szkto oczysci¢ lub wymieni¢
na nowe bezpieczne.

5.4. Wymagania odnosnie nowych okien
Istniejgce okna drewniane z uwagi na zly stan techniczny zaleca sie wymieni¢ na nowe
drewniane zespolone z podwéjnym szkleniem szyba P4 z zachowaniem historycznego uktadu i
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ksztattu. W chwili obecnej okna sg w kolorze biatym. Po przeprowadzeniu ogledzin
stwierdzono , ze okna posiadajg wtorne powtoki malarskie. Pierwotny kolor okien nawigzywat
do koloru drzwi zewnetrznych.

Projektuje sie:

e Nowe okna nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczone rysunki (patrz czes¢ rysunkowa)
oraz inwentaryzacje i pomiary wykonane przez demontazem okien.

e Wymiary podane na rysunkach sprawdzi¢ w naturze.

e Okna musza zachowad podziat i profile wg stanu pierwotnego. Detal okienny w postaci
profilowania stupkéw, konsoli, slemienia i okapnikow skrzydet okiennych wykonaé
zgodnie z oknami istniejgcymi.

e Okna wykonac z drewna sosnowego

e W przypadku okien, ktore byty wymieniane w okresie uzytkowania budynku, a nie s3
zgodne z ich pierwotnym odpowiednikiem, nalezy przywrécic ich historyczny wyglad.

e Stolarka powinna by¢ poddana procesowi impregnacji i zabezpieczaniu powierzchni
przy zastosowaniu ekologicznych, wodorozcienczalnych lakieréw i impregnatow.

e Zastosowac okucia spetniajgce wszelkie wspotczesne wymagania techniczne

e W oknach zastosowac nawiewniki cisnieniowe ukryte w ramie okna.

Dokumentacja zdjeciowa — stolarka okienna

8 Widok okna



BUDYNEK KOMUNALNEGO W UCHOROWIE dz. nr 61/1, obreb Uchorowo, gmina Murowana Goslina

e - ity . M e ool

Pod tuszczaca sie farba widac oryginalny kolor stolarki
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Drzwi wejsciowe na elewacji frontowej

W  miejscu wykonania
odkrywki stwierdzono powierzchnie lakierowang drzwi w kolorze orzech.
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Drzwi na elewacji bocznej

W miejscu wykonania odkrywki stwierdzono
powierzchnie lakierowang drzwi w kolorze orzech.
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Drzwi na elewacji tylnej. Widoczny brak konserwacji.

Drzwi od strony wewnetrznej. Zachowane

oryginalne wykonczenie drzwi
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2.4 Uwagi koricowe

a) Projektowany budynek i zatozony sposéb jego wznoszenia nie powodujg naruszenia
interesu oséb trzecich z punktu widzenia przepiséow prawa budowlanego pod warunkiem
witasciwego wznoszenia obiektu. Wszelkie roboty budowlano-instalacyjne nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robdt. Roboty powinny byé
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

b) Materiaty uzyte do budowy obiektu powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne,
znak ,b” dopuszczajagcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene
higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

c) Dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

d) W chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego nie
wystgpig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

e) Teren nie znajduje sie w obrgbie terenu gérniczego ani wptywu eksploatacji gérniczej.

f) Przedmiotowy obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw.

Charakterystyka ekologiczna.

g) Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania na wode, i ilosci
odpadow gospodarczych oraz sposobu odprowadzenia $ciekdw, emisji zanieczyszczen gazowych.
h) Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania, w

szczegdlnosci jonizujgcego, zaktdcen elektromagnetycznych i innych. Nie wystepuje potencjalne
zagrozenie dla srodowiska.

i) Obszar robét nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nie zwigzanych z budowa.

i) Projektowane roboty wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, Normami Technicznymi i wytycznymi.

k) Ewentualne problemy, ktére wynikng w trakcie wykonywania robdt beds rozwigzywane w

ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat

Inz. Lech Janyga
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla wykonania prac remontowych w budynku
komunalnym zlokalizowanym w Uchorowie nr 22a dziatka 61/1 zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

inz. Lech Janyga
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