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§1

Nazwa Zamoéwienia: Dostawa, montaz i uruchomienie prefabrykowanej w pelni automatycznej bezdotykowe;j toalety
publicznej wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych zezwolen w ramach zadania inwestycyjnego
- ,Budowa toalety miejskie]".

1. Przedmiot zamdwienia:

Dostawa, montaz i uruchomienie prefabrykowanej toalety miejskiej wraz z przytgczami wodno - kanalizacyjnymi
i energetycznymi oraz uzyskanym pozwoleniem na budowg przy ul. Podgomej w Murowanej Goslinie w obrgbie skarpy
na wysokosci posesji numer 6 w ramach zadania inwestycyjnego: pt. "Budowa toalety miejskiej".

Toaleta publiczna miejska przeznaczona bedzie dla mezczyzn, kobiet i 0sob niepeinosprawnych musi zatem odpowiadac
wszystkim warunkom przewidzianym dla korzystania z niej osob niepetnosprawnych w lym poruszajgcych si¢ na
wadzkach inwalidzkich.

Kody CPV:
Lp. Kod CPV NAZWA
1 45 215 500-2 Obiekty uzytecznosci spolecznej
2 44 211 100-3 Budynki modutowe i przenosne
3 45 400 000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
4 45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
5 45 332 000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
6 45 330 000-9 Hydraulika i roboly sanitarne
7 45 331 210-1 Instalowanie wentylacji
8 45 331 000-6 Roboty instalacji centrainego ogrzewania.
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§2

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

o  zakupienie aktualnych map do celow projektowych,

o  wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego terenu, na ktéry bedzie prowadzona inwestycja,

o zaprojektowanie niezbednych przylaczy (energetyczne, wod. - kan.) dla uruchomienia i podigczenia toalety
miejskiej oraz oswietlenia budynku toalety. Przylacza wod -kan sg wyniesione poza pas drogowy ul. Podgomej
i znajdujg sie w skarpie,

e uzyskanie - wznowienie warunkow z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA O$wietlenie,

e Uzyskanie - wznowienie uzgodnien z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA Oswietlenie,

uzyskanie warunkéw od zarzadcy drogi - z Urzedu Miasta i Gminy na wlgczenie sig do kanalizacji deszczowej

w ul. Podgérnej,

uzyskanie - wznowienie zgody Powiatowego Konserwatora Zabytkow,

wykaz sprzetu montowanego w budynku toalety,

opracowanie Dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robot budowlanych,
opracowanie instrukcji p.poz obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej,
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opracowanie regulaminu Korzystania z toalety,

opracowanie instrukeji obslugi, utrzymania i eksploatacji urzadzen zamontowanych w toalecie,

uzyskanie stosownych uzgodnien i decyzji w zakresie pozyskania pozwolenia na budowe.

opracowanie projekfu tymczasowej organizacji ruchu,

zakup i montaz toalety miejskiej wraz z niezbednym sprzetem,

zagospodarowanie terenu wokot budynku toalety w tym wzmocnienia skarpy woké! budynku toalety, wykonanie
fundamentow - plyty betonowej, utwardzenie kostkq brukowg ,starobruk” (kolor szary) dojécia do toalety
w polgczeniu z chodnikiem i przejéciem dla pieszych oraz zaprojektowanie kratek dla pnacych roslin  wokol
toalety,

1.1. Wszystkie rozwigzania architektoniczne oraz funkcjonalne ujgte w projekcie koncowym musza zosta¢ wezesniej
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Informuje, ze dla budowy/montazu toalety miejskiej zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy
nr 65.2016 z dnia 11 maja 2018 roku oraz wydane zostaly:

e Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 24.06.2016 roku (wazne
2 lata),

o Warunki na zaopalrzenie w wode z AQANET SA Poznan (wazne 2 lata)

e  Warunki na odprowadzenie $ciekow bytowych z AQUANET SA Poznan (wazne 2 lata)

e Pozwolenie nr 119/A/2017 Starosty Poznanskiego ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan na prowadzenie prac
budowlanych na terenie ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow (wazne do
30.12.2017)Decyzja nr 46/C/2017 z dnia 26.05.2017 do przeprowadzenia badan archeologicznych (wazne do
30.12.2017)

¢ Postanowienie Nr 483/2016 z dnia 18.07.2016 Starosty Poznarskiego ul, Jackowskiego 18, Poznan
uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy toalety miejskiej na dziatce nr 422/3,

e  Koncepcja architektoniczna toalety miejskiej.

3. Obowiazki Wykonawcy
3.1, Przed realizacjg robot budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wiasciwy dokument dotyczacy

ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w okresie od przejecia placu budowy przez Wykonawce
do dnia sporzadzenia protokofu odbioru ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej rownej
wartosci brutto wszystkich robot budowlanych. W dokumencie musi by¢ jednoznacznie podana nazwa inwestycji fj. ,Budowa
toalety miejskiej w Murowanej Goélinie”.

3.2. W przypadku nie dopelnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, placu budowy Zamawiajacy dokona
ubezpieczenia we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

3.3.Wykonawca zobowigzany jest posiadac polise ubezpieczeniowg z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej umowy do sumy wartosci brutto robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziafani i metod organizacyjno - technicznych na terenie
budowy i ponosi koszty z tytulu wszelkich szkéd wyrzadzonych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie do czasu odbioru koricowego tych robot, Przed
podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kserokopig ww. polisy pracownikowi Referatu Budowlano-
Inwestycyjnego i Zarzadzania Dregami Urzedu Miasta | Gminy.

3.4.W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapi zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen w calosci
lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do pokrycia kosztow naprawy lub zakupu nowych urzadzen.
Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przyleglych posesji zostajg w
calosci pokryte przez Wykonawce.

3.5.Pisemne powiadomienie  gestorow  wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaklad Gazownictwa WSG,
TP SA Obsluga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0, ENEA Oswiellenie
Sp. Z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robot budowlanych oraz przestanie do nich harmonogramu realizacji inwestycji.
3.6.Zorganizowanie | zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepiséw BHP, p. poz.
instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy migdzy innymi w zakresie:

ogrodzenia terenu budowy,

zaopaltrzenia w niezbedne media (przylacza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego oéwietlenia placu budowy,

urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,

zapewnienia facznosal telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

urzadzenia miejsc skladowisk materialow | wyrobow,
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h. zalozenia we wiasnym zakresie licznikw w celu poboru wody, pradu oraz biezgca regulacja ptatnosci za
ich zuzycie.
3.7. Przesirzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony $rodowiska; oplaty i kary za naruszenie
odpowiednich przepisow w trakcie wykonywania robot ponosi Wykonawca.
3.8.Po zakoriczeniu robot usunigcie i uporzadkowanie placu budowy oraz terendw przylegtych.
3.9. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaC prowadzone roboty, glebokie wykopy oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji przedmiotu zamowienia. Informowaé na biezaco
o wszelkich utrudnieniach. Roboty, ktére uniemozliwilyby wjazd na posesje Wykonawca musi informowaé na biezaco
mieszkacow o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami. Informacjg pisemng nalezy (przynajmniej 3 dni
wezesniej) kierowaé bezposrednio do wiasciciela posesji.
3.10.Uporzadkowanie z blota i innych nieczystosci drég, po ktérych odbywa sie transport materialow zwigzanych z realizacjg
ww. inwestyc]i.
3.11. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji materialow rozbiérkowych na koszt wiasny - Zamawiajacemu nalezy
dostarczy¢ dokument potwierdzajacy utylizacjg.
312.  Wykonawca jest zobowiazany prowadzic peing  obsiuge  geodezyjng  prowadzonych - robot
(w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robét zanikajacych) oraz inwentaryzacjg powykonawcza przedmiotu zaméwienia.
Szkice geodezyjne musza by¢ zalaczone do czgsciowych protokolow odbioru robot.
3.13. Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w celu dokonywania wpisow
i potwierdzen.
3.14.Pisemne zgloszenie robot do odbiordw cze$ciowych i koncowego.
3.15. Zapewnienie stalej obecnosci osoby sprawujacej nadzér techniczny (kierownik budowy) nad realizowanym zadaniem
oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.
3.16. Wykonawca jest =zobowigzany w ferminie do 2 dni pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego
o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynaé na jako$¢ wykonywanych robdt oraz opéznienie lub
przyspieszenie terminu zakoriczenia robdl; w przypadku nie wykonania powyZzszego obowiazku Wykonawca traci prawo do
podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec Zamawiajgcego.
3.17. Jezeli podczas czynnoici odbiorowych nastapia watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np. realizacja robot
w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych malerialow, ktore budza watpliwos¢. Koszt
tych badan pokryje Wykonawca.
3.18. Przywrocenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot.
3.19. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapg, zasadniczg powykonawcza w 3 oryginalnych
egzemplarzach i na plycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w ww. terminie.
3.20. Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokolu odbioru  koncowego jest rownoznaczne
z udzieleniem Zamawiajacemu:
a. min. 36 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany pelen zakres prac liczac od dnia odbioru koncowego;

3.21. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w corocznych przegladach gwarancyjnych
3.22. W czasie gwarancji Wykonawca zapewni bezplatng obstuge serwisowg (zgodnie z kartq gwarancyjna obiektu)
na dostarczony obiekt - toalete publiczng wraz z wyposazeniem (przeglad minim. 2 razy w roku) z udzialem
pracownika Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadey drog.

§3

Opis ogolny toalety miejskiej:
1. Stanistniejacy
Skarpa ulicy Podgormnej polozona w centrum miasta Murowana Goslina w zabudowie staromiejskiej gdzie obowiazuje

strefa ochrony konserwatorskiej. Toaleta publiczna ma by¢ wkomponowana — wbudowana w skarpe tej ulicy Podgomej.
W poblizu wyznaczonego terenu pod toalete jest doprowadzona sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna .

2. Charakterystyka bezdotykowej — automatycznej toalety publicznej - miejskiej:

dopuszcza sie budowe toalety publicznej lub montaz typowych toalet publicznych,

figura zewnetrza budynku - prostopadioscian z daszkiem na zewnatrz,

kenstrukeja stalowa w catosci ocynkowana agniowo,

jedna misa ustepowa, jeden pisuar, jedna umywalka z przystosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych,
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podtoga z blachy nierdzewnej, zebrowanej antyposlizgowej,

szczelna, jednorodna podloga uniemozliwiajaca przedostawanie sig pod nig nieczystosci, roznych plynéw i wody
ze zmywania podiogi. Niedopuszczalne sq nieszczelne laczenia posadzki, wlazy itp.,

podloga, antyposlizgowa i zabezpieczona przed zlodowaceniem, zwiaszcza w strefie wejSciowej po naniesieniu
$niegu, latwa do zmywania, czyli wywinigta lagodnie na $ciany oraz wolna od stojgcej miski ustgpowej, nogi
umywalki, pisuaru lub kosza na $mieci. Niedopuszczalne sg posadzki bez atestu antyposlizgowosci zwazywszy
mozliwo$é mokrej posadzki lub naniesienia Sniegu,

ogrzewanie podtogowe elekiryczne sterowane wbudowanym termostatem,

automatyczne otwieranie drzwi,

elektroniczny kontroler monet z wy$wietlaczem,

miska ustepowa, pisuar i umywalka ze stali nierdzewnej z odplywem,

czujnik ewentualnego zatkania sig miski ustepowej (z funkcja blokady uzywania),

po kazdorazowym uzyciu toalety musi zosta¢ wigczony automatyczny system mycia muszli, suszenia | dezynfekcji
deski sedesowej.

automatyczne bezdotykowe splukiwanie,

nierdzewny dozownik papieru toaletowego,

nierdzewna umywalka do rgk z dozownikiem mydia,

bateria bezdotykowa z cieplg woda,

dyfuzor zapachow,

szczotka ustepowa,

suszarka do rak uruchamiana na czujnik,

nierdzewne niettukace sie lustro,

stalowy pojemnik na $mieci zamykajacy sig w przypadku podpalania $mieci i umozZliwiajgcy pozar,

detektor ruchu,

oswietlenie wnetrza,

w czasie przerwy w dostawie energii — zasilacz z akumulatorem podtrzymujacy prad,

detekeja cignienia w sieci wodnej (jezeli brak wody to uzywanie jest zablokowane),

automatyczna wentylacja po zakonczeniu uzycia toalety,

instalacja wentylacyjna musi zapewnia¢ odpowiednia, normatywna wymiang oraz doplyw Swiezego powielrza;
$ciany, podioga oraz stropodach musza posiadaé odpowiednie parametry ochrony ciepinej odpowiadajgce
przepisom budowlanym,

sciany ocieplone,

ochrona urzadzen wodnych przed zamarznigciem,

toaleta caloroczna - instalacja grzewcza musi zapewniaC utrzymanie stalej, normowej temperatury. Nalezy
zapewnic rowniez pedgrzewanie progu wejéciowego,

o$wiellenie zewnelrzne LED sterowane przefgcznikiem zmierzchowym,

ograniczenie uZzywania toalety w porze nocnej (z moZliwoscia zmiany podczas odbywajacych sig imprez na
Rynku),

mozliwosé ustawienia max. czasu przebywania w toalecie,

wewnatrz pomieszczenia przycisk alarmu,

mozliwo$¢ powiadomienia np. sms-owego firmy serwisowej w przypadku awarii np. doplywie wody, préby sitowego
forsowania drzwi, zbyt dlugiego przebywania w toalecie (np. na skutek zastabnigcia) itp.,

alarm  zewnetrzny sygnalizujacy zadanie pomocy wprzypadku poczucia zagrozenia  zintegrowany
z automatycznym odblokowaniem zamka drzwi -pozadane jest zdalne powiadomienie siuzb miejskich o wigczeniu
i wylaczeniu alarmu, co realizuje modut GSM,

zewnetrzna instrukcja dostepnoéci napisana w jezyku Braille'a , w jezyku polskim i jezyku angielskim oraz
wewnetrzna instrukcja glosowa odczytywana przez lektora,

wszystkie te urzadzenia powinny by¢ trwale zamontowane i zabezpieczone przed kradziezq oraz wandalizmem,
ponadto wok! budynku toalety miejskiej nalezy utwardzi¢ teren i zlikwidowa¢ wszelkie bariery architektoniczne tak
aby mogly dojecha¢ osoby niepelnosprawne oraz matki z wozkami,

drzwi serwisowe stalowe ocieplane wyposaZone w dwa zamki patentowe z bolcami antywlamaniowymi —
jednoskrzydiowe powinny by¢ zamontowane na bocznej cianie,

wejscie serwisowe musi umozliwiac dojécie do wszystkich urzadzen obslugowych,
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Inspektor ds. InwWeslyt): nniowych

elektroniczny wrzutnik monet,

zewnetrzny przycisk otwarcia drzwi.

pojemnik na monety zabezpieczony specjalnym zamknigciem sterowanym bezprzewodowo za pomoca pilota -
wielkos¢ pojemnika musi by¢ dostosowana do przechowywania min. 200 monet,

zainstalowany monitoring przy drzwiach zewnetrznych budynku toalety — obrotowa kamera.

P 202 Kizrrevaia Robast 0,

==

Wioiettaﬁvﬂo\%ci;ché/v/v\s;a o L .




