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1.Wstep.

Dokumentacj¢ geotechniczna podioza gruntowego wykonano na zlecenie Biura Pro-
jektow i Realizacji Inwestycji * PROSYSTEM * w Poznaniu. Celem zleconych prac
jest rozpoznanie warunkow geologiczno - inzynierskich podtoza wraz z okre$leniem
uogdlnionych parametrow cech fizyczno - mechanicznych gruntéw dla potrzeb pro-
jektu budowlano — wykonawczego budowy ulic wraz z kanalizacja deszczowa dla:
Polnej, Szkolnej, Raduszynskiej, Poznanskiej, Konwaliowej, Narcyzowej, Fiotkowej
i Krokusowej w miejscowosci Murowana Goslina. Dla wypelnienia postawionego
zadania, w dniach 6 1 7 stycznia 2005 roku odwiercono trzynascie otwordw o glebo-
kosci 4,0 m i jeden otwdr o gigbokosci 3,0 m (tacznie 55,0 mb). W trakcie prac
polowych prowadzony byt staly dozor geologiczny przez technika geologa A. Topke,
ktory wykonywal badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i prowadzit
obserwacje stanu nawodnienia podloza.
Otwory wytyczono w terenie metoda domiaréw ortogonalnych w stosunku do istnie-
jacych w sasiedztwie obiektow. Rzedne otworow okreslono przy pomocy niwelacji
technicznej. Podkladem geodezyjnym sa mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali
1:1 000 dostarczone przez Zleceniodawce.
Kserograficzne odbitki fragmentéw mapy, po ich uzupelnieniu lokalizacja wykona-
nego wiercenia umieszczone zostaly na kartach dokumentacyjnych otworéw. Z uwagi
na znaczne odleglosci pomiedzy otworami nie wykonano przekrojow geotechnicz-
nych. Dane zawarte na kartach dokumentacyjnych w dostateczny sposéb ilustruja
warunki geotechniczne podloza.
Lokalizacj¢ otwordow, ich ilos¢ i glgbokosci ustalito Biuro Projektowe.
Opierajac si¢ na wynikach prac polowych opracowana zostata cze$é tekstowa doku-
mentacji wraz z nast¢pujacymi zatgcznikami graficznymi:

B Jokalizacja otwordw na szkicu planu miasta

B karty dokumentacyjne otwordéw

B objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach
Dokumentacje sporzadzono w pigciu egzemplarzach, do egzemplarza archiwalnego

dotaczono materiaty polowe.



2.Charakterystyka Srodowiska.

Ulice przeznaczone do modernizacji zlokalizowane sa w obrebie zabudowy rozpro-
szone] w przyblizeniu we wschodniej, potudniowej i zachodniej cze$ei Murowane;j
Gosliny. Nawierzchnig¢ w czg¢sci ulicy Polnej stanowi beton, natomiast w pozostatej
czescl jest to jezdnia ziemna. Ulica Poznanska posiada nawierzchnie asfaltowa, a
pozostate ulice posiadaja nawierzchnie gruntowe z domieszka gleby, zwiru, zuzlu i
gruzu.

Szczegotowa lokalizacja miejsca wiercen przedstawiona jest na zataczonych frag-
mentach map w skali 1:1 000 i planie miasta.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystgpowanie utworéw czwartorzedowych,
ktérych w zadnym z otworéw nie przewiercono. Pod warstwa wspétezesnych (holo-
cen ) nasypow lub gleby nawiercono plejstocenskie osady lodowcowe i rzeczno - ba-
gienne w dolinie rzeki Goslinki. Osady plejstocenskie zwiazane sa z okresem zlo-
dowacenia pdinocno - polskiego.

Dane z wykonanych wiercen zostaly zestawione w ponizszej tabelce:

Uwagi
Numer Rzedna | Glebokos¢ zwierciadla | Glebno$é zwierciadla 2
) . rzgdna ustabilizowanego
otworu otworu wody nawiercona wody ustabilizowana
lustra wody gruntowej
l. 86,32 m - - —
2. 90,52 m - - -
3 86.58 m 3,30 m 3,30 m 83,28 m
saczenia na 0,40 m
4, 82,02 m
2,3 m 1,8 m 80,22 m
5. 78,39 m 1,8 m 1.8 m 76,59 m
1,0 m
6. 76.95 m 1,0 m 75,95 m
1,8 m
T 58,68 m - - -
8. 57,56 m - - -~
0,5 m
9, 57,16 m 0,5m 56,66 m
1,9 m
10. 69,67 m - - -
11. 68,06 m - - -
1,8 m
12, 68,53 m 1,8 m 66,73 m
2,0 m
13. 68,97 m - - -
14. 68,16 m 3,4 m 3,4 m 64,76 m




58
Woda gruntowa stwierdzona zostata tylko w czgsci odwierconych otwordéw, w obre-
bie ulic: Polnej, Szkolnej, Poznanskiej, Fiotkowej i Krokusowej. Wystepuje ona w
piaskach i ma charakter swobodny lub lekko napigty przez nadlegte gliny. Poziom
wody generalnie stabilizuje si¢ na glebokosci nie plycej niz ok. 1,8 m p.p.t, jedynie
w otworze nr 9 (zat. 10) na ulicy Poznanskiej znacznie wyzej tj. 0,5 m p.p.t w namu-
tach, co jest prawdopodobnie zwiazane z poziomem wody w rzece Goslinka, oraz w

otworze 6 (zal. 7) na glebokosci 1,0 m p.p.t.

3.Charkterystyka warunkéw geologiczno - inzynierskich.

Wystepujace w podiozu grunty mozna scharakteryzowaé nastepujaco:

Nasypy o maksymalnej miazszosci dochodzacej do 2,9 m skiadaja sie z gleby piasz-
czystej, piasku drobnego, piasku pylastego z domieszka pylu. Generalnie grunty te
mozna klasyfikowaé¢ w grupie G1 nosnosci.

Piaski drobne i Srednie nawodnione, grunty $redniozageszczone o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,4, grunty te mozna zaliczy¢ do grupy G1 nos$nosci podto-
za.

Gliny piaszczyste, grunty twardoplastyczne i plastyczne o uogdlnionym Iy od 0,05

do 0,40 mogq zosta¢ zaliczone do grupy G3 nos$nosci podtoza.

4. Wnioski i zalecenia.

1.Podtoze w obrebie przebadanych ulic w czesci buduja grunty o do$é dobrych pa-
rametrach - piaski drobne i nasypy piaszczyste grupy ,G1” , natomiast glebsze
podioze stanowig twardoplastyczne i plastyczne gliny zaliczone do grupy ,,G3”
nosnosci.

2.Woda gruntowa wystepuje Srednio na glebokosci 1,8 — 3,4 m p.p.t, jedynie w doli-
nie rzeki Goslinka na 0,5 m p.p.t i otworze 6 na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

3.Grunty nasypowe piaszczyste mozna traktowaé jako podloze, a zatem mozna je
zakwalifikowa¢ do grupy ,,G1” nosnosci podtoza.

4. Gigbokos¢ strefy przemarzania dla rejonu Murowanej Gos$liny wynosi wg normy

PN-89/B-03020 h, = 0,8 m p.p.t.

A
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GEOTECHNIKA
OLSZTYN ul. Akacjowa 16

Profil numer 1

3 ulica Polna

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zatnr:

Wiertnica:

Miejscowosc: MUROWANA GOSLIN
Gmina:

Powiat: Oborniki

Wojewbdztwo: wielkopolskie

Obiekt: drogi i ulice

Inwestor: B.P.i R.Il. "PROSYSTEM" Poznan
Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn
Dozor geologiczny: techn. A. Topka

System wiercenia: reczny, okretny

Rzedna: 86.32 m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2005-01-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98

Karte opracowat: mgr inz. A. Michta




GEOTECHNIKA
OLSZTYN ul. Akacjowa 16 ’

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zatnr:

ulica Polna
Profil numer 2

| Wiertnica:
|

Migjscowosc: MUROWANA GOSLIN/F\ Obiekt: drogi i ulice
Inwestor: B.P.i R.I. "PROSYSTEM" Poznan

System wiercenia: reczny, okretny

Piasek gliniasty ze zwirem, brunatny

Gmina:
Powiat: Oborniki Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn Fegdne 022 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozor geologiczny: techn. A. Topka | Skala1:50 Data wiercenia: 2005-01-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98

Karte opracowat: mgr inz. A. Michta



| KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zatnr:

GEOTECHNIKA !
ulica Polna

OLSZTYN ul. Akacjowa 16 i

| Profil numer 3 Wiertnica:
Migjscowosc: MUROWANA GOSLINA Obiekt: drogi i ulice System wiercenia: reczny, okretny
Gmina: Inwestor: B.P.i R.|. "PROSYSTEM" Poznan
Powiat: Oborniki | Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn Rzgdna: 86.58 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozor geologiczny: techn. A. Topka Skala 1: 50 Data wiercenia: 2005-01-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
Karte opracowat: mgr inz. A. Michta



GEOTECHNIKA

OLSZTYN ul. Akacjowa 16 ‘

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

ulica Polna
Profil numer 4

Zat.nr:

Wiertnica:

Migjscowo$é: MUROWANA GOSLINA Obiekt: drogi i ulice
Inwestor: B.P.i R.l. "PROSYSTEM" Poznan

‘ System wiercenia: reczny, okretny

Gmina:
Powiat: Oborniki Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn ! s
Wojewodztwo: wielkopolskie l Dozor geologiczny: techn. A. Topka Skala 1: 50 Data wiercenia: 2005-01-06
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(O miejsce wykonanego wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
Karte opracowat: mgrinz. A. Michta



| KARTA DOKUMENTACYJNA
‘ ulica Polna
Profil numer 5

GEOTECHNIKA
OLSZTYN ul. Akacjowa 16

OTWO RU Zat.nr:

‘ Wiertnica:

Miejscowosc: MUROWANA GOSLIN}E\ Obiekt: drogi i ulice

System wiercenia: reczny, okretny

Gmina: | Inwestor: B.P.i R.I. "PROSYSTEM" Poznan 2
Powiat: Oborniki Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn Zpnles 76 gamT
Wojewodztwo: wielkopolskie ‘ Dozor geologiczny: techn. A. Topka | Skala 1: 50 Data wiercenia: 2005-01-06
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®

Rysunek wykonano pregramem "GeoStar" zgodnie z PN

123.34567/98

Karte opracowat: mgr inz. A. Michta




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zatnr:

GEOTECHNIKA :
ulica Szkolna

OLSZTYN ul. Akacjowa 16 ‘ . o
| Profil numer 6 Wiertnica:
|
Miejscowo$¢: MUROWANA GOSLINA Obiekt: drogi i ulice System wiercenia: reczny, okretny
Gmina: Inwestor: B.P.i R.I. "PROSYSTEM" Poznan ]
Powiat: Oborniki : Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn | Bzhtna: 76,45 m
Wojewddztwo: wielkopolskie : Dozor geologiczny: techn. A. Topka Skala 1:50 Data wiercenia: 2005-01-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
Karte opracowat: mgr inz. A. Michta




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU | Zakr:

|
GEOTECHNIKA | , -
ulica Raduszynska

OLSZTYN ul. Akacjowa 16 ) o
Profil numer 7 Wiertnica:
Miejscowosc: MUROWANA GOSLINA Obiekt: drogi i ulice ‘ System wiercenia: reczny, okretny
Gmina: | Inwestor: B.P.i R.I. "PROSYSTEM" Poznan
Powiat: Oborniki | Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn | Reedna: 58,68 m
Wojewadztwo: wielkopolskie Dozor geologiczny: techn. A. Topka | Skala1:50 Data wiercenia: 2005-01-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
Karte opracowat: mgr inz. A. Michta



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

GEOTECHNIKA

Zat.nr:

ulica Raduszynska

OLSZTYN ul. Akacjowa 16 .
Profil numer 8

Wiertnica:

Obiekt: drogi i ulice

System wiercenia: reczny, okretny

Migjscowosé: MUROWANA GOSUNT

Gmina: Inwestor: B.P.i R.I. "PROSYSTEM" Poznan

Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn | REmateiion i

Powiat: Oborniki ‘
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Wojewodztwo: wielkopolskie Dozor geologiczny: techn. A. Topka } Skala 1: 50 i Data wiercenia: 2005-01-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98

Karte opracowat: mgr inz. A. Michta




GEOTECHNIKA
OLSZTYN ul. Akacjowa 16

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zatnr:

ulica Poznanska
Profil numer 9

Wiertnica:

Gmina:
Powiat: Oborniki

Miejscowosé: MUROWANA GOSLINA Obiekt: drogi i ulice
Inwestor: B.P.i R.I. "PROSYSTEM" Poznan
Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" QOlsztyn

I
System wiercenia: reczny, okretny

Rzedna: 57.16 m

Wojewddztwo: wielkopolskie | Dozor geologiczny: techn. A. Topka | Skala1:50 ' Data wiercenia: 2005-01-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98

Karte cpracowat. mgr inz. A. Michta



GEOTECHNIKA

OLSZTYN ul. Akacjowa 16
|

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
ulica Konwaliowa
Profil numer 10

Zat.nr:

Wiertnica:

Gmina:
Powiat: Oborniki

A T
Miejscowosc: MUROWANA GOSLINA Obiekt: drogi i ulice
Inwestor: B.P.i R.I. "PROSYSTEM" Poznan
Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn

| System wiercenia: reczny, okretny

Rzedna: 69.67 m

Wojewodztwo: wielkopolskie | Dozor geologiczny: techn. A. Topka Skala1:50 | Data wiercenia: 2005-01-06
I i : :
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() miejsce wykonanego wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98

Karte opracowat: mgr inz. A. Michta




GEOTECHNIKA
OLSZTYN ul. Akacjowa 16

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU | o

i ulica Narcyzowa

Profil numer 11

Wiertnica:

Migjscowosé: MUROWANA GOSLINA Obiekt: drogi i ulice

Gmina:
Powiat: Oborniki
Wejewddztwo: wielkopolskie

| Inwestor: B.P.i R.[. "PROSYSTEM" Poznan
| Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn

| Dozor geologiczny: techn. A. Topka

| System wiercenia: reczny, okretny

Rzedna: 68.06 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2005-01-06
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(O migjsce wykonanego wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar' zgodnie z PN 123.34567/98

Karte opracowat: mgrinz. A. Michta



GEOTECHNIKA

OLSZTYN ul. Akacjowa 16 1
J Profil numer 12

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
ulica Fiotkowa

Zat.nr:

Wiertnica:

Miejscowosc: MUROWANA GOSLiNJ\ Obiekt: drogi i ulice
| Inwestor: B.P.i R.I. "PROSYSTEM" Poznan

System wiercenia: reczny, okretny

Gmina:
Powiat: Oborniki | Wiercenie wykonat "GEOTECHNIKA" Olsztyn Reedna: 69:58 T’
Wojewodztwo: wielkopolskie i Dozor geologiczny: techn. A. Topka | Skala1:50 | Data wiercenia: 2005-01-07
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O miejsce wykonanego wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98

Karte opracowat: mgrinz. A. Michta



scorecunika | KARTADOKUMENTACYJNA OTWORU |  zun
‘ ulica Konwaliowa

Profil numer 13

; j 16
OLSZTYN ul. Akacjowa o —

Migjscowosé: MUROWANA GOSLINA Obiekt: drogi i ulice Systenwierceria: reczny; okrainy

|
Inwestor: B.P.i R.l. "PROSYSTEM" Poznan

Gmina:
Powiat: Oborniki Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn Pz, B8.87 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozor geologiczny: techn. A. Topka | Skala 1:50 Data wiercenia: 2005-01-07
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1 s 1 0 0 0 O miejsce wykonanego wiercenia
®

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
Karte opracowat: mgr inz. A. Michta




CEOTECHNIKA KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU zZatar

. ’ ulica Krokusowa
OLSZTYN ul. Akacjowa 16 \

i Profil numer 14 Wiertnica:
Miejscowoséé: MUROWANA GOSLINA Obiekt: drogi i ulice System wiercenia: reczny, okretny
Gmina: Inwestor: B.P.i R.I. "PROSYSTEM" Poznan
Powiat: Oborniki Wiercenie wykonat: "GEOTECHNIKA" Olsztyn | Rzedna: 68.16 m
Wojewodztwo: wielkopolskie 7 | Dozor geologiczny: techn. A. Topka | Skala 1: 50 Data wiercenia; 2005-01-07
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miejsce wykonanego wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
Karte opracowat: mgr inz. A. Michta



OBJASNIENIA  SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geclechniczne grunidw wg normy ZNAI 51 DODAi KOWE Bﬁi YCZA_

PN-86/B8-02480
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