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1. Zaciski uziemiajgce wszystkich stupéw odwietleniowych nalezy potaczy¢ z
projektowanym uziomem (ptaskownik stalowy ocynkowany 30x4 mm) 30m
2. Nalezy wykona¢ mostki (LgYzo 16 mm2) migedzy zaciskami uziemiajgcymi t /
stupdw i zaciskami PEN tabliczek bezpiecznikowych we wszystkich stupach. M~ © \/14
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LEGENDA.\

Istniejgca linia napowietrzna 4xAL50 + o$wietlenie 1xAL25, oprawy SGS 102, 100W -
istniejaca (? ) i projektowana (?) na wysiegniku WO | - nad przewodami linii
napowietrznej, bezpiecznik BNu 25, 2A, przewody 2xLgYd 2,5 mm2, AL16 mm2 -
potaczenie wysiegnika z PEN

Projektowana linia kablowa YAKYZzo 4x25 mm2, o$wietlenie ul. Krokusowej (od Irysowej
do Poznanskiej)

Ptaskownik stalowy ocynkowany 30x4 mm - uziemienie stupdw o$wietleniowych

Stup o$wietleniowy stalowy, cynkowany ogniowo Sufp - 9/W - A/2(wysoko$¢ 9 m,
wysiegnik jednoramienny 1,5 m), fundament zelbetowy MS-3, zabezpieczony powtokg
bitumiczng, tabliczka zaciskowo- bezpiecznikowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym
E27, wktadka topikowa 2A, oprawa uliczna SGS 203 1xSON (T) 70W/SN57/CLI

Ograniczniki przepie¢ ETITEC A 500/15/A0 - 4 szt, potaczenie z projektowanym uziomem
os$wietlenia ul. Krokusowej. R€10 (
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