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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI -
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:
»Oswietlenie uliczne na os. 600-lecia w Murowanej Goslinie”

Niniejszym oswiadczamy, Ze projekt budowlano-wykonawczy nr rej. 06/2004 —
Oswietlenie uliczne na os. 600-lecia w Murowanej Goslinie” jest wykonany zgodnie z
umowg nr RRG.324 - 32/2004 z dn. 13.12.2004, obowiazujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz ze zostal wykonany w stanic kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

mgr in. efERT.
upr. . Nr 37765




~ PREZYDIUM ‘
RADY NARODOWE) M. POZNANIA POZNAN, dnia_....12_1ut 0. 1965 .

WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

W POZNANIU

l?h ewid. uprawn. 37/65 L

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 .
= prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § «Sonsb.l pkE 112 . ..
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacii fachowych oséb wykonujgeych funkcje ‘tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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PREZYDIUM

RADY NARODOWEJ M. POZNANIA

WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI' | ARCHITEKTURY

W POZNANIU

POZNAN. dnie ..25.8%ycznia .. 196 5.

Nt ewid. uprown., 17‘/65 ;

'

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, aort. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 .
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .Q. ust.1l pkt 1 . .
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnio 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcie tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/E/5648/04.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

“““ 2005-01-01

do dnia

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
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ENEA S.A. Zaklad Dystrybugji Energii Rejon Dysaybucji Gniezno 4

62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 49/51; telefon =48 61 /423 90 10, telefax —d3 61 /423 9009

Gniezno, dnia 15-03-2005
Nt ewidencyjny: 06/2004/1719

Urzad Miasta i Gminy
Yurowana Goélina

ul. Poznanska 18

62-095 Murowana Goslina

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A.

charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: o$wietlenie uliczne

- - - Murowana Goslina, ul. Charbowa, Konwaliowa .

warunki dotyczg o$wietlenia drogowe

z mocg przylaczeniows 10,0 kW w ukladzie 3 - fazowym na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYEACZENIA
[stniejacy stup A-owy nr V/1 przy ul. Charbowej - zasilanie ze stacji nr 06-1187

II.  RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1.

~J

w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Przystosowac istniejacy sie¢ energetyczng do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb.

w zakresie dotyczqcym'przqucza
nie dotyczy

w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

Z istniejacego shupa linii napowietrznej nn 0,4 kV pobudowaé przytacze kablowe
min. YAKY 4x35mm2 do szafki oéwietlenia ulicznego SO z czescia pomiarowg i
sterownicza, kidra usytuowac przy stupie. . 2 ;
Z projektowanej szafki SO wyprowadzié zalicznikowe kable dla zasilania o$wietlenia
ulicznego wzdtuz ul. Charbowe;j i Konwaliowej.

W roku 2004 na terenie Miasta i Gminy Murowana Goslina zgodnie z programem
przebudowy systemu oswietlenia ulicznego umozliwiajacym poprawe jakosci i standardu
oswietlenia zostata zakonczona inwestycja w zakresie objetym tym programem. W zwiazku
z tym nie widzimy uzasadnienia technicznego i ekonomicznego zastapienia istniejacego
oswietlenia na os. 600-lecia innym o$wietleniem.

III.  MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski pradowe przewodéw przytacza Kablowego przy linii napowierrznej.
Catos¢ pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy Murowana Goslina.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w szafce oswietleniowej SO

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
uklad pomiarowy bezposredni | lub 2 strefowy; 3 fazowy




ENEA S.A. Zakiad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno
62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 49/51; telefon +48 .61 / 423 90 10, telefax +43 61 /423 90 09

V1. RODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZENIA 7
a) Gidwnego: w szafce o$wietleniowej SO

b) Przedlicanikowego: 3x 16 A w szafce oswietleniowej SO
Wielkos¢ i typ zgodnie z taryfa i obliczeniami w projekcie uwzgledniajac prad rozruchu.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tg ¢ <= 0.4.

VIII. WARTOSCIDO OBLICZEN
1. Rezystancja dodatkowa uziemienia roboczego ztacza kablowego R =35Q.
2. Rezystancja poszczegdlnych dodatkowych uziemied roboczych w liniach napowietrznych nie
powinna przekroczyé:
- nakoncu linii 50, .
- dla pozostatych uziemien dodatkowych 10Q.

IX. DANEI INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY
OD PORAZEN - '
Uktad pracy sieci nn 0,4 kV Rejonu Dystrybucji Gniezno TN-C.
Punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z ukitadu TN-C na TN-S powinien by¢ realizowany w
instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic. -

X.  UWAGIDODATKOWE

l. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. "w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. z 2002r. Nr 73,
poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢é wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytaczenia stanowié
bedzie podstawe do zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz $wiadczenia
ustug przesytowych standardéw jakosciowych energii elektrvcznej w zakresie odchylen
czestotliwosci i napigceia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegblnych harmonicznych,
tacznego czasu przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa. :

3. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Data wainosci warunkow prrylqezenia: 2 lata od daty ich okreslenia

(podpis okreslajacego warunki przylaczenia)
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Gaieznn, dniy 02-00-2003

Nr ewidencyjny: 06/2005/0578

- Urzyd Miusta { Gminy
Murowana Goslina

ul. Poznanska 18

62-N935 WMurowana Gosling

Warunki przylaczenia
do sieci elektrocaergecycznej ENEA S.A.

charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:  ofwietlenie uliczne
Murowann GoSlina, os. 600 Lecia
warunki dotyczg oswictlenia ulieznego _
Z mdczi preylaczeniowy 32,0 kW (wzroét 0 3,0 kW) w ukladzie 3 - fazowym na napigeiu 0,4 kY
zakwalifikowanego do V grupy preylaczeniowej '

1 MIEJSCE PRZYLACZENIA
- istniejacy stup linii nn 0,4KV (zasilanic ze stacji 06-1187)

(I. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SI1ECI

1. w rakresic dotyczqeym niezbednych zmian w sieci
Przystosowaé istnigjaca sie¢ energetyczng do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb.

2. w zakresie dotyczacym przylacza
Przystosowad istniejace przytacze do wzrostu moey i aktualnych potrzeb,
3. w zakresic dotyczacym urzadzen odbiorey .
Na istniejacych stupach linii nn 0,4 kV zabudowaé oprawy osw, ulicznego wg. propazycji w
zataczniku - typ opraw réwny dla catege asiedla.
Od istniejaceyo stupa A-owego przy ul. Krokusowej dobudawaé odeinek linii kablowe] YAKY
o przekroju min. 25 mm2 poprzee stupy stalowe odwierlenia ulicznego zgodnic 2 proponowang
konespeja, '
I, MIEJSCE DOSTARCZENLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Catosé przekazaé na majaiek i w eksploatucjs ENEA S.A.
Migjsce dostarezania energii clekiryeznej stanowi jednoczesnic granice wiasnosci i eksploatac)i urzadzed.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO |
istniejacy ukiad pomiarowy
Y.  WYMAGANIA DOTYCZACE UKLANU POMIAROWO-ROZLICZ ENIOWEGO
istnigjacy ukiad pomiacowy 3 faz. '
VI. RODZAJ!USYTUOWANIE ZABEZPIECZENIA
a) Przedlicmikowego: 3x 30 A hezposrednio przy ukladzic pomiarowym
Wictkos¢ i typ zgodnic z taryliy i obliczeniami w projekeiz uwzgledniajac pead rozruchu.
Vil WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)
tep <04,




Vit WARTOSCI 1O OBLICZEN
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ENEA S.A, Zaklad Dysirybugji Fuersi Rejon vsteybuicyi Gaezno
62.200 Gaigzno, ul. Weehodnia 49/3 1 weielon 48 61742390 10, telefax #48 G123 D000

1. Rezystancja dodaikowa uziemienia roboczego zlacza Kablowego R = 5€L. _ .
2, Rerystancja poszczegolnych Jodatkawych uziemien roboczyen w lLiniach nopowisrznych me
pawinna przekroczyé:
- pakoticu linii 36
- dla pozostalych aziemien dodatkowych 100

' i).—\NE 1 iL‘fFORMACJ'E DOTYCZ.—KCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN
Uktad pracy sieci nn 0,4 kV Rejonu Dystrybucji Gniezno TN-C. . ‘ )
punia rozdziatu instalecii odbiorey z uklady TN-C na TN-$ powinitn byé realizowany w instalacj!

_odbiorezej, punkt ten nalezy uzizmié.

UWAGI DODATKOWE :
1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ zaodnic % wymaganiami normy PN-LEC 605064 oraZ
Rozperzadzenia Ministra Infrastrukoury z dnia 12.04.2002r. "y sprawie warunkow technicrnych
jakim powinay odpowiadaé budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690).
insalowane urzadzenia powinny spetniac wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednic atesty.
Zrealizowanie zasilania na podstawic przedmiotowyeh warunkdw przyluczenia stanowié bgdzie
podstawg do zawarcia w umowie sprzedazy energii eleklryczne] oraz $wiadczenio usivg
przesylowych standardow jakosciowych encrgii glekmyczne] w 7akresie odchylen crestotliwosc
| napigcia, odksztateenia napigcia, zawartosei poszezagdlinych harmonicznych, facznego czasy
przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego
prawa,
3. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowyeh i budowlano - montazowych ujgtych w
niniejszych warunkach sanowi umowa 0 przylaczenie. '

=2

Duza wainosci warunkéw prrylaczenia: 2 lata od daty ich okreflenia

nd arzyleczenia)
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ENEA S.A.

Zakiad Dystrybucii Energii - ' i ™,
Rejon Dystrybucji Gniezno Gniezno dn. 21-06-2005 r.

Znak: 12496/2005

»PROSYSTEM?” Biuro Projektow i
Realizacji Inwestycji

os. B. Smialego 30/75

60-682 Poznan

Uzgodnienie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi
nr 42/K/2005

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanego przebiegu ulic na o$. 600-lecia w
m. Murowana Goslina.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 17-05-2005r. w w/w sprawie
przesyltamy plan Z zaznaczonymi orientacyjnie urzadzeniami
elektroenergetycznymi 1 podajemy uwagi do przedstawicnego projektu:

1. Informujemy, Ze na trasie projektowanego przebiegu ulic znajduja sie
kable energetyczne SN-15 kV, nn 0,4 kV, linie napowietrzne SN-15 kV i
nn 0,4 kV na poszczegdlnych cdcinkach ulic.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
zalgczonych planach urzadzen energetycznych podziemnych 1 naziemnych,
ktére nie byly zgloszone do ewidencji geodezyjnej oraz ENEA S.A.
RD Gniezno.

Jednoczesnie informujemy, ze w sytuacji gdzie ©projekt przewiduje
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi podnoszac Jje] nawierzchnie w
miejscach skrzyzowan =z 1istniejacymi siecilami elektroenergetycznymi
wszystkich napieé¢ zmniejszajac odlegics¢é w pionie ponizej normy, nalezy
przedstawi¢ do ENEA S.A. ZDE Rejon Dystrybucji Gniezno projekt techniczny
tych skrzyzowan na aktualizowanych planach sytuacyjnych w skali 1:500 lub
1:1000 =z rozrysowanymi profilami podiuznymi =z uwzglednieniem rzednych
wysokosciowych w stosunku do w/w 1linii elektroenergetycznych. W
zaleznosci od kategorii drogi zastosowa¢ odpowiednie obostrzenia dla
linii SN-15 kV.

Dla istniejacych 1inii kablowych krzyzujacych sie z projektowang droga
stosowaé¢ dwudzielne rury ochronne ,AROTA”.

Podczas prowadzenia budowy projektowanegc obiektu , Inwestor zobowiazany
jest do zachowania minimalnych odlegiosci poziomych i1 pionowych linii od
stref dzialtania maszyn 1 urzadzen niezbednych do prowadzenia prac
budowlanych , zgodnie z pkt. 28 Polskiej Normy PN-E-05100-1;1998.

Zataczniki: 1 egz.
Z powazanlem

ENE A} gooika Akcyina
Zaktad Dvatrvbucii Energid
S I B
Rejon Dvstpybdcii Gniezno
1. adresat; Dyjriegior
2.a/a; .
Kego ata
: ) adres: ul Wschodnia 49/51. 62-200 Gniezne  REGON £30159960. NIP 777-00-20-640
Sprawg prowadzi: tel (~48 B1) 423 90 00. faks (+48 61) 4239009 Sad R | Gosposa-~
BZ WBK S.A. o/Gnigzre 96 1090 1375 0000 0000 3700 4312 Kra =igstru Saciowego nr KRS 000001222
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:
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Branza:
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inwestycji:

Nr rej. projektu:

WYKONAWCZY

(umowa nr RRG.324 - 32/2004 )

Gmiha Murowana Goslina
62-095 Murowana Goslina,
ul. Poznanska 18

Budowa nawierzchni ulic na os. 600-lecia
w Murowanej Goslinie
Projekt o$wietlenia ulicznego

elektryczna

938; 955; 1313; 1315; 1322; 1324; 1325; 1326; 1341;
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SPRAWDZIL mgr inz. Aleksander Wojcirniski 17165 Wﬁ!
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mgr inz. Julian Kaluba 68/87/Pw /ﬁ,\
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Poznaii, dnia 26.07.2005r.

OPINIA ZUDP Nr 1795/2005

uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Sania opinii

art, Tdpkt.2 ustlwyzdm'll'n‘n;!jl 1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficane”™ (Dz. U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 Joraz § 20 ust. 1
Rozp dzenia Ministra R ju Regicnalnego i Budowni 2z dnia 2 kwietnia 2001 r, w sprawic geodezyjngj cwidencii sieci uzbrojenia terenu oraz pold gadniania dok 3ji projek 5j (Dz. U. nr 38 poz. 455).
Przedmiot uzgodnienia : Siec kanalizacja deszczowej, sie¢ oswietleniowa
Dla: BPiRI PROSYSTEM
: os. Bol. Smialego 30/75 60-682 Poznan
Na zlecenie z dnia : 23.06.2005 r. Znak :
Data wptywu zlecenia do zespotu : 23.06.2005 r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje n/w obiektu.

Murowana Goslina - na os. 600-lecia gmina Murowana Goslina powiat poznariski woj.
wielkopolskie

Uwagi i zalecenia:

Operator Gazociggu Przesylowych GAZ - SYSTEM o/ Poznan:
Bez uwag

Wielkopolska Spétka Gazownictwa:

Szczegblowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie probnych przekopow.

W poblizu sieci gazowej wykopy wykonywaé recznie.

Na czas wykonywania robét / przy wykopach wigkszych niz 0,6 m/ sie¢ gazowa zabezpieczyé

przed obsunigciem.

Skrzyzowania z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
PN-91/M-34501 .

Zachowac odleglosci normatywne od istniejacej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 30.07.2001 r.( Dz.U. nr 97 poz. 1055) z 11.09.2001 r.

O terminie rozpoczgcia robét powiadomié WSG — Rozdzielnia Gazu Poznan Pétnoc ul. Gdynska 47
Wpusty uliczne i studnie kanalizacji deszczowej zlokalizowaé w normatywnej odleglosci od sieci
gazowej.

Netia Telekom S.A:.
Bez uwag

TP S. A.

Zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i w poziomie ,w miejscu kolizji prace prowadzié r¢cznie ,
odkryte urzadzenia teletechniczne zabezpieczy¢ i pozostawi¢ w ziemi po zakoriczeniu robét .

O terminie rozpoczgcia prac powiadomi¢ Z.T. Poznan Miasto ul. Bulgarska 55.

ENEA S.A..

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywna odleglosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ w Pogotowiu Energetycznym w Murowanej
Goslinie.

Rejonowy Wezel Lgcznosci :

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficznej ‘ 1
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
60-509 Poznan, ul, Jackowskicgo 18 tel,(061) 8410-627
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Bez uwag.

AQUANET
Projekt drogowy przedstawi¢ do zaopiniowania w Aquanet Sp. z 0.0. Poznar ul. Dolna Wilda 126.

PINB :
Bez uwag.

WAAB :
Bez uwag.

ZDP:
Nie dotyczy drég powiatowych — uzgodnié z wlasciwym zarzadca drogi.

Przewodniczacy Zespolu:

" Uwagi i zalecenia :
1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”

(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pézniejszymi zmianami ) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej

( przed zasypaniem ) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Zobowiazuje si¢ wykonawcg prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujacych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktow
granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz.163 art. 15.1).

W przypadku zniszczenie lub uszkodzenia w/w punktéw , osoby odpowiedzialne za ochrong i
zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze
grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z pézniejszymi zmianami ).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnieri
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

4. Stosownie do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. Uzgodnienie zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii
chyba, ze straci waznoéé¢ gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu
na budowg. ( Dz: U. Nr 38 poz. 455).

5. Nalezy uwglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych,

6. Integralng czgscia opinii ZUDP jest mapa z naniesiona projektowana inwestycja wraz z
pieczecig uzgodnienia.

7. Prace ziemne w poblizu istnigjacych urzadzen podziemnych wykonaé recznie bez uzycia
sprzgtu mechanicznego.

8. W wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualna wycinkeg drzew nalezy uzyskaé

w Urzgdzie Miasta i Gminy Kérnik. -

Przedlozony projekt zostat przez komisje Zespolu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz
informacji Zespotu dot. Obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zasteguje pozwolenia na budowe
wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budgwlanego.

Kopig opinii wraz z zalacznikiem mapowym nalezy udostepni¢|wykonawcy terenowemu .

Z upowaznlenia starosty)

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
60-509 Poznan, ul. Jackowskicgo 18 tel.(061) 8410-627




7. Opis techniczny
do Projektu Budowlano-Wykonawczego oswietlenia ulic: Chabrowej

Konwaliowej oraz uzupeinienia oswietlenia pozostatych ulic Osiedla 600

Lecia w Murowanej Goslinie

7

Podstawa opracowania

warunki przytgczenia — nr 06/2004/171S z dnia 15.03.2005
warunki przytgczenia — nr 06/2005/0578 z dnia 02.06.2005
uzgodnienie kolizji — nr 42/K/2005 z dnia 21.06.2005

7.2. Zakres dokumentacji

Oswietlenie ulicy Chabrowejj — odcinek, ktory nie byt dotychczas o$wietlony oraz
ul. Konwaliowej

Szafka kablowa oswietlenia ulicznego

Linie kablowe: zasilajgca oraz oswietleniowe

Montaz dodatkowych opraw oswietleniowych w sieci napowietrznej G.E. Enea
Montaz trzech stupdw stalowych oswietleniowych i linii kablowej podtgczonej do
linii napowietrzne] G.E. Enea

Usuwanie kolizji miedzy projektowanymi jezdniami i istniejgcymi kablami

7.3. Zasilanie projektowanego oswietlenia

7.4.

1.5,

Przewiduje sig zasilanie projektowanego oswietlenia ze stupa rozkracznego nr V/6
linii napowietrzne] niskiego napiecia w ul. Chabrowej przy skrzyzowaniu z ul.
Storczykowa.

Linia zasilajaca szafkg oswietlenia ulicznego (SO4) zostanie wykonana kablem
YAKYzo0 4 x 35 mm~.

Szafka kablowa oswietlenia ulicznego — SO4

W obudowie z tworzywa sztucznego z zamkiem Master Key i z fundamentem
poliestrowym  zostang zamontowane nastepujgce aparaty:  rozigcznik
bezpiecznikowy 160 A — zabezpieczenie przedlicznikowe, tablica licznikowa,
wytgcznik gtdwny, stycznik oraz zabezpieczenia — gniazda bezpiecznikowe E 27
dia linii kablowych, wytgcznik nadpragdowy dla sterowania oraz wytgcznik nad
| roznicowo — pradowy dla o$wietlenia szafki i gniazda wtyczkowego.

Ponadto przewidziano zegar astronomiczny ZE-02 umozliwiajgcy niezalezne
sterowanie projektowanego oswietlenia oraz zigczki gwintowe umozliwiajgce
podigczenie kabli o przekroju do 35 mm?.

Uktad pomiarowy dostarczy G.E.Enea.

Wyposazenie szafki SO4 zostato pokazane na rys nr 4, lokalizacja na rys. nr 2,
a schemat narys. nr 3.

Projektowane oswietlenie

Napiecie zasilania: 3x0,4/0,23 kV, 50 Hz.

Przewidziano zainstalowanie stupow o$wietleniowych stalowych cynkowanych
ogniowo, okragtych na fundamentach zelbetowych. Na stupach zostang
zamontowane wysiegniki o dtugosci 1,5 m.

Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie destepu do wnek na tabliczki zaciskowo-
bezpiecznikowe w stupach: wszystkie wneki powinny by¢ od strony chodnika.
Dolna krawedz wneki stupowej powinna sie znajdowac¢ 60 cm nad pozicmem
terenu zniwelowanego.
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wewnetrznymi (dojazd do poszczegoinych domdéw lub posiadiosci) w zwiazku
z czym nie jest wymagane zastosowanie obostrzenia dla linii SN 15 kV.

8. Obliczenia techniczne

8.1. Wymagania oSwietleniowe

Ulice: Chabrowg i Konwaliowg zakwalifikowano do kategorii F oswietlenia drogi
(ruch mieszany o matej predkosci i minimalnym natezeniu), dla ktorej $rednie
natezenie oswietlenia powinno by¢ wieksze od 2 lukséw, a rownomierno$é Emi/Eq
nie powinna by¢ mniejsza od 0,25 (wg PN — 76/E — 02032 Oswietlenie drog
publicznych).

Zgodnie z zalgczonymi obliczeniami, warunki powyzsze zostaly dotrzymane przy
zastosowaniu opraw sodowych z lampami 70 W

8.2. Obliczenie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej
Przewiduje zainstalowanie 14 opraw 70 W, o mocy zainstalowanej 80 W.

Pz 14 x 80 = 1120 W. Obciazenie symetryczne, prad fazy najbardziej obcigzone;
I=5x80=183A

Zabezpieczenie linii ls =6 A

8.3. Obliczenie spadku napigecia w projektowanym obwodzie
taczna moc oswietlenia P = 1,12 kW
taczna diugosé projektowanej linii oswietleniowej YAKY 4 x 25 mm? — 610 m.
Kabel zasilajacy projektowana szafke oswietleniowg — YAKY 4 x 35 mm® 15 m.
Do obliczen przyjmuje taczng moc, skupiong w potowie diugosci linii
| wspofczynnik  zwigkszajacy k = 1,3 uwzgledniajgcy prady wyroéwnawcze
w przewodzie neutralnym, wynikajgce z podtgczenia opraw jednofazowych do linii

trojfazowej.
P d e
AU = Pxl s 112 x1 £13 1,I12x610x0,5 = 0.34%
kxs 52,8 %55 32.8% 25

8.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

zasilanie ze stacji transformatorowej 06-1187, ul. Krokusowa
Parametry obwodu — czesc istniejgca:
- transformator 400 kVA;  R;=0,0053 Q, Xi=0,0172 Q
— linia kablowa YAKY 4 x 120 mm? | =150 m
Parametry petli zwarciowe] w miejscu odgatezienia:
Rp1=0,0053 +2 (0,15 x 0,253) =0,0812 Q
Xp1=0,0172 +2 (0,15 x0,08) = 0,0412 Q,
Zasilanie szafki SO4, kabel YAKY 4 x 35 mm; |=15m
Linia o$wietlenia ulicznego kabel YAKY 4 x 25 mm? 1=610 m
Zwarcie na konicu projektowanej linii kablowej
Rp2 =0,0812 + 2 (0,015 x 0,868 + 0,61 x 1,2) = 1,59728 Q.
Xp2 =0,0412 +2x 0,09 (0,015 +0,61) = 0,1537 Q, Zp, = 1,60466 Q
_ 0.8 x230 = 114.7 A
1.60466
Wktadka topikowa zwtoczna BiWtz DIl — E 27, 6 A stopi sie w czssie
0,04s<5s.



Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym bedzie skuteczna.
8.5. Uzupelnienie istniejgcego oswietlenia os. 600 Lecia

8.5.1. Moce zainstalowane:

stan
Nr obwodu istniejgcy projektowany razem
| 10 x 114 = 1140 4x 114 = 456 1596 W
Il 4x114= 456 5x114= 570 1026 W
v 2x114= 228 2x114 + 3 x 80 = 468 696 W
V 4x114 = 456 3x114= 342 798 W
Vi 4x114= 456 4x114 = 456 912 W
ogotem 2736 2292 5028 W

8.5.2. Dobdr zabezpieczen
Prad zapotrzebowany najbardziej obcigzonego obwodu (nr )

_ 1596  _ 73A
230x 0,95

Przyjmuje sie zabezpieczenia wszystkich obwoddéw — 10 A.

8.5.3. Sprawdzenie spadkéw napiecia
cbwéd nr

P = 1,596 kW, parametry obwodu kabel YAKY 4 x 35 mm? — 80 m. linia
napOWIetrzna 4 x AL 50 + AL 25 mm? — 120 m, kabel YAKY 25 mm? — 130m
obcigzenie mocg: kabel 4 x 35 mm? — 1,596 KW, linia napowietrzna — na
poczatku — 1,14 kW, na koricu — 0,57 kW, kabel 4 x 25 mm? — 0,342 kW
Do obliczen przyjmuje, ze wspolny przewdéd PEN w linii napowietrznej jest
w 50% obcigzony przez prady wyrdwnawcze pozostatych odbiornikéw
w zwigzku z czym do obliczen spadku napleCIa w oswietleniu ulicznym przyjmuje
przekroj linii napowietrznej 2 x AL 25 mm?. W kablach sg wykorzystane po dwie
zyty, do obliczenia spadku napigcia na oprawach oswietleniowych podtaczonych
do linii napowietrznej przyjmuje sie potowe ich mocy skupionej na koncu linii
napowietrzne.

Px/ 1,6 x80 !,1470,57:0,57+O,57:2:01855x120 0,342 x130

AU = L =11%
Kxs 8 T R3S 8.7x25 8,7x25

obwod nr i

=1 ,026 kW, YAKY 4 x 35 mm? | = 50 m, linia napowietrzna 4 x AL 50 + AL 25
mm* — 193 m. Do obliczen przyjmuje tgczng moc oswietlenia skupiong w
potowie diugosci linii napowietrznej
AU = 1.03 < 50 . 1,03 x193x0.5 - 0.63%
8.7x35 /%28
W pozostatych obworach spadki napigcia bedg nizsze od wyliczonych.
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8.5.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym
obwaod nr IV

parametry obwodu, czgsC istniejgca: transformator 400 kVA, R; = 0,053 Q,
X7=0,0172Q
linia kablowa YAKY 4 x 35 mm? — 50 m, linia napowietrzna 4 x AL 50 + AL 25
mm? — 85 m
Parametry petli zwarciowej w miejscu odgatezienia:
Rp1=10,053 + 2 x 0,05 x 0,868 + 0,085 (1,226 + 0,614) = 0,2962 Q
Xp1=0,0172 +2x0,05x 0,09 + 2 x 0,085 x 0,33 =0,0823 Q,
Projektowana linia oéwietlenia ulicznego, kabel YAKY 4 x 25 mm? | = 107 m
Rp2=0,2962 + 2 x 0,107 x 1,2 = 0,553 Q,
Ap2 =0,0823 +2x 0,107 x 0,09 = 0,10156 Q, Zp, =0,56225Q
> = M = 327:3 A

0,56225

Whktadka topikowa WTgG (zwtoczna) 10 A stopi sie w czasie — 0,01 s, 16 A —
0,05 s, 25 A - 0,08 s. Wszystkie czasy sg znacznie krotsze od 5 s.




Murowana Gosélina
0s. 600-lecia

1. Przeglad rozwiazan

Nowa warto$¢ ogéinego wspétczynnika pogorszenia stosowana w projekcie 1.30.

A3

Data: 28-06-2005

Kod Oprawa Zrédto $wiatta Moc (W) Stmf?;;r;

E SGS203 PC P5 1* SON-TP70W 80.0 1* 6600
jednostke Uktad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona

Szerokos¢ drogi m 7.00

llos¢ paséw 2

Tablica wspt. odbicia Asphalt CIE C2

Tablica Q0 0.070

Kod oprawy E

Instalacja Strona lewa

Wysokosét m 9.00

Odstepy m 40.00

Montaz m -1.50

Rot90 stopni 10.0

L sr cd/m2 0.52

L min/ér 0.33

T! % 6.8

SR-lewa 0.57

SR-prawa 0.39

CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona:

17



Murowana Goslina

Zo

0s. 600-lecia Data: 28-06-2005
2. Podsumowanie
2.1 Droga gtdwna
Oprawa SGS203 PC P5
Zrodio Swiatta 1* SON-TP70W
Strumien 6600 lumen
Rot90 (M 10.0 stopni
Nowa wartos¢ wspoéiczynnika 1.30
AT |
i
| i
| |
l l
| |
J
| H ‘h s
i b
| |
‘ |
|
| |
! |
*OJ ' l [
W
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szeroko$¢ drogi (w) 7.00 m
llos¢ paséw 2
Tablica wspt. odbic¢ Asphalt CIE C2
Tablica Q0 0.070
Instalacja Strona lewa
Wysckosé (H) 9.00m
Odstepy (S) 40.00 m
Montaz (O) -1.50m
Luminancja Ols$nienie
Srednia = 052 cd/m2 Tl ( 5.2560.61, 1.50) = 68 %
Minimum/$rednia = 033
Wspéliczynnik otoczenia
SR-Lewa = 057
SR-Prawa = 039
CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 277
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Murowana Goélina

0s. 600-lecia Data: 28-06-2005
2.2 Dodane obliczenia
Obliczenia natezenia/luminancii:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max
Siatka Natezenie oswietienia jux 2.26 0.57 0.28
Siatka1 Natezenie odwietlenia lux 5.70 0.39 0.16
Obliczenia Natezenie poziome  |ux 6.79 0.39 0.17

CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 377
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Murowana Goslina

0s. 600-lecia Data: 28-06-2005
3. Wyniki obliczen
3.1 Siatka: Izokontury
Siatka . Siatka na wysokoéciZ= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)
e 7/
; g
%
F ©
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-12 -7 -2 3 8 13 18 23 28
X{m)
E ————+> SGS203 PC P5
Srednia Min/ér Min/Max Projektowa warto$¢ wspéiczynnika Skala
2.26 0.57 0.28 1.30 1:250

CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 417
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Murowana Goélina

0s. 600-lecia Data: 28-06-2005

3.2 Siatka1: lzokontury
Siatka . Siatka1 na wysokoéci Z = 0.00 m
Obliczenia . Natezenie odwietlenia (lux)
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.22 -17 -12 -7 -2 3 8 13 18

X(m)
E ———4 SGS203 PC P5
Srednia Min/ér Min/Max Projektowa warto$¢ wspotczynnika Skala
570 0.39 0.16 1.30 1:250

CalculuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 517



Murowana Goslina

3.3 Gtéwne L: Izokontury

0s. 600-lecia

24

Data: 28-06-2005

Siatka
Obliczenia
Powierzchnia drogi

: Glowny na wysokosci Z = 0.00 m

. Luminancja w kierunku Gtéwn

- Asphalt CIE C2 z Q0 =0.070

y obserwator (5.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
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-16 -11 -6 -1 4 9 14 19 24
X(m)
E —=& SGS203 PC P5
Srednia Min/&r Min/Max Projektowa warto$¢ wspéiczynnika Skala
0.52 0.33 0.18 1.30 1:250
Calcul.uX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 6/7
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Murowana Gos‘_,lina

0s. 600-lecia Data: 28-06-2005
3.4 Obliczenia: Izokontury
Siatka : Gtéwny na wysokoséci Z= 0.00 m
Obliczenia  Natezenie poziome {lux)

36
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X(m)
E — SGS203 PC P5
Srednia Min/ér Min/Max Projektowa warto$¢ wspéiczynnika Skala
6.79 0.39 0.17 1.30 1:250

CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 7"
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Murowana Goélina
0s. 600-lecia

1. Przeglad rozwigzan

Nowa warto$¢ ogdlnego wspéiczynnika pogorszenia stosowana w projekcie 1.30.

26

Data: 28-06-2005

Kod Oprawa Zrodio wiatta Moc (W) Str“”("‘;f;'

B SGS102 1* SON-TP100W 1140 1*10700
jednostke Uktad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona

Szerokos¢ drogi m 4.50

llos¢ pasdw 2

Tablica wspt. odbicia Asphalt CIE C2

Tablica QO 0.070

Kod oprawy B

Instalacja Strona lewa

Wysokosc¢t m 7.00

Odstepy m 40.00

Montaz m -1.50

Rot20 stopni 15.0

L &r cd/m2 0.61

L min/$r 0.24

Tl % 9.0

SR-lewa 0.94

SR-prawa 064

CalculuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 177



Murowana Goélina

0s. 600-lecia Data: 28-06-2005
2. Podsumowanie
2.1 Droga gtéwna
Oprawa SGS102
Zrodto Swiatta 1* SON-TP100W
Strumien 10700  lumen
Rot90 (T) 16.0 stopni
Nowa wartos¢ wspétczynnika 1.30
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w

_‘IT___,_____

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokose drogi (W) 4.50 m
llo$¢ pasow 2
Tablica wspt. odbi¢ Asphalt CIE C2
Tablica Q0 0.070
Instalacja Strona lewa
Wysokosé (H) 7.00m
Odstepy (S) 40.00 m
Montaz (0) -1.50m
Luminancja QOls$nienie
Srednia = 061 cd/m2 Tl ( 3.38-55.12, 1.50) = 90 %
Minimum/$érednia = 024
Wspéiczynnik otoczenia
SR-Lewa = 0.94
SR-Prawa = (064
CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona:

27
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Murowana Goslina

0s. 600-lecia Data: 28-06-2005
2.2 Dodane obliczenia
Obliczenia natgzenia/luminancii:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max
Siatka Natezenie oéwietlenia  Jux 599 0.26 0.10
Siatka1 Natgzenie o$wietlenia |ux 12.2 0.08 0.03
Obliczenia Natezenie poziome lux 10.6 0.13 0.04

CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 377
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0s. 600-lecia Data: 28-06-2005
3. Wyniki obliczen
3.1 Siatka: Izokontury
Siatka . Siatka na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia : Natezenie o$wietienia (lux)
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-14 -9 -4 1 6 11 16

21 26
X(m)
B — S5G5102
Srednia Min/ér Min/Max Projektowa warto$¢ wspéiczynnika Skala
5.99 0.26 0.10 1.30 1:250

CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: a/7
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Murowana Goélina

0s. 600-lecia Data: 28-06-2005
3.2 Siatka1: Izokontury
Siatka . Siatka1 na wysokosci Z = 0.00 m
Obliczenia - Natezenie o$wietlenia (lux)
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22 A7 -12 7 2 3 8 13 18
X(m)
B —& SGS102
Srednia Min/ér Mirn/Max Projektowa warto§¢ wspétczynnika Skala
122 0.08 0.03 1.30 1:250

CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 57



Murowana Goslina

3.3 Gtéwne L: [zokontury

0s. 600-lecia

34

Data: 28-06-2005

Siatka
QObliczenia

Powierzchnia drogi

: Gtowny na wysoko$ci Z = 0.00 m

. Luminancja w kierunku Gtéwn

. Asphalt CIE C2z Q0 =0.070

y obserwator (3.38, -60.00, 1.50) (cd/m2)
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X{m)
B —= S5GS102
Srednia Min/ér Min/Max Projekto artos¢ wspot i
0.61 0.24 0.10 } e 1(.330 VARSI 1556513
Philips Lighting B.V. Strona: 617

CalcuLuX Droga 6.0.2
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0s. 600-lecia

Data: 28-06-2005

3.4 Obliczenia: Izokontury

Siatka
Obliczenia

i AT

3

Y(m)
21 26
e e e e e

16

: Gtowny na wysokosci Z = 0.00 m
- Natezenie poziome (lux)
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X(m)
B — SGS102
Srednia Min/ér Min/Max Projektowa warto$¢ wspétczynnika Skala
10.6 0.13 0.04 .30 1:250
CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 77



