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PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

( umowa nr RRG.324 - 32/2004 )

Inwestor: Gmina Murowana Goslina
62-095 Murowana Goslina,
ul. Poznanska 18

Nazwa inwestycji: Budowa ul. Krokusowej, Narcyzowej, Irysowej,
Chabrowej, Storczykowej, Konwaliowej, R6zanej
w Murowanej Goslinie”

Nazwa projektu: Ulice na os. 600-lecia
Branza: drogowa
Nr dzialek realiz. 938; 955; 1313; 1315; 1322; 1324; 1325; 1326; 1341:
inwestycji: 1357; 1358; 1359; 1361; 1362; 1373; 1356; 1394; 1395:
1396; 1398; 1406; 1407; 1010; 1256; 1258; 960/2; 1255,
4320 4'563
Nr rej. projektu: 06/2004
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

- Strona tytutowa
- Zawartos¢ opracowania
- Os$wiadczenie
- Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa
- Wypisy z rejestru gruntow
- Mapy ewidencyjne gruntow
- Opis techniczny
- Czgse I Projekt Zagospodarowania Terenu

- Czesc II Projekt Architektoniczno Budowlany

- Uzgodnienia
e Decyzja lokalizacyjna nr 24/2005 z dn. 31.05.2005,
e  Warunki techniczne do projektowania nr 554/5548/75/2005 z dn. 07.03.2005
wydane przez Urzad Miasta i Gminy Murowana Go$lina,
e Uzgodnienie z Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich
nr WZDW.32.73351/12/05 z dnia 30.06.2005r.

- Czgs¢ przedmiarowa
- Obliczenie objetosci robdt ziemnych
- Obliczenia Przedmiarowe

- Inwentaryzacja drzew do usuniecia



CZESC RYSUNKOWA

8.

9.

. Plan orientacyjny w skali 1:10000

Plan sytuacyjny 1:500

. Profil podhuzny ul. Krokusowa

Profil podtuzny ul. Konwaliowa
Profil podtuzny ul. Narcyzowa
Profil podtuzny ul. Chabrowa
Profil podtuzny ul. R6zana
Profil podtuzny ul. Irysowa

Profil podtuzny ul. Storczykowa

10.Przekroje poprzeczne ul. Krokusowa

11.Przekroje poprzeczne ul. Konwaliowa

12.Przekroje poprzeczne ul. Narcyzowa

13.Przekroje poprzeczne ul. Chabrowa

14.Przekroje poprzeczne ul. Rdzana

15.Przekroje poprzeczne ul. Irysowa

16.Przekroje poprzeczne ul. Storczykowa

17.Przekrdj normalny

18.Przekroje konstrukcyjne ulic

19.Karta katalogowa przepustu rurowego
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60-682 Poznam, os. B. .Smiaiego 30/75, NIP 972-046-02-72, tel. (61) 656 3141, fax (61) 656 31 41, e-mail: prosystem(@onet.pl

Poznan, 30.06.2005

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACIJI -
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:
wBudowa ul. Krokusowej, Narcyzowej, Irysowej, Chabrowej, Storczykowej, Konwaliowej,
Rozanej na os. 600-lecia w Murowanej Goslinie”

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy nr rej. 06/2004 —
wBudowa ul. Krokusowej, Narcyzowej, Irysowej, Chabrowej, Storczykowej, Konwaliowej,
Roianej na os. 600-lecia w Murowanej Goslinie” jest wykonany zgodnie z umowa nr
RRG.324 - 32/2004 z dn. 13.12.2004, obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANEA ZAWOBGWEGC
‘du pelnienia. samodzielngch :funkeji technicznpch w hudoumictmic

Na podstawie § .+ _USte2, § 7 . _ 1§13ust rpkt 3 pt B

rozporzadzenia Ministra Gospodarld Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 =
w sprawle samodzielnych funkejf technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8; poz: 46) stwierdzs sie, ze:

Obywatel (k& _______ Befal Jejcek' RUPS

(imig | narwisko)

magister inZynier budownictwa drogowegea
(tytul nauvkowy — rawodawy)

urodzony (&} dnia 10 paédziernikai'g 49:'., w Poznaniu : i

posiada przygotowsnie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne{ funkefi ._._._ . ..

projektanta

(rodzaj fonkcil) .
konstrukeyjno - inzynieryjnej-
(rodzaj specialnodc! techniczno-budowlanej)

w zakresie _9TO& 1 lotniskowych drég. startowych oraz nanipulacyjnych

w specjainosci

(specializscja zawodowa)
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Rafat EKups jest upow:izﬂbny'(a)-da:

Obywatel (ka)" e

1/

2/

sporzadzania projektéw budowli drég, lotmiskowych droég
startowych i manipulacyjoych oraz typowqch:mnstéw;&»p@za—

pustow,
w zekresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie
0s6b fizycznych - do kierowania,padzorowania i komtrolowa-

nia budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzaniea konstruk-
cyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania I badania stanu

technicznego budowli.
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POLSKA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Poznan, 2005-11-24

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Rafat

miejsce zamieszkania os: W kokietka 13F/56
61-616 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej  Izby Inzynier¢

Budownictwa o numerze ewidencyinym __ WKP/BD/2661/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno:
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2006-01-01..
dodnia ... 2006-12-31............

/

¥

Wiceprzewod iczacy
Wielkepolskiej Okrggowej
Izby Iniyn'iqrc‘)w Budpwnictwa

mgr inz.'.-i]erz:y riski

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownittwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel /ffax 853 80 19, 853 80 38
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Decyzia © slwierdzeniv przygclowania zawodowego

do pelriznic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstowie § 4"?“‘?—_,,’ 97 i § 13 ust, 1 pkt. 3 I O e rozporzgdzenia Mi-

riztra Gospodcrki Tererowej i Ochrony Srodewiska z dnic 27 lutego 1975 r. w sprawie scmodzizlnych fun-
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nagister infynier budormictwe drogowego
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. : L4 i = "-\ 3 —~ 3 :
: stvesnis 3 neniu
urodzony(a) dnia 4 stycsnila 5’ w ,3,0." ........... .
posiade przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonvwania samedzielaych funkcji
projekitanta
° (rodzc; funkc-:)

w specjalnoici Xonstrul C“]nohndeﬁlerjlﬂe1

(rodzoj specjalnoici lechniczno-budowlanej)

w zakresie 9T¢g i lotniskowych d?bg“startovycg oras PqnlpulaCVJHMCP

(specjalizacjo zawodowa)
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. .° Jacek Tomaszewskl ’ _
Obywatel(ka) i . . . ~ - B

(imig i nazwisko) 5 w0 : o -

jest upowainiony(a) do: .
) 4 o

P sporz%dzanla Urogektow budowll drég 1otnlskowych drog startowych
i & manlpulacygnych orav typowych mostow i przepustow,

é/ w zakresie budowli nie bedacych budypkanl w budownictwie osdb
fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
vudowlanych oraz oceniania 1 badenia stann technicznego budowli.
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BUDOWRMNICTWA
Poznan,  2004.12-28..
ZASWIADCZENIE
Rcla ol A Y N—— Y

miejsce zamieszkania s, Wi Lokietka14a/5. . .

61-616 Poznaf ... .. . e
jest cztonkiem  Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynier¢
Budownictwa o numerze ewidencyinym o WKP/BD/5225/01.......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoé

cywiine;j.
Niniejsze zaéwiadcze_nie jest wazne od dnia - 2005-01-01-
dodnia .......... 200542434

Uiy,

Wielkopolska Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel/fax 853 80 19, 853 80 38



POWIATOWY OSROBEK
DOKUHENTACA GEODEZYINES | N\RT GGRARCINE
w Poznaniu

A, U iego 18
00 Poznad, ul. Jackowskiego 1
e iel. 8410577 2410639

Jednostka ewidencyjna: 302111_4, MUROWANA GOSLINA - MIASTO
0001 - MUROWANA GOSLINA

Wykaz wiascicieli i wiadajacych
z dnia 14.02.2005

Obreb:
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajgcego wiadania
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE ~ wiasciciel 171
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG trwaty zarzad 11 POZNAN, WILCZAK 51
WOJEWODZKICH W POZNANIU
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
17 955 11170  POZNANSKA BEZ O2N. 25 (G.2441)
Id dz: 302111_4.0001.955
Rejon statystyczny: 677970.
19 1255 0.4283 POZNANSKA BEZ OZN. 25 (G.24-1)
Id dz: 302111_4.0001.1255
Rejon statystyczny: 677991.
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wilasciciela lub wladajacego wtadania
MIASTO | GMINA MUROWANA wiasciciel 1M MUROWANA GOSLINA
GOSLINA
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
16 1326 0.1700 KONWALIOWA 104735 946 (G.19-5)
Id dz: 302111_4.0001.1326
Rejon statystyczny: 677970.
17 960/2 3.1760  WIOSENNA 103611 946 (G.19-5)
Id dz: 302111_4.0001.960/2
Rejon statystyczny: 677991.
17 1010 0.9446  WIOSENNA 103611 946 (G.19-5)
Id dz: 302111_4.0001.1010
Rejon statystyczny: 677991.
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania
MIASTO | GMINA MUROWANA wiasciciel 111 MUROWANA GOSLINA
GOSLINA
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
16 938 0.2077 CHABROWA 111594 947 (G.19-6)
Id dz: 302111_4.0001.938
Rejon statystyczny: 677970.
16 1313 0.0399 CHABROWA 104662 947 (G.19-6)

Id dz: 302111_4.0001.1313
Rejon statystyczny: 677970.



FOWIATOWY OSRODEK
UOKUMENTACJIGEODEIYJNEJHARTGGRAHCE\I’EJ

w Poznaniu

£0-500 Poznan, ul. Jackowskiego 18 Wykaz wta$cicieli i wtadajacych

tel V.S TAR 2410-83%

Z dnia 14.02.2005

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat
wiasciciela lub wtadajacego wiadania

RADEL ELZBIETA (WACLAW, LUCJA) wspoiwiasciciel  1/1M

RADEL JANUSZ ANDRZEJ (JAN, wspoiwlasciciel M
MARYLA)
Ark. Dziatka Pow. Polozenie
19 1256 0.6500 POZNANSKA

Id dz: 302111_4.0001.1256
Rejon statystyczny: 677991,

19 1258 0.0736

Id dz: 302111_4.0001.1258
Rejon statystyczny: 677991.

Adres zamieszkania (siedziba)

60-681 POZNAN, OSIEDLE
BOLEStAWA CHROBREGO 41 m.105
60-682 POZNAN, ZNANIECKIEGO 12
m.18

KW Jedn. rej.

168025 1162
(G.1112-1)

168025 1162
(G.1112-1)




bl POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJ GEOCEZYINES | KARTOGRARCINE
w Poznaniu
60-508 Poznan, ul, Jackowskiego 18
tel. 8410-R57 A410.6839

Wykaz wiascicieli i wtadajacych

z dnia 08.12.2004

Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania )
MIASTO | GMINA MUROWANA wilasciciel 1M MUROWANA GOSLINA
GOSLINA
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
16 1324 0.1153 KONWALIOWA 104733 946 (G.18-6)
Id dz: 302111_4.0001.1324
Rejon statystyczny: 677970.
16 1325 0.1079 KONWALIOWA 104734 946 (G.18-6)
Id dz: 302111_4.0001.1325
Rejon statystyczny: 677970.
16 1361 0.1332 KONWALIOWA 104662 946 (G.18-6)
Id dz: 302111_4.0001.1361
Rejon statystyczny: 677970.
16 1394 0.2061 KONWALIOWA 104662 946 (G.18-6)
Id dz: 302111_4.0001.1394
Rejon statystyczny: 677970.
16 1396 0.0233 KONWALIOWA 104662 946 (G.18-6)
Id dz: 302111_4.0001.1396
Rejon statystyczny: 677970.
16 1407 0.1234 KONWALIOWA 104662 946 (G.18-6)
Id dz: 302111_4.0001.1407
Rejon statystyczny: 677970.
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wiadania
MIASTO | GMINA MUROWANA wiasciciel 1M MUROWANA GOSLINA
GOSLINA
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
16 1315 0.1178 NARCYZOWA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1315
Rejon statystyczny: 677970.
16 1320 0.0120 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1320
Rejon statystyczny: 677970.
16 1322 0.1110 STORCZYKOWA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1322
Rejon statystyczny: 677970.
16 1341 0.1139 ROZANA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1341
Rejon statystyczny: 677970.
16 1356 0.0019 KONWALIOWA 104662 947 (G.18-7)

Id dz: 302111_4.0001.1356



POWIATOWY OSRODEK
UCKUMENTACU! GECOEZYINE | KARTCRRARCZNE
v Poznaniu
60-5C9 Poznas, ui. Jackowskiego 18
tel, 8410537 nra1 0-5839

Z5

Rejon statystyczny: 677970.

Wykaz wiascicieli i wiadajacych
z dnia 08.12.2004

16 1357 0.0623 KROKUSOWA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1357
Rejon statystyczny: 677970.
16 1358 0.1920 KONWALIOWA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1358
Rejon statystyczny: 677970.
16 1359 0.1186 STORCZYKOWA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1359
Rejon statystyczny: 677970.
16 1362 0.1206 KONWALIOWA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1362
Rejon statystyczny: 677970.
16 1373 0.1695 IRYSOWA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1373
Rejon statystyczny: 677970.
16 1376 0.0265 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1376
Rejon statystyczny: 677970.
16 1395 0.1466 KONWALIOWA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1395
Rejon statystyczny: 677970.
16 1398 0.0248 STORCZYKOWA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1398
Rejon statystyczny: 677970.
16 1406 0.1725 FIOLKOWA 104662 947 (G.18-7)
Id dz: 302111_4.0001.1406
Rejon statystyczny: 677970.
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
MIASTO | GMINA MUROWANA wiasciciel Ll MUROWANA GOSLINA
GOSLINA
SZWEDA ADAM BRUNON (ALOJZY, wspdtuzytkownik 11M MUROWANA GOSLINA, KRETA 8
CECYLIA) wieczysty m.15
SZWEDA ALINA (JOZEF, DANUTA) wspotuzytkownik M MUROWANA GOSLINA, KRETA 8
wieczysty m.15
Arl. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
16 1391 0.0356 IRYSOWA 20 104922 955 (G.927-1)
Id dz: 302111_4.0001.1391
Rejon statystyczny: 677970.
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
LESZCZYNSKA-POPIAK KAROLINA  wsp&iwtasciciel 1M MUROWANA GOSLINA,

EWA (LESZEK, ZOFIA)

KONWALIOWA 20

1



Budowa ulic: Konwaliowa ,Krokusowa ,Narcyzowa ,Irysowa ,Chabrowa, Storczykowa, Rézana na os. 600-lecia

w Murowanej Goslinie - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ulic: Krokusowej, Narcyzowej, Irysowej, Chabrowej,

Storczykowej, Konwaliowej ,R6zanej na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goslinie

CZESC PIERWSZA

I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

Umowa Nr RRG.324-32/2004 zawarta z Urzgdem Miasta Murowana Goslina w dniu
13.12.2004r.

Decyzja lokalizacyjna nr 24/2005 z dnia 31.05.2005 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez geodete
uprawnionego p. Marka Baranowskiego upr. Nr 15290MGPiB Poznan ul. Bikitna 10,
wpisana do rejestru Powiatowego Ofrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Poznaniu w dniu 14.02.2005r. KERG :1300-182/2004

Warunki techniczne do projektowania nr 554/5548/75/2005 z dnia 07.03.2005r.
Dokumentacja geotechniczna, ,, GEOTECHNIKA” mgr inz. Bolestaw Zwinczak
,»Prawo o ruchu drogowym” z dnia 31.12.1995 r,

Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

Obowiazujace normy budowlane,

»KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCII” BID Gdansk 1995,

.Prefabrykowane przepusty rurowe” — katalog Transprojekt W-Wa 1994,
»WYTYCZNE PROJEKTOWANIA ULIC ,, GDDP W-wa 1992 ROK,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.03.1999 w sprawic warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr
43

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
os. Bolestawa Smialego 30/75 60-682 Poznar

A3
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Budowa ulic: Konwaliowa ,Krokusowa ,Narcyzowa ,Irysowa ,Chabrowa, Storczykowa, Rézana na os. 600-lecia
w Murowanej Goslinie - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach

poz. 2181 Dz. U Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.

2. Cel opracowania

Celem projektu jest budowa ulic wraz z chodnikami na os. 600-lecia. Inwestycja jest

zlokalizowana na terenie miasta Murowana Goslina.

3. Stan istniejacy
Obecnie drogi na os. 600-lecia sg drogami gruntowymi. Ich szerokos$¢ jest nieregularna.

Miejscami wyst¢puja lokalne utwardzenia z luzno narzuconego gruzu. Fragmentarycznie
wystepuja rowniez chodniki o szerokosci ok. 1,2 m z plytek betonowych (ul. Chabrowa).

Przeznaczone sg one do rozbiorki.

4. Stan projektowany

Przyjeto nastgpujace rozwiazania projektowe :

W oparciu o wytyczne do projektu zawarte w decyzji lokalizacyjnej nr 24/2005 oraz warunki
techniczne do projektowania nr 554/5548/75/2005 z dnia 07.03.2005r. przyjeto nastepujace
rozwiazania projektowe :

Ulica Krokusowa, Konwaliowa - kategoria ruchu - KR 3

Ulica Narcyzowa, Irysowa, Chabrowa, Storczykowa, Rozana — KR2

Szerokos¢ jezdni ul. Krokusowej i Konwaliowej — 7,0 m

Pozostate ulice sg jednokierunkowymi o szerokosci od 3,5m do 4,5 m.

Wzdhuz ulicy Chabrowej przewiduje si¢ budowe $ciezki rowerowej o szerokosci 2,5 m.

5. Konstrukeja jezdni i chodnikow

Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni dla drogi Kategorii KR 3
e kostka brukowa betonowa typ dwuteownik grubosé¢ 8 ¢cm
e podsypka cementowa —piaskowa 1 : 4 gr 3 cm
e podbudowa z betonu cementowego B-7,5 grubosci 25 cm

e warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm

Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni dla drogi Kategorii KR 2
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Budowa ulic: Konwaliowa ,Krokusowa ,Narcyzowa ,Irysowa ,Chabrowa, Storczykowa, Rdzana na os. 600-lecia
w Murowanej Goslinie - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

e kostka brukowa betonowa typ dwuteownik grubosé¢ 8 cm
e podsypka cementowa —piaskowa 1 : 4 gr 3 cm
e podbudowa z betonu cementowego B-7,5 grubosci 20 ¢m

e warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e kostka brukowa w kolorze szarym o grubosci 6 cm

e podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej

e kostka brukowa dwuteownik (bezfazowa) w kolorze czerwonym o grubosci 6 cm

e podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 10 cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych przez chodnik

e  kostka 8cm typ dwuteownik 200 z 65 x 80 na 3cm podsypce cem-piaskowej 1:4
e  podbudowa z betonu cementowego B-7,5 grubosci 15¢cm

e  warstwa odsgczajaca z piasku gruboscei 10 cm

6. Zajecie terenu

Budowa ulic os. 600-lecia nie pocigga za sobg koniecznosci dokonania zaje¢ gruntow.

7. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym wystepuje szereg urzadzen uzbrojenia podziemnego:
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa

- sied telekomunikacyjna

Ponadto istnieje w w/w rejonie napowietrzna sie¢ energetyczna zasilajaca w energie budynki.
Na stupach w/w sieci umieszczone sg oprawy oswietlenia ulicznego.
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Budowa ulic: Konwaliowa ,Krokusowa ,Narcyzowa ,Irysowa ,Chabrowa, Storczykowa, Rézana na os. 600-lecia
w Murowanej Goslinie - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

CZESC DRUGA
II. Projekt architektoniczno — budowlany

1. Rozwiazania projektowe

1.1 Plan sytuacyjny drogi
Na planie sytuacyjnym pokazano usytuowanie poszczegdlnych ulic na osiedlu 600-lecia

w Murowanej Goslinie.

Ulica Storczykowa:
dhugosc¢ 258,25 m, szerokos¢ jezdni 4,5 m, szeroko$¢ chodnika 2,0 m

Ul. Storczykowa taczy sig¢ z ulicami Irysowa, Krokusowg i Chabrowa.

Ulica Konwaliowa:
dhugos¢ 339,5 m, szerokos¢ 7,0 m, chodnik jednostronny 2,0 m
Ul. Konwaliowa taczy si¢ z ulicami Fiotkowa i Chabrowa a konczy placem do zawracania

o wymiarach: 12,5 m x 12,5 m.

Ulica Fiolkowa :
dhugos¢ 68,60 m, szeroko$¢ 6,0 m, chodnik jednostronny 2,0 m

Ul. Fiotkowa tgczy ulice Konwaliowa, Narcyzowa.

Ulica Irysowa :
dhugos¢ 68,25 m, szerokos¢ 4,5 m, chodnik obustronny 2,01 2,0 m
Ul Irysowa taczy ulice Storczykowa, Krokusows.

Ulica Krokusowa :
dhugosc¢ 168,65 m, szerokos¢ 7,0 m, chodniki obustronne 2,0 mi2,0 m
Ul. Krokusowa laczy ulice Narcyzowa, Rézana, Storczykowsa wlacza sie skrzyzowaniem

typu kropla do ul. Poznanskiej.

Ulica Rézana :
dhugos¢ 139,50 m, szerokos¢ 3,5 m i 4,50 m, chodnik obustronny 2,01 2,0 m

Ul. Rézana laczy ulice Krokusowa z ul. Narcyzowa.

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
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Budowa ulic: Konwaliowa ,Krokusowa ,Narcyzowa ,Irysowa ,Chabrowa, Storczykowa, Rozana na os. 600-lecia

w Murowanej Goslinie - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

1.2

1.3

Ulica Chabrowa :
dlugos¢ 269,80 m, szerokos$¢ 4,5 m, chodnik jednostronny 2,0 m + 4,0 m
Ul. Chabrowa taczy ulice Krokusowa, Storczykowg i Narcyzowa.

Pozostale szczegoly takie jak parametry tukoéw poziomych, rodzaje nawierzchni kierunki
spadkow wod opadowych , lokalizacje wpustéw ulicznych wymiary i kilometraz itp. patrz
rysunek Plan sytuacyjny ulic Krokusowej, Narcyzowej, Irysowej, Chabrowe;j,
Storczykowej, Konwaliowej, R6zanej na osiedlu 600-lecia.w Murowanej Goslinie w skali

1:500 — Rys. nr 2

Ulice w przekroju podtuznym

Na przekroju podluznym pokazano rzedne istniejace i projektowanej niwelety ulic
Krokusowej, Narcyzowej, Irysowej, Chabrowej, Storczykowej, Konwaliowej, Rozanej na
osiedlu 600-lecia w Murowanej Goslinie. Spadki podtuzne wahajg sie od 0,0039+ 0,0417.
Luki pionowe maja odpowiednio promienie od R =500 m + R = 1000 m

Pozostale szczegély patrz rysunek nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Przekroje podluzne w skali
1:50/500.

Niwelet¢ projektowang nawierzchni poszczegdlnych ulic dostosowano do istniejacego
terenu i parametrow nawierzchni wystepujacej na przedmiotowym zagospodarowanym

obszarze.

Przekréj normalny

Przekrdj jezdni poszczegdlnych ulic jest zréznicowany w zaleznosci od organizacji ruchu.
Ulice jednokierunkowe maja szerokos$¢ jezdni od 3,50 m do 4,50 m; ulice dwukierunkowe
— 7,00 m. Chodniki sa o zmiennej szerokosci od 2,0 m do 3,0 m Szeroko$ci wjazdéw na
posesje maja szerokos¢ zmienng od 3,50 + 6,0m, podobnie jak wlaczenia w poszczegolne
ulice z ktérymi si¢ krzyzuja. Pozostale szczegdly dotyczace rzgdnych projektowanych i
istniejacych oraz parametréw patrz rysunek nr 2, Plan Sytuacyjny 1:500 oraz przekroj

normalny — rys. nr 17

1.4 Konstrukcja nawierzchni

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-3 oraz KR-2, na podstawie Zalacznika nr 4 i 5

Rozporzadzenia Nr 430 MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. oraz na podstawie warunkow
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Budowa ulic: Konwaliowa ,Krokusowa ,Narcyzowa ,Irysowa ,Chabrowa, Storczykowa, Rézana na os. 600-lecia
w Murowanej Goslinie - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

gruntowo — wodnych, dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego dla wykonania
inwestycji ,,GEOTECHNIKA” mgr inz. Bolestaw Zwinczak i wytycznych Inwestora

okreslono wymagane konstrukcje nawierzchni :

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR-31 G1

» kostka brukowa betonowa typ dwuteownik grubosé¢ 8 cm
* podsypka cementowa —piaskowa 1 : 4 gr 3 cm

¢ podbudowa z betonu cementowego B-7,5 grubosci 25 cm
» warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm

Iaczna grubosé¢ konstrukeji nawierzchni ulicy 46 ¢cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR-2 1 G1

» kostka brukowa betonowa typ dwuteownik grubosé¢ 8 cm
» podsypka cementowa —piaskowa 1 : 4 gr 3 cm

» podbudowa z betonu cementowego B-7,5 grubosci 20 cm
» warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm

laezna grubos$é¢ konstrukeji nawierzchni ulicy 41 ¢cm

Sprawdzenie konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornosé
Hz= 0,80 x 0,50 =40 cm
Hk=46cm Hk>Hz 46 cm>40cm

OBRAMOWANIE JEZDNI

e kraweznik betonowy wibroprasowany 15 x 30 x 100 cm
e podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 5cm
¢ lawa betonowa z oporem o wymiarach 35 x40 cm z bet. B-15

e obrzeze betonowe 8 x 25 na 5 cm podsypce cem — piaskowej 1:4

CHODNIK DLA PIESZYCH
¢ kostka brukowa w kolorze szarym o grubosci 6 cm

e podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
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Budowa ulic: Konwaliowa ,Krokusowa ,Narcyzowa ,Irysowa ,Chabrowa, Storczykowa, Rozana na os. 600-lecia
w Murowanej Goslinie - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SCIEZKA ROWEROWA
e kostka brukowa dwuteownik (bezfazowa) w kolorze czerwonym o grubosci 6 cm

e podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 10 cm

ALTERNATYWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
e warstwa $cieralna z bet-asfaltowego grysowego 4 cm
e podbudowa z betonu 7,5 grubosci 10 cm

e warstwa odsaczajaca z piasku 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH DO POSESJI
e kostka 8cm typ dwuteownik 200 z 65 x 80 na 3cm podsypce cem-piaskowej 1:4
e podbudowa z betonu cementowego B-7,5 grubosci 15¢cm
e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

laczna grubosé nawierzchni wjazdu 36 cm

OBRAMOWANIE JEZDNI
e kraweznik betonowy wibroprasowany 15 x 30 x 100 cm
e podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 5cm
e lawa betonowa z oporem o wymiarach 35 x40 cm z bet. B-15

e obrzeze betonowe 8 x 25 na 5 cm podsypce cem — piaskowej 1:4

KONSTRUKCJA JEZDNI WIAZDOW DO POSESJI
e kostka 8cm typ dwuteownik 200 z 65 x 80 na 3cm podsypce cem-piaskowej 1:4
e podbudowa z ttucznia kamiennego grubosci 15 cm
e warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm

Laczna grubo$¢ nawierzchni wjazdu 36 cm

UWAGA: Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe zaprojektowano dla ulic:
Krokusowa 1 Konwaliowa, warstw¢ wzmacniajaca podloze z gruntu stabilizowanego
cementem o grubosci 10 cm Ry, = 2,5 MP oraz geotkaning na warstwie odsaczajacej o
parametrach 100 kN x 100 kN na calej dlugosci 1 szerokosci przedmiotowych ulic.
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto z Katalogu nawierzchni drogowych.
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Budowa ulic: Konwaliowa ,Krokusowa ,Narcyzowa ,Irysowa ,Chabrowa, Storczykowa, Rozana na os. 600-lecia
w Murowanej Goslinie - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Podloze gruntowe pod ukladana nawierzchnia musi posiadaé¢ zgodmie z norma
Roboty ziemne BN-72 8932-01 wskaZnik zageszczenia W/z=1,0 (minimum). Pozostale
szczegOly dotyczace konstrukcji nawierzchni , grubos¢ warstw itp. patrz rys nr 18 «

Przekroje Konstrukeyjne” w skali 1:10.

1.5 Odwodnienie i roboty ziemne

Z jezdni i chodnikéw odprowadzenie wod opadowych nastgpuje przy pomocy
spadkéw podtuznych istniejacych na nawierzchni jezdni 1 spadkéw
poprzecznych, do wpustéow ulicznych i dalej do studni kolektora deszczowego.
Naniesiono je na planie sytuacyjnym i przekroju podtuznym. Wraz z rzgdnymi i
ich lokalizacja. Kanalizacja deszczowa stanowi odrgbne opracowanie
projektowe w ramach niniejszej inwestycji.

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania w przewazajacej czesci koryta pod
nawierzchni¢ ulicy i wykopu pod kraweznik z tawa betonowa z oporem, oraz
rozebranie fragmentu nawierzchni i krawgznikdw istniejacych jezdni i chodnika.
Wielkos$¢ robot ziemnych pokazano na “Przekrojach Poprzecznych” rys nr 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 oraz zestawiono je w tabeli mas ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ wg. Normy BN- 72 8932-01 Roboty

ziemne

BILANS DROGOWYCH ROBOT ZIEMNYCH :

Ulice: Krokusowa, Narcyzowa, Irysowa, Chabrowa, Storczykowa, Konwaliowa, Rozana

Wykopy: 5577,5 m3
Nasypy 632,1 m3
Zuzycie na miejscu : 632,1 m3
Pozostaje wykopu: 4945,4 m3

Roboty ziemne nie objete przekrojami poprzecznymi dla ulic na osiedlu 600-lecia.
W=326 m3
N=59,5 m3

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
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Budowa ulic. Konwaliowa ,Krokusowa ,Narcyzowa ,Irysowa ,Chabrowa, Storczykowa, Rézana na os. 600-lecia
w Murowanej Goslinie - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

1.6 Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym przebudowywanej drogi wystepuja urzadzenia uzbrojenia
podziemnego:

kanalizacja sanitarna
sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa,

sie¢ telekomunikacyjna

W ramach przebudowy ulicy Raduszynskiej przewidziana jest przebudowa — wydtuzenie
przepustu pod drogg wojewodzka nr 196. (Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny). Rozwiazanie
przyjeto jako typowe z katalogu Transprojekt — Warszawa. Karta katalogowa pokazujaca

szczegoty dotaczona jest do czgsci rysunkowej projektu.

Przewidziano tez budowg¢ nowej kanalizacji deszczowej dla projektowanych ulic oraz
nowego oswietlenia ulicy Konwaliowej. Opracowania te stanowia oddzielne czesci

projektu przebudowy ulic os. 600-lecia.

1.7 Zajecia gruntéw - wywlaszczenia
Budowa ulic nie wymaga dokonania wykupow terenéw do niej przyleglych w celu

przeznaczenia ich na cele drogowe.

1.8 Organizacja ruchu
Organizacj¢ ruchu dla ulic : Krokusowa ,Narcyzowa, Irysowa, Chabrowa, Storczykowa,
Konwaliowa, Rézana na osiedlu 600-lecia pokazano w odrgbnym opracowaniu

projektowym wraz z rodzajem usytuowaniem znakow pionowych i poziomych.

1.9 Whioski i uwagi koncowe
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, sztuka budowlana oraz
szczegblowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robdét. Roboty ziemne w poblizu
istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu prowadzi¢ nalezy recznie i zgodnie z

zapisami protokétu ZUDP 1 uzgodnieniami branzowymi.

Poznan, lipiec 2005 r.
OPRACOWAL :

2. Rafal Kups
Upr.nr 238/79/Pw
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MUROWANA GOSLINA

Nr sprawy RG 73310/24/2005 Murowana Goslina, dnia 31 maja 2005r.

za dowodem doreczenia

DECYZJA NR 24/2005

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz.717 ze zm.) oraz w zwigzku z art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U Nr 98/2000 - poz.
1071. ze zm.)

ustalam
na rzecz Gminy Murowana Goslina, ul. Poznariska 18, 62-095 Murowana Goslina, reprezentowanej
przez Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM, os. B. Smiatego 30/75,
60-682 Poznan,

lokalizacje inwestycji celu publicznego

na dziatkach nr 938, 955, 1313, 1315, 1320, 1322, 1324, 1325, 1326, 1341, 1357, 1358, 1359, 1361,
1362, 1363, 1373, 1356, 1394, 1395, 1396, 1398, 1406, 1407 - ark. 16, 1010, 1256, 1258, 960/2 - ark.
17
oraz dziatka nr 1255 - ark. 19 w Murowanej Goslinie,

jako zamierzenie polegajace na budowie ulic: Chabrowej, Narcyzowej, Rézanej, Krokusowei
Irysowej, Storczykowej, Fiotkowej i Konwaliowej na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goslinie

l. Warunki w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
1.  Przeznaczenie terenu
Osiedle 600-lecia jest terenem przewidzianym w planach zagospodarowania miasta jako zabudowa
jednorodzinna z dopuszczeniem funkcji rzemieslnicze; i nieuciazliwej produkgji przy ulicy Konwaliowej.
2.  Wymagania dotyczace nowej inwestycji '
Inwestycja, zlokalizowana na terenie osiedla 600-lecia, polega¢ bedzie na budowie nawierzchni
ulic i chodnikow dla pieszych w ulicach: Chabrowej, Narcyzowej, Rézanej, Krokusowej, Irysowej,
Storczykowej, Fiotkowej i Konwaliowej wraz w podbudowaniem kanalizacji deszczowej
i oSwietlenia w ulicy Konwaliowej, oraz budowie $ciezki rowerowej wzdtuz ulicy Chabrowe;.
3. - Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
3.1. Warunki techniczne dostawy energii elekirycznej zgodnie z okreslonymi warunkami przylaczenia
nrew. 06/2005/0578 z dnia 29.04.2005r. — Grupa Energetyczna ENEA S.A. ZDE, RD Gniezno
3.1.1. Wszelkie nieuniknione kolizie z istnigjacym energetycznym uzbrojeniem naziemnym i podziemnym
musza by¢ usunigte kosztem jednostek organizacyjnych powodujacych ich powstanie na podstawie
wniosku 0 wydanie warunkéw usuniecia kolizji
3.2. Budowa ulic os. 600-lecia oraz przebudowa skrzyzowan w obszarze wiaczenia do ulicy
Poznanskiej (droga wojewddzka nr 196 Poznan - Murowana Goglina — Wagrowiec) na
warunkach uzgodnionych przez Zarzadce tej drogi — Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w
Poznaniu, zgodnie z wymogami Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi

1
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wojewodzkiej klase GP. Projekt drogowy i projekty branzowe nalezy uzgodnic z Wielkopolskim
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Poznaniu (pismo WZDW.32.73351/12/C5 z 02.03.2005r.).

3.3. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez UMIG Murowana Goélina nr
554/5548/75/2005 z dnia 7 marca 2005r. w projekcie nalezy uwzglednic:

1. Przebieg organizaciji ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego,

2. Wymogi odnosnie oswietlenia istniejacego i projektowanego,

3. Konstrukcja nawierzchni ulic osiedla dostosowac do zatwierdzonej organizacji ruchu,

4. Odprowadzenie wéd deszczowych z drég osiedla nalezy zaprojektowa¢ do rowu
biegnacego po drugiej stronie ulicy Poznanskiej przez tereny zielone,

5. Projekt kanalizacji deszczowej z przykanalikami musi przewidzie¢ odpowiedni przekroj
przewoddw umozliwiajacych odwodnienie powierzchni dachow budynkdw mieszkalnych
istniejacych i przewidywanych.

4.  Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz wymagan dotyczacych ochrony
interesow osob trzecich
4.1. Projekt musi zachowywac dla istniejacych i projektowanych elektroenegetycznych linii
napowietrznych i kablowych strefy ochronne zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
4.2. W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnej wycinki drzew nalezy uzgodni¢ powyzsze
w tutejszym UMIG.
4.3. Decyzja lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wilasnosci
i uprawnien osob trzecich.
4.4, Zgodnie z pismem znak DW/IT/151U/7649/20C5 z 18.03.2005 AQUANET wyraza zgode na
pozostawienie wodociggu w ulicy Krokusowej w $rodku pasa drogowego.
5.  Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepisow
Nie okresla sie.
Oznaczenie graficzne zamierzenia inwestycyjnego pokazano na mapie w skali 1:1000 stanowigce;
zalgcznik nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Murowana Goslina nie posiada obowigzujacego miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, stad potrzeba prowadzenia spraw z zakresu gospodarki przestrzennej dla lokalizacji
inwestycji celu publicznego na terenie gminy w oparciu o przepisy art. 50 - 58 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W sprawie budowy ulic na os. 600-lecia w Murowanej Goslinie wszczeto postepowanie na wniosek
Gminy Murowana Goélina reprezentowane] przez Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM.
Strony zostaty powiadomione o toczacym sie postepowaniu pismem nr 73310/24/2004 z dnia 02.02.2005r.
W decyzji zostaly uwzglednione uwagi i opinie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich, Grupa
Energetyczna ENEA S.A ZDE, RD Gniezno, Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (NS-2-0550/6/1-95/05 z dnia 05.04.2005) oraz
AQUANET - Poznan.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

INFORMACJA
1. Nalezy projektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 204/2004 poz. 2086 ze zm.)
2. Obiekt nalezy zlokalizowaé i zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 ze zm.)
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe nalezy skiadaé do Wojewody Wielkopolskiego w

2
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Poznaniu przy al. Niepoclegtosci 16/18.

4. Niezbedne elementy sieciowe winny by¢ uzgodnione branzowo oraz przez Zespot Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej, ul. Jackowskiego 18/20 w Poznaniu, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 100/2000 poz. 1086 ze zm.)

5. Spostb zagospodarowania terenu pokazany na zatgczniki graficznym do niniejszej decyzji zostat
ustalony na podstawie danych zawartych we wniosku o ustalenie warunkow lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz na podstawie przedfozonej koncepcji zagospodarowania terenu. Zostanie on
uszczegdlowiony w projekcie budowlanym i moze ulec niewielkim zmianom, w zwigzku z
konieczno$cig uwzglednienia przepiséw Prawa budowlanego oraz innych — branzowych. Zmiany te
muszg by¢ zaakceptowane przez organ administracji architektoniczno - budowlanej wydajacy
pozwolenie na budowe.

6. Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie upowaznia do wykonania wycinki drzew ani wytgczenia gruntow z produkcji rolnej
i lesnej.

Prowadzenie robét w pasie drogowym, zajecie pasa drogowego (drogi nr 196), umieszczenie w nim urzadzen
nie zwiazanych z funkcjonowaniem drogi, wymaga uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi — Wielkopolskim
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Whiesienie odwotania wymaga uiszczenia oplaty skarbowej w wysokosci 5,00 zt w znaczkach skarbowych.
Warunkiem rozpoczecia przedmiotowej inwestycji jest speienie wymagan okreslonych w znowelizowanej
ustawie ,Prawo budowlane” i wydanych do niej przepisach szczegotowych.

Zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy jW : "

z listy Wielkepolskigj Okregowej®, - .
Izby Architektow D
decyzje sp Qa_dzila

arch. Zofi mpwska - Giese
Nr WP 279

Zatacezniki:
1. Mapka z lokalizacjg inwestycji, skala 1:1000 - dla Wnioskodawcy.

Otrzymuja za dowodem doreczenia:

Whnioskodawca,

WZDW ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Sieroca 10, 61-771 Poznan,
Wikp. Zarzad Melioracji i Urzadzen Waodnych, ul. Budowlanych 8, 62-G81 Przezmierowo
ENEA S.A, ul. Wschodnia 51, 62-200 Gniezno

Strony wg zalacznika w aktach

UMIG - drogi

UMIG-RRG a/a 2 egz.

NG B Wh -
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Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina

Zn.spr. 554/5548/75/2005 Data: 7 marca 2005 r.
Referent: Wioletta Wojciechowska

Telefon: 061 8122 363

Pokdj: 11

Biuro Projektow i Realizacji
Inwestycji
~PROSYSTEM"”
os. B. Smiatego 30/75
60 - 682 Poznan
Dotyczy: wydania warunkow technicznych dla budowy ulic na terenie miasta
Murowana Goslina

Urzad Miasta i Gminy w Murowanej Goslinie wydaje warunki dla nowoprojektowanych
ulic znajdujacych sie na terenie miasta Murowana Goslina:

I. ULICA POLNA W MUROWANE] GOSLINIE

1. Odcinek od ul. Rogozinskiej do toréw kolejowych
a. Chodnik od strony péfnocnej - ciag pieszo-rowerowy szer. 2,5m zlokalizowany
przy jezdni, kostka brukowa czerwona
b. Jezdnia — 6,0m szerokosci
c.Chodnik od strony pofudniowej - nie bezposrednio przy ogrodzeniach,
odgrodzony od jezdni pasem zieleni — kostka czerwona

2. od przejazdu kolejowego do 04+817,23 km

a. Nalezy rozebrac istniejaca nawierzchnie zaréwno z kostki brukowej jak i asfaltowa

b. Chodnik od strony potnocnej — ciag pieszo-rowerowy szer. 2,5m zlokalizowany
przy jezdni, kostka brukowa czerwona,
c. Jezdnia — 6,0m szerokosci, bez miejsc parkingowych,
d. Chodnik od strony pofudniowej - bezposrednio przy ogrodzeniach wzdtuz
zabudowy mieszkaniowej do dziatki nr 175/3 - kostka czerwona, nastepnie
zakonczenie chodnika i przejscie na druga strone ulicy - pétnocng,

3. od 0+817,23km do skrzyzowania z ul. Gnieznierskg
a. Nastepuje poszerzenie jezdni z 6,0m na 7,0m.
b. Chodnik od strony pdtnocnej — ciag pieszo-rowerowy szer. 2,5m.

Ponadto:
Nalezy zaprojektowac oswietlenie po stronie potudniowej na catej diugosci ulicy.
Inwestor oczekuje, ze bedzie to oswietlenie skablowane.

Adres: tel.: (061) 812 23 63 Godziny pracy urzedu:
Urzad Miasta i Gminy 8122379 poniedziatek 9.00-17.00
Murowana Goslina 812 20 55 wtorek-piatek 7.30-15.30
ul. Poznariska 18
62-095 Murowana Goidlina fax (061) 812 21 40 Dyzur Burmistrza:

poniedziatek 14.00-17.00
http://www.murowana-goslina.pl e-mail: gmina@murowana-goslina.pl czwartek 10.00-11.00

Konto bankowe: 59 9044 0001 0020 0200 0156 0005, Pobiedzisko-Goslifiski BS w Pobledziskach o/Murowana Goglina, ul. Poznardska 12



II. ULICE NA TERENIE OSIEDLA 600 — LECIA W MUROWANEJ GOSLINIE

1. osiedle 600-lecia

:

Ze wzgledu na planowang Sciezke pieszo — rowerowg wzdtuz ulicy Chabrowej
oraz nowego przebiegu ulicy Wiosennej wiasciwym byfoby zaprojektowanie
ruchu dwukierunkowego w ulicy Krokusowej. Woéwczas wijazd samochodow
ciezarowych odbywatby sie ul. Krokusowa a wyijazd ul. Fiotkowa. Ulice
Fiotkowa i Konwaliowa stuzy¢ beda obstudze sam. cigzarowych. Konieczny
jest wykup pasa drogowego od wiascicieli dziatek 1343 i 1360. Na ul.
Konwaliowej nalezy przewidzie¢ ruch dwukierunkowy dla samochoddéw
ciezarowych zakoriczony na obu koncach placami manewrowymi. RGNRIL
sprawdzi, kto jest wiascicielem dziatek i przeprowadzi wstepne rozmowy z
wiascicielami o wykup terenu niezbednego pod pas drogowy. Wjazd i wyjazd
dla sam. osobowych ulicami Krokusowg i Fiotkowa. Chabrowa bedzie
dostepna dla sam. osobowych, nie bedzie z niej wyjazdu na ul. Poznariska.

. Konstrukcje nawierzchni ulic osiedla nalezy dostosowac¢ do zatwierdzonej

organizacji ruchu (uwzgledniajagc ew. wykup gruntu na przedtuzeniu ulicy
Krokusowej).
Ulica Konwaliowa ma by¢ zaprojektowana do granicy Gminy.

. Oswietlenie na odcinkach ulic, ktére nie posiadajq oswietlenia powinno byc¢

zaprojektowane jako linie kablowane. Istniejace oswietlenie pozostawic.
Obecnie nie ma mozliwosci likwidacji istniejgcych stupéw z oswietleniem
napowietrznym ze wzgledu na to, ze stupy te wraz z linig nn napowietrzng
stuzg do zasilania w energie budynkow na osiediu.

. Po wstepnych badaniach geotechnicznych Biuro Projektow informuje, ze na

ulicy Krokusowej zalega nasyp niekontrolowany o migzszosci 1,9m. Ustalono,
ze w zwigzku z powyzszym nalezy w projekcie przewidzie¢ wzmocnienie
nawierzchni.

Odprowadzenie wod deszczowych nalezy skierowac (zaprojektowac) do rowu
biegngcego po drugiej stronie ul. Poznanskiej.

Projekt kanalizacji deszczowej z przykanalikami musi przewidywac
odpowiedni przekrdj przewoddéw umozliwiajacych odwodnienie powierzchni
dachow budynkéw mieszkalnych istniejgcych i przewidywanych. Mieszkancy
beda poinformowani przez RRG, ze nalezy wykonac¢ przykanaliki do
projektowanej kanalizacji deszczowej przed wykonaniem nawierzchni.

2. Skrzyzowanie ul. Poznanskiej z ul. Dluga i éliwkowg

1. Nalezy pamietac o doswietleniu skrzyzowania.

2. Podkresla sie, ze nie bedzie Swiatet na skrzyzowaniu, ktore projektuje sie
jako rondo.

3. Nalezy zaprojektowac bezpieczne przejscie dla pieszych.

4. Odwodnienie skrzyzowania do kanalizacji deszczowej.

III. ULICA RADUSZYNSKA
1. Odwodnienie ulicy kanalizacjq deszczowg na odc. od Msciszewskiej do budowli
pietrzacej, skierowang do Trojanki, ponizej budowli pietrzacej.
2. Na dtugosci zabudowy Spoéidzielni Mieszkaniowej (od. ul. Kutrzeby do ul.
Dtugiej) nalezy przemysle¢ odwodnienie pasa drogowego.
3. Jezdnia o szerokosci 6m, poszerzona na moscie do 7m.



9.

. Sciezka pieszo — rowerowa usytuowana na catej dtugosci ulicy od strony jeziora

(kostka czerwona).

. Na odcinku od Msciszewskiej do przepompowni szerokos¢ sciezki - 3,0m,

lokalizacja bezposrednio przy krawedzi jezdni.

. Sciezka pieszo - rowerowa od przepompowni do skrzyzowania z ul. Kutrzeby

szer. 2,5m oddzielona pasem zieleni od jezdni.

. W miejscach znacznego oddalenia $ciezki od krawedzi jezdni (od oswietlenia

ulicznego) nalezy doprojektowac dodatkowe wysiegniki umozliwiajace
oswietlenie sciezki.

. Nalezy zaprojektowac poszerzenie istniejacego chodnika na tuku (skrzyzowaniu

ulicy Kutrzeby) i dostosowac jego szerokos¢ do projektowanej 2,5m $ciezki
pieszo - rowerowej.

Odwodnienie sciezki na odcinku od przepompowni do ul. Diugiej
powierzchniowe.

10.Istniejace oswietlenie do demontazu.

IV. ULICA SZKOLNA

1.

Odwodnienie pasa drogowego w czesci do kolektora biegngcego do ul.
Rogozinskiej, a w pozostatej czesci do rowu melioracyjnego (dziatka 320)

Nowo projektowane oswietlenie jako skablowane.

Istniejgce oswietlenie od ul. Rogozinskiej do tuku bez zmian.

Chodnik na ww odcinku nalezy przewidzie¢ obustronnie. Mozliwosc
zaprojektowania chodnika obustronnego uzalezniona jest od wykupu czesci
dziatki 309/2.

V. PARKING I PLAC MANEWROWY PRZY STRAZNICY OSP W MUROWANE]J

GOSLINIE

1.
2.

Istniejaca nawierzchnie nalezy przewidzie¢ do demontazu.

Projekt drogowy z organizacjq ruchu, odwodnienia i osSwietlenia nalezy
przewidzie¢ dla catego placu, Nawierzchnia catosci z szarej kostki, miejsca
parkingowe oddzielane pasem czerwonej kostki.

VI. PARKING PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]J NR 1

3.

4.
5.

VII.

Nalezy zlikwidowa¢ zywoptot w rejonie stupa energetycznego w celu
udostepnienia terenu przed szkota do wykorzystania jako parking dla
autobusow (wzdtuz \ulicy)

Miejsce pod parking dla sam. osobowych nalezy doswietli¢ i odwodnic.

Nalezy przewidzie¢ mozliwie max ilos¢ miejsc parkingowych.

PARKING PRZY LICEUM

1.Dziatka 277/5 - miejsce pod ew. parking przy Liceum to teren powiatu

poznanskiego.

Wicdettn VWojeiechownska

ZF
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60-682 Poznan, os. B. .Smialego 30/75, NIP 972-046-02-72, tel. (61) 656 3141, fax(61)656 31 41, e-mail: prosystem@onet.pl

PROTOKOL Z UZGODNIEN
z dnia 19.04.2005

Obecni na spotkaniu:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
1. Elzbieta Kujawa — Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego UG

2. Wioletta Wojciechowska — Urzad Gminy Murowana Goslina
3. Przemystaw Pokrywka— Urzad Gminy Murowana Goslina

Przedstawiciel Biura Projektow:
1. Julian Kaluba — Dyrektor Biura Projektéw PROSYSTEM

UZGODNIENIA:

1. Biuro Projektéw w projekcie na drogi os. 600-lecia winno przewidzie¢
wzmocniong konstrukcje ul. Krokusowej oraz ul. Storczykowej na odcinku od
Krokusowej do Fiotkowej z uwagi na mozliwy dopuszczony okresowo ruch
samochodow cigzarowych dojezdzajacych do ul. Konwaliowej.

2. Z uwagi na przewidywany w przyszto$ci dojazd samochodéw ciezarowych do

ul. Konwaliowej od strony granicy gminy (za stacjg benzynowa), nalezy
przewidziec tylko jeden plac do zawracania na ul. Konwaliowej — w rejonie ul.

Chabrowej. Jest to zmiana do poprzednio wydanych warunkéw.

3. Na os. 600-lecia nalezy zaprojektowa¢ chodniki o szeroko$ci normatywne;j.
Wolny teren przeznaczy¢ na zielen niska. Minimalna szerokosé¢ paséw zieleni

_590[n. EMV\L’}— wwu- ?;?,ocﬁf AN O _g#-oa,owcwe
Odﬁo*jpm%«: P el e %ﬁwz%w%c{';

Na punkcie nr 3 protokét zakonczono i podpisano

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciel PROSYSTEM
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60-682 Pozna, os. B. .Smialego 30/75, NIP 972-046-02-72, tel. (61) 656 31 41, fax (61) 656 31 41, e-mail: prosystem@onet.pl

PROTOKOL Z UZGODNIEN
z dnia 04.05.2005

Obecni na spotkaniu:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
1. Przemystaw Pokrywka— Urzad Gminy Murowana Goslina

Przedstawiciel Biura Projektow:
1. Julian Kaluba — Dyrektor Biura Projektéw PROSYSTEM

UZGODNIENIA:

1. Biuro Projektéw w projekcie na drogi os. 600-lecia winno zaprojektowaé
chodnik w istniejgcej ul. Fiotkowej po stronie pétnocnej — jako kontynuacja
krétkiego odcinka chodnika wykonanego w ul. Fiotkowej.

2. Na dziatki niezabudowane nalezy przewidzie¢ po jednym wjezdzie.
3. Na osiedlu przewidzie¢ krawezniki obnizone.

4. Na odcinkach ulic o wzmocnionej nawierzchni (Krokusowa, Storczykowa na
odcinku od Krokusowej do Fiotkowej oraz Konwaliowa) nalezy przewidzieé
kraweznik wysoki.

Na punkcie nr 4 protokét zakoriczono i podpisano

Przedstawiciel Zamawiajgcego: Przedstawiciel PROSYSTEM
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Wiclkepoleki Zarad Drég Wolswddzhich

e T oy amip P
W PaEoanniy

WZDW.32.73351/ 12 /05 i Poznan, dnia%.06.2005r
Dot.: przebudowy wigczenia ul. Krokusowej

do drogi nr 196 w Murowanej Goslinie

zat.: 1 kpl. rysunkéw

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
PROSYSTEM

Os. Bolestawa Smiatego 30/75

60-682 POZNAN

W odpowiedzi na pisma z dnia 27.05.2005r i 21.06.2005r w sprawie przebudowy wigczenia do
drogi wojewodzkiej nr 196 Poznan —~ Murowana Goslina — Wagrowiec ulicy Krokusowej (droga gminna) w
Murowanej Goslinie — Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu informuje, ze uzgadnia
przedmiotowg przebudowe zgodnie z czescig rysunkowg ( planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i
przekrojem poprzecznym, kartg katalogowg nr 16) do projektu budowlano — wykonawczego ,Budowa ulic
na os. 600-lecia w Murowanej Goslinie" opracowanego w marcu 2005r przez Whioskodawce oraz:

- Wyraza sig zgode na czesciowe zajecie jezdni przy realizacji robét, lecz bez zamkniecia ru-

chu kotowego na tej drodze i bez naruszenia konstrukeji nawierzchni jezdni tej drogi;
- Po zakonczeniu robot zajmowany pas drogowy uporzadkowac.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewodzkie] nr 196 (dziatka
nr ewid. 955 i 1255) w zwigzku z przebudowa wigczenia ulicy Krokusowej (dziatka nr ewid. 1356 | 1358)
nalezy zwrocic sig bezposrednio do Rejonu Drég Wojewddzkich w Gnieznie.

Do wniosku nalezy dotgczyc:

- zatwierdzony przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu projekt organizacji ru-
chu na czas prowadzenia robét oraz zmiany oznakowania statego opracowany zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w/s szczegdlowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz U. z 2003r, nr 177
poz.1728.

Projekt przed przediozeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komende Woje-
wodzka Policji oraz RDW w Gnieznie;

- odpis zgtoszenia robot w pasie drogowym drogi nr 196 dokonany w Wielkopolskim Urzedzie Wo-
jewddzkim w Poznaniu — w Wydziale Rozwoju Regionalnego.

Wydanie oraz zdanie nieruchomosci — dziatki nr ewid. 955 i 1255 — nastapi na podstawie protokofu zdaw-
czo - odbiorczego, ktory w imieniu WZDW w Poznaniu podpisze Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich
w Gnieznie.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat i nie narusza praw 0sob trzecich.

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta i Gminy
Ul. Poznanska 18
62-095 Murowana Goslina
2. Rejon Drég Wojewddzkich
w Gnrieznie + 1 zat




BUBMIETRYZ
MIASTE 1 GMINY
MURCW NA GOSLINA

GN-7635/66/2005

Murowana Goslina, dnia 13.09.2005r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 3 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 98 poz, 1071
z pozniejszymi zmianami) oraz art. 83 ust. 1, art. 90 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) w zwigzku z wystapieniem Biura
Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM 1z siedzibg 60-682 Poznan,
0é. B. Smiatego 30/75 w sprawie uzgodnienia niezbednej wycinki drzew w pasie
drogowym projektowanej przebudowy ul. Raduszynskiej, ul. Szkolnej, skrzyzowania
ul. Poznanskiej z ul. Dtuga i ul. Sliwkowg oraz dréog na os. 600-lecia w Murowanej
Goslinie po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie dn. 9.09.2005r..

Postanawiam:

zaopiniowal pozytywnie usuniecie 48 szt. drzew oznaczonych i opisanych
w inwentaryzacji drzew stanowiacej zatgcznik do powyzszej decyzji.

Uzasadnienie

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM z siedzibg w Poznaniu,
os. B. Smiatego 30/75 wystapita z wnioskiem do Urzedu Miasta i Gminy w Murowanej
Goslinie o uzgodnienie niezbednej wycinki drzew.

Plan wyrebu obejmuje 48 szt. drzew rosnacych w pasie projektowanej przebudowy
ul. Raduszynskiej, ul. Szkolnej, skrzyzowania ul. Poznariskiej z ul. Dtugg i ul. éliwkowq
oraz drég na 0s$. 600-lecia w Murowanej Goslinie.

Przedmiotowe drzewa kolidujg z planowang inwestycja.

Warunkiem przystapienia do wycinki jest uzyskanie stosownej decyzji wydanej
przez wiasciwy organ.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goslinie
w terminie 7 dni od daty doreczenia.

Zatacznik:
- inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki.

Burmistrz Miasta i Gminy

Crlp o
@8z —Leckl

—

Postanowienie sporzadzita: 3
referent —mar Ton
Matgorzata Krotiuk-Sliwa

Pok. 30, tel. 8 122 055 wew. 104
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