KS KLATKA

SCHODOWA

KL1.2: FDK22KXE6F
Qch=2,2 kW ; Qg=2,5 kW
230V AC ; Pe=50 W

Wymiar: DxWxH=840x259x295 W\o‘_ OW_MODm_A _UO_(_Dh

Masa 12,0 kg ; R410 A ; Cu 1/4"-3/8"

KL1.5: FDK22KXE6F
Qch=2,2 kW ; Qg=2,5 kW
230 V AC ; Pe=50 W

S o

Pompa skroplin Si 2100
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DLUGOS

KL1.7: FDK28KXE6F

Qch=2,8 kW ; Qg=3,2 kW
230V AC ; Pe=50 W

Wymiar: DxWxH=840x259x295

Masa 12,0 kg ; R410 A ; Cu 1/4"-3/8"

Pompa skroplin Si 2100
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KL1.6: FDK22KXE6F

Qch=2,2 kW ; Qg=2,5 kW

230V AC ; Pe=50 W

Wymiar: DxWxH=840x259x295
Masa 12,0 kg ; R410 A ; Cu 1/4"-3/8"
Pompa skroplin Si 2100

DO DZWIG 0SOBOWY

3/02 TOALETA

0GOLNODOSTEPNA

KL1.3: FDK22KXE6F

Qch=2,2 kW ; Qg=2,5 kW

230V AC ; Pe=50 W

Wymiar: DxWxH=840x259x295
Masa 12,0 kg ; R410 A ; Cu 1/4"-3/8"
Pompa skroplin Si 2100

KL1.4: FDK28KXE6F

Qch=2,8 kW ; Qg=3,2 kW

230V AC ; Pe=50 W

Wymiar: DxWxH=840x259x295
Masa 12,0 kg ; R410 A ; Cu 1/4"-3/8"
Pompa skroplin Si 2100

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI

KS KLATKA SCHODOWA 16,22
Do DZWIG 0SOBOWY 2,12
3/01 0SRODEK POMOCY SPOtECZNEJ 112,32
37011 KOMUNIKACJA 10,00
3/01.2 POMIESZCZENIE BIUROWE 1 10,93
3/013 POMIESZCZENIE BIUROWE 2 12,88
3/01.4 POMIESZCZENIE BIUROWE 3 19,06
3/015 POMIESZCZENIE BIUROWE & 12,22
3/01.6 POMIESZCZENIE BIUROWE 5 14,52
3/01.7 POMIESZCZENIE BIUROWE 6 24,83
3/01.8 KOMUNIKACJA Z ZABUDOWA 1,88
3/02 TOALETA 0GOLNODOSTEPNA 3,95
RAZEM 134,61
UWAGA:

W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI INSTALACYJNYMI.

TEMAT: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

MUROWANA GOSLINA" -

PT.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA |
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA BUDYNEK
USLUGOWY POLOZONY PRZY UL. KOLEJOWEJ 1 W MUROWANEJ

PRZEBUDOWA BUDYNKOW DWORCOW W MUROWANEJ GOSLINIE
| WELOPUCHOWIE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI
RAMACH ZADANIA  INWESTYCYJNEGO
TECHNICZNA  NA REWITALIZACJE DWORCOW |  TERENOW
PRZYDWORCOWYCH WZzDtUZ LINII KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA

PRZYLEGLYMI W
,DOKUMENTACJA

ZMIANA SPOSOBU

DZ. NR 673/6, 673/7, 287/10

GOSLINIE
INWESTOR: GMINA MUROWANA GOSLINA

UL. POZNANSKA 18, 62-095 MUROWANA GOSLINA
ADRES BUDOWY MUROWANA GOSLINA, UL. KOLEJOWA 1

GENERALNY PROJEKTANT

BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

TEL/FAX: 61639 46 16 /61 278 63 08
www.bpi.win.pl

61-518 POZNAN, UL. JANA UMINSKIEGO 25/6

NAZWA PROJEKTU

03.2015 1:100

PROJEKT BUDOWLANY
RYSONEK RZUT PIETRA Il - INSTALACJA KLIMATYZACJI
ZESPOL PROJEKTOWY - PROJEKTANCI
BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS
ISTALAGIE SANTA®E ) Mgrr inz. Radostaw Dziubczyriski

WKP/0359/PWOS/09

Instalacyjno - inzynieryjna
ZESPOL PROJEKTOWY - SPRAWDZAJACY
BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS
NSTALACIE SANITARNE Mgr inz. Albert Smucerowicz

WKP/0153/PWOS/12

Instalacyjno - inzynieryjna
DATA OPRACOWANIA SKALA NRRYS.

S-02.7




