LEGENDA — OSWIETLENIE + P.POZ. LEGENDA — SIEA | GNIAZDA

owny wyfgcznik prgdu — pozarow
® Glowny wylgeznik prqdu — pozorowy
tgcznik instalacyjny pojedynczy
OS 10/16A, 250V, p/t Rozdzielnica elektryczna
tacznik instalacyjny Swiec / . o
10/16A, 250V, p/t Gtéwna szyna uziemiajgca

miedziana 600x50x4
Gniazdo elektryezne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V
IP20, podwdjne

tgcznik instalacy

/ pojedynczy szczelny
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od pomieszczenia 1

tqcznik instalacyjny swiecznikowy szczelny -
0 MR ) . s ! - Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 250V
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od pomieszczenia x' i P44, wys. montazus fazienko—1,1m

10/16A, 250V, p/t Lestaw gniazd elektrycznych 3faz i 1faz z roziqeznikiem 0-1
/ Z LLH.@ o paramterach wg. planow, schematow, lub specyfikacii

tqgcznik instalacyjny zwierny — oswietlenie

Punkt elektryczno-logiczny zawierajqey zestaw gniazd = 2 x 250V,

Sx tgezniki instalacyjne zwierne w ramce potrdjnej wraz z trzema PEL-1 2 x 230V DATA, 2 x RU45 kat. 64, montaz zdleznie od pom

modufami systemu sterowania oswietleniem
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§O§ tgcznik instalacyjny  schodowy
[000)

o etk 5 5 Puszka podfogowa 20 mod. wyposazona v
Czujnik ruchu na podczerwief, kierunkowy 1.5W @ 250V 50Hz PEL—1 2 mw%ﬁ MQX Wwo@‘o»; mym mim,ro& o
1 Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, P65 Rura ochronna karbowana RGS 25/19 ukiadana w posadzce
— /rédfo swiatfa LED 25W llos¢ rur dobrana do iloSci i przekroju przewodow
Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, IP65 O Ay Wypust kablowy 3—fazowy (5-przewodowy)
[rodfo Swiatfa LED 30W L Lasilanie centrali wentylacyjnej — zapas przewodu 4,0 m
Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, IP44 . Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)
[rodfo Swiatfa LED 50W ) Zasilanie centrali wentylacyjnej — zapas przewodu 1,5 m
Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, IP54 o KL Wypust ,rggoé w.\S,Nogw G\.EN%O%EV -
KS KLATKA SCHODOWA Trédlo ta LED 26W ~ /asilanie centrali klimatyzacji — zapas przewodu 1,5 m
5 0 taz p/t, P20 Wypust - (3-przew )
Oprawa montaz p/t, o Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)
P Zrédfo KT Zasilanie jednostki wew. ,z,.BQQNQQ.,. — zapas przewodu 1,5 m
-1/02 POMIESZCZENIE -1/03 POMIESZCZENIA : Opraw montaz p/t, P44 Wypust kablowy 3—fazowy (5—przewodowy)
- @ Trodto swiatta LED 42W K1 Obwod dedykowany nr 1w kuchni - zapas przewodu 1,5 m

PORZADKOWE TECHNICZNE ,

, o Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)
R — - Qprawa o$wietlenia podstawoweqo, montaz p/t, IP20 BT Zasilanie biletomatu — zapas przewodu 1,5 m
/rodfo swiatta LED 50W
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m m L L 1 Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, IP65
! ! e Adto & 75 0 warviny 7 —~ — N
m m /[rodfo Swiatta LED 25W + moduf awaryjy 2h IEGENDA — INSTALACUA
- : 0 Swietlenia podstawowego, montaz p/t, IP65
| Oprawa oswi P g0, P/t
. 92— Zrodio Swiatta LED 30W + modu! awaryjny Zh
L 0 Swietlenia podst ta p/t, P44 = zwod pion
- #HHA #HnA Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz p/t,
I X\ /rodfo swiatta LED 50W + moduft awaryjny 7h — uziom — bednarka FeZn 40x5
— I
[ ] o 4 Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, IP54 — zwod poziomy niski — drut FeZn ¢8mm
S ] ©§ ® Irodio swiatta LED 26W + modut awaryjy 2h ) :
1C s — —5 5 Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, IP20 N Nmemr rm?o: , skrecane SNSMNYDQ boaom.@m,% przewodu
@ OB\\\\\\ ==== ; 9,18 B 7rodto swiatta LED 50W + modut awaryjpy 2 odprowadzajacego z uziomem OLOKOWYM ODIEKU,.
—= 520 OB — . / - 7iqcze krzyzowe do pofgezen typu drut-drut
W ' 13,39 1 : Oprawa odwietlenia podstawowego, montaz p/t, 1P44 o A )
Wt P m | | ® Zr6dfo swiatla LED 42W + modut awaryjny h ~ miejsce spawania bednark
= S I e e e ﬁ B
O§ O§ - Qprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, P20 — przewdd 0%83%3@2 - drut F.N: #8mm
@ - N /[rodfo Swiatta LED S0W + modut awaryjny Zh prowadzenie natynkowo po elewacji budynku
- w
N it
T WT s . ‘v - 3 — 5 = Oprawy odwietlenia awaryjnego wyposazone w zrodfo Swiatta LED 1,2 W,
I prawy yInego wyp
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ L[~ 05 , : . - = === wskazujgce kierunki ewakuacji, zwieszane lub n/t, IP41, praca na ciemno
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1 d — — . S=l
4 10,87 11,48 u 10,21
— Czujnik ciepfa i dymu autonomicznego systemu p.poz. UWAGH:
CPD 1. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach, korytkach i kanatach kablowych.
D 2. Ze wzgledu na charakter budynku szczegdfowe rozmieszczenie gniazd i
THHA tfqcznikdw nalezy ustalic z Inwestorem na etapie wykonawczym.
3. szystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
4, Kable wychodzgce na dach zabezpieczyc przed przedostawaniem sie wody
i wilgoci do wnetrza budynku
Z UWAGA:
-1/05 MAGAZYN DO DZWIG 0SOBOWY -1/04 MAGAZYN .
— T —— RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
mwwmmmwzwozoi STRAZY MIEJSKIE] W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI INSTALACYJINYM.
-1/01 KOMUNIKACJA

TEUAT: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PRZEBUDOWA BUDYNKOW DWORCOW W MUROWANEJ GOSLINIE | W tOPUCHOWIE
WRAZ Z ZABUDOWANIAMI PRZYLEGLYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT.
,DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJE DWORCOW | TERENOW
PRZYDWORCOWYCH WZDLUZ LINII KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA MUROWANA
GOSLINA" -

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA BUDYNEK USLUGOWY POLOZONY PRZY
UL. KOLEJOWEJ 1 W MUROWANEJ GOSLINIE

INWESTOR GMINA MUROWANA GOSLINA
UL. POZNANSKA 18, 62-095 MUROWANA GOSLINA

ADRES BUDOWY

MUROWANA GOSLINA, UL. KOLEJOWA 1
DZ. NR 673/6, 673/7, 287/10

CERERALNYPROBKTANT BJURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH
61-518 POZNAN, UL. JANA UMINSKIEGO 25/6
TEL/FAX: 61639 46 16 / 61 278 63 08

www.bpi.win.pl
NAZHAPROBTY PROJEKT BUDOWLANY
RYSune RZUT PIWNICY
ZESPOL PROJEKTOWY - PROJEKTANCI
BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Jakub Kteczek

PDK/0101/PWOE/06
Instalacyjno - inzynieryina

ZESPOL PROJEKTOWY - SPRAWDZAJACY

BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE .- ..
inz. Kazimierz Kieczek

E-91/76
Instalacyjno - inzynieryjna

DATA OPRACOWANIA SKALA NRRYS.
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