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POKRYCIE POŁACI BUDYNKU - DACHÓWKA CERAMICZNA
ZAKŁADKOWA, BLACHA PERFOROWANA, BLACHA
PŁASKA NA RĄBEK STOJĄCY I PAPA WIERZCHNIEGO
KRYCIA.

OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ.

ELEMENTY INSTALACJI ODWODNIENIA POŁACI WYKONAĆ
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ, W NASTĘPUJĄCYCH
ŚREDNICACH:

RS1 - ∅120,
RS2 - ∅60,
RN1 - ∅150,
RN2 - ∅80,
WD - ∅80.

NA POŁACI INSTALACJA ODGROMOWA WEDŁUG
PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

OBRÓBKA BLACHARSKA

WPUST DACHOWY
WD

RURA SPUSTOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (1...2)
RS...

DACHÓWKA CERAMICZNA

ROZBIÓRKI / PRZEKUCIA

LEGENDA

PAPA WIERCHNIEGO KRYCIA

BLACHA PŁASKA NA RĄBEK STOJĄCY

BLACHA PERFOROWANA
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DWORCÓW W MUROWANEJ GOŚLINIE
I W ŁOPUCHOWIE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI PRZYLEGŁYMI W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. „DOKUMENTACJA TECHNICZNA
NA REWITALIZACJĘ DWORCÓW I TERENÓW PRZYDWORCOWYCH WZDŁUŻ
LINII KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA MUROWANA GOŚLINA"  -

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO NA BUDYNEK
USŁUGOWY POŁOŻONY PRZY UL. KOLEJOWEJ 1 W MUROWANEJ GOŚLINIE
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