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LEGENDA

/)

Z CEGLY PENEJ GR. 25cm
ISTNIEJACE SCIANY NOSNE

BELKI ZELBETOWE

NADPROZA STALOWE

OTWOR W STROPIE

NOWOPROJEKTOWANE SCIANY NOSNE

OBRYS STROPU ZELBETOWEGO

UWAGI:
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WYKONAWCZYCH WSZYSTKIE WYMIARY

SPRAWDZIC | SKORYGOWAC NA BUDOWIE. O
WSZELKICH ODSTEPSTWACH OD STANU

PROJEKTOWANEGO NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA

- ROZBIORKI ORAZ ZAMUROWANIA POKAZANA W
PROJ. WYKONAWCZYM BRANZY
ARCHITEKTONICZNE )

- KOLEJNOSC ROZBIOREK POKAZANG W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI

- PROJEKTOWANE SCIANY POWIAZAC Z MURAMI
ISTNIEJACYMI CO 2 SPOINE

PROJEKTOWANA FASADA Z CEGLY KLINKIEROWE)

MOCOWANA ZA POSREDNICTWEM KOTEW STALOWYCH
DO ISTNIEJACEJ SCIANY BUDYNKU
wg. proj. wykonawczego konstrukcji

KS PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA
wg. proj. wykonawczego konstrukcji

DO PROJEKTOWANY DZWIG 0SOBOWY

NA KONSTRUKCJI SAMONOSNEJ

BETON: C20/25 XC2 (B25)

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN RB500W
STAL PROFILOWA: S235JR

UWAGA:

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI INSTALACYINYMI.

TEMAT.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA BUDYNKOW DWORCOW W  MUROWANEJ  GOSLINIE
| W £tOPUCHOWIE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI PRZYLEGLYMI W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJINEGO ~ PT.  ,DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

NA REWITALIZACJE DWORCOW | TERENOW PRZYDWORCOWYCH WZDtUZ
LINIl KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA MUROWANA GOSLINA" -

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA  SPOSOBU
UZYTKOWANIA  BUDYNKU UStUGOWO-MIESZKALNEGO NA  BUDYNEK
UStUGOWY POtOZONY PRZY UL. KOLEJOWEJ 1 W MUROWANEJ GOSLINIE

INWESTOR

GMINA MUROWANA GOSLINA
UL. POZNANSKA 18, 62-095 MUROWANA GOSLINA

ADRES BUDOWY

MUROWANA GOSLINA, UL. KOLEJOWA 1
DZ. NR 673/6, 673/%, 281/10

GENERALNY PROJEKTANT

BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

61-518 POZNAN, UL. JANA UMINSKIEGO 25/6
TEL/FAX: 61639 46 16 / 61 278 63 08
www.bpi.win.pl

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK

SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM

ZESPOt PROJEKTOWY - PROJEKTANCI

BRANZA

IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS

KONSTRUKCJA

mgr inz. Jacek Matuszak
WKP/0216/P00K/07
Konstrukeyjno - budowlana

Asystent projektanta

mgr inz. Michat Skrzypczak

ZESPOt PROJEKTOWY - SPRAWDZAJACY

BRANZA

IMEE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS

KONSTRUKCJA

mgr inz. Wojciech Wyczyrski
NR.UPR. WKP/0229/POOK/08
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

DATA OPRACOWANIA

03.2015

SKALA NR RYS.

1:100 SCH-03




