i

POSADZKA (WG. ZESTAWIENIA CZESCI

OPISOWEJ)
JASTYCH 0,05m

2x ROZTWOR ASFALTOWY (NP. ABIZOL)

BLOCZEK BET. LUB SCIANA BET. 0,12m

IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU SREDNIEGO

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 0,10m

(PAPA TERMOZGRZEWALNA)
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY

IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU SREDNIEGO

(2xPAPA TERMOZGRZEWALNA)
ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PEENEJ 0,32m

PODKtAD BETONOWY (8/10 (B10) 0,15m

(POD SCIANAMI DZIALOWYMI - 0,25m)

POSADZKA (WG. ZESTAWIENIA CZESCI

CEGLA KLINKIEROWA 0,12m

PUSTKA POWIETRZNA 3cm

OPISOWEJ)
JASTYCH 0,05m

SKALNA WE£NA MINERALNA 0,15m

ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PEENEJ 0,32m

FOLIA PE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

STYROPIAN TWARDY 0,10m

IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU SREDNIEGO

CEGLA KLINKIEROWA 0,12m

(PAPA TERMOZGRZEWALNA)
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY

PUSTKA POWIETRZNA 3cm

SKALNA WE£NA MINERALNA 0,15m

PODKtAD BETONOWY (8/10 (B10) 0,15m

ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PELNEJ 0,32m

(POD SCIANAMI DZIALOWYMI - 0,25m)

CEGLA CERAMICZNA KRATOWKA 0,25m

WEtNA MINERLANA 0,10m
M PAPA PODKtADOWA SAMOPRZYLEPNA
| POSADZKA (WG. ZESTAWIENIA mwaD PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
= OPISOWEJ) TERMOZGRZEWALNA
H JASTYCH 0,05m
W KERAMZYT CEGLA KLINKIEROWA 0,12m
m PAROIZOLACJA PUSTKA POWIETRZNA 3cm
M STROP KLEINA SKALNA WELNA MINERALNA 0,15m
W TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PELNEJ 0,48m
[ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
W @ DACHOWKA CERAMICZNA
W tATA 5x5cm @ TYNK mmZmzaoio-ib,_u,mz\z,«
= KONTRLATA 5x2cm CEGtA CERAMICZNA KRATOWKA 0,12m
M PAPA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
[ DESKOWANIE PELNE 2,5cm
= PUSTKA POWIETRZNA 3cm
W WEtNA MINERALNA MIEKKA 0,30m
[ FOLIA PAROSZCZELNA
| 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA (EI 30)
H NA STELAZU
H—©
— @ PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
— TERMOZGRZEWALNA
o PAPA PODKtADOWA SAMOPRZYLEPNA
= STYROPIAN SPADKOWA MIN. 0,25m
W PAPA PAROIZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA
[ BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY
= JASTRYCH 0,05m
M STROP TERIVA
— WG PROJ. KONSTRUKJI
W + w..*o TYNK GIPSOWY NATRYSKOWY
H @ 5% === oo
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