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tgcznik instalacyjny pojedynczy
OS 10/16A, 250V, p/t Rozdzielnica elektryczna
tacznik instalacyjny $ / B o
tqcznik instalacyjny pojedynczy szczelny o ) N . . .
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Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, IP65 O Ay Wypust kablowy 3—fazowy (5-przewodowy)
[rodfo Swiatfa LED 30W L Lasilanie centrali wentylacyjnej — zapas przewodu 4,0 m
Oprawa oswietlenia_podstawowego, montaz p/t, P44 . Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)
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Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, IP20 BT Zasilanie biletomatu — zapas przewodu 1,5 m
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Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, IP65
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Oprawa oswietlenia podstawowego, montaz p/t, IP44 - Zwod pion
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/[rodfo Swiatta LED S50W + moduf awaryjy 2h _ uziom — bednarka FeZn 40x5
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\\\\\\\\\\ L B, H
I R I \ W
R m I Z1]] =2 F= Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone w zrodfo Swiatta LED 1,2 W,
Sl m me_ | ,( ) %H\ wskazujqoe kierunki ewakuacj, zwieszane lub n/t, IP41, praca na ciemno
=4 — S el :
s 1
\\\\\\\\\\ = - &
\\\\\\\\\\\\ /o 3/01.3 ,E L1on) Czujnik ciepfa i dymu autonomicznego systemu p.poz. UWAGH
; ]| W . 8 Lﬁém .
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i ES | “ , WRAZ Z ZABUDOWANIAMI PRZYLEGLYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT.
- : ,DOKUMENTACJA  TECHNICZNA NA REWITALIZACJE DWORCOW | TERENOW
PRZYDWORCOWYCH WZDLUZ LINIl KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA MUROWANA
GOSLINA" -
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA BUDYNEK USLUGOWY POLOZONY PRZY
DO DZWIG 0SOBOWY | 3/02 TOALETA UL. KOLEJOWEJ 1 W MUROWANEJ GOSLINIE

0GOLNODOSTEPNA

INWESTOR GMINA MUROWANA GOSLINA
UL. POZNANSKA 18, 62-095 MUROWANA GOSLINA

ADRES BUDOWY

MUROWANA GOSLINA, UL. KOLEJOWA 1
DZ. NR 673/6, 673/7, 287/10

CERERALNYPROBKTANT BJURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH
61-518 POZNAN, UL. JANA UMINSKIEGO 25/6
TEL/FAX: 61639 46 16 / 61 278 63 08
www.bpi.win.pl
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ZESPOL PROJEKTOWY - PROJEKTANCI

BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Jakub Kteczek
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Instalacyjno - inzynieryina

ZESPOL PROJEKTOWY - SPRAWDZAJACY

BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE .- ..
inz. Kazimierz Kieczek
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Instalacyjno - inzynieryjna
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