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UWAGA:

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI INSTALACYJNYMI.

TEUAT: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA BUDYNKOW DWORCOW W MUROWANEJ GOSLINIE | W tOPUCHOWIE

WRAZ Z ZABUDOWANIAMI PRZYLEGLYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT.

,DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJE DWORCOW | TERENOW

PRZYDWORCOWYCH WZDtUZ LINI KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA MUROWANA

GOSLINA" -

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
se BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA BUDYNEK USLUGOWY POLOZONY PRZY
i UL. KOLEJOWEJ 1 W MUROWANEJ GOSLINIE

& el INWESTOR GMINA MUROWANA GOSLINA
UL. POZNANSKA 18, 62-095 MUROWANA GOSLINA
ADRES BUDOMY MUROWANA GOSLINA, UL. KOLEJOWA 1
DZ. NR 673/6, 6737, 287110
CERERALNYPROBKTANT BJURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

61-518 POZNAN, UL. JANA UMINSKIEGO 25/6

TEL/FAX: 61639 46 16 / 61 278 63 08

www.bpi.win.pl

NAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
RYSUEC RZUT DACHU
ZESPOL PROJEKTOWY - PROJEKTANCI
BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3@—, _:N r_m_A:_u —A—mONm_A
PDK/0101/PWOE/06
Instalacyjno - inzynieryina
ZESPOL PROJEKTOWY - SPRAWDZAJACY
BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE -_._ - . —ANN-B-O_‘N —A_mnNm_A
E-91/76
Instalacyjno - inzynieryjna
DATA OPRACOWANIA SKALA NRRYS.




