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Pm_;ek: technicz ny budowy _szaﬁl kablowej pomiarowej typu SO 6, budowy linii kablowej nN 0,4 kV i stupdw aluminiowych i opraw
, dla oswietlenia ulicy: Rzeczna; Drawska; Warcianska; Notecka; Odrzanska; Cybiriska w m. Pobiedziska,
gm Poh:edz:ska Inwestor: Gmina Pobiedziska.,62-010 Pobiedziska, wl. Kodciuszki 4.
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Projekt techniczny budowy szafki kablowej pomiarowej typu SO 6, budowy linii kablowej nN 0,4 kV i stupéw aluminiowych i opraw
oswietleniowych, dla oswietlenia ulicy: Rzeczna; Drawska; Warcianska; Notecka; Odrzariska; Cybiniska w m. Pobiedziska,
gm. Pobiedziska. Inwestor: Gmina Pobiedziska.,62-010 Pobiedziska, ul. KoSciuszki 4.

3. Zakres i podstawa opracowania.

3.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny :
* budowy linii kablowej nN 0,4 kV,
* budowy stupéw os$wietleniowych typu
SO 7/N oc i opraw os$wietleniowych typu Magnolia SGS-102/100,
lub alternatywnie opraw MAGNOLIA LED
* ochrony przeciwporazeniowej,

3.2. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie :

Zlecenia Inwestora ,

wizji lokalnej projektanta,

technicznych warunkéw przytgczenia,

uzgodnien w Rejonie Dystrybucji Gniezno,

uzgodnien z Inwestorem,

uzgodnien branzowych,

Norma SEP N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe - projektowanie i budowa

e obowigzujgcych przepiséw i norm oraz na podstawie opracowan
typowych.
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POLSKA

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-3GD-G1X-1EH *
&

Pan Woijciech Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4686/01
adres zamieszkania ul. Sw.Wawrzyrica 12/3, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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FIURO USLUG TFCHNICZNYCH

“r BV Gniezno, dnia 02.12.2014 r.
FWA FRAMKOWSKA
Mocdliiczewkn ol 1 8chaniskiago 13
Bl UG Loragt L 2-14
REGUN U:”U U by il (ot~ '29‘85
OSWIADCZENIE

Prejektanta™ / osoby sprawdzajgcej*

Stosowanie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst

jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdézn. zmianami ) osSwiadczam i projekt
budowlany:

odcinka linii kablowej nN 0,4 kV stupow oswietlenia ulicznego SO 7/N oc

Inwestor: Gmina Murowana Goslina
62 — 095 Murowana Goslina, ul. Poznarviska 18

Adres inwestycji: Loskon Stary dz. nr 18 gm. Murowana Goslina

Data opracowania projektu: 02.12.2014 r.

zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

( podpis skladajacego oégadczenie z pieczecia imienng )

* niepotrzebne skresli¢
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POLS KA

1 Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznah, 20140611
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... BohdanKu:cki—Sanlutyc: .......................
miejsce zamieszkania "'l e Michwa 31y
62-200 Gniezno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPAE/2672/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci
cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia ..2014-07-01
do dnia 2014-12-31

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Bu -
W, Dworkowa 14, 80-602 Pozna#, lal.fax 61 854 2014, B1 854 2011
mall: wkp@wkp pib.org.pl
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. Gniezno, dnia 02.12.2014 r.
mgr inZ. Sohdan Kuroczycki Saniutycz

i jel jz. 1 ki yb. eleklr,

_do projekl., nadz. i kier.ro

L;:F:z ograniczen 619/73 Pw, 45!30!Pw2

ol Sw. Michata 21/3, tel. (061) 426164
62-:00 Gniezno

OSWIADCZENIE

Prejektanta™ / osoby sprawdzajacej*

Stosowanie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst

jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdézn. zmianami ) oswiadczam ii projekt
budowlany:

odcinka linii kablowej nN 0,4 kV stupow oswietlenia ulicznego SO 7/N oc

Inwestor: Gmina Murowana Goslina
62 — 095 Murowana Goslina, ul. Poznarska 18

Adres inwestycji: Loskon Stary dz. nr 18 gm. Murowana Goslina

Data opracowania projektu: 02.12.2014 r.

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr Ind, Bohdan Kuroczycki Saniutyez

Bpt: €8 vrojekl, nadz. | kier. rob. elekir,

( podpis skladaj o$wiadczenie z pieczgcia imienna )

* niepotrzebne skresli¢
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Gniezno, 28.08.2014 1.
Rejon Dystrybucji Gniezno

ul. Wschodnia 49/51

62-200 Gniezno

tel. 61 423 90 00

ODS/ZR6/1679/2014

Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina

ul. Poznarnska 18
62-095 Murowana Goslina

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / fokalu
o$wietlenie uliczne, Loskon Stary

warunki dotycza moc bez zmian

z mocy przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przyigczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejacy stup linii nn 0,4KV nr I/7 (zasilanie ze stacji 06-840)
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
nie dotyczy
1.2 zakres dotyczgcy budowy przylgcza
nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Do istniejgcej lini kablowej oSwietlenia ulicznego dobudowaé odcinek linii kablowej YAKY 4x35 mm2
o$wietlenia ulicznego wraz ze slupami.
{1 MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ]
zaciski na istniejgcej napowietrznej finii nn w Kierunku instalacji Klienta - bez zmian
Calo§¢ pozostaje na majgtku Gminy Murowana Goélina

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen,
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Istniejaca szafka pomiarowa oSwietlenia ulicznego (SO) przy slupie I/7
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Istniejgcy uklad pomiarowy bezpo$redni 1 fazowy - bez zmian
V1. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A - bez zmian.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)J
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowat
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

ODSZR6/16792014 UWLZ PM Strona |
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3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku,

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodei i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrvcznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

Strona 2



Poznan, dnia 28.10.2014 r.

NT ;ﬂmt}fl"ii'? .
F;u 1M AUl %%ROTOKO‘L NR GKG.4171.3945.2014 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z p6Zn. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Odcinek linii kablowej nN 0,4kV i stupy oswietlenia ulicznego

wnioskodawca: Gmina Murowana Goslina
ul. Poznanska 18
62-095 Murowana Goslina

Data wptywu wniosku : 8.10.2014 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 27.10.2014 r. - Poznanh
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb toskon Stary, dz. 18, gmina Murowana Goslina
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagdi i zalecenia: .
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. ODDZIAL W POZNANIU - Pawet Cieslik:
Bez uwag.

NETIA S.A. - Janusz Pesla:
Bez uwag.

INEA S.A - Filip Gruszczynski:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z o. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:
Bez uwag.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. —-Ewelina Borys:
Nie dotyczy.

Zarzad Drog Powiatowych — Bartosz Kmieciak:
Nie dotyczy drog powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACJI SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. z 2010 r.
Nr 193, poz.1287 z pozniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektow
budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kanogrﬁﬂcmej 1
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2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na
terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz.
163 art. 15.1 ). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za
ochrone i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych podlegajg karze grzywny.
(Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z pOzniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiona projektowang inwestycja
wraz z adnotacjg zawierajgcg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykony-
wac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyc.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miasta
i Gminy Murowana Goslina.

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodniony z
zachowaniem w/w uwag oraz zalecen.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopig protokotu wraz z zatgcznikiem mapowym nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

ZUp AT /;_3.!"4.—-.!’-.'[.3 EGO

_ KIEGO
-""{'\Jf.:r"“"‘i'?

( podpis przewodniczgcego narady z imienna pieczatka
z upowaznienia starosty)

o ~ Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej B 5
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Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina

‘asz znak sprawy:

Whpiyneto do Urzedu :
06.10.2014 r.

Znak sprawy:
GK.7230.4.177.2014

Telefon:
61 89 23 644

Referent:
Joanna Gliwka

Pokdj:
30

Adres:

Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina
ul. Paznanska 18

62-095 Murowana Goglina

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
wWww. murowana-goslina.pl

Telefony:

Punkt Obstugi Interesanta
+48 61 892 36 00

kretariat Burmistrza
61 892 36 05

Fax: +48 61 812 21 40

Godziny pracy urzedu:

Punkt Obslugi Interesanta, Kancelaria,

P czej
poniedziatek-piatek 7.00-18.00
Godziny pracy referatow i biur:

Ewidencja Ludnogci,
Urzad Stanu Cywilnego

poniedziatek 10.00-18.00
wiorek-pigtek 10.00-17.00
Pozostale referaty | biura
ponledziatek 10.00-18.00
wtorek-czwartek 10.00-15.30
pigtek 10.00-13,00
Dyzur Burmistrza

i Zastepcy Burmistrza:
poniedziatek 14.00-16.00
czwartek 10.00-11.00

z»eo,u{rw
[ odunit

-"-—____-_'_‘—-—-—-____
adres marzen

Za potwierdzeniem odbioru

Gmina Murowana Goslina
ul. Poznanska 18
62-095 Murowana Goslina

Prosimy o powoianie sie
na znak sprawy

Murowana Goslina, 3 listopada 2014 r.

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji projektowanego odcinka linii kablowej 0,4 kV
oraz stupéw oswietleniowych w m. toskon Stary dz. nr 18 .

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 pazdziernika 2014 r. ztozone
przez petnomocnika p. Ewe Frankowskag Biuro Ustug Technicznych ,ADEW”
Ewa Frankowska Modliszewko ul. J. Sobanskiego 13, 62-200 Gniezno
dziatajgcg w sprawie na podstawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goslina Nr 976/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r., do reprezentowania
Gminy Murowana Goslina w zakresie uzgodnienn zwigzanych z wykonaniem
projektbw budowlanych os$wietlenia drogowego w Trojanowie, Katach
i toskoniu Starym gm. Murowana Goslina, tj. uzgodnienia lokalizacji
projektowanego odcinka linii kablowej 0,4 kV oraz stupéw oswietleniowych
w m. toskon Stary dz. nr 18

ZEZWALAM

Inwestorowi zadania na lokalizacje urzadzen stuzacym potrzebom ruchu
drogowego, tj. odcinka linii kablowej 0,4 kV oraz stupéw oswietleniowych
w m. koskon Stary dz. nr 18, gm. Murowana GoSlina, pod warunkiem
zachowania ponizszych wymogow:

1. Nowg infrastrukture techniczng w pasie drogowym nalezy zlokalizowa¢
zgodnie z zatgcznikiem graficznym, stanowigcym integralng czesc¢
niniejszego pisma.

2. Dokumentacje techniczng nalezy sporzadzi¢c przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw, w tym: ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 260) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm.).

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl
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Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina

3. Przed przystapieniem do robét budowlanych inwestor zobowigzany jest

do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi:
e na zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt,
e na umieszczenie w pasie drogowym przedmiotowego urzgdzenia,

4. Miejsce rob6t na czas ich wykonywania nalezy oznaczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

5. Wszelkie roboty drogowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z prawem i sztukg
budowlana.

6. Do zasypania wykopu nalezy uzy¢ gruntu, ktérego wiasciwosci pozwalajg
na zageszczenie do poziomu Is-1,0 warstwy na gtebokosci 0-0,2m
od powierzchni oraz [s-0,97 warstwy na gtebokosci 0,21-0,5m
od powierzchni.

7. Po zakonczeniu robét zajmowany pas drogowy nalezy przywrécié
do poprzedniego stanu uzytecznosci oraz uporzadkowac.

8. Stupy oswietleniowe nalezy usytuowac tak, aby nie powodowaty zagrozeni’
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznosci.

s

Adres: J
Urzad Miasta | Gminy Murowana Goslina

ul. Pornarska 18

62-095 Murowana Goslina

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www. murowana-goslina. pl

Telefony:

Punkt Obstugi Interesanta
+48 61 892 36 00

Sekretariat Burmistrza
+48 61 892 36 05 .
Fax. +48 61 812 21 40

Godziny pracy urzedu:

Punkt Obslugi Interesanta, Kancelaria,

4 P cze)
poniedziatek-piatek 7.00-18.00

Godziny pracy referatow i biur:

Ewidencja Ludnosci,

Urzad Stanu Cywilnego
poniedzialek 10.00-18.00
wtorek-pigtek 10.00-17.00
Pozostale referaty | biura
poniedzialek 10.00-18.00
wtorek-czwartek 10.00-15.30
platek 10.00-13.00

Dyzur Burmistrza

i Zastepcy Burmistrza:
poniedziatek 14.00-16.00
czwartek 10.00-11.00

7{/4’0,#!!&'
Rl

"..--__-_‘__‘_‘—--—.__
adres marzenp e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl




Niniejsza decy

1y L jest ostateczn

dnia ... T A& ﬂf—"’]b{
Murowana Goslina, dnia 14.11.2014r.

PP.6733.17.2014

BIURO PLANOWAN(AIPREE TRZENNEGO

Monika Kuridfowic,
Inspektor ds. plangwar
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 59 ustawy z 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gminy Murowana Goslina
ul. Poznanska 18
62 — 095 Murowana Goslina

Pelnomocnik:
Pani Ewa Frankowska
Biuro Ushug Technicznych ,ADEW?”
Modliszewko, ul. J. Sobanskiego 13
62 — 200 Gniezno

z 02.10.2014r. (data wplywu do tut. Urzedu 06.10.2014r.) w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie oSwietlenia drogowego na terenie
czesci dzialki o nr ewid. 18, obr¢b Loskon Stary, gmina Murowana GoSlina zgodnie
z zalgcznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

ustalam:

nastgpujace warunki lokalizacji inwestycji
1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa
oswietlenia drogowego;
2) ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
3) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego:
a) linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na mapie zasadniczej w skali 1:500
stanowigcej zalacznik do niniejszej decyzji,
b) zakres inwestycji:
- linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x35mm’ - dhugosc¢: ok. 111,0 m,
- stupy oswietleniowe typu SO 7/N oc z oprawami oswietleniowymi typu SGS
102/100,
¢) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowaé obowigzujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze
zZm.);
4) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.),
b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, w przypadku
koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie;
5) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwac prace, zabezpieczy¢ teren 1 niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni
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organ stuzby ochrony zabytkow, a nastgpnie przystapi¢ do archeologicznych badan

ratunkowych;

6) ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestorow sieci;
7) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dzialkach,

c) zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwigzania aby nie wnosi¢
dodatkowych uciazliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, hatasu 1 drgan,

e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkoéw wodnych na sasiednich
dziatkach oséb trzecich.

Uzasadnienie

Postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji byto prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012,
poz. 647 ze zm.), jak dla terenu dla ktorego jest brak planu zagospodarowania przestrzennego
i dla inwestycji dla ktérej nie ma obowiazku sporzadzenia takiego planu.

O wszczeciu postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie
obwieszczenia, a takze w sposdéb zwyczajowo przyjety. Wiascicieli i uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci, na ktorych bedzie lokalizowana niniejsza inwestycja celu
publicznego zawiadomiono na pi$mie.

Strony postgpowania, w tym wlasciciele nieruchomosci, na ktorych bedzie lokalizowana
przedmiotowa inwestycja nie wniosty uwag i zastrzezen do przedmiotowej inwestycji
w okresie trwania postgpowania. Wobec powyzszego orzekam jak w sentencji.

Po dokonaniu analizy warunkoéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji. a takze uzgodnieniu z
wlasciwymi organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, iz zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrgbnymi i nie narusza fadu przestrzennego.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Poznaniu przy al. Niepodleglosci 16/18 za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zalgczniki:
Czgs¢ graficzna decyzji na kopii mapy zasadnicze;j v BURMISTRZA
. Fppan (2"
Otrzymuja: ‘_-:f“ vlifis}
1. adresat Pl e
2. ala fol f \

Niniejszy projekt decyzji przygotowata: '"g\
mgr Magdalena Kalinowska T
Cztonek ZOIU nr Z-383



L 1AKUS 1A POZNANSKI

Skorowidz podmiotow
z dnia 14.10.2014

Jednostka ewidencyjna: 302111_5, MUROWANA GOSLINA - OBSZAR WIEJ

Obreb numer: 0009
nazwa: LOSKON STARY
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
GMINA MUROWANA GOSLINA wiasciciel 111
Jedn. rej.
G.13
2Zup. STN-%RST_E POZNANSKIEG:
Zlecenie nr: GKG.4012.14214.2014 *\';\_ ¥ K]arowmk?r?éc()}.fr{wl [‘E/\?‘vn{i il Grunt
Sporzadzit(a): Sylwia Mastowska-Potrzebko | / Ci RNNRI N 7 H ey AT
F f :~ j:

ff)\
r \
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STAROSTA POZNANSKI

Skorowidz dziatek

wg stanu z dnia: 14.10.2014
Jednostka ewidencyjna: MUROWANA GOSLINA - OBSZAR WIEJ

Jednostka ewid. Obreb Ark.

Nr dz.

Adres

Jedn. rej. KW dz

’ Pow. dz.

302111_5 0009 1

18

13

Zlecenie nr:  GKG.4012.14214.2014
Sporzadzit(a): Sylwia Mastowska-Potrzebko
Sprawdzit(a):

Zup. STARQ.?TY FULINAI v

Dorota Zub: i
Klerownik p(r’JCO\.\;qj ,'r' 3 ; p
| Buchmlbed: - mem - L
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Projekt techniczny budowy szafki kablowej pomiarowej typu SO 6, budowy linii kablowej nN 0,4 kV i slupow aluminiowych i opraw
oswietleniowych, dla oswietlenia ulicy: Rzeczna; Drawska; Warcianiska, Notecka; Odrzariska; Cybiniska w m. Pobiedziska,
gm. Pobiedziska. Inwestor: Gmina Pobiedziska. 62-010 Pobiedziska, ul. Kofciuszki 4.

6. Opis techniczny.
6.1. Stan istniejacy.

Interesujgcy nas obreb miejscowosci toskon Stary, gm. Murowana Go-
$lina zasilany jest z istniejgcej stacji transformatorowej ,toskon Stary ,
typu STSR 20/250 nr 06-840 z transformatorem o mocy 160 kVA. Z w/w
stacji transformatorowej sg wyprowadzone sg obwody napowietrzne nN.

6.2. Projektowana dobudowa linii kablowej niskiego napiecia 0,4 kV
dla oswietlenia ulicznego.

Odcinek projektowanej linii kablowej oswietleniowej obwdd kablowy nr |;
projektuje sie wyprowadzi¢ z istniejgcego stanowiska nr I/6 i prowadzi¢
wzdtuz granic gruntdw w odlegtosci 0,5 mb. kablem nN 0,4 kV typu
YAKY 4x25mm? o tgcznej dtugosci wedtug ponizszego zestawienia:

Obwdd kablowy nr |
dlugosé diugost lup SO/ Oprawa | Zrédio Moc
Lp. | odstan. | dostan. | trasy kabla typ kabla | przekré] kabla ocdl. Tmb Magnolia | $wiatta | catkowita stan
kabla §-102/100 | 100W |oprawyw W
1 50111 If1 40 46 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50] istn.
1 /1 112 93 99 YAKY 4x25mma2 1 1 1 112,500 istn.
3 If2 113 86 92 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50( istn.
4 I3 /4 85 91 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50 istn.
5 1/4 /5 94 100 YAKY 4x25mm2 it I 1 112,50 istn.
] I/5 1/6 95 101 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50]  istn.
7 1/6 17 50,5 55,5 YAKY Ax25mm2 1 1 1 112,50 proj.
8 17 /8 50,5 55,5 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50 proj.
9 Razem 594 640 8 8 g 900,00

Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ poprzez wneki montazowe w pro-
jektowanych stupach o$wietlenia drogowego w odlegtosci od granic grun-
tow zgodnie z trasg pokazang na zatgczonym planie sytuacyjnym nr 1
oraz zgodnie z wytycznym podanymi w pkt. 6.2.1.16.2.2.

W projekcie przewidziano utozenie w rowie kablowym réwnolegle z ka-
blem nN bednarki stalowej ocynowanej 25 x 4 mm i wprowadzenie jej na
przewdd PEN w kazdej tabliczce bezpiecznikowej stupa oswietleniowego.

6.2.1. Uktadanie kabla nN-0,4 kV w ziemi.

Projektowany kabel nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o
gtebokosci 70 cm i szerokosci dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm .

W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kable nalezy uktada¢ w rowie
kablowym linig falistg ( dodatek ok. 3% dtugosci wykopu).
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Projekt techniczny budowy szafki kablowej pomiarowej typu SO 6, budowy linii kablowej nN 0,4 kV' i stupdw aluminiowych i opraw
oswietleniowych, dla ofwietlenia ulicy: Rzeczna; Drawska; Warciariska, Notecka; Odrzaniska; Cybiriska w m. Pobiedziska,
gm. Pobiedziska. Inwestor: Gmina Pobiedziska., 62-010 Pobiedziska, ul. KoSciuszki 4.

W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne pro-
mienie zgiecia R, ktére w zalezno$ci od rodzaju i $rednicy kabla dz wyno-
sz3.

e dla kabli olejowych R = 25 d;,

e dla kabli jednozytowych, w powtoce otowianej lub polwinitowej oraz
wielozytlowych w powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcej
cztery- R=20d:,

e dla kabli wielozytowych w powtoce otowianej i kabli wielozytowych (do
4 ) skrecanych z jednozytowych - R =15 d:,

e dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych nie wymienionych wyzej i kabli
sygnalizacyjnych - R = 10d:

gdzie:

R - minimalny promien zgiecia kabla,
dz - $rednica zewnetrzna kabla.

Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastepnie warstwg ziemi rodzimej o grubos$ci co najmniej 15 cm.
Nastepnie na catej dtugosci i szerokosci utozonego kabla w ziemi trase
kabla przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.
Pozostatg cze$¢ wykopu przysypac ziemig rodzimg ubijang warstwami co
20 cm. Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubo$é co najmniej 0,5
mm a szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel,
lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie pasa folii powinny siegac co naj-
mniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla a w przypadku, gdy sze-
roko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawac¢ poza krawedzie skrajnych kabli
rownomiernie z obu stron trasy.
Projektowany kabel nN-0,4 kV krzyzujgc sie z istniejgcymi urzadzeniami
utozonymi bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami w
miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania rurg ochronng ,AROTA”’DVK & 110 mm ..
Po utozeniu kabli i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem, nalezy
sprawdzié:
* ciggltosé zyt i zgodnosé faz - wykonujac sprawdzenie przyrzadem o
napieciu nie wyzszym niz 24 V.
* pomiar rezystancji izolacji- wykonujgc induktorem o napieciu 2,5 kV,
* proby napieciowe izolacji.

Przed zasypaniem kabla nalezy dokona¢ inwentaryzacji utozonego kabla
nN-0,4 kV przez terenowg jednostke geodezyjna.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ nalezy zgodnie z
Norma SEP N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe - projektowanie i budowa

6.2.2. Oznaczenie linii kablowych nN 0,4 kV.

Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczane w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
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mufach i w miejscach charakterystycznych , np. skrzyzowania, zatomy
trasy, zmiana kierunku trasy, itp.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
* symbol i numer ewidencyjny linii,

* o0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

* znak uzytkownika kabla,

znak fazy ( tylko przy kablach jednozytowych ),

* rok utozenia kabla,

Ponadto trase kabla utozonego w ziemi na terenach nie zabudowanych z
dala od charakterystycznych statych punktéw terenu nalezy oznaczyé
widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wko-
panymi w ziemie w sposob nie utrudniajgcy komunikacje. Na oznaczni-
kach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla
,» K” . Zaleca sie na oznacznikach umieszczaé znak uzytkownika kabla i
oznaczenie kierunku przebiegu trasy kabla.

Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach
okoto 100m, ponad to nalezy je umieszczaé w miejscach zmiany kierunku
kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

*

6.3. Stupy oswietlenia ulicznego.

llo$¢ i lokalizacja poszczeqdlnych stupoéw stanowisko nr I/7 i I/8 oswietle-
nia uliczneqo zostata przewidziana w miejscach wskazanych przez inwe-
stora.

6.3.1. Stupy oswietleniowe.

Oswietlenie drogi gminnej w miejscowosci toskon Stary dz. nr 18 zapro-
jektowano na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu SO 7/N oc
o wysokosci stupa 7,0 m ponad grunt. Do wszystkich stupdéw zostato
przewidziane typowe zamkniecie do stupéw zigcze stupowe TB-2 oraz
wktadka topikowa DO1/E14 4A. Do wszystkich stupéw nalezy zastosowaé
wysiegniki rurowe typu W16-1/1/1 o dtugosci wysiegnika 1,0 m i kacie
nachylenia 5°.

Do posadowienia stupéw przewidziano zabudowe fundamentéw betono-
wych B-120 gdzie czes¢ podziemng nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ma-
sg bitumiczna.

6.3.2. Oprawy oswietlenia drogowego.

Dla projektowanych stupéw oswietleniowych typu SO 7/N oc o diugosci
7,0 m projektuje sie zainstalowaé oprawe typu MAGNOLIA S-102/100 z
zrédtem Swiatta typu 1 x SON —(T) 100 W na wysiegniku rurowym typu
W16-1/1/1 o dtugosci wysiegnika 1,0 m i kacie nachylenia 5°. Alternatyw-
nie na zyczenie inwestora mozna zabudowaé¢ oprawe MAGNOLIA LED.
taczenie opraw z bezpiecznikami na tabliczce bezpiecznikowej w zitg-
czach stupowych TB-2 nalezy wykona¢ przewodami typu DYd 750 V
1,5 mm?, stosujgc odpowiednie barwy izolacji do poszczeg6linych faz i
przewodu neutralnego. Tabliczki bezpiecznikowe zawiesza sie na spe-
cjalnej ramce w gérnej czesci wneki stupa i przykreca sie $rubg do dolnej
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czesci ramki. Kable utozone w ziemi i doprowadzone do wnek latarn tgczy
sie bezgtowicowo z zaciskami tabliczki. Przed przytgczeniem zyt kabla
nalezy zdjgc¢ z nich izolacje na diugosci co najmniej rownej Srednicy zaci-
skow na tabliczce bezpiecznikowej. W kazdej tabliczce bezpiecznikowej
dla poszczegodlnej oprawy o$wietleniowej zastosowac zabezpieczenie
typu BiWts 4 A

W wszystkich projektowanych stupach oswietleniowych nalezy wykonac
dodatkowe uziemienie przewodu PEN a rezystancja uziemienia winna
wynosi¢ R < 30 Q.

W projekcie przewidziano utozenie w rowie kablowym réwnolegle z ka-
blem nN bednarki stalowej ocynowanej 25 x 4 mm i wprowadzenie jej
przelotowo na przew6d PEN w poszczegoinych stupach o$wietleniowych.

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-
60364-4-47:2001 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w ,sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie , ( Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 60).
Charakterystyka urzadzenia odtgczajgcego napiecie i przekroje przewo-
déw powinny by¢ tak dobrane, aby w przypadku zwarcia pomigdzy prze-
wodem skrajnym a przewodem ochronnym PE lub przewodem ochronno-
neutralnym PEN albo czes$ciami urzgdzen objetych ochrong nastepowato
samoczynne odiaczenie zasilania w czasie nie dtuzszym niz 0,4 sek.
dla warunkéw srodowiskowych 1 ( sg to takie warunki, w ktérych rezy-
stancja ciata ludzkiego w stosunku do ziemi wynosi conajmniej 1000 Q )
lub 0,2 sek. dla warunkéw $rodowiskowych 2 ( sg to takie warunki w
ktorych rezystancja ciata ludzkiego w stosunku do ziemi wznosi_mniej niz
1000 Q).

Napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig nie przekracza 235 V.
Bedzie to zapewnione przy spetnieniu ponizszego warunku :

Zs xlh < Uo
gdzie :
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrédto zasilania, przewod
roboczy i ochronny (w Q).
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgcza -
jacego w czasie zaleznym od napiecia zgodnie z wymogami (w A. ).
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi (wV.).

Przepisy wymagaja , aby obliczeniowa petle zwarciowg powiekszy¢ o

25 % . W projektowanej instalacji podstawowg ochrone przed dotykiem
bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw i kabli oraz
ostony ( obudowy ) urzadzen elektrycznych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim rea-
lizowana bedzie przez samoczynne wytaczenie zasilania tak szybko, zeby
nie wystapity niebezpieczne skutki patofizjoloczne dla cztowieka

( napiecie dotykowe nie przekraczato wartosci 50 V).
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Rozdziat przewodu ochronno - neutralnego PEN na przewdd neutralny
N i przewdd ochronny PE zaprojektowano w tabliczce bezpiecznikowej,
stupa oSwietleniowego, gdzie miejsce rozdziatu nalezy uziemic.
Rezystancja uziemienia winna wynosi¢c > R<30Q .

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji, nalezy przepro-
wadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania oraz nalezy pomierzy¢ rezystancje izo-
lacji kabli i przewodow.

6.5. Uwagi koncowe.

Cato$é prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor-
mami oraz niniejszg dokumentacja.

Dopuszczenie do wykonywania prac na czynnych urzadzeniach nN
0,4 kV wykonajg upowaznieni pracownicy Rejonu Dystrybucji Gniezno .
Uszkodzone nawierzchnie powstate na skutek uktadania linii kablowej
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Pod drogami, przejsciami stosowaé przepusty kablowe z rur AROTA
DVK @ 110 mm. Po zakoriczeniu prac wykona¢ préby i pomiary spraw-
dzajgce prawidtowos¢ ich wykonania.

Alternatywnie na zyczenie inwestora mozna zabudowa¢ oprawy o$wietle-
niowe MAGNOLIA LED.

UG TE HNIQZNYCH

“ADEW" 4
) R K A

-200 Griiezno, 1-.-,-_L_ £1426-
REGON 630188421, Ni

3
2514

\p/184-101-29-85

mgr inZ. Sohdan Kuroczycki Saniutyez
upr. do projekt., nadz. I kier. rob. elekir,
bez ograniczern £#19/73 Pw, 45/80%
ul. Sw. Mic (06174261642
=00 Gniezno
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7. Obliczenia techniczne.

Obliczenie pradu obcigzenia , dobér przekroju przewodow i wielkoSci zabezpieczei.
zasilanie ze stacji trafo. nr 06- 840

L.p. | Pzn [kW] Wspél. Un [V] | TobeJA]| Ib=[A] |Typ wkiadki Nazwa odb.
) K E] ! £ 1 S

zabezp. glowne w szafce

1] 090 1 230 | 416 25 | WIN-UgF | < vietl. SO 111
S-301C | zabezp. przedliczn. w

2| 0500 I 230 4,16 16 10A | szafce oswietl, SO 111

3| 090 I 230 4,16 10 [$301 C-6A | oswietlenie obwod nr

Moc Zrodta swiatla 100 W - moc calej oprawy MAGNOLIA SGS-102/100 wynosi 112,5 W

Obliczenie spadku napigcia dla projektowanego odcinka linii kablowej nN 0,4 kV
zasilanie z istn. szafki o$wietleniowej SO 111 obwod kablowy nr 1

. L.p. [Pzn. [kWI[ dlugos¢ [m] | S [mma] del. U[V] del. U% Nazwa odb.

1 | 0,9000 46 25,00 0,0017 0,17% stup nr 1/1
2 | 0,7875 99 25,00 0,0033 0,33% stup nr 1/2
3 | 06750 92 25,00 0,0026 0,26% stup nr 1/3
4 | 05625 91 25,00 0,0022 0,22% shup nr 1/4
5 | 04500 100 25,00 0,0019 0,19% stup nr 1/5
6 | 03375 101 25,00 0,0014 0,14% shup nr 1/6
7 | 02250 55,5 25,00 0,0005 0,05% stup nr 1/7
8 | 0,1125 55,5 25,00 0,0003 0,03% shup nr 1/8
9 | Razem 640 0,013882325 1,39%

delU% = 1,39% <delU dop
Spadki napigcia mieszczg si¢ w granicy dopuszczalnej

Obliczenie warunku szybkiego odtaczenia zasilania w szafce SO 111
. dla projektowanego obwodu kablowego niskiego napiecia 0,4 kV
obwod nr 1 - oéwietlenie uliczne stanowisko nr /8

Ritfomvkm] | 2011 km] | Rktfomka] | 2Lk km] | Rk2lomvkm] | 2xCk2fkm] | Rk3jomvkm] | 2xLka[km] | RtjomA] | Raw[om]
0 0000 | 08570 | 0022 12 1322 | 00000 | 0000 | 0051 | 1656

Xitjomvke] | 2011 m] | Xkt fomken] | 2xLkikm] | Xk2[omikm] | 2xCk2lkm] [ Xik3jomvkm) | 2xLka[km] [ XtjomA] | Xaw[om]
- 0000 | 00820 | 0022 00840 | 1322 | 00000 | 0000 | 0081 | 0194

Istniejgca stacja trafo. nr 06-840
zistn. transformatorem o mocy 63 kKVA Rzw2 Xzw2 Zw2 Zzw [om)]
Istn. kabel YAKY 4 x 35mm# - 11,0 mb. 274 0,04 2,78 1,67

Istn. kabel YAKY 4 x 25mm# - 550,0 mb.
Proj. kabel YAKY 4 x 25mm# - 111,0 mb. Zs[om] 2,08
lzw [A] 105,54 k 49

Ib[A] 10 |S-30110A
[la[A] T # ]

Zsxla= 102138 V jest mnigjsze od 235V

BIURO U SLUG TE( H NICZNYC #Uarunek szybkiego odiaczenia zasilania w szafce SO 111 jest spetniony

> “AD mgr inz. Sehian Kuraczycki Samul;cz
- WEI/F TWSKA upr. do projeki |
zgzﬂsdéwf‘ ul. J. Sobanskiego 13 bzz ogrurrft:ez : \ I
6 0 Gniszno, tel. 61 426-82-14 ul. Sw. M @ 21/3,1el. (061) 4261642

REGON 630188421, NIP 784-101-29-85 -0 Gniezno
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8. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Kabel YAKY 4 x 25 mm? mb. 111,0
2. Folia z tworzywa sztucznego — niebieska mb. 102,0
3. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm mb. 111,0
4. Piasek rzeczny m?3 8,16
5. Opaski kablowe Oki szt. 11,0
6. Stupy oswietleniowe SO 7/N oc kpl. 2,0
7. Ztgcza stupowe TB-2 szt. 2,0
8. Wysiegnik rurowy W16-1/1/1 szt. 2,0
9. Oprawy MAGNOLIA S-70/70 lub alternatywnie

oprawy MAGNOLIA LED szt. 2,0
10. Fundament betonowy B-120 szt. 2,0
11. Zrédbo $wiatta 1XSON —(T)100 W

lub alternatywnie MAGNOLIA LED szt. 2.0

12.Inne drobne materiaty wg. potrzeb.

~“AD] W (

A _FRAJ SKA /N
dli 1. J. Soba 013

.200 Gniezno, tel. 61426-82-14
REGON 630188421, NU’?M -101-29-65

nl ewid, 398/841Yx

mgr inZ. Sehdan Kursczyeki Saniutycz
upr. do projeki. . | kier. rob. elP‘H

bez ogranic zeﬁ

ul. Sw. Mich

-~ 200 G;nezno
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9. Informacja O Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia -
Informacja BIOZ.

1. Do zakresu robét nalezy dobudowa linii oSwietlenia zewnetrznego
sktadajgca sie z 2 szt. stupdéw typu SO 7/N oc dt. 7m wraz z opra-
wa typu MAGNOLIA S-102/100. Zasilanie do w/w stupéw oswie-
tlenia ulicznego doprowadzone bedzie kablem ziemnym typu
YAKY 4x25mm?2.

Kolejnos¢ realizacji zadania inwestycyjnego:

wykop rowu pod kabel i dziur pod fundamenty stupéw
wciggniecie przewodu w stupy

montaz fundamentéw stupéw B-120

montaz wysiegnikéw na stupach

stawianie stupow oswietleniowych typu SO 7/N oc
utozenie kabla typu YAKY 4 x 25 mm?

montaz opraw oswietleniowych MAGNOLIA S-102/100
podtgczenie instalacji stupow

podtgczenie do zasilania ENEA Operator Sp. z 0.0.
pomiary

RS N, . W W R e . R S N
=510 00 S s O I e

—

Odcinek projektowane;j linii kablowej o$wietleniowej obwod kablowy nr |;
projektuje sie wyprowadzi¢ z istniejacego stanowiska nr I/6 i prowadzi¢
wzdtuz granic gruntébw w odlegtosci 0,5 mb. kablem nN 0,4 kV typu
YAKY 4x25mm? o tgcznej dtugosci wedtug ponizszego zestawienia:

Obwad kablowy nr |
diugosé Oprawa | Zrédio Moc
Lp. | odstan. | dostan, | trasy d:;i?:é typkabla | przekrdj kabla s;:‘:“sg :: Magnolia | swiatla | calkowita stan
kabla ) $-102/100 | 100W |oprawywW

1 50111 /1 40 46 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50 istn.
1 11 112 93 99 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50 istn.
3 /2 /3 86 92 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50 istn.
4 I3 I/4 85 91 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50 istn.
5 /4 If5 94 100 YAKY Ax25mm2 1 1 1 112,50( istn.
6 I/5 I/6 95 101 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50] istn.
7 16 i 50,5 55,5 YAKY 4x25mm2 1 1 1 112,50/ proj.
8 17 /8 50,5 55,5 YAKY Ax25mm2 1 1 1 112,50| proj.
9 Razem 594 640 8 8 8 $00,00|

Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ poprzez wneki montazowe w pro-
jektowanych stupach o$wietlenia drogowego w odlegtosci od granic grun-
tébw zgodnie z trasg pokazang na zatgczonym planie sytuacyjnym nr 1
oraz zgodnie z wytycznym podanymi w pkt. 6.3.1.16.3.2.

W projekcie przewidziano utozenie w rowie kablowym réwnolegle z ka-
blem nN bednarki stalowej ocynowanej 25 x 4 mm i wprowadzenie jej na
przewdd PEN w kazdej tabliczce bezpiecznikowej stupa o$wietleniowego.
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lloS¢ i lokalizacja poszczegolnych stupow stanowisko nr I/7 i I/8 oswietle-
nia ulicznego zostata przewidziana w miejscach wskazanych przez inwe-
stora.

Oswietlenie drogi gminnej w miejscowosci toskon Stary dz. nr 18 zapro-
jektowano na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu SO 7/N oc
o wysokosci stupa 7,0 m ponad grunt. Do wszystkich stupéw zostato
przewidziane typowe zamkniecie do stupdw ztgcze stupowe TB-2 oraz
wkiadka topikowa DO1/E14 4A. Do wszystkich stupéw nalezy zastosowac
wysiegniki rurowe typu W16-1/1/1 o dtugosci wysiegnika 1,0 m i kacie
nachylenia 5°.

Do posadowienia stupéw przewidziano zabudowe fundamentéw betono-
wych B-120 gdzie cze$¢ podziemng nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ma-
sg bitumiczna.

Dla projektowanych stupéw oswietleniowych typu SO 7/N oc o dtugosci
7,0 m projektuje sie zainstalowac¢ oprawe typu MAGNOLIA S-102/100 z
zrédtem swiatta typu 1 x SON —(T) 100 W na wysiegniku rurowym typu
W16-1/1/1 o dtugosci wysiegnika 1,0 m i kacie nachylenia 5°. Alternatyw-
nie na zyczenie inwestora mozna zabudowa¢ oprawe MAGNOLIA LED.
taczenie opraw z bezpiecznikami na tabliczce bezpiecznikowej w zig-
czach stupowych TB-2 nalezy wykonaé¢ przewodami typu DYd 750 V
1,5 mm?2, stosujgc odpowiednie barwy izolacji do poszczeg6lnych faz i
przewodu neutralnego. Tabliczki bezpiecznikowe zawiesza sie na spe-
cjalnej ramce w gornej czesci wneki stupa i przykreca sie srubg do dolnej
czesci ramki. Kable utozone w ziemi i doprowadzone do wnek latarn tgczy
sie bezgtowicowo z zaciskami tabliczki. Przed przytgczeniem zyt kabla
nalezy zdjg¢ z nich izolacje na dtugosci co najmniej rownej srednicy zaci-
skéw na tabliczce bezpiecznikowej. W kazdej tabliczce bezpiecznikowej
dla poszczegodlnej oprawy osSwietleniowej zastosowac zabezpieczenie
typu BiWts 4 A

W wszystkich projektowanych stupach oswietleniowych nalezy wykonaé
dodatkowe uziemienie przewodu PEN a rezystancja uziemienia winna
wynosi¢ R <30 Q.

W projekcie przewidziano utozenie w rowie kablowym réwnolegle z ka-
blem nN bednarki stalowej ocynowanej 25 x 4 mm i wprowadzenie jej
przelotowo na przewod PEN w poszczegdinych stupach o$wietleniowych.

2. W trakcie realizacji zadania nie ma zadnych obiektéw budowlanych
podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

3. Elementy zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Inwestycja realizowana jest w najblizszym sgsiedztwie drég gminnych i
trzeba zwréci¢ szczegoblng ostroznos¢, aby nie poruszaé sie po terenie
pasa drogowego

- wykopy gtebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod
stupy nalezy zwrdécic¢ szczegolng ostroznos¢, aby nie doszto do ztaman
itp.
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Projekt techniczny budowy szafki kablowej pomiarowef typu S0 6, budowy linii kablowej nN 0,4 kVi stupow aluminiowych i opraw
oswietleniowych, dla oswietlenia ulicy: Rzeczna; Drawska; Warcianska; Notecka; Odrzanska; Cybinska w m. Pobiedziska,
gm. Pobiedziska. Inwestor: Gmina Pobiedziska.,62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

- podczas stawiania stupéw prace w obrebie dzwigu stwarzajg zagroze-
nie,

- montaz na wysokosci - opraw stwarza zagrozenie

- wszelakie prace podtgczeniowe przed zatgczeniem zasilania a w
szczegolnosci po zatgczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie

4y}

. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:
na catej dtugosci wykopu powinny by¢ zatozone stupki z tasma koloru
czerwono-biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem
w miejscu przecisku pod drogg powinny by¢ ustawione odpowiednie
znaki drogowe informujgce o przecisku
w celu dojscia i dojazdu do posesji powinny by¢ utozone ktadki komu-
nikacyjne z poreczami
przy robotach pod napieciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tre-
sci: "PRACE POD NAPIECIEM"

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

a) w przypadku wystgpienia zagrozenia informowac kierownika budowy
lub osobe wyznaczong przez kierownika budowy do prowadzenia dzia-
tan w przypadku wystgpienia zagrozenia, w przypadku porazenia prg-
dem elektrycznym zastosowac si¢ do przepiséw BHP i wezwa¢ odpo-
wiednie stuzby ratownictwa medycznego

b) stosowac¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty
ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia gtowy - kask

c) podczas zatgczenia zasilania bezposredni nadz6r nad tymi pracami
nalezy do kierownika budowy

7. Materiaty i wyroby niezbedne do wykonania celéw inwestycji nalezy
zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu. Aparaty elektryczne nie moga
znajdowac sie w miejscu narazonym np. na deszcz itp. Wszystkie ma-
teriaty muszg by¢ zabezpieczone przed ewentualng kradziezg. Miejsce
sktadowania materiatdw wyznacza Inwestor - np. umieszczenie bara-
kowozu.

8. Srodki uzywane w wypadku zagrozen zycia powinny znajdowac sie w
miejscu wyznaczonym np. barakow6z. Powinny znajdowac sie: w petni
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne dla ratownictwa
materiaty okreslone w przepisach BHP.

9. Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentéw nie-
zbednych do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych bedzie
barakowdz.

BIURO USLUG TECHNC ZNYCH
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Istn. YAKY 4x25mm?-
99m (93 m.)

Istn. YAKY 4x25mm?-
12 92m (86 m)

Istn. YAKY 4x25mm? -
91m(85m.)

Istn. YAKY 4x25mm? -
/4 100 m (94 m.)

m)

YAKY 4x25mime -
m

istn. 6 x S-301 C6A

istn. szafka kablowa o$wietleniowa
typu SO111

Istn. YAKY 4x25mm? -
/6 101 m ( 95m.) /5

YAKY 4x35mm?
-10,0m (0,5)

istn. + proj. stup typu SO7/N oc +
MAGMNOLIA S 102/100
z zrodiem swiatla
1 x SON(-T) 100W

3

istn, shup nr ZN-10 nr V7
L J
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Biuro Uslug Technicznych ADEW Ewa Frankowska
62-200 Gniezno, Modliszewo, ul. J. Sobanskiego 13
tel./fax. 61-4268214 ; e-mail: ewa.frank ka@wp.pl
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