Opis techniczny
do projektu budowlanego
wPrzebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn
(gmina Wagrowiec, jednostka ewidencyjna Wagrowiec, obrgb Bartodzieje

dz. 20, obr¢b Kopaszyn dz. 15)”

1. Dane ogélne
Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn (dziatka nr 20 - obreb
Bartodzieje, dzialka nr 15 obreb Kopaszyn). Dlugosé odecinka 2,458 km.
Zakres opracowania:
- karczowanie pni a IO POTTATO!

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej

- rozebranie istniejgcych przepustéw pod droga gminng  62-100 WAGROWI%
- roboty ziemne z wywozem urobku

- roboty ziemne na odktad

- przepusty rurowe pod zjazdami

- przepusty rurowe pod droga gminng

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza

- warstwa odsgczajaca

- podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna grub. 15 cm (frakcja 0/63 mm)

- podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gérna grub. 15 cm (frakcja 0/31,5 mm)
- skropienie podbudowy emulsjg asfaltows

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grub. 7 cm (AC16W)

- skropienie warstwy wiazacej emulsja asfaltows

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm (AC118S)

- oczyszczenie rowow z namuhu

- uzupelnienie poboczy gruntowych

- montaz znakéw aktywnych

- oznakowanie poziome

- montaz barier ochronnych stalowych

- montaz separatora ruchu (azyl dla pieszych)

- montaz lamp hybrydowych
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Podstawa opracowania §2-100 WAGRC

- umowa z Gming Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 33 poz. 430 z 1999)

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupelniajgce wykonane sitami wlasnymi

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

- uzgodnienia i wytyczne Gminy Wagrowiec

Stan istniejacy
Obecnie w migjscu projektowanej drogi dojazdowej znajduje si¢ droga z kruszyw réznego
rodzaju oraz droga gruntowa. Wokét istniejac drogi wystepuj e roslinnosé krzewiasta oraz
znaczna ilos¢ drzew, ktore nalezy usuna¢ ze wzgledu na kolizj ¢ z planowanym
przebiegiem drogi.
Pod drogg gminng znajduja si¢ przepusty zelbetowe, ktére ze wzgledu na znaczne zuzycie
nalezy rozebrac i zastgpi¢ nowymi przepustami z rur zelbetowych zakonczonych sciankami

oraz w jednym przypadku studnig rewizyjna.

Podstawowe parametry projektowe:

- klasa drogi - lokalna ,,D”

- kategoria ruchu - KR 2

- predkosc¢ projektowa 40 km/godz.

- szeroko$¢ jezdni - 6,50 m (w tym dwa pasy ruchu po 2,50 m oraz $ciezka rowerowa szer.
1,50 m)

- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

- pochylenie poboczy gruntowych - 8%

- szerokos¢é poboczy gruntowych - 0,75 m

Rozwigzania projektowe:
5.1. Sytuacja
Przebieg budowanej drogi (di. 2,458 km) przedstawiony jest na zalgczniku ,,Plan

sytuacyjny”. Szerokos¢ jezdni 6,50 m plus obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75 m.



5.2. Niweleta
Niwelete budowanej drogi nawiazano do wysokosci stalych istniejgeych punktow tj.
skrzyzowania z istniejacymi drogami asfaltowymi (poczatek i koniec odcinka),
drogami gruntowymi oraz zjazdami do posesji. Zostata ona skorygowana w celu
uzyskania ptynniejszego ruchu pojazdéw oraz zminimalizowania rob6t ziemnych.
Zostanie ona ze wzgledu na konstrukcje jezdni wyniesiona ponad istniejacy teren.
Dzigki temu uzyska si¢ dodatkowe muldy (ptytkie rowy) stanowiace odstojniki na

wody opadowe.

5.3. Przekrdj poprzeczny
Przekroj poprzeczny budowanej drogi:
- szeroko$¢ jezdni — 6,50 m (w tym dwa pasy ruchu po 2,50 m oraz sciezka rowerowa
szer. 1,50 m)
- pochylenie jezdni — daszkowe 2%

- pobocze gruntowe szer, 0,75 m — pochylenie 8%

5.4. Konstrukecja nawierzchni jezdni i zjazdow

5.4.1. Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm dla KR2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7 cm dla KR2

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5 warstwa gérna grub. 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakc;ji
0/63,0 warstwa dolna grub. 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku o wodoprzepuszezalnosei powyzej 8 m/dobe

grub. 10 cm

5.4.2. Konstrukcja zjazdow
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm dla KR2
- warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego ACI6W grub. 7 cm dla KR2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5 warstwa gorna grub. 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji



0/63,0 warstwa dolna grub. 15 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/dobe grub.

10 cm

6. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanej drogi odbywac¢ bedzie si¢ na przylegly teren - na pobocze oraz
do istniejgcych rowdw przydroznych. Cata woda opadowa oraz roztopowa zostanie
zagospodarowana w pasie drogowym dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym i
podluznym. Ze wzgledu na wyniesienie niwelety w gére nie ma potrzeby wykonywania
dodatkowych rowéw odwadniajgcych.

7. Oznakowanie
Oznakowanie budowanej drogi polegac bedzie na wykonaniu zaréwno oznakowania
poziomego jak i pionowego. W ramach oznakowania pionowego planuje sie postawienie
znakow aktywnych A-7, D-6, C-13, C-13a, C-9 wraz z pylonem oraz znakow
nieaktywnych A-30, T-18a, B-25, B-33.

8. Zielen
W miejscu budowy wystepuje roslinnos¢ kolidujaca z projektowang droga, ktorg nalezy
usung¢ podczas prowadzenia robét lub tez bezposrednio przed wykonaniem inwestycji.
W przypadku wezesniejszego usuniecia drzew przez Inwestora do likwidacji pozostang

pnie drzew oraz geste krzaki (gléwnie odrosty po dawnych drzewach oraz tzw. samosiejki).

9. Urzadzenia obce
W miejscu planowanych robét wystepujg urzadzenia podziemne. Jednakze ze wzgledu na

niewielkie wykopy nie ma mozliwosci uszkodzenia tychze sieci.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajgce ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwlocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Wagrowcu.



10. Obszar oddzialywania obiektu
10.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pézn. zmianami)
b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
c¢) Rozporzadzenie Mininstra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000
1. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zmianami)
) Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397
z pbdZn. zmianami)
g) Zatgeznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z p6zn. zmianami)
h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)
i) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 22006 r. Nr 137, poz. 984)
j) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 22014 1., poz. 1446)
k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
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10.2 Zasieg oddzialywania obiektu

Przebudowa isniejacej drogi gminnej nie bedzie negatywnie wptywac na otaczajacy
ja teren. Wreez przeciwnie, dzieki zastosowanej technologii zmniejszg sie
ucigzliwosci zwigzane z hatasem, zapyleniem przyleglego terenu oraz zalewaniem
okolicznych dziatek przez wody opadowe i roztopowe. Projektowana nawierzchnia
bitumiczna oraz odpowiednia geometria drogi spowoduje, ze znikng problemy z
kurzem oraz pylami powstajacymi podczas przemieszczania si¢ pojazdow, a takze
zlikwidowane zostang zastoiska wody, ktére wskutek ruchu pojazdéw rozlewaty sie
na przylegty teren.

Ewentualne oddziatywanie na przylegly teren wystapi podczas prowadzenia robdt.
Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruch pojazdéw budowy, itp.
wszystko jednak w godzinach od 7.00 do 18.00. Bedzie to krotki czas, co w
0g6lnym rozrachunku w zwigzku z przewidywanymi korzy$ciami nie ma znaczenia
dla otaczajgcego terenu.

Podsumowujac, przebudowa drogi wplywnie na poprawe stanu srodowiska,
zmniejszy poziom hatasu, zapylenie i emisj¢ spalin.

Zachowane zostaly wszelkie normatywne odlegtosci obiektu budowlanego od
granicy dziatek oraz obiektéw sasiednich.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Ogranicza si¢ tylko 1 wylacznie do nieruchomosci Inwestora.

Informacja dotyczaca wpisu dzialki lub terenu obj¢tego inwestycja do rejestru
zabytkéw, podleganiu ochronie konserwatorskiej lub podleganiu ochornie na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega
ochronie konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.

Inwestycja nie bedzie wykonywana w granicach terenu gérniczego.

Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, wiedza techniczng



oraz przepisami bezpieczenstwa pracy.

Do robdt nalezy uzy¢ materialy posiadajace atesty, orzeczenia zgodnosci z normg
oraz uzyskac zgode Zamawiajgcego.

Szczegolowe warunki wykonania i odbioru robét oraz wymagania dla materialow

przeznaczonych do robdt okreslajg szczegotowe specyfikacje techniczne.

mgr inz. Jerzy Nadolinski
Specjalista bud. drag i mostow
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