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Informacja dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
»Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn
(gmina Wagrowiec, jednostka ewidencyjna Wagrowiec, obreb Bartodzieje dz. 20,
obre¢b Kopaszyn dz. 15)”

1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow:
- karczowanie pni
- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej
- rozebranie istniejgcych przepustow pod droga gminng
- roboty ziemne z wywozem urobku
- roboty ziemne na odktad
- przepusty rurowe pod zjazdami
- przepusty rurowe pod droga gminng
- mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza
- warstwa odsgczajgca
- podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna grub. 15 cm (frakcja 0/63 mm)
- podbudowa z kruszywa lamanego warstwa gorna grub. 15 ¢m (frakcja 0/31,5 mm)
- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 7 cm (AC16W)
- skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowg
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm (AC11S)
- oczyszczenie rowdw z namutu
- uzupelnienie poboczy gruntowych
- montaz znakéw aktywnych
- oznakowanie poziome
- montaz barier ochronnych stalowych
- montaz separatora ruchu (azyl dla pieszych)

- montaz lamp hybrydowych

2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
- praca sprzetu ciezkiego - koparka, spycharka, zaggszczarka, rozscielacz masy bitumicznej,
walce drogowe
- odbywajacy si¢ ruch pojazdéw samochodowych budowy

- odbywajacy sie ruch pojazdow oséb postronnych (mieszkancoéw)



Miejsce robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych i
warunkoéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181) i z opracowanym
projektem organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt na czas przebudowy.

Sprzet do robdt wyposazony w pulsujace swiatla i sygnaly ostrzegawcze.,

Osoby zatrudnione na budowie wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej,

szczegllnie w kamizelki o barwie jaskrawe;j.

3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji budowy.
- opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu poszczegolnych
rodzajéw robot
- przeszkolenie pracownikdéw na stanowisku pracy i zapoznaniu o wystepujacych
zagrozeniach

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

4. Zaplecze budowy
Zaplecze budowy wyposazy¢ w urzadzenia i pomieszczenia zapewniajace wlasciwe
warunku pracownikom zatrudnionym na budowie.
Z uwagi na krotki okres realizacji budowy zaplecze winno by¢ zorganizowane z

przewoznych konteneréw oraz przewoznych kabin ustgpowych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
Nie wystepujg tu szczegdlnie niebezpieczne roboty takie jak: roboty na wysokosci,

roboty w glebokich wykopach, itp.

Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informétcji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

a) zagospodarowanie terenu budowy:



- miejsca postojowe na terenie budowy

- strefy niebezpieczne

- sktadowiska materiatow

- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych
b) ochrona przeciwpozarowa

¢) nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia



