PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 101-002-007 KOBRA wer. 10
Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn
Data : 2016-06-06 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D-01.01.01, D-01.02.01
Kod CPV : 45111200-0
1| KNR 2-01 0119-03 2,458 | km
Roboty pomiarowe w trakcie robét
2458 = 2,458
Razem = 2,458 | km
2 |KNR 201 0119-03 2,458 | km
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2458 = 2,458
Razem = 2,458 | km
3 | KNR AT-03 0102-02 68,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gteb. do 5 cm na wiaczeniach w istniejace drogi asfaltowe (wraz z
wywozem destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odl. do 10 km)
- poczatek odcinka
6.00 *5.00 = 30,000
- koniec odcinka
19.00 *2.00 = 38,000
Razem = 68,000 | m2
4 | kalk. wtasna 3,000 | szt
Rozebranie starych przepustow sred. 100 cm pod droga gminna wraz ze sciankami ($red. diugo$é 8,0 m) - wraz
Z wywozem gruzu
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
2 | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D-04.01.01
Kod CPV : 45111200-0
5(2-01 0206-04 02 7 496,460 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (koryto pod konstrukcje jezdni - $rednia gtebokosé 45
cm)
16658.80 * 0.45 = 7 496,460
Razem = 7 496,460 | m3
6 | KNR 2-01 0218-02 369,000 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll (grunt na
nasypy i uzupetnienie poboczy) - koryto pod konstrukcje jezdni - $rednia gteboko$é 45 cm
820.00 *0.45 = 369,000
Razem = 369,000 | m3
3 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm
Numer specyfikacji : D-00.00.00
Kod CPV : 45233120-6
7 | KNR 2-31 0605-08 30,000 | m
Wykonanie przepustéw zelbetowych sred. 100 cm - cze$é przelotowa (3 szt. po 10 m) wraz z wykonaniem
niezbednych robét ziemnych i zasypaniem piaskiem (wraz z kosztem zakupu piasku)
3*10.0= 30,000
Razem = 30,000 | m
8 | KNR 2-31 0605-05 5,000 | $ciank.
Przepusty rurowe pod drogami - $cianki czotowe dla rur o $r. 100 cm
5= 5,000
Razem = 5,000 | $ciank.
9 | KNR 2-18 0613-01 1,000 | stud.
Zakorficzenie przepustu - studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
_________ | gtebokosci 3 m
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3. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm

Data : 2016-06-06 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | stud.
4 | Podbudowy
Numer specyfikacji : D-04.04.02
Kod CPV : 45233220-7
10 | KNR 2-31 0103-04 17 478,800 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
a) ciag glowny + fuki
(2458.00 *7.10) + 27.00 = 17 478,800
Razem = 17 478,800 | m2
11| KNR 2-31 0104-07 17 478,800 | m2
Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej - grubo§¢ warstwy po zag. 10 cm
a) cigg gtowny + fuki
(2458.00 *7.10) + 27.00 = 17 478,800
Razem = 17 478,800 | m2
12 | KNR 2-31 0114-05 17 478,800 | m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo frakeji 0/63
mm)
a) ciag gtéwny + fuki
(2458.00 *7.10) + 27.00 = 17 478,800
Razem = 17 478,800 | m2
1312-310114-07 01 17 478,800 | m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo frakeji 0/31,5
mm)
a) cigg gtowny + fuki
(2458.00 *7.10) + 27.00 = 17 478,800
Razem = 17 478,800 | m2
5 | Nawierzchnia ulepszona
Numer specyfikacji : D-05.03.05a,0-05.03.05b
Kod CPV : 45233220-7
14| KNR 2-31 1003-01 17 478,800 | m2
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa 65% w ilosci 0,8 kg/m2
a) ciag gléwny + fuki
(2458.00 *7.10) + 27.00 = 17 478,800
Razem = 17 478,% m2
1512-310310-01 03 16 240,800 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po
zageszcz. 7 cm (AC16W)
a) cigg gtowny + fuki
(2458.00 *6.60) + 18.00 = 16 240,800
Razem = 16 240,800 | m2
16 | KNR 2-31 1003-01 16 270,800 | m2
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa 65% w ilosci 0,5 kg/m2
a) cigg gtéwny + fuki
(2458.00 *6.60) + 18.00 = 16 240,800
c) weigcie w istniejgcg nawierzchnie
6.00*5.00= 30,000
Razem = 16 270,800 | m2
1712-31 0310-05 03 16 060,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 5 cm (AC11S)
a) cigg gfowny + fuki
(2458.00 *6.50) + 15.00 = 15 992,000
¢) wcigcie w istnigjgcg nawierzchnie
- poczatek odcinka
6.00 *5.00 = 30,000
- koniec odcinka
19.00*2.00 = 38,000
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5. Nawierzchnia ulepszona

Data : 2016-06-06 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 16 060,000 | m2
6 | Roboty wykoniczeniowe
Numer specyfikacji: D-04.01.01
Kod CPV : 45233142-6
18 | KNR 2-31 1403-06 100,000 | m
Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
2*50.0= 100,000
Razem = 100,000 | m
19| KNR 2-31 1401-03 363,780 | m3
Uzupetnienie poboczy gruntowych (gruntem z wykopu) wraz z profilowaniem i zageszczeniem
363.78 {2458.0 *2 ¥ 0.074} = 363,780
Razem = 363,780 | m3
7 | Oznakowanie
Numer specyfikacji : D-07.01.01, D-07.02.01
Kod CPV : 45233290-8
20 | KNR 2-31 0702-02 4,000 | szt.
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ccynkowanych do znakéw nieaktywnych z dwoma tarczami
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
21| KNR 2-31 0703-02 8,000 | szt.
Zakup | montaz znakéw nieaktywnych (znaki wielko§é érednia, folia Il typu) - A-30 - 2 szt.; T-18a - 2 szt.; B-25 -
2 szt.; B-33 - 2 szt.
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
22 | KNR 2-31 0703-01 10,000 | szt.
Zakup oraz montaz tablic znakéw drogowych aktywnych z wiasnym zasilaniem fotowoltanicznym - C13 - 2 szt.;
C13a-2szt.; D-6 - 4 szt.; A-T - 2 szt. (znaki wielko$¢ $rednia, folia Il typu, wraz ze stupkami)
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.
23 | KNR 2-31 0706-02 533,180 | m2
Malowanie cienkowarstwowe - linia ciagta P-2b
533.16 {(2458.00-16.8-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.06-7.0-15.1-155-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0- 7.0 -
70-70-70-70-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0) *0.24} = 533,180
Razem = 533,180 | m2
24 | KNR 2-31 0706-02 28,250 | m2
Malowanie cienkowarstwowe - linia przerywana P-1e
2825{(168+7.0+7.0+7.0+7.0+7.0+7.0+7.0+70+7.0+7.0+151+145+7.0+7.0+7.0+7.0+7.0+7.0+7.0+
70+7.0+70+7.0+70+7.0+7.0+7.0+7.0+7.0)*0.12} = 28,250
Razem = 28,250 | m2
25 | KNR 2-31 0706-07 32,440 | m2
Malowanie cienkowarstwowe - symbol roweru P-23
32.44 {49 % 0.662} = 32,440
Razem = 32,440 | m2
26 | KNR 2-31 0706-06 28,000 | m2
Malowanie cienkowarstwowe - przejécie dla pieszych
(6.50 *4.00 *0.50) + (7.50 *4.00 *0.50) = 28,000
Razem = 28,000 | m2
8 | Urzadzenia zabezpieczajace
Numer specyfikagji : D-00.00.00
Kod CPV : 45233292-2
27 1 KNR 2-31 0704-01 144,000 | m
Bariery ochronne stalowe - przy przepustach pod droga gminng (wraz ze skosami)
6*24.0= 144,000
Razem = 144,000 | m
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8. Urzadzenia zabezpieczajace

Data : 2016-06-06 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
28 | kalk. wiasna 1,000 | szt
Zakup i montaz separatora ruchu prefabrykowanego z tworzywa sztucznego (azyl dla pieszych z dwéch stron
przej$cia dla pieszych) wraz z oznakowaniem stupkiem przeszkodowym U-5b oraz znakiem C-9 (dwa komplety
znakow aktywnych z wtasnym zasilaniem fotowoltanicznym)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
9 | Oswietlenie
Numer specyfikacji : D-00.00.00
Kod CPV: 453161109
29 | kalk. wtasna 5,000 | szt
Zakup oraz montaz lamp hybrydowych
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt

- Koniec wydruku ---




