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I. Cze$é opisowa do projektu wykonawczego.

1. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000, stan aktualny na dzie 01.07.2011 r.

wykonana przez uprawnionego geodete Przemystawa Noworyte,

- Decyzja nr IGP.6730.132.2011.BD1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 13 wrzesnia 2011 r. wydana przez Wojta Gminy Wagrowiec,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych-IBDiM,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

- Instrukcje oznakowania pionowego i poziomego drég i ulic.

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Uzgodnienia branzowe.

- Pomiary uzupekniajace w terenie.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej we wsi Kobylec.

Projektowana czgs¢ drogi jest kontynuacjg istniejacego juz wybudowanego odcinka.
Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni — warstwy jezdnej bitumicznej na wlozonej juz
podbudowie z kruszywa tamanego.

Dtugosé projektowanego odcinka ulicy wynosi 598,00m.
W ramach przebudowy drogi przewiduje si¢ wykonanie:
- profilowania do wymaganych spadkéw i zageszczenia istniejacej podbudowy z kism,

- nawierzchni jezdni o szerokosci 6,00m (w przekroju ulicznym) i 5,50m (w przekroju
potulicznym) z betonu asfaltowego,

- profilowania lewostronnego pobocza w przekroju potulicznym.

3. Stan istniejgcy.

-droga
W obecnej chwili przewidziana do przebudowy droga posiada nawierzchnie
ttuczniowa o szerokosci 6,00m i grubosci 25¢m.

-odwodnienie

W pasie przebudowywanej drogi na odcinku o przekroju ulicznym istniejg cztery
pary wpustéw ulicznych podtaczonych do kanalizacji deszczowej.

-infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczajacych projektowanej ulicy wystepuja nastgpujgce sieci:
- wodociag w80,
- kanaty sanitarne ks200 i ks110,
- kanal deszczowy kd300
- kabel eNN,
- kabel teletechniczny,
- napowietrzna linia o§wietleniowa,
- przylagcza do budynkdow.



4. Projektowane rozwiazania techniczne.

4.1. Podstawowe parametry projektowe
-klasa drogi: L,
-predkosé projektowa: 40 km/h,
-kategoria ruchu KR-1,
-przekrdj poprzeczny 1 x 2 - szerokos¢ pasa ruchu wynosi 3,00 m (w przekroju

ulicznym) i 2,75 m (w przekroju pétulicznym).
4.2. Droga w planie.

Poczatek projektowej przebudowy znajduje sie na koficu istniejgcego
utwardzonego odcinka drogi — za skrzyzowaniem z ulica Ratownicza, a koniec na
skrzyzowaniu z ulicg Letniskowa. Geometria osi ulic przedstawiona jest na planie
sytuacyjnym (Rys.1).

4.3. Droga w profilu podiuinym.

Profil podiuzny zostat dostosowany do istniejacych rzednych nawierzchni
zjazdow oraz konfiguracji terenu przy zachowaniu minimalnych spadkéw podhuznych
pozwalajacych na prawidlowe odwodnienie utwardzonych nawierzchni.

4.4. Droga w profilu poprzecznym.
Przebudow¢ drogi zaprojektowano z zatozeniem przekroju o pochyleniu
Jjednostronnym skierowanym na strong pétnocna o wartoéei 2%.

4.5. Odwodnienie.

Na poczatkowych 215m, gdzie zastosowano przekroj ulicznych wody opadowe
kierowane bedg do istniejacych wpustéw ulicznych podtgczonych do kanalizacji
deszczowej. Na dalszych 383m, gdzie zastosowano przekroj pétuliczny z pochyleniem
poprzecziym skierowanym w strong istniejgcego przydroznego rowu.

4.6. Konstrukcja nawierzchni.,

Jezdnia ulicy:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S o grubosci 4 cm,
- istniejgca podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 25 cm przewidziana do przeprofilowania i zageszczenia.

S. Roboty branzowe.

Na przebudowywanym odcinku drogi nie przewiduje si¢ robét innych branz
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