OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PLACU ZABAW PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZEZNIE STARYM

1. Podstawa opracowania: STAR
- Zlecenie inwestora: W
- mapa zasadnicza w skali 1:500 — wtérnik mapy do celéw projekt
- uzgodnienia z inwestorem.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren opracowania potozony jest w Brzeznie Starym, obreb geodezyjny Brzezno
Stare, gmina Wagrowiec na dziatce o nr 158.

Obszar opracowania jest terenem ptaskim, od strony pétnocnej, zachodniej i
potudniowej dziatka sgsiaduje z nieruchomosciami przeznaczong na cele rolne
natomiast od strony wschodniej przylega do drogi powiatowe;.

Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek w ktérym znajduje sie $wietlica
wiejska wraz z remizg OSP. Teren parceli jest uzbrojony w wode, energie elektryczng
natomiast nieczystosci ptynne z budynku w ktérym znajduje sie $wietlica
odprowadzane sg do szamba znajdujgcego sie w poblizu. Dojazd do dziatki odbywa
sie bezposrednio z drogi powiatowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przed przystgpieniem do prac nad placem zabaw nalezy przygotowaé odpowiednio
podtoze.

Projekt placu zabaw polega¢ bedzie na:

a) lokalizacji elementéw placu zabaw;

b) wykonaniu utwardzenia na czesci terenu;

c) posadzeniu drzew w proponowanych lokalizacjach oraz uzupetnieniu pergoli o
zielen;

d) wykonaniu ogrodzenia placu zabaw i budowy murka;

e) montazu pergoli i stojaka na rowery

4. Przedmiot inwestycji
Projektuje sie lokalizacje na terenie dziatki:

a) elementow placu zabaw wykonanych z drewna oraz innych materiatow . W sktad
placu zabaw bedg wchodzi¢: zestaw zabawowy, hustawka pojedyncza, bujak
sprezynowy (x3) oraz hustawka wagowa. Urzadzenia powinny posiadaé
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty);

rozktad urzadzen z zachowaniem stref bezpieczenstwa zgodnych ze specyfikacja

wybranego producenta

b) ogrodzenie z siatki kolor szary o wysokosci min. 1 m, powlekanej folig PE; furtka
systemowa

c) utwardzenie terenu:

opaska betonowa kolor szary o szerokosci 100cm i grubo$ci 6 cm (kostka 20x10cm

bez fazy) wokét placu zabaw, na podsypce cementowej o gr. 5 cm i warstwie

odsgczajacej z piasku o gr. 10 cm (uwaga: gore opornika nalezy licowaé z gruntem
na ptasko)

d) budowa murka z cegly petnej w kolorze naturalnym o wysokosci 40cm i
szerokosci 25cm z izolacjg pozioma, izolacjg poziomg z papy oraz podwaliny
betonowej 25x80 cm B15; na murku tawki drewniane malowane na kolor szary




®

budowa pergoli drewnianych malowanych na kolor szary
budowa kwietnikoéw z opornika

lokalizacja $mietnika w strefie wejScia

montaz stojaka na rowery (na min. 5 szt) ze stali nierdzewnej o przekroju
okragtym
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowanej dziatki

istniejgcy budynek swietlicy po termomodernizaciji 393,30m2
utwardzenie dojazddw z kostki betonowej o gr. 8cm 230,00m2
(w tym taras wg rysunku detalu posadzki 72,00m2)
opaska wokoét budynku z kostki betonowej gr.6cm 43,00m2
istniejgce utwardzenie 300.00m2
zieleh 11 433,70m2
(w tym projektowany plac zabaw 406m2)

6. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej
a) obsfuga komunikacyjna
- dojazd — bezposrednio z drogi powiatowej
b) woda
- instalacja wodociggowa — nie dotyczy,
c) gospodarka elektroenergetyczna
- instalacja elektryczna — nie dotyczy,
d) kanalizacja
- odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy,
e) ogrzewanie — nie dotyczy.
7. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczych
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkod gorniczych.

9. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska
Projektowane przedsiewziecia opisane powyzej w zaden sposob nie wptyng
negatywnie na stan srodowiska.
10. Obszar oddziatywania
W granicach terenu objetego wnioskiem.

Opracowat




