HUSTAWKA POJEDYNCZA

Grupa wiekowa 0 - 14

Wysokos¢ swobodnege upadku <=1,5m
Przesirzeri minimalna 2,3 x7,5m
BUJAK Maksymalna wysokosé 2,4 m

A Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, siupy wykonane z drewna klejonego o przekroju 80mm x
3 : 90mm, posadowione na stepach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie.

Wysoko$é swobodnego upadku <=0,6 m 3 - s ” S5 T ; :
Przestizen minimalna 3.5 Zawiesle lozyskowane ze slali nierdzewnej. Bocianie gniazdo wykonane jest z lin.

Maksymalna wysokos$¢ 0,6 m

Grupa wiekowa 0 - 6

o

Glownym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o $rednicy 200mm, . : -
wysokosci 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy. - - . v e Lo

Konstrukcja wykonana jest z tworzywa HDPE.
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h ZESTAW ZABAWOWY

Grupa wiekowa 0 - 14

Wysoko$¢ swobodnego upadku <=1,0 m
L. Przeslrzen minimalna 8,2 x 7,4 m
Maksymalna wysokos¢ 3,5 m

W sklad zestawu wchodzg naslepujgee elementy:
Wieza kwadratowa z daszkiem
| Wieza kwadratowa
y Zjezdzalnia
41 4 Pomost z barierami

Most linowy
Trap wejsciowy x2
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Maleriaty:
/ 551 Tworzywo HDPE, Drewno klejone,
A Zjezdzalna metalowa, Stopy slalowe, ccynkowane
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Wojciech Blaszak Architekt racown'y
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62-100 Wagrowiec
Obiekt: Budowa placu zabaw wraz z elementami malej architeklury

w miejscowosci Kaliszany na terenie dziatki nr 195/2
obreb Kaliszany gmina Wagrowiec
Skala 1:100

HUSTAWKA WAGOWA

KARUZELA Branza: ARCHITEKTONICZNA

nrrys. 03

Grupa wiekowa 3 - 14
Wysokos¢ swobodnego upadku <=1,0m . | /
Przestrzen minimalna 3,3 x 6,0 m uprawnienia: podpiﬁ’:

Maksymalna wysokosé 1,00 m WP-0O
: . - . -OIAJOKK/
Projektowal: mgr inz. arch. Wojciech Blaszak
UpB/57/2008_|

Grupa wiekowa 3 - 14 Tylul rysunku: | OPIS URZADZEN ZABAWOWYCH

Wysokos¢ swobodnego upadku <=0,6 m
Przestrzert minimalna 5,5m
Maksymalna wysoko$¢ 0,9 m

Stupy podstawy wykonane sg ze stali ocynkowanej malowane;j proszkowo, belka wykonana z drewna klejonego N 17

Tarcza wykonana jest z aluminiowej blachy ryflowanej. b ; : i - _
o przekroju 90mm x 90mm. Lozysko i uchwyly malowane proszkowo. Siedziska prefilowans wykonane z tworzywa sztucznego. Opracowal: magr inz. arch. Jacek Tomaszewski
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