HUSTAWKA POJEDYNCZA

Grupa wiekowa 0 - 14

Wysokos¢ swobodnego upadku <=1,5m
Przestrzen minimalna 2,3 x7,5m
BUJAK Maksymalna wysokosé 2,4 m

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z drewna klejocnego o przekroju 90mm x
90mm, posadowione na slopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie.
Zawiesie lozyskowane ze slali nierdzewnej. Bocianie gniazdo wykonane jest z lin.

Grupa wiekowa 0 - 6

Wysokos¢ swobodnego upadku <=0,6 m
Przeslrzen minimalna 3,5 m
Maksymalna wysokosé 0,6 m

Glownym elementem konslrukeyjnym Jesl sprezyna o srednicy 200mm,
wysokosci 400mm, zabelonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy.

Konstrukcja wykonana jesl z tworzywa HDPE.
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ZESTAW ZABAWOWY

Grupa wiekowa 0 - 14

Wysoko$¢ swobodnego upadku <=1,0 m
Przestrzeft minimalna 82 x 7.4 m
Maksymalna wysokosc 3,5 m

W sklad zestawu wchodzg naslepujgce elementy:
Wieza kwadralowa z daszkiem
Wieza kwadratowa

Zjezdzalnia
Pomosl z barierami
Most linowy
Trap wejSciowy X2
\ Maleriaty:
- Tworzywo HDPE, Drewno klejone,
Zjezdzalna melalowa, Stopy slalowe, ocynkowane
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PROJEKT BUDOWLANY HBAK @
Wojciech Btaszak Archilekl thcoWn'y
;f;gﬁf;‘:fa_ 60-359 Poznalh, ul. Zbaszyiiska 21/2 P
' tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Gmina Wagrowiec
ul, Cyslerska 22
62-100 Wagrowiec
Obiekt: Budowa placu zabaw wraz z elementami matej architektury
przy swiellicy wiejskiej w Brzeznie Starym na terenie dziatki nr 158
obreb BrzeZno Stare gmina Wagrowiec
Skala 1:100
KARUZELA HUSTAWKA WAGOWA Branza: ARCHITEKTONICZNA
CHE A OG0 Sty oo 4 Tytutrysunku: | OPIS URZADZEN ZABAWOWYGH BT 03
Wysokosé swobodnego upadku <=0,6 m Wysoko$é swobodnego upadku <=1,0m fi® d i B 3 7
Przestrzen minimalna 5,5m Przestrzen minimaina 3,3 x 6,0 m uprawnienia: | podpig:
Maksymalna wysokosé 0,9 m Maksymalna wysoko$t 1,00 m < . o i WP-CIA/OKK/
Projeklowat: mgr inz. arch. Wojciech Blaszak UpBI57/2008
Tarcza wykonana jest z aluminiowe] blachy ryflowanej. Slupy podslawy wykonane sg ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna klejonego i )
o przekroju 90mm x 90mm, Lozysko i uchwyty malowane proszkowo. Siedziska profilowane wykonane z tworzywa sztucznego. Opracowal: mgr inZ. arch. Jacek Tomaszewski
Dala: 03.2015




