OPIS TECHNICZNY DOTY'CZACY PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO
GRUNTOW ROLNYCH WE WSI POTULY

1. Podstawa opracowania
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi
Potuty. Zakres opracowania miesci si¢ w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 216;
obreb geodezyjny Potulice. Opracowanie obejmuje realizacj¢ robét drogowych na odcinku
o dhugosci 0,640 km.

3. Opis stanu istniejgcego
Przewidziany do przebudowy odcinek zaczyna si¢ przy przejezdzie kolejowym (linia
nieczynna), a konczy na granicy dziatki nr 216, stanowiacej jednoczesnie granicg Gminy
Wagrowiec z Gming Rogozno. Trasa planowanej do przebudowy drogi przebiega
w kierunku potudniowym i jest prostoliniowa z niewielkimi zatamaniami w planie.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest drogg gruntowa. Przebiega po terenie plaskim,
szeroko$¢ pasa drogowego wyznaczajg granice gruntdw rolnych z zabudowsg siedliskowa.
Droga spelnia funkcje drogi dojazdowej do pél oraz gospodarstw. Droga w istniejacym
stanie posiada miejscowe odksztalcenia oraz nier6wnosci.

4. Opis zastosowanych rozwigzan
Projekt przewiduje przebudowe drogi na odcinku o dlugo$ci 640 m, o szerokosci
nawierzchni 4,00 m na catej dlugosci, z obustronnymi poboczami gruntowymi o szeroko$ci
0,75 m. Istniejgaca nawierzchni¢ gruntows planuje si¢ wyréwnaé (czesciowo zebrac), oraz
zaggscié. Nastepnie w tak przygotowanym korycie, wykona¢ dwie warstwy podbudowy
z thucznia kamiennego: dolna gr. 13 cm o frakeji 12/63mm oraz goémg gr. 7 cm o frakeji
0/31,50mm. Calos¢ nowej nawierzchni planuje si¢ wykona¢ dwuwarstwowo, z betonu
asfaltowego o lgcznej grubosci 6cm (warstwa wyréwnawcza gr. 3cm, warstwa Scieralna
3 cm), dla ruchu kategorii KR 1, o przekroju poprzecznym daszkowym na catej dhugosci, ze
spadkami 2% skierowanymi od osi drogi w kierunku poboczy. Nawierzchnie nalezy
rozklada¢ na calej szerokosci jezdni (bez szwu podhuznego).

5. Odwodnienie
W istniejacych warunkach odwodnienie zapewni wyniesienie korony drogi ponad teren,
pochylenie poprzecze oraz pochylenie podiuzne. Niwelete przyjeto tak, aby byla ona
zblizona do uksztattowania istniejacego terenu oraz aby zapewniala odprowadzenie wod

opadowych z nawierzchni jezdni na pobocza, w granicach dziatki o nr ewidencyjnym 216.
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5. Parametry techniczne
Dla drogi objgtej opracowaniem przyjeto nastepujace parametry techniczne:
- klasa drogi D — dojazdowa,
- kategoria ruchu KR1,
- predkos¢ projektowana 30 km/h
- przekrdj poprzeczny jednojezdniowy drogowy,
- szerokosé jezdni — 4,00 m,
- szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,
- odlegto$é widocznosci na zatrzymanie — nie okresla sie,
- odwodnienie powierzchniowe — na pobocza w granicach dziatki drogowe;j,
- warstwa odsaczajaca — istniejace przepuszczalne podioze piaskowe,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 12/63 mm stabilizow. mech. gr. 13 cm,
- warstwa goéma podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 7 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego.
6. Zalozenia projektowe
- projektowana of drogi pokrywa sig z osig istniejgcej drogi,
- zachowanie normatywnych pochylen,
- warunki gruntowe korzystne - podtoze gruntowe niewysadzinowe,
- obcigzenie ruchem jak dla kategorii KR1,
- nie wprowadza si¢ zmian w istniejacej organizacji ruchu.
7. Wytyczne projektowe
Na pewnych odcinkach moga wystapi¢ miejsca wymagajace wywyzszenia niwelety
w stosunku do istniejgcej drogi. W projektowanej drodze przyjaé przekrdj poprzeczny
dwustronny o pochyleniu jezdni 2% oraz poboczy 6%. Nawierzchni¢ jezdni wykonaé
z betonu asfaltowego, o szerokosci 4,00 m; szerokosé poboczy 2 x 0,75 m, szeroko$é korony
drogi 5,50 m. Caty urobek wydobyty podczas rob6t ziemnych nalezy wbudowaé w pobocza.
Uwaga:
Na terenie inwestycji wystepuje stanowisko archeologiczne nr 12. Inwestor przed przystapieniem

do robdt uzyska pozwolenie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw

w Poznaniu.
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