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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogjbtrdnosi s¢ do wymaga wspadlnych
dla poszczegoélnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktére
zostam wykonane w ramach przebudowy drogi dojazdowej @mtgw rolnych we wsi Potuty
gm. Wagrowiec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalg je stosowaw
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pankivysokaciowych

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kateg
D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@a
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kaotkstyjnych
D.04.04.02  Podbudowa z kruszywa tamanego stalitinego mechanicznie

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstw@ whzaca
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstmeascieralna

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolagcy budynkiem, stanowty catGé
techniczno-aytkows (drog) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphgioju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem
| zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usutia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
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1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorovbdRoprzekazywania polege

I innej korespondenciji technicznej paizy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcupowaniona
do kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggpai awaryjnego

postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

pofaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi

i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatlba w nim

konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi

stronami stiagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikow. Wpisy w Ksizce
Obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez #yniera.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakeente
przez Zamawiacego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hada prob
zwigzanych z ocenjakaosci wyrobow budowlanych oraz Robot.

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robot, zgodne

z Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw ghecych do przejmowania i rozkltadania

obcizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémminio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiagzaca - warstwa znajdgca s¢ miedzy warstwy Scieralm
a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa shggca do wyrOwnania nierowso
podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obezeén od ruchu
na podige. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nasnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed talziem wody, mrozu
i przenikaniem cgstek podiea. Maze zawiera warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym areein jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieriiwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchagdej powye).

i) Warstwa odgczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostaj
sie do nawierzchni.
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1.4.16

1.4.17

1.4.18.

1.4.19

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1431

1431

1431

Niweleta - wysoka@ciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ym@na
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres bydow

Odpowiednia (bliska) zgodré - zgodnd¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewows lrogowy mze réwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych
ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevase
pojazdow, umieszczenia yazen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, skmca jednocz@nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchpi do gkbokasci
przemarzania.

Podtge ulepszone- gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie ltyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngidgea autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja howego g#enia drogowego
lub calkowita modernizacja (zmiana parametréow gdgmenych trasy w planie
i przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypeonpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dglivagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, ruggatp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu lbdacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nelbudowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich s (przedmiar) w kolejnsxi
technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢
konstrukcyjm lub  technologiczspy zdolp do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych.
Zadanie mege polega na wykonywaniu Roboét zezanych z budow modernizagj,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.
Inzynier — osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyzanaz przez
Zamawiagcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykooa)
odpowiadajca za nadzorowanie robot i administrowanie kongrakt Prawa
i obowigzki Inzyniera ustala Zamawigy.
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1.4.31 Drzewo - to wieloletnia rélina o zdrewniatym gdzie gtdwnym (pniu) ipdach
bocznych (gaiziach) tworacych koror

1.4.31 Drewno — surowiec drzewny otrzymywany Zeictych drzew i formowany przez
obroblke w réznego rodzaju sortymenty

1.4.31 Krzew - radlina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem ztakkorzeniach,
przekraczajca 0,5 metra wysokoi. Krzewy maj ped gtdwny krotki, z ktérego
wyrastaj rownorzdne, rozgaiziajace s¢ pedy boczne. W przeciwisstwie dodrzew
u krzewodw brak osi gtownej, ktora u drzew przechquizez systemguowy.

1.4.31 Podrost — faza rozwoju drzewostanu ngsijagca po nalocie obejmaga miode
pokolenie gatunkow drzew pochagych czsto z samosiewu. Drzewa w posgkie
osiggnety wysoka¢ co najmniej 0,5m,

1.4.31 Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub miodnikazeadkrelajaca niewielki
las, rzadziej zasa.

1.4.31 Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy)- jest to opracowanie
projektowe wykonywane na podstawie projektu wykoteego stanowce jego
aktualizacg i zawierajce opis stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie ustalonym w umowie przeka Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, Dziennik

Budowy oraz jeden egzemplarze Dokumentacji Projesgojeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadbo za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego RoboOszKkddzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowathzie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazZ@éhgkonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od #yniera po przyznaniu kontraktu projekt budowlany i

wykonawczy na Roboty olde Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zajdi

do wghdu w Urzdzie Gminy w Wgrowcu ul. Cysterska 22 62-100g@fowiec.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykioga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezygkumentagj powykonawcg obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawgago, Wykonawca spafdzi brakugce rysunki i ST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przegje Inzynierowi do zatwierdzenia.
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Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projektrorgaji ruchu na czas budowy, projekt
organizacji robot, projekt technologiczny rozbidrkudynku obiektu mostowego, projekt
akustycznych zieleni oraz uzgodaiz Projektantem.

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona badania i oh@niact archeologiczag

Uznaje sk, ze wszelkie koszty zwjzane z wypetnieniem wymaga okreslonych powyzej
w ST nie podlegag odrebnej zaptacie i @ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnéé Roboét z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznevszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane przezAymniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich g obowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuye kolejndcé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnyctOgoélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa biedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiad@minzyniera, ktéry podejmie decyzj

o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby ddoe lgda zgodne z Dokumentag]
Projektovg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartkei docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
wyrobéw budowlanych i elementow budowli maswykazywa& zgodnd¢ z okre&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nigldozgodne z dokumentacprojektowg
lub ST to takie wyroby budowlane zosiarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniagc postanowienia ustawy Prawo zamawgeiblicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5
dopuszcza 8i rozwigzania rownowzne zapisane w projektach  budowlanych
i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznydeliespetniag zapisane iej warunki:

- stanow4 nieistotne odgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanege dspuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo buaiosvl

- zostaly uzgodnione prze Projektanta wedlug postsen art.20 ust.l ustawy Prawo
budowlane,

- Wykonawca wykazatze spetniagj one wymagania okfne projektach budowlanych

i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt lgdzie nie wyszy od rozwgzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemaalizaci
Kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymstniegcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrdswania realizacji kontraktu,
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét. Pioswe zobowjzanie Wykonawcy do

10
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utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymanipdlegajcego na zwalczanigliskosci
zimowej i odniezenia odcinkow drég publicznych dopuszczonych dohuycza ktére
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracpgowej. Wymaga gj aby Wykonawca
na odcinkach dopuszczonych do ruchu nie pozostaveianawierzchni jezdni i poboczy
uskokow poprzecznych Ilub podiwch, mogcych stanowdi zagraenie warunkow
bezpieczéstwa ruchu drogowego lub utrudéiprowadzenie robot utrzymaniowych.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu poan by na
biezaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana zaktualizowanego projektu organizaciji
ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ukglzenia zabezpieczge w tym: zaporyswiatta ostrzegawcze, ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcomazowszelkie innesrodki
niezledne do ochrony Robdét, wygody spotecarioi innych, zapewniac w ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczae lxda akceptowane przezayniera.
W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, przeszkody rzeg2Wykonawca
ogrodzi lub wyranie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodnionyynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipzdow i maszyn pracgych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujeposob uzgodniony z zgnierem.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obve publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, Wsaio6 szt. w miejscach okdenych
przez lIrzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjnieeda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w Cen Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca zapewnalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem ¢gagzenia gruntu, przysypaniem
I uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowychewazonego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navaenz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

c) Odpowiednj ochror przed eroz wodrg gruntow poprzez formowanieidw pochylenia
skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najberdazndatnych na eragzjstosowa
grunty odporne na splukiwanie. Skarpy o wysgkoponad 2 m, natychmiast
po uformowaniu powinny liyzabezpieczone poprzez naniesiefm@lka antyerozyjnego
(osadsciekowy zesciotka, strizynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadow wyrobéw budowlanych
od zabudowy mieszkaniowej, w zelgleniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie\pykanieczyszczepowietrza i hatasu.
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e) Minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzen i maszyn spetniggych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu
do srodowiska oraz unikanie prowadzenia gxeinych ze znaczremisp hatasu w porze
nocnej, zwtaszcza w pobili zabudowy mieszkaniowej.

f)  Organizowanie prac budowlanych w ten sposoby afgranicz¢ przelewanie paliw
i lepiszczy w miejscu budowy — co w razie awarii z@@spowodowd zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcaizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdoi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstivie jego
sposobu dziatania. Stosguojsk do tych wymagéa bedzie miat szczegélny wzgl na:

1) Lokalizagt baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomgdalojazdowych
2) Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnycHapy lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny Sprt  przeciwpagarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz progofcly, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzd

Wyroby budowlane i materiaty tatwopalneds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed ¢jpsin osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wycy.

1.5.7. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Wyroby budowlane, ktdre w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone
do wycia.

Wszelkie materialy odpadowezyde do Robot &da miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na&rodowisko.

Z materiatami odpadowymi nalg postpowa zgodnie z Ustaw z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.25D@72r.).

Wyroby budowlane i materialy, ktoreg sszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robat,
a po zakaczeniu Robot ich szkodlivweé zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagéechnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgmzgod na wycie tych wyrobow
budowlanych i materiatow od wdeiwych organdw administracji patwowej.
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1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od Starosty Powiatowéngoodka dokumentacji
geodezyjnej) potwierdzenie informacji dostarczonyahprzez Zamawiggego w ramach planu
ich lokalizacji oraz o instalacjach podziemnych wyinych po dacie spadzenia mapy
sytuacyjno wysokiiowej zawartej w projekcie, a przed rozpgmem wykopow. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzegywhrinstalacii i urgdzer w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasow dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore mapye wykonane w zakresie przeknia instalacji
I urzadzehn podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera i wiladze lokalne
0 zamiarze rozpoezia Robot. Powiadomienie powinno rgst z minimum 1-miesicznym
wyprzedzeniem w celu odpowiednio wczesnego powiagiaianodbiorcow.

Termin powiadomienia gestorow sieci powinien¢ bygodny z wydanymi warunkami
technicznymi, przy czym nie krotszyzril miesyc przed przygpieniem do robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsidjikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oragddie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawgzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomycprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniagsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonaweg a wiacicielami nieruchomxi i dotyczicych korzystania z wlaska i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiajcy nie ledzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie¢dlg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacink
umowy.

Uznaje s, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobéw budowlanychvyposaenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormapei) i o kadym takim
przewozie bdzie powiadamiat liayniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie speinigje
tych warunkéw zostaty usute z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i Wykonawca dizie odpowiadat za naprawwszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniantyimiera.

Uznaje st¢, wszystkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Przed rozpocziem robot budowlanych Wykonawca spmizi dokumentagj stanu
technicznego istniggych drog lokalnych, znajdagych s¢ w najblizszym otoczeniu inwestyciji
oraz w dalszej odlegioi, wykorzystywanych do eikiego transportu Wykonawcy. Dane
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inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawstwjerdzi u zarzdcy drogi za zgodne
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fadktwiadz samogdowych. Nieodiczmg
czescig tej dokumentaciji d&la zdjecia, skatalogowane w sposob nie payzwatpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktory dokumeytuj

Wykonawca bdzie mogt transportowtawyroby budowlane i wyposganie na i z terenu
budowy wyhcznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentarnmoww w/w sposob
| potwierdzony u Zarglcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszéazedszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport budowy Wykonawca jest zobemény do ich naprawy na wkasny koszt.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcacdbie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz spret i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagiva publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach otwartylzhrdchu publicznegoghla mie¢ na
sobie kamizelki z elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobét i za wszelkie wyroby budowlane
i urzadzenia aywane do Robot od Daty Rozpecia do daty wydaniwiadectwa Przefia.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaonanmo
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjblementy byly w zadowakgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadgcr

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera
powinien rozpocgk Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenigiirera, Zamawiajcego ma prawo do
wykonania Rob6t utrzymaniowych wiasnymi sitami |utbecenie tego innej jednostce
— Z p&niejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawc

1.5.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktarensjakikolwiek sposéb zwzane z Robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
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Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzer lub metod i w sposéb ahty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolei inne odnéne dokumenty.

1.5.13.ROwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktére
spetnig map wyroby budowlane, spek i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgab
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisys paistwowe lub odnogzsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo&yowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagpizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez gniera.

R&znice pomedzy wyszczegdllnionymi normami a ich proponowany@miennikami musg
by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedicdone Irzynierowi co najmniej
na 28 dni przed datoczekiwanego przez Wykonagvazatwierdzenia ich przez dyniera.
W przypadku gdy liynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewgiaykonania
na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastasigjelo norm wyszczegolnionych we
wczeniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca robot budowlanych powinien uwdglic, ze w trakcie realizacji inwestycji
w zakresie wykonania i odbioru robot budowlanychigzanych z realizagjinwestycji, eda
obowigzywaly przepisy, normy oraz wytyczne (w tym wymagamechniczne w zakresie warstw
asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dziozenia oferty o udzielenie zamowienia
publicznego.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&do
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknya terenie budowyetly uwazane

za wilasné¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonii Inzyniera

I postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipiag op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawagym

I Wykonaw@ ustali wydhizenie czasu wykonania robot i/lub wysekdkwoty, o ktdg nalezy

zwickszy¢ cery kontraktove.

1.5.15.Zaplecze Wykonawcy

Organizag} i wszystkie koszty zwrzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie
podlegag one odgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe).

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1.Zrodta uzyskania wyrobow budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amggstaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robot Wykonawca ptaed szczegoOtowe informacje
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dotyczce proponowanegozrodita wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych
lub wydobywania materialdw i odpowiedni&viadectwa bada laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przeziyniera.

Zatwierdzenie partii (egci) wyrobow budowlanych z danegadrodia nie oznacza
automatycznieze wszelkie wyroby budowlane z danegodta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badw celu udokumentowanige wyroby
budowlane uzyskane z dopuszczonagaita w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpti Robot.

2.1.1.Zgodnie z ustagz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan(igh. U. nr 92 poz.
881) wyréb budowlany nadajegsilo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyekeli
jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodob z norm
zharmonizowas albo z europejsk aprobag techniczy badz krajows specyfikacy
techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégio Obszaru
Gospodarczego oznaczprprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komig Europejsk wykazie wyrobow magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#teva, dla ktérych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obogzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtanlppuszcza siwyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technajz sporzdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producerydat Ggwiadczenie,ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego z lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzy§zgiedzy innymi nasfpujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodo&gp wyrob
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono daowanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umaliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teaamej
wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego iemakbudowlanym producent jest
obowigzany dojczy¢ informacg zawieragca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb
budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegaj nazve, nazw handlows, typ, odmiag,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktgr
potwierdzono zgodrio wyrobu budowlanego,
d) numer i da wystawienia krajowej deklaracji zgodiog
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
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f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodém wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spekpialymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tly

odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materialtdbw z jakichkolwiekzrodetl miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowapnprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow i wyrobow budovdardo Robdét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOow i miejsc pozyskania piaskwviru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ¢gdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@avTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciezda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyymera, Wykonawca nie ¢dzie prowada
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, kt6re zostaty wyszéhgigne
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdbw &dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobéw budowlanych mggby¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnostosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki wyrobow budowlanych madpy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $elavosci. Wynik
tych kontroli lkpdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobéw budowlanych
pod wzgkdem jakdci.
W przypadku, gdy hkynier bedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni beda
zachowane nagtujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewniaon wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania ingpek
b) Inzynier kgdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s} produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych dtizacji Kontraktu.
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidah w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom
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Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtag wymaganiom zostamrzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Je
Inzynier zezwoli Wykonawcy na aycie tych wyroboéw budowlanych do innych robot,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych wymbbudowlanych zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Agniera. W kadym takim przypadku natg
speint wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadsskst( jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozalicse z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlar i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowayreby budowlane (materiaty),
do czasu gdy dulg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone prasdeeazyszczeniem,
zachowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly dospne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowaniedd zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzymiera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiérkanswih wilasndé Wykonawcy
z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawniki kamienne, stupki
do znakow drogowych, tarcze znakdw, stupki proweez destrukt z frezowania, oraz
Z wyjatkiem przewidzianych do ponownego wbudowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadz#t@anowsy wtasng¢ Zamawiagcego i winny
by¢ Jemu dostarczone za protokotem w obécnazyniera.

Uznaje s, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jali dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmaozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu budowlanego (materiali) wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi ltyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie gragyciem
tego wyrobu budowlanego, albo w okresie zdaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badawymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu
budowlanego nie m® by pdzniej zmieniany bez zgody gniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak®é wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i il@ci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizRobdét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spttzpowinien by uzgodniony

| zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robdt ma byitrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska

| przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy sgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spta
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumazliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadonyiiera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lyniera,
nie maze by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Irkzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

4. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranicgz@bchzenia na & przy transporcie
wyrobéw budowlanych (speiu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nidple zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i voss cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat #yniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jako wykonywanych Robét i wiaiwosci przewaonych wyrobow budowlanych.
Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadap warunkom dopuszczalnych o na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg po dopuszczeniu przez zyniera ale wyicznie poza drogami
publicznymi i pod warunkiem przywrécenia do stananpotnego uytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszgsikine koszty tywania przez siebie
pojazdow o nacisku na avickszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bdzie usuw& na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
I uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalslicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdagitdnie z Kontraktem (warunkami
umowy), oraz za jaké zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonywanydid, za ich
zgodnad¢ z Dokumentag Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
opracowanym przez Wykonagoraz poleceniami lyniera.

Projekt organizacji robot winien zawiérharmonogram robot.

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przen&eiapcego. W razie opdien robot
wigkszych od 20 dni harmonogram wymaga aktualizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiaramirz¢gdnymi okrelonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi narpe przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostag) jesli wymaga tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwea wiasny koszt.

19




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M.00.00.00

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanyatlementow
Robot lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdmkumentacji Projektowej

i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiynier uwzgedni
wyniki bada wyrobow budowlanych i Robét, rozrzuty normalniestypujace przy produkciji i
przy badaniach wyrobéw budowlanych setadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wplywage na rozwzarng kweste.

Polecenia layniera kkda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grgbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyytiera
programu zapewnienia jakm, w ktOorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia
Robaot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajaeiwykonanie Robot zgodnie
z Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirryniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré&:
a) cz$¢ 0g0lmn opisupca:
organizagj wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowd¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedur proponowanej kontroli i sterowania jak®
wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiezlect prowadzenie
badah),

- sposob oraz foregromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw stegaych a take wychganych  wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologiczrgnmponowany sposob i fogm
przekazywania tych informacji gnierowi;

b) czs¢ szczegotow opisupcs dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy do sterowania i gazenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i il@¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
wyrobéw budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw,itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pured ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sSposob i procedempomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow
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budowlanych, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeaegolnych elementow
Robot,

- Sposob pogpowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie od@m@pcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci Robot

Celem kontroli Robot dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakdci wyrobdéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliga@bpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie

I wszystkie urzdzenia niezédne do pobierania probek i badavyrobéw budowlanych
oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyimer maoe zaada® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania wyrobow budowlanych oraz Robot
Z czstotliwoscig zapewnigjca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewmnwykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgéajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ireynier tkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyctielleniedocagniccia te lkedg tak powane, ze mog
wplynag¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych
wyrobéw budowlanych i dopuai je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
wyrobéw budowlanych.

Wykonawca ma obowzek przedktadania hynierowi sporzdzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. Recepty powinny¢hyostarczane wraz z prébkami wyrobow budowlanych
w ilosciach wystarczapych do wykonania niezldnych bada kontrolnych przez laboratorium
Zamawiagcego.

Wszystkie koszty zvwzane z organizowaniem i prowadzeniem adgrobow budowlanych

I materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym

prawdopodobigstwem wytypowane do baila
Inzynier kxdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Isyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych wyrobow
budowlanych, ktore bugdawatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane wyroby budowlane
nie zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséevek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiy.

Pojemniki do pobierania prébeke¢da dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone
przez Irkyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych
przez Irkyniera tgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaskwepy przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ¢ty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegb@ przez layniera.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptaciji kyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych eba przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi X, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej,
nie p&niej jednak nit w terminie okrélonym w programie zapewnienia jan

Wyniki bada (kopie) lgdg przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayeh.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wyrobéw budowlanycnddlta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wawkoy i producenta wyrobow
budowlanych.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololfdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenié zgodnd¢ wyrobow budowlanych, materiatdw i Robét z wymagami ST na
podstawie:

- przedtaonych certyfikatow, aprobat technicznych i deklaragodndaci,

- wynikow bada dostarczonych przez Wykonagyc

- wynikow bada laboratorium Zamawiagego.

Inzynier ma obowgzek pobiera probki wyrobow budowlanych i prowadzbadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj kosztzgli 53 one zapisane w umowie z Zamawigm. Zamawiajcy
moze wykonywa& badania i pomiary wyrobow budowlanych lub zteéch wykonanie
niezalenemu laboratorium. Odbior poszczegolnych asortyavembbot odbywa sie bedzie na
podstawie wynikow badawykonanych przez laboratorium reprezegitajlnzyniera.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to tynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium  przeprowadzenie  powtérnych
lub dodatkowych badia albo oprze si wytgcznie na badaniach Zamawieggo lub wiasnych
przy ocenie zgodrioi wyrobow budowlanych i Robét z DokumentacProjektove
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i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnyclub dodatkowych bada
i pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawg

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia:
1.) Wyroby posiadafe znak CE — bez ogranicze
2.) Wyroby, ktore nie posiadggnaku CE, pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istnigpa polsky normy a producent zatzyt deklaragj zgodndci z t3 norny
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmicty od jej zapisOw, to w zgodzie
Z uzyskan aprobata technicana producent za¢zyt deklaragj zgodndci z t3 aprobag
- posiada znak budowlardwiadczcy o zgodnéci z Polslg Normg wyrobu albo aprobat
techniczi, a producent zatzyt odpowiedny informacg o wyrobie
b) wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Pplsde udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent getyt do wyrobu deklaragjzgodndci z t3 aprobad
C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykawrigrobow magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagtwva, dla ktérych producent wydat deklagaojodndci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrotyytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérggoducent wydat specjalngwaiadczenie
0 zgodndci wyrobu z § dokumentagj oraz przepisami.
Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE Indkzbudowlany, albo posiada deklaracje
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikadgyauzyska aproba¢ techniczg dla
takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dolemty § wymagane przez ST, kda
partia dostarczona do Robatdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvoizynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigjch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynovaggzujagcym Zamawiacego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kdaca okresu
gwarancyjnego odbioru ostatecznego. Odpowiedzéalza prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowizujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dalg dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoeny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeibitds oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.
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Do Dziennika Budowy naky wpisywa& w szczegolnsci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j&ko i harmonogramoéw
Robot,

- terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w gz z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji

Projektowej,
- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycxe jakdci wyrobow budowlanych, pobierania probek oraz \kyni
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli daiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniaesiProjektant
nie jest jednak strarKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy Robot.

Dopuszcza i za zgod Inzyniera, maliwos¢ przeniesienie zapisow, ktore ze wziyl na
duzg objetos¢ nie mog znaleé¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentowddwy
(dot. np. wynikow bada laboratoryjnych, danych dotygzych jakdci materiatu, zgodni
warunkow geotechnicznych itd.).

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego
z elementow Robét. Obmiary wykonanych RoboOt praspdza si w sposob  aigly
w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robot i wpisuje do i Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanyalyrobach budowlanych, orzeczenia
0 jakasci wyrobow budowlanych, recepty robocze i kontrolmaniki bada Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zabczniki do odbioru Robot. Winny kbyudosgpnione na kade zyczenie lrzyniera.
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Kopie tych dokumentow z potwierdzeniem ich zgaana oryginalem Wykonawca przekazuje
Inzynierowi niezwtocznie po ich spadzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w pkt (1)-(3) napgtijgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizgcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustdle

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomwied
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Irzyniera i przedstawiane do vggu na
zyczenie Zamawigfego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych Robo6t zgodnie z Dokuiarg
Projektovg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiddniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgizki Obmiardéw .

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Robaot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie wea Wykonawcy od obowkzku
ukonczenia wszystkich Roboét. &lne dane zostgnpoprawione wg instrukcji kyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robotgdzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie glkwaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i wyrobéw budowlanych
Dlugosci i odlegtagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Wigzagce § wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Roboét nie wymagaggo inaczej, objosci
beda wyliczone wm? - jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonachT) lub kilogramach Kg)
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje golzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywa to wyposaenie zapewnigL w sposob gty
zachowanie dokfadsoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegdziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robdét,
a talkze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegggych zakryciu przeprowadza $irzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezexdy wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie &t Obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpdgyc
dofagczone w formie oddzielnego zefnika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. Odbior rob6t

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajas¢épujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikapych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realjiailegr zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu Robot.
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Odbioru Rob6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deezka Budowy

I jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dsud

I powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia
w konfrontacji z DokumentagjProjektove, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier mae zaadat odkrycia robdt zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru
lub odmowt ptatndgci za te roboty.

8.2. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbi
Robot dokonuje laynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartcsci.

Catkowite zakaczenie Roboét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiackomem na gimie

o tym fakcie Irzyniera.

Odbiér ostateczny Robdét nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyitzac
od dnia potwierdzenia przezzimiera zakaczenia Robot i przgpia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczwrez Zamawiagego W obecriti
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieggia Roboty dokona ich oceny jdkmowej
na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badlai pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania Robot z Dokumentadprojektow i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoznazsrealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniagych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pekosvych lub Robdét uzupemniggych

w warstwie $cieralnej lub Robotach wykeozeniowych, komisja przerwie swoje czy8cio

i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonywanych Robot w poszczegolinych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymagane] 1Dektacy Projektowy

I ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgien, oceniggc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagezyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robot spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamagdgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanas¢pujace dokumenty:
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1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovyesli

zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty kdpia).

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu.ikezupetniggce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty +kpia).

.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ (oryginaty + 1 kopia).

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanycholwyw dohczone do opakowa

i dokumentow handlowych oraz deklaracje zgddnavszystkich wbudowanych wyrobow

z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw ba&dapomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrgd 2 PZJ (oryginaty).

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraygzh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen (oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1
kopia).

10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowiek dokumentagj powykonawcz przygotowa takze w wersji
elektronicznej i przekazga Zamawiagcemu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenimi z Wykonawg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetrjag keda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzu@gdcych wyznaczy komisja.

arwN

o

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRa@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolaiv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbicateszny Robot”.

Uznaje sk, ze wszelkie koszty zwjzane z wypetnieniem wymaga okreslonych powyzej
w ST nie podlegaj odrebnej zaptacie i @ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9. Podstawa ptatnéci

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost&
obmiarows ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattonwadgtavy ptatncci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji Przedmiaru Robot.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Praiedowej ldzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentdejpjektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowa:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami

- Warta¢ zuzytych wyrobéw budowlanych i materiatow wraz z kasmt zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportiier@n Budowy.

- Wartai¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obawaujagcymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodrigpozwolé i decyzji administracyjnych.
W kosztach pg&rednich Wykonawca powinien uwzglnic wszystkie koszty, o ktérych mowa
w poz. 9.3+ 9.14 niniejszej ST.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢c podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaw& dag pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
roboét obgtych § pozycph kosztorysow za wyptkiem przypadkow omoéwionych w warunkach
kontraktu.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga Warunkow Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje bez ogranidzeszystkie warunki okidone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykawce obejmuje bez ograniczé:

(a) przygotowanie Rysunkow zgodnie z wymaganiamawar polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i piszegh;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodfjieezwol@ i zatwierdzé odpowiednich wiadz i
Inzyniera;

(c) powielanie Rysunkow w ikai jak okrelono;

(d) dostarczenie Rysunkowzynierowi oraz odpowiednim wiadzom zgodnie z
obowigzujagcymi zasadami;

9.4 Podporadkowanie sk wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez

ograniczei:

() uzyskiwanie wymaganych uzgodhie zezwoleéx odpowiednich wiadz, aytkownikow,
wiascicieli i innych osob prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumejnttotograficznej) stanu istniggych
drég publicznych, z ktérych korzystabeda pojazdy Wykonawcy transportige wyroby
budowlane (materialy): przed przysteniem do robot i po zakezeniu robot ;

(c) przywrocenie drog publicznych do stanu pieregim zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz i po zgodzie i aprobacigyimera;

(d) uzgodnienie z poszczegolnymi administratoranndgd zasad korzystania z drog,
szczegOlnie w przypadku wygibwania na drogach ogranidze ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegow utrzymaniowychmoatow, wzmocnig, przebudow
istniejgcych drog, jeeli taka potrzeba wynikabedzie z uzgodni@ z administratorami drog.
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9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmujéez ograniczé:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zzyimierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz statozeniem kopii Projektu zgnierowi

I wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z posipu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barierrayotych i dwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa ruchu;

(c) Opftaty/dzierawy terenu;

(d) Przygotowanie terenu;

(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchamp, chodnikéw, kragznikow, barier,
oznakowa i drenau;

() Tymczasowa przebudowa gdzen obcych;

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizasfihu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych
oznakowa pionowych, poziomych, barieswiatet

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) Usun¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania z trantgpoma skladowisko
Wykonawcy i kosztem skladowania,

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6 Utrzymanie drog publicznych w czystéci obejmuje bez ogranicza:

(a) budowa i utrzymanie wdzer do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodo
Inzynierem;

(b) usungcie urzdzer do mycia opon po zakazeniu Robot;

(c) usungcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych matéw na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

(d) przywrocenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystoi drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym

w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przezymiera;

(f) koszty podporzdkowania s} wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.7 Zapewnienie dosfpu do drog, posesji i pol obejmuje bez ogranicxe

(a) uzgodnienie z wigicielem zakresu zapewnienia dgsi i zatwierdzenie przezigniera
przed przysipieniem do robot,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich ngeimych materiatow i spetu,

(c) tymczasowe przerenie uradzen infrastruktury i/lub konstrukcji iynierskich (jeeli to
konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwtane z budowlub utrzymaniem dospu,

(e) budowa lub/i utrzymanie depow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokre
przemieszczanie,

(f) usunkcie dosgpow oraz tymczasowych wazen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jeeli to konieczne),

(g) przywrécenie lub przetenie do ostatecznej lokalizacji ydzex obcych lub konstrukciji
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inzynierskich (jeeli jest to wymagane),

(h) usungcie wszelkich rozbiorkowych materiatéw i spiz na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

() koszty podporgzdkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmujbez ograniczé:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnychodgie z instrukcjami lzyniera;

(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tahtiftormacyjnych na miejsce

wskazane przez hyniera,

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnepdzzas wykonywania Roboét @bych
Kontraktem;

(d) rozebranie i usuecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawpgza Plac
Budowy zgodnie z instrukgjinzyniera.

9.9 Koszty zwizane z zabezpieczeniem budowy obejnyupez ograniczé:

(a) koszty podposddkowania s} wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podpordkowania s wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.10 Gwarancje i ubezpieczenia obejmgjbez ograniczé:
(a) koszty uzyskania, obstugi i przegbmia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpiecza.

9.11 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniake
(a) koszty uzyskania obstugi i przedtmnia wszelkich ubezpiecize

9.12 Koszty zwazane z Zapleczem Wykonawcy obejmugjbez ograniczé:

(a) koszty niezédnych instalacji, urdzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych
I wewretrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obepunajwszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmcg usurgcie wszystkich instalaci,
urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowychevurtrznych i doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sk, ze wszystkie koszty zwvgzane z wypetnieniem wymaga okreslonych powyzej
nie podlegap odrebnej zaptacie i 9 uwzglednione we wskaniku kosztow parednich i tym
samym w cenie kontraktowej.

9.15. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianegdo roboty, ktore nie mama bylo przewidzié na etapie
projektowania oraz takie, ktore wynidg w trakcie realizacji robot.
W cenie ofertowej naky uwzgkdni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stan@eg
uzgodniony z Zamawiggym procent wartai robot podstawowych.
Cena ofertowa stanowi sgmwartasci robot podstawowych i rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
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Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane aagio zak@czeniu zadania, na podstawie
Protokotu Koniecznéci sporadzonego przez Wykonawci Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawjeggo. Protokét Konieczioi winien by zatwierdzony przed
wykonaniem robot i spogdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysutofeego
lub na podstawie kalkulacji w przypadku robot, nér& nie ma cen jednostkowych. Roboty
te bxdg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutova@abny do oferty.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkaoboty z rezerwy na
roboty nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wygpity roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Inspekiadzoru
sporadzg Protokét Koniecznéci o braku tych robot, a Cerdmowrg umniejszy o warta
rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10.Przepisy zwhzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.Ny 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamjacego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.200p0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czyécio geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnBarfiarca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjrartograficzne (Dz. U. Nr 30
Z 1989r., poz. 163 z pniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jedimy.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)

7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémdowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z
2006 r. z péniejszymi zmianami).

8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie@ipat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowamyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z
20.08 .1998r. poz.679 z pdiejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznybz. U. Nr 14, poz. 60
Z p&niejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawdth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawpeblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
p0z.1163 z piniejszymi zmianami)

12. Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wesmznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatdbwgdmwych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

13. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@rsprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych onaadeen bezpieczastwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania  nadrogach poz. 2181 ierduk  Ustaw
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

14. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003sprawie szczego6towych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem — Dz. U. Nr
177 — poz. 1729.

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeze]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstera i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r
Nr 120 poz.1126)

16.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu dmggo (Dz. U. z 2005r. Nr 108, p0z.908,
tekst jednolity).
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