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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania

i odbioru robot przy wykonaniu wykopow w zygku z przebudow drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych we wsi Potuty gm. Mjrowiec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokarnperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robot przy wykonaniu
mechanicznych wykopdéw w gruntach kat.I-Il z trans@m urobku na odl. 9 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z normami i SpecyfikacjTechniczi
D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robOt oraz za zgodito

z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogdlne wymagania dotygce
robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorykdrzie stanowit
podtaze nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych kametji nawierzchni podatnych
I potsztywnych powinien charakteryzogvaie grup nasnosci G;. Gdy podtae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy frwosci, nalery podtaze doprowadzi do grupy nénasci G,
zgodnie z dokumentacja projektpwST.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
3.2.Sprzet do wykonania rob6t ziemnych

Roboty ziemne zwgzane =z wykonaniem wykopdéw prowadzoneedd recznie

i mechanicznie i przy ayciu sprztu mechanicznego do rob6t ziemnych, zaakceptowanego
przez Irzyniera i podanego w ST D.02.03.01.
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4. Transport

4.1.0gdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
4.2. Transport gruntu

Transport gruntu z wykopu odbywasic bedzie samowytadowczymérodkami transportu
(samochody, ggniki z przyczepami).

5. Wykonanie robot

5.1.0golIne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M.Q0@AWymagania ogolne”.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkdgdaeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu
przydatndci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie passb uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgodyrirera.

Odspojone grunty przydatne tj. piasek drobryeidni do wykonania nasypéw powinnydy
bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkihatomiast wszystkie inne
naleey przetransportowa na odktad. O ile Iliaynier dopgci czasowe skiadowanie
odspojonych gruntow, nale je odpowiednio zabezpieazy przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3. Warunki ogolne

Wykonywanie wykopoéw mze nasipic po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie
ze Specyfikag Techniczig D.01.02.02 po wyrgeniu zgody przez kyniera.

5.4. Wykonanie wykopow

5.4.1. Wymagania oddnie doktadnéci wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze nk + 5 cm.

Wartasci dopuszczalnych odchylerzednych robét ziemnych w stosunku dogdmych
projektowych: -2 cm, +0 cm.
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Szerok&¢ gornej powierzchni korpusu nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wiecej nz + 5 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny miewyraznych zatama
w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalne nierowioi na powierzchni skarp nie powinny
przekracza + 10 cm przy pomiarze fat3-metrowy, albo powinny by spetnione inne
wymagania dotycce nierownéci, wynikajagce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
Szerok&¢ rowdw nie powinna réni¢ sie od projektowanych wcej niz o0 5 cm. G¢bokas¢
dna rowéw nie mze dawa réznic, w stosunku do ednych projektowanych, wkszych nk
-3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowow powinien¢ bggodny z zaprojektowanym
z doktadnécia do 0.05%.

5.5. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzer, stanowgcych elementy systemow odwadr@jch, ugtych

w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinienl@wymagaj tego warunki terenowe,
wykona urzadzenia, ktore zapewqiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpiéapyunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby patchniom
gruntu nadawa w calym okresie trwania robot spadki, zapewguej prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntéw i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wad do istngelych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptiwvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéewmno posgpowa w kierunku
podnoszenia giniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nadé
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajace szybki odptyw wéod z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymarag, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku
gruntéw niespoistych. Natg uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrei i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindbw wykonywania innych robét nazelgienie wymaga dotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nalg ujaé w rowy
i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naf@dprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.7.Wymagania dotyczce zagszczenia i nénosci w wykopach

A. Wskanik zag:szczeniad

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdrallemnych powinno spetria
wymagania, dotyere minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego
w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigzh

Minimalna wartd¢ | dla drogi
Strefa korpusu

kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2

Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00
Na gbbok()sm pd ZQ dq 50 cm od 1,00 0.97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetniagg wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢

do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Inzynier, na wniosek Wykonawcy, me je obniky¢ do wartgci 0,97 ale wyicznie pod
dodatkowymi warstwami podka projektowanymi zgodnie z pkt. 5.2. zat. 4 warumkdp —
zgodnie z zapisami punktu 2.10.1 PN-S-02205.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna Iy zblizona do optymalne;j.
Wilgotnos¢  optymalm gruntu i jego gstas¢, naley okreli¢c laboratoryjnie
wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania pkofpeintu”.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna kByrowna wilgotndci optymalnej,
Z tolerang:

- w gruntach niespoistych 12 %
- w gruntach mato d¢rednio spoistych +0 %52 %

W przypadku przewilgocenia, grunt najedoprowadzt do wilgotndci optymalnej poprzez
zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna.

B. Wtérny modut odksztatcenia £

- drogi kategorii ruchu KR1 do KR2E 100 MPa,

- drogi kategorii ruchu KR3 do KR6,E 120 MPa.

Wtérny modut odksztatcenia fEnalezy oznaczy przy wtornym (drugim) obeieniu plyh
0 s$rednicy > 30 cm zgodnie z zgdznikiem do normy PN-S-02205. Badanie ugle
przeprowadzi w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Waétonodutu B nalezy wyznaczy
dla przyrostu obgizenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

= 3Ap_ D
4 A s
w ktérym:
D —sérednica ptyty, mm;
Ap — przyrosty oberenia, MPa,;
As — przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba bada wskanika zagszczeniadlub wtornego odksztatcenia powinna by zgodna
z normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyenéa 1 badania”
i powinna wynosi dla podi@a w wykopach — nie mniej hi2 pomiary w przekroju
poprzecznym ( w zamlmosci od szerokéci korony rob6t ziemnych), co 50 m lub zgodnie
Z tabe} 6.2 pkt. 8. Badanie sprawdzeg laboratorium liyniera co najmniej raz na coafe
badanie Wykonawcy. deli grunty rodzime w podias wykonanego wykopu nie magj
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wymaganych warta@i wskanika zagszczenia d lub wtdérnego modutu odksztatcenia, E
to przed utaeniem konstrukcji nawierzchni, podi® naley dogscié.

5.8. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim
jedynie ruch maszyn wykomygych ¢ czynné¢ budowlan. Moze odbywé& sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowagdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obgjza Wykonawe robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 0gbIn
6.2. Sprawdzenie odwodnienia wykopow.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkong&oli zgodndci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.

Szczegdblp uwag nalery zwrdck na:

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopow natg sprawdzé, czy pod wzgidem ksztatu, zagzczenia
I wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. c@zdoktadné¢ wykonania
nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpawieh normach.

W czasie kontroli szczeg@uwag nalery zwréci na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iiggozakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.7.

6.4. Castotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

Pomiar szerokii korpusu
ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato diuggci 3 m i poziomig lub

i i i niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwny
2 | Pomiar szerok@i dna rowdw |y, co 100 m na lukach o R 100 m co 50 m na iak@R<100 m oraz
w miejscach, ktére budavatpliwosci

1

3 Pomiar pochylenia skarp
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Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

5 Pomiar réwnéci skarp

Pomiar rzdnych powierzchni
korpusu ziemnego

Pomiar spadku podinego

7 powierzchni korpusu lub dna
rowu

Rzedne osi podianej jezdni i krawdzi co 10 m niwelatorem

Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych

Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla gornej strefy korpusu (warstwy o
8 Badanie zagszczenia gruntu | grubdci 20 cm i na gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robot

ziemnych) lecz nie rzadziejxni trzech punktach na kde 1000 R

7.0Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jestm® wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Ptoje&;|
| pomiaru w terenie.

W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe robot obmierzane wedtugdhngdnostek.
8. Odbior robot

8.1.0golIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0XWymagania ogolne™.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, ST

I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.10g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalgnia dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Pfatng¢ za m wykonanego wykopu natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgakaosci
robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i basléaboratoryjnych.

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalery wykona:
- mechaniczne wykopy w gruntach kat.I-Il z transeor urobku na odl. 9 km.
9.2Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuije:
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- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- reczne wykonanie wykopOw w miejscach wysdwania sieci uzbrojenia,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- plantowanie skarp wykopow,

- transport urobku na nasyp lub odklad, obepoyj odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- transport gruntu na miejsce wbudowania,

- odwodnienie wykopdw na czas ich wykonania,

- osuszenie gruntu do wilgotém optymalne] poprzez zastosowanie Spoiw
hydraulicznych lub wapna,

- zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapnabdoszenia gruntu,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikow produkciji,

- plantowanie powierzchni skarp wykopu, dna wykojgorony wykopu,

- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowyclgafojazdowych,

- nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materiai@zlzdnych do wykonania robot,

- koszt odpaddw i ubytkbw materiatowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,

- wykonanie nadzoru archeologicznego,

- wykonanie dokumentaciji archeologicznej ¢djotograficznych i planéw),

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilsnioiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wynig badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie waka piaskowego.

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBMiM, Warszawa 1978
Dz.U. Nr 43 — Rozporglzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoshtécznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie — zwane warunkep.
Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPargzawa
1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicipétsztywnych, IBDiIM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza
2002.
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