OPIS TECHNICZNY ,

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI SANITARNYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, 2 LOKALOWY,
ZLOKALIZOWANY W WERKOWIE - DZIALKA NR 126

Zatgeznik do ﬂecﬁji %69%959/ “2@/‘{
|_PODSTAWA OPRACOWANIA 100 e A R D

- Zzlecenie inwestora,
- rozpoznanie w terenie,
- uzgodnienia branzowe,

. WSTEP

Obiekt do ktérego projektuje sig instalacje wewnetrzne: centralnego ogrzewania,
wodociggows i kanalizacyjna, jest projektowanym budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, 2 - lokalowym , zlokalizowanym w Werkowie na dziatce nr 126.

. SIECI ZEWNETRZNE
Przebieg projektowanych przytgczy, ilustruje mapa zasadnicza w skali 1:500.
1. KANALIZACJA SANITARNA.

Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw — wg oddzielnego opracowania - zgtoszenie
2. PRZYLACZE WODY.

Przytacze wody do budynku wykonaé¢ rurg wodociggowa PE 32/2,4 od
istniejacego wodociggu Dn 150 na terenie dziatki — wg oddzielnego opracowania -
zgtoszenie

IV. INSTALACJE WEWNETRZNE.
1. KANALIZACJA SANITARNA.

Kanalizacje sanitarng w budynku wykonaé od projektowanej studni k.s.
podposadzkowo z rur PVC 160 i 110 mm. Docelowo studnia bedzie podigczona do
przydomowej oczyszczalni $ciekéw — wg oddzielnego opracowania.

Podejscia do pionéw wykonaé z rur PVC 160 mm, a podejécie do kratek $ciekowych z
rur PVC 110 mm.

Spadki i $rednice przewodéw podano na rzucie przyziemia.

Na pionach zafozy¢ rewizje Dn 110 mm.

Kanalizacje wewnetrzng wykonaé z rur PVC Dn 50, 75 110 mm.
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Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zamontowa¢ rure odpowietrzajgcg Dn
75/150 mm. Podejécia od pionéw kanalizacyjnych do poszczegdinych urzadzen
montowaé podposadzkowo lub w bruzdzie w $cianie budynku, celem zakrycia.
Natryski tgczyé syfonem nadstropowym, a do pralek automatycznych pozostawic¢
zakorkowane podejscie.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Instalacje wodociggowg wewnetrzng oraz ciepta wode, zaprojektowano w
technologii z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych — PEX-a — srednice na rzutach
przyziemia i pietra.

Przytacza wody do budynku rurg PE 32/2,4 utozy¢ na gtebokosci 1,5 m i wprowadzi¢
do pomieszczen kottowni.

Na przytaczach zatozy¢ zestawy wodomierzowe z zaworem antyskazeniowym — patrz
Rys. Nr 1.

Rozprowadzenie wody cieptej i zimnej do poszczegdlnych urzgdzen wykonaé w
posadzkach i bruzdach, w technologii PEX-a .

Podej$cia do urzadzen w bruzdzie podtynkowej lub na $cianach.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej oraz wody zimnej przed zakryciem
zaizolowac¢ gotowymi elementami z pianki poliuretanowe;.

Ciepta woda - z bojlera c.w. poj. 150 | z wezownicg podtgczonego do instalacji c.o.
oraz zaopatrzonego w grzatke elektryczng o mocy 2 kW na okres letni

Instalacje wodociggowe po wykonaniu podda¢ probie cisnieniowej i sprawdzié¢
szczelnose.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w systemie otwartym
z obiegiem wymuszonym pompa cyrkulacyjna.
W pomieszczeniach kottowni, zamontowa¢ kotty weglowe — 0 mocy nominalnej
min 10 kW. Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedg naczynia wzbiorcze otwarte o
pojemnosci 40,0 litrow. Rura bezpieczeristwa Dn 25 mm, wzbiorcza Dn 25 mm,
przelewowa Dn 25 mm i sygnalizacyjna Dn 15 mm wg Rys. Nr 3.
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/65 °C.

Rozprowadzenie instalacji c.0. do poszczegélnych grzeinikéw wykonaé
podposadzkowo w technologii z tworzyw sztucznych PEX-a - taczonych poprzez
ksztaitki zaciskowe, o $rednicach jak na rzucie przyziemia.

Przy grzejnikach zamontowa¢ zawory termoregulacyjne oraz odpowietrzniki
automatyczne. Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki o wielkoSciach
podanych na rysunku nr 2. W fazienkach grzejniki drabinkowe o wydajno$ci okoto 750
Wat. Przewody instalacji centralnego ogrzewania przed zakryciem zaizolowaé
gotowymi elementami z pianki poliuretanowej. Podobnie zaizolowaé przewody c.0. w
kottowniach i naczynia wzbiorcze wraz z rurami wzbiorcza, bezpieczenstwa i
sygnalizacyjng. Instalacje c.0. po wykonaniu poddaé prébie cisnieniowej, sprawdzié
szczelnos¢é oraz wyregulowac na cieplo.

Wykonanie instalacji zleci¢ koncesjonowanemu zaktadowi rzemiesiniczemu lub
przedsiebiorstwu.
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V. UWAGI.

1. Instalacje wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

2. Przed zasypaniem sieci zewnetrznych, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnione przedsigbiorstwo geodezyjne lub uprawnionego geodete.

3. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi prébe szczelnosci z udziatem
przedstawiciela inwestora oraz dokona rozruchu urzgdzenia zgodnie z DTR
producenta.

4. Catos¢ robét instalaciji sanitarnych wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa robét instalacyjnych, sztukg budowlana, zachowujac obowigzujgce
przepisy BHP i ppoz.

5. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania projektowanych rob6t, musza posiadaé
certyfikaty oraz stosowne prawem wymagane dopuszczenia i $wiadectwa.

8. Za zgodg Inwestora, dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rownorzednych,
posiadajgcych odpowiednie atesty.

7. Minimalna grubo$¢ izolacji przewodéw wg rozporzadzenia

Minimalna grubose olacyi cieplney
(material o wspdlezynniku

Lp. Rodzaj prrewodu lub komponentu ) i
preewendzenia ciepla
ks LO3S[Wtm - Koy
| 2 3
b Srednica wewnetrana do 22 mm 20 mnt
> | Srednica woewnelrena od 22 do 35 mm 30 mmn
3| Srednica wewngtrzni od 33 do 100 mm rowni srednicy wewngirame) rury
4| Srednica wewngtrna ponad 100 mm 100 mm
3| Przewody i armatura w Ip, 1 preechodzaed preey sciany lub Stropy. 30" wymagan z Ip. 14

skrzyrowania przews odidw

0| Prrewody ogrzewan centralnveh, preewody wady cieplej i evrkulacii 30% wymagan 2 Ip. 1-4
instatacii cleplej wody wavthowej we Ip, 1 4. wlozone

w komponentach budowkmy ch miedzy agreewanyini pomiessezeniami
roznych uzytkownikow

7| Preewody wy Ip. 6 ulozone w podiodie 6 mm
8 f Preewody ogrrewania powietzmego (ulozane w ereser grzew anej 40mm
badynku}
9 | Preewody ogrzewania powictrznego (ulozone w ergsei nicogrzewane] 80 mm
budynku)
10 Proewady instalacji wody ladowe] prowadzone wewnatrz budviku™ 0%y wymagan 7 Ip. 1-4
T Preewody instalach wody lodowe] prowadzong na cewnglrz budynhu! 100%6 wynraguat 2 Ip. -4

Uwaga.
"' Przy zastosowanin materialu izolacyjnego o inny i wspotezynnihu przewodzent ciepla niz podany w tabeli milesy
skorvgomat gruboié warstwy izolacyinej.

* Lrokigia civplna wykonana jako powieltznoszeeeing,
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