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OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. vt ky Obc.obl zasigg [m]
1. 2,50 1,00 - 2,50 cala belka
2. Ciezar wlasny belki

[0,24m-0,24m-25,0kN/m3] 1,44 1,10 - 1,58  calabelka
> 3,94 1,04 4,08
Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4=10,67 MPa, f 4= 0,87 MPa, E_, = 29,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d,=8 mm
Wilgotnoé¢ drodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspélczynnik pelzania (obliczono) fi==3.57

Stal zbrojeniowa gléwna A-0 (St0S-b) — f; =220 MPa, {4 =190 MPa, f; =260 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy; =220 MPa, f 4 =190 MPa, f =260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (5t0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot g = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie

aj;, — jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)



WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:
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Obwiednia sil sil wewnetrznych
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Przyjete wymiary przekroju:
b, =24,0cm, h=24,0cm
otulina zbrojenia ¢, = 20 mm

nom

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 9,13 kNm
Przyjeto indywidualnie dolem 416 0 A, = 8,04 cm? (p = 1,63%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =9,13 kNm < Mgy =26,92kNm (33,9%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = (-)7,31 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 150 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek nosnoséci na $cinanie:  Vgq=(-)7,31 kN < Vg4, =3345kN  (21,8%)
SGU:
Moment przg¢stowy charakterystyczny dlugotrwaly Mg |, = 8,81 kKNm
Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,070 mm < w;;;;=03mm (23,3%)
Maksymalne ugigcie od Mgy iy a(Mgy 1) = 5,91 mm < ay;, =4230/200 =21,15mm  (27,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vg = 7,86 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystgpuje  (0,0%)
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Wykaz zbrojenia B
: Dlugos¢ ogolna [m]
Nr | Srednica | Diugo$¢ | Liczba St0S-b
[mm] [cm] [szt.] 06 $16 $12
L. 16 468 4 18,72
2, 12 462 4 18,48
3. 6 89 34 30,26
Dhugos¢ ogdlna wg srednic [m]| 30,3 18,8 18,5
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 1,578 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 6,7 29,7 16,4
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 52,8 j
Masa catkowita kel 53 |
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