OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDYNKU MIESZKALNEGO

1.Dane ogolne

1.1.Nazwa zlecenia
Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego.

1.2.Inwestor , P
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1.3. Dane ogélne
Projektuje si¢ budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem plaskim
krytym papa termozgrzewalna.

1.4.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- decyzja o warunkach zabudowy
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem

1.5.Zestawienie powierzchni i kubatura wg PN-ISO 9836: 1997

- powierzchnia zabudowy 165,0 m?

- powierzchnia uzytkowa
Iokal I 72,24 m?
1. wiatrotap 3,22 m?
2. pokoj 13,28 m?
3. pokéj 13,28 m?
4. pokéj 13,37 m?
5. pokoj dzienny z aneksem kuchennym 16,94 m?
6. lazienka 6,43 m?
7. kotlownia 5,72 m*
lokal I1 59,21 m?
1. wiatrotap 3,22 m?
2. lazienka 6,43 m?
3. pokéj dzienny z aneksem kuchennym 16,94 m*
4. pokdj 13,45 m?
5. pokéj 13,45 m?
6. kottownia 5,72 m?

RAZEM 131,45 m?
- kubatura 571,00 m?



2.Rozwigzania architektoniczno-budowlane 62100 WAGROWIEC

2.1. Forma obiektu
Forma obiektu wynika z warunkéw inwestora, uwarunkowan funkcjonalnych,
z dostosowania do otoczenia oraz do warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.2.Dostosowanie do otaczajacej zabudowy
Projektowany budynek wpisuje si¢ w istniejaca otaczajacg zabudowe. Zastosowano
rozwigzania zgodne z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Dane konstrukcyjno-budowlane

3.1.Uklad konstrukeyjny
Budowa budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej murowanej.
Uktad $cian podtuzny.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych.
Sciany zewnetrzne budynku mieszkalnego z betonu komérkowego odm. 600 grubosci
24 cm na zaprawie klejowej, ocieplenie $cian styropianem EPS 70-040 gr. 15 em.
Konstrukcja dachu prefabrykowana zelbetowa, dach kryty papa termozgrzewalna.

3.2. Obliczenia statyczne wykonane na podstawie nastepujacych norm

PN-82 /B - 02000, 01, 03 Obcigzenia budowli

PN-80/B - 02010/Az1:2006 Obcigzenia $niegiem

PN-77/B - 02011 Obcigzenia wiatrem

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe. ..

PN-81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna. ..
3.3.Fundamenty

W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja piaski drobne i $rednie, poziom
wody gruntowej okolo 1,5 m ppt. Do obliczen fundamentéw przyjeto $rednig nosnosé
podloza 0,15 Mpa.

Budynek zaliczono do I kat. Geotechnicznej, zgodnie z rozporzadzeniem ministra
transportu, budownictwa 1 gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Poziom posadowienia fundamentéw zaprojektowano na glgbokosci 0,8 m ponizej
poziomu terenu, na gruncie rodzimym.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu C16/20, tawy
zbrojone podhuznie 4212 stal A-0. Pod tawami warstwa podbetonu C8/10.

Na tawach i $cianach fundamentowych wykonaé izolacje pozioma z papy asfaltowej
klejonej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6, gr. 24 cm na zaprawie
cem. M10.

3.4. Zabezpieczenia przed wplywami szkod gérniczych
Dziatlka przeznaczona pod inwestycje nie jest zlokalizowana na terenie szkdd
goémiczych.

3.5. Mury zewnetrzne
Projektuje si¢ jako $ciang dwuwarstwowa od strony wewnetrznej z bloczkow z betonu
komorkowego odm. 600 gr. 24 cm na zaprawie klejowej., ocieplenie od zewnetrznej
strony styropianem EPS 70 — 040 gr. 15 cm.



3.6. Przegrody wewngtrzne | 62-100 WA
Scianki dziatowe gr.10 cm z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie
klejowe;.

3.7. Kominy
Komin dymowy z prefabrykowanych elementéw keramzytowych, rury wewnetrzne
spalinowe z ogniotrwalej ceramiki; przewody wentylacyjne z prefabrykowanych
elementow keramzytowych. Komin ponad dachem obmurowany ceglami
klinkierowymi.
Kominy wentylacyjne z ceramicznych ksztaltek wentylacyjnych 20x20 @15 cm,
zakoniczone ponad potacig dachu systemowymi kominkami wentylacyjnymi.

3.8. Nadproza
Nadproza prefabrykowane strunobetonowe NSB 110w, nadproza opieraé¢ na $cianie
min. 15 cm. Oparcie pod naproza przemurowac jedng warstwa cegly ceramicznej pelnej
k1.100.

3.9. Wience
Wience z betonu C16/20, zbrojone pretami @12 stal A-III, strzemiona &6 co 25 cm
stal A-0.

3.10. Stropodach

Strop zaprojektowano z zelbetowych prefabrykowanych ptyt kanalowych gr. 24 cm
przenoszacych obciazenie uzytkowe 4,5 kN/m?. Plyty stropowe uktadane na warstwie
zaprawy cementowej marki M12 grubosci min. 2 cm. Gleboko$é oparcia plyt
stropowych na $cianach konstrukcyjnych min. 7 c¢cm. Plyty stropowe zbrojone na
moment podporowy pretami ze stali klasy A-0 osadzonymi w stykach miedzy ptytami,
kotwione w wienicach monolitycznych. Styki migdzy plytami stropowymi nalezy
wypehié betonem klasy C12/15, po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i nasyceniu
wodg dla wiladciwego powiazania czg$ci monolitycznej z czgscia prefabrykowang.
Wylewki stropowe zbrojone siatka 15x15 cm z pretow @12 stal A-1II kotwionych
w wiericach stropowych.

Warstwe spadkowa wykonac¢ ze styropianu EPS 100-040 gr. 20-30 ¢cm. Na styropianie
wykona¢ wylewke betonowg o grubosci 6 cm 1 uformowal ze spadkiem 2%
w kierunku okapu. Pokrycie dachu wykona¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej.

3.11. Stolarka
Stolarka okienna z pvc, typowa, szklona podwdjnie; drzwiowa wewngtrzna drewniana,
typowa; zewnetrzna stalowa, typowa.

3.12. Posadzki
Podlogi i posadzki wg opisow na rysunkach, w poziomie przyziemia izolowane
przeciwwilgociowo folig PE i termicznie styropianem EPS 100-040gr. 8 cm; posadzki
zbrojone siatkg stalowa,

3.13. Tynki
Tynki gipsowe wykonywane na mokro, gr.12 mm, malowane dwukrotnie farba
akrylowa; w tazienkach glazura na pelng wysokos¢ $cian, w kuchniach pas glazury szer.
60 cm.

3.14. Elewacje
Elewacje budynku wykonane lacznie z ociepleniem $cian zewngtrznych styropianem
EPS 70-040 gr.15 cm w systemie docieplent ISPO lub podobnym metodg lekkg mokra.



Wszystkie narozniki  elementéw  styropianowych wzmocniofie 'elementami
aluminiowymi z siatkg. Elewacje budynku wykoficzone tynkiem mineralnym
malowanym farbami silikatowymi. Kolorystyka elewacji: powierzchnie pokryte
tynkiem RAL1015 (piaskowy), podbitki okapéw RAL8028 (brazowy), obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze RAL8028 (brazowy), stolarka okienna
RAL 9010 (biaty).

3.15. Schody zewnetrzne
Schody zewngtrzne wylewane z betonu C8/10 na podsypce zwirowej, schody oblozy¢
plytkami gres mrozoodpornymi.

3.16. Dojscia do budynku
Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej
oraz podbudowie zwirowo-cementowej, gr. 10 cm.
Wzdluz dojs¢ wykonaé obrzeze betonowe 8x30x100, ulozone na lawie oporowej z
betonu C12/15 szer. 25 cm.

4. Bezpieczenstwoprzeciwpozarowe

- powierzchnia zabudowy: 165,0 m*
- powierzchnia uzytkowa: 131,45 m*
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: I

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV

- droga ewakuacyjna; <40.0 m

* Zgodnie z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690 z poézn. zm.) projektowanego budynku mieszkalnego nie dotycza wymagania
dotyczace klasy odpornosci pozarowej a tym samym klasy odporno$ci ogniowej.

* Materiatami palnymi beda typowe materialy stanowiace wyposazenie i wystro] pomieszczen
budynku (papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, zywno$¢, poliuretan).

* (estodci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie oblicza sig.

* W budynku nie wystepuja pomieszczen ani strefy zaliczone do zagrozonych wybuchem.

* Budynek stanowi jedna strefe pozarowg — 131,45 m®.Powierzchnia strefy pozarowej nie
przekracza dopuszczalnej warto$ci wynoszacej 8 000 m?.

4. 1zolacyjnos¢ cieplna przegrod i podlog na gruncie

Sciana zewnetrzna U=0.21 W/m?K<0.25 W/m*K
Podtoga na gruncie U=0.26W/m?K<0.30 W/m?K
Dach U=0.17W/m?K<0.20 W/m’K
Okna U=1.20 W/m*K<1.30 W/m?K
Drzwi zewnetrzne U=1.60 W/m*K<1.70 W/m*K

5. Uwagi koncowe

e Przed rozpoczgciem robot budowlanych zebraé ziemie urodzajna w obrebie
projektowanego budynku, po zakoriczeniu budowy wykorzysta¢ ziemie do
uksztaltowania terenu wokét budynku.

e Budynek wyposazony w instalacje wodociggows i elektryczng z projektowanych
przylaczy; kanalizacje sanitarng podigczong do projektowanej przydomowej



oczyszezalni $ciekow; centralne ogrzewanie z projektowanych kottowii hg}akolijq iczne.
paliwo state. =’

o Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

» Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Zestawienie elementow prefabrvkowanych

Nadproza
Murotherm 110w/120 18 szt.
Murotherm 110w/150 4 gz,
Murotherm 110w/180 10 szt,
Wagrowiec, lipiec 2015

-Opracowal-




