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Uwagi:

1. Uklad pracy instalac]i elektrycznej TN-S

2. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa z przykryciem minimum 5 mm warstwa tynku.

3. Gléwna szyna uziemiajaca GSU w kottowni polgczona tasma stalowa ocynkowang FeZn 25x4 mm z uziomem fundamentowym budynku,
oraz przewodem LgY16 mm2 w RVKL18mm z szyng PE w TM.

4. Typy opraw oéwietleniowych dobra¢ w zalezno$ci od warunkéw prac i funkcji pomieszczenia.

5. Osprzet instalacyjny aczeniowy zgodnie z przeznaczeniem pomieszczer montowaé na wysokosci od 1,20 do 1,50 m od poziomu posadzki.

6. Wysoko&¢ montazu gniazd wtyczkowych w pokojach i korytarzach wynosi 0,30 m od poziomu posadzki, w pozostatych pomieszczeniach
gniazda wtyczkowe montowaé na wysokos$ci od 1,10 do 1,30 m od posadzki.

7. Opls techniczny jest integralng czegscig niniejszej dokumentaciji.

Oznaczenia:
gniazdo wiyczkowe 1P+N+PE p/t
gniazdo wtyczkowe 1P+N+PE szczelne p/t

gniazdo wiyczkowe 3P+N+PE /16A nit

S GSU - gléwna szyna uziemiajaca
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