PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 005-001-002 KOBRA wer, 12

BRANZA BUDOWLANA
Budowa: Budowa budynku mieszkinego, jednorodzinnego, dwulokalowego w ramach zadania: Budowa budynku mieszkalnego w miejscowosci
Werkowo
Adres: Werkowo, dz. 126

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 2016-04-15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

-

ROBOTY BUDOWLANE
Numer specyfikacji: ST-B
Kod CPV : 45000000-7

1.1 | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST-B
Kod CPV: 45111200-0

1| KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 163,94 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
Numer specyfikacji: ST-B

pod budynkiem: 16.46 *9.96 = 163,94
Razem = 163,94 | m2
2 | KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 163,94 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ za pomoca spycharek, przy gruboéci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za
kazde dalsze 5 cm
Numer specyfikacji : ST-B
pod budynkiem: 16.46 *9.96 = 163,94
Razem = 163,94 | m2
3| KNR 201-0201-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 32,79 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] :
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi o poj. fyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t na odleglosé do 1 km: grunt kat. |-l
Numer specyfikacji : ST-B
wykop pod posadzke: 0.20*16.46*9.96 = 32,79
Razem = 32,79 | m3
4| KNR 201-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,68 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Raboty ziemne rgczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odleglosé do 1
km: grunt kat. I-Il
Numer specyfikacji: ST-B
wykop pod lawg: 0.60*0.50 " (16.46*2+896"5)+0.50*0.62*0.58*2= 23,68
Razem = 23,68 | m3

1.2 | Fundamenty
Numer specyfikacji: ST-B
Kod CPV: 45262210-6

5| KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,74 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podklady na podiozu gruntowym, z betonu:C &/10
Numer specyfikacji: ST-B

podbeton: 0.60*0.10* (16.46*2 +8.96*5)+0.62*0.10*1.16 = 474
Razem = 474\ m3
6 | KNR 202-0202-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 15,83 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokaine o szer.do 0.6 m , z betonu C16/20
Numer specyfikacji: ST-B

lawy: 0.50*040* (16.46*2+8.96*5)+0.62*040*1.16= 15,83
Razem = 15,83 | m3
7| KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,05(t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowii - prety stalowe okragte zebrowane o $rednicy 6 mm
Numer specyfikacji : ST-B J J




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr ; 005-001-002 KOBRA wer, 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.2, Fundamenty
Data: 2016-04-15
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji llog¢ Jedn. miary
zbrojenie law - strzemiona; (16.46 "2 + 8.96 *5)/ 0.30 ~ 0.88 *0.00022 = 0,05
siatka pod komiem - odsadzki: 10~ 0.60 *0.00022 = 0,00
Razem = 0,05]t
8 | KNR 202-0290-01-10 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,29t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukeji Zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety stalowe okragle zebrowane o $rednicy 12 mm
Numer specyfikacji: ST-B

zbrojenie law - prety gldwne: (16.46*2 +8.96 75)*4 *0.00089 = 0,28
siatka pod komiem - prefy glowne: (7*1.16 + 12 *0.60) * 0.00089 = 0,01
Razem = 0,29 |1
9| ZAL.1 - KNNR 002-0301-03-00 MRRiB 13,06 | m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Fundamenty, na zaprawie cementowej, murowane: z bloczkéw betonowych M6
Numer specyfikacji ; ST-B
bloczki: 0.24*0.70 " (16.46 * 2 + 8,96 *5)

Razem

13,06
13,06 | m3

il

1.3 | lzolacje przeciwwilgociowe
Numer specyfikacji ; ST-B
Kod CPV : 45320000-6

10 | KNR 202-0604-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,86 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Izolagje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowe] klejonej - izolacja powierzehni taw fundamentowych
Numer specyfikacji: ST-B

pow. faw fundamentowych: 0.50*(16.46~2 +8.96*5) = 38,86
Razem = 38,86 | m2
11 | KNR 202-0602-09-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 71,18 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

[zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno 2 roztworu asfaltowego: pierwsza
warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.

pow. $cian fundamentowych: 27070*(16.46*2+8.96*2) = 71,18
Razem = 71,18 | m2
12 | KNR 202-0602-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,18 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

|zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne, poziome, wykonane ha zimno z roztworu asfaltowego: kazda

nastepna warstwa
pow. §cian fundamentowych; 270.70*(16.46 2 + 8.96 *2) = 71,18

Razem = 71,18 | m2

1.4 | Konstrukcja §cian
Numer specyfikacji: ST-B
Kod CPV : 45223000-6

13| KNR 202-0116-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 190,19 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 1.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komarkowego odm. 800, o grubosci: 24 cm
Numer specyfikacji: ST-B

powierzchnia cian zewnetrznychi noénych: 16.20*2*260+970*2*3.29= 148,07
minsu pow. otworéw zewnetrzniych: -((1.50 * 1.50)* 5 + (1.20 * 1.50) * 2 + (0.90 * 0.90) * 2 + (1.00 * 2.05) *2) = - 20,57
powierzchnia $cian wewnetrznych: 9.22*3*260= 71,92
minsu pow. otworow: -(0.90*2.05)"5= - 9.23
Razem = 180,19 | m2
14| KNR 202-0116-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 90,76 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 800 o grubosci: 10 cm
Numer specyfikacji : ST-B

powigrzchnia $cian wewnetrznych: (45072+235%4+3.0072+3.20*2+175"2+300)*273 = 101,83
minsu pow, otworéw: -(0.90%2.05) "6 = - 11,07

_____ L




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr ; 005-001-002 KOBRA wer. 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.4, Konstrukeja §cian
Dala: 2016-04-15
Lp. Pcdstawa kalkulacji / opis pozycji llod¢ Jedn. miary
Razem = 90,76 | m2
15 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 )
Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) z bloczkéw i pustakow na drzwi i okna
Numer specyfikacji: ST-B
okna: 9= 9,00
drzwi zewnetrzne: 2= 2,00
Razem = 11,00 | szt
16 | KNR 202-0126-01-00 24,00 | szt
Utozenie nadprozy prefabrykowanych 110W L=120 cm
Numer specyfikacji : ST-B
drzwi zewnetrzne: 2*2= 4,00
drzwi wewnefrzne: G+5*2= 16,00
okna O5: 2%2= 4,00
Razem = 24,00 | szt
17 | KNR 202-0126-01-00 IZ0iEPB ORGBUD W-wa 4,00 szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/36 ]
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych 110W L=150 cm
Numer specyfikacji : ST-B
ckno 032: 2%2= 4,00
Razem = 4,00 | szt
18 | KNR 202-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych 110W L=180 cm
Numer specyfikacji : ST-B
okno 034: 5*2= 10,00
Razem = 10,00 | szt
19 | KNR 202-0210-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,92 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Belki i podciagi zelbetowe z betonu zwyklego C12/15 - stosunek diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do
14m - w2, w3, wé
Numer specyfikacii: ST-B
kwt: 2*16.20701070.30= 0,97
pl: 2%8.22*02470.24 = 0,85
Razem = 1,92 {m3
20 | KNR 202-0211-07-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,88 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rygle i przekrycia $cian-zelbelowe, z betonu C12/15, w $cianach murowanych, jednostronnie deskowane - szerokosé
przewigzek: do 0,3 m
w2; 2*9.2270.2470.24*0.95= 1,01
w3: 2*16.2070.24*0.24 = 1,87
Razem = 2,88 | m3
21 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,10t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji zetbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragle zebrowane o $rednicy 6 mm
Numer specyfikacji: ST-B
w2: (2*9.22)/0.25*0.81 *0.00022 = 0,01
w3 (2*16.20) /0.2570.88 *0.00022 = 0,03
kw1: (2*16.20)/0.15~0.84 *0.00022 = 0,04
pt: (2¥8.22) /0.15*0.81 *0.00022 = 0,02
Razem = 0,10 [t
22 | KNR 202-0290-02-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,03t
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowi - prety stalowe okraglte zebrowane o érednicy 8 mm
Numer specyfikacji; ST-B
kw1 (2716.20)*2*0.00040 = 0,03




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temal nr : 005-001-002 KOBRA wer, 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.4. Konstrukcja $cian
Data: 2016-04-15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 0,03t
23 | KNR 202-0290-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,25t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety stalowe okragle Zebrowane o §rednicy 12 mm
Numer specyfikacji : ST-B

w2: (279.22)*4*0.00089 = 0,07
w3: (2*16.20) *4 *0.00089 = 0,12
pt: (2*8.22) *4*0.00089 = 0,06
Razem = 0,25t
24| KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,10 ¢t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do §/96 ]

Zbrojenie konstrukaji Zelbetowych elementéw budynkdw i budowli - prety stalowe okragte Zebrowane o $rednicy 16 mm
Numer specyfikacji: ST-B

pt: (2*8.22) *470.00158 = 0,10
Razem = 010t
25 | kalk. wlasha 7,70 (m
Komin systemowy z prefabrykowanych elementdw keramzytowych, izolowany, sktadajacy sie z: kanalu dymowego
wyposazonego w rure spalinowa z ogniotrwatej ceramiki oraz dwoch kanaléw wentylacyjnych. Ponad dachem komin
obmurowny cegtami klinkierowymi.
Numer specyfikacji : ST-B
385*2= 7,70
Razem = 7,70 | m
26 | kalk, wtasna 2,00 kpl

Kominy wentylacyjne z ceramicznych ksztaltek wentylacyjnych o rednicy 15 cm, wraz z zabbudowg z phyty kartonowo
gipsowej, wyprowadzeniem na dach, zakoriczone systemowym kominkiem.
Numer specyfikacji: ST-B

27 | kalk. wiasna 6,00 | kpl

Wykucie otworu i osadzenie kratek wentylacyjnych
Numer specyfikacji : ST-8

1.5 | Konstrukcja stropodachu
Numer specyfikacji : ST-B
Kod CPV : 45223200-8

28 | ZAL.1 - KNNR 002-0202-01-00 MRRIB 6,00 | element
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz budynkéw w technolagii wielkoblokowej z elementéw typu "Zerani” - piyty stropowe S450 x 150 /470 (w cenie

uwzgledni¢ wierice wewnatrzstropowe w1)
Numer specyfikacji : ST-B

6= 6,00
Razem = 6,00 | element
29| ZAL.1 - KNNR 002-0202-01-00 MRRiB 10,00 | element
[ Wydanie - Warszawa 26.09.20001.]
Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowej z elementéw typu *Zerani" - piyty stropowe S450 x 150 / 390 (w cenie
uwzglednic wierice wewnatrzstropowe w1)
Numer specyfikacji : ST-B
10= 10,00
Razem = 10,00 | element
30 | ZAt.1 - KNNR 002-0202-01-00 MRRiB 6,00 | element
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowej z elementow typu “Zerari" - piyty stropowe S450 x 150 / 320 (w cenie
uwzglednic wierice wewnatrzstropowe w1)
Numer specyfikacji ; ST-B
6= 6,00
Razem = 6,00 | element
31| ZAL.1 - KNNR 002-0202-01-00 MRRiB 2,00 | element

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . )

Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowej z elementéw typu "Zerani" - piyty stropowe S450 x 120 / 390 {w cenie
uwzglednié wiefice wewnatrzstropowe w1)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 005-001-002 KOBRA wer, 12

BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.5. Konstrukcja stropodachu
Data: 2016-04-15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloge Jedn. miary

Numer specyfikacji: ST-B

2= 2,00
Razem = 2,00 | element
32 | KNR 202-0290-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,03 [t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie | monlaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okraglymi
Zebrowanymi o $rednicy: 12 mm
Numer specyfikacji : ST-B
ws1: (03621 +3.17*3)"270.00089 = 0,03
Razem = 0,03t
33 | KNR 202-0216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,28 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe zelbetowe: plaskie lub na zebrach o grubosci piyty 8 cm - beton C12/15
Numer specyfikacji; ST-B
wst: 036*317*2= 2,28
Razem = 2,28 | m2
34 | KNR 202-0216-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,28 ' m2
| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosciach plyty zelbetowej [RMS =16] - beton C12/15
Numer specyfikacji: ST-B
wsl: 036%3.4772= 2,28
Razem = 228 | m2
35 | KNR 912-0204-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 161,92 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznari 2005 1. |
Mocowanie folii; PE
Numer specyfikagji: ST-B
pow. dachu; 15.72*10.30 = 161,92
Razem = 161,92 | m2
36 | KNR 202-0406-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,80 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konslrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowe] nasycone] - belka startowa 16 x 16 cm
Numer specyfikacji : ST-B
pow. dachu: 16.72*27016*0.16 = 0,80
Razem = 0,80 | m3
37 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 156,89 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z piyt styropianowych grub. 5,0 cm, ukdadane na wierzchu konstrukgji:
na sucho, jedna warstwa - izolacja stropodachu styropianem EPS 100-040 o gr. od 10 cm do 30 cm wraz z wyrobieniem

spadku zgodnie z PT
Numer specyfikacji : ST-B
pow. dachu: 15.72*998 = 156,89
Razem = 156,89 [ m2
38 | KNR 202-0609-04-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 156,89 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
lzolacje cieplne i przeciwd2wigkowe poziome z piyt styropianowych grub. 5,0 cm, ukladane na wierzchu konstrukcj:
na sucho, kazda nastepna warstwa [RMS=3] - izolacja stropodachu styropianem EPS 100-040 o gr od 10 cm do 30 cm
wraz z wyrobieniem spadku zgodnie z PT
Numer specyfikacji: ST-B
pow. dachu: 15.72*998 = 156,88
Razem = 156,89 | m2
39 | KNR 912-0204-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 161,92 | m2

[ Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznai 2005 . |
Mocowanie folii: PE

Numer specyfikacji: ST-B
pow. dachu: 15.72*10.30 = 161,92




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznai

Temat nr ; 005-001-002 KOBRA wer, 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.5. Konstrukcja stropedachu
Data: 2016-04-15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
Razem = 161,92 | m2
40 | KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 161,92 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrdwnawcze na stropie, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
Numer specyfikacji : ST-B
pow. dachu: 15.72*10.30 = 161,92
Razem = 161,92 | m2
41| KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 161,92 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyrdwnawczej za zmiane grubodci o 10 mm [RMS=4]
Numer specyfikacji: ST-B
pow, dachu: 15.72*10.30 = 161,92
Razem = 161,92 | m2
1.6 | Pokrycie dachowe
Numer specyfikacji : ST-B
Kod CPV ; 45261210-9
42 | KNR 015-0527-01-00 IGM Warszawa 161,92 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Pokrycie dachéw jedng warstwa papy termozgrzewalnej, z zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltowa i utozeniem na
sucho papy perforowanej - papa podkiadowa
Numer specyfikacji: ST-B
pow. dachu: 157271030 = 161,92
Razem = 161,92 [ m2
43 | KNR 015-0527-02-00 IGM Warszawa 161,92 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej, z zagruntowaniem podtoza emulsjq asfaltowa i ulozeniem na
sucho papy perforowanej - dodatek za kazdg nastepna warstwe papy termozgrzewalnej - papa wierzchniego krycie gr.
min. 5mm
Numer specyfikacji : ST-B
pow. dachu: 16.72*10.30 = 161,92
Razem = 161,92 | m2
44| KNR 202-0506-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 14,15 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obrébki z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo grubosci 0,55 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: do 25 cm
Numer specyfikacji : ST-B
pos podrynnowy: 0.20*15.72*2= 6,29
pas nadrynnowy: 0.25*15.72*2= 7,86
Razem = 14,15 | m2
45 | KNR 202-0506-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 16,87 |m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinigciu: ponad 25 cm
murki ogniowe: 0.54*10.15*2= 10,96
opierzenia kominow: (3.00+1.00)*2*0.30 = 2,40
parapety: (1.50*5+0.90"2+120*2)*0.30= 3,51
Razem = 16,87 | m2
46 | KNR 202-0508-03-10 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 44 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rynny dachowe pélokragte, z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm -
kompletne
Numer specyfikacji : ST-B
15.72*%2= 31,44
Razem = 3144 |m
47 | KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,40 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej malowane] proszkowo grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm - kompletne,
z lejem spustowym, kolankami
Numer specyfikacji: ST-B -




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 005-001-002 KOBRA wer. 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.8, Pokrycie dachowe
Dala: 2016-04-15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Hlosé Jedn. miary

360*4= 14,40
Razem = 14,40 | m

1.7 | Stolarka okienna i drzwiowa
Numer specyfikacji: ST-B
Kod CPV: 454210004

48 | KNR 019-1023-09-00 IGM Warszawa 5,22 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, |

Montaz ckien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z cbrébkg obsadzenia, o powierzchni: ponad

1,5do2,0m2
Numer specyfikacji: ST-B
05 0.90*090*2= 1,62
032 1.20*150*2= 3,60
Razem = 5,22 | m2
49 | KNR 019-1023-10-00 IGM Warszawa 11,25 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Monlaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad

20do25m2
Numer specyfikacji: ST-B
oM 1.50*150*5= 11,25
Razem = 11,25 | m2
50 | kalk. wiasna 11,70 | m
Parapety z plyly drewnianej laminowanej
Numer specyfikacji: ST-B
parapely: 150*5+090*2+120*2= 11,70
Razem = 11,70 |m
51| KNR 202-1027-01-00 WACETOB Warszawa 4,10 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Drzwi stalowe, zewnetrzne peine, jednoskrzydiowe, z naswietlem, ocieplone - wyposazone w zamek, klamke i szyld
Numer specyfikacji : ST-B

DZ1: 1.00%205"2= 4,10
Razem = 4,10 | m2
52 | KNR 002-2060-03-00 ATHENASOFT Warszawa 11,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 2001 r.]
Gscieznice stalowe, obsadzone réwnoczesnie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z grubosei: 10 cm
Numer specyfikagji: ST-B
drzwi wewnetrzne: 11= 11,00
Razem = 11,00 | szt
53 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,69 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrziokalowe, jednodzielne, pelne, fabrycznie wykoriczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2 - wyposazone w zamek, klamke i szyld
Numer specyfikacji: ST-B
D8: 2*0.80"2.05= 3,69
Razem = 3,69 | m2
54 [ KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,69 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzql.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetizne,wewnalrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykoriczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2 - drzwi do kotlowni Ei 30 - wyposazone w zamek, klamke i szyld
Numer specyfikacji: ST-B
D9: 2*090*2.05= 3,69
Razem = 3,69 | m2
55 | KNR 202-1017-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,69 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl,Bl do 9/96 ]

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnafrzlokalowe, jednodzielne, szklone, fabrycznie wykoriczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2 - drzwi do fazienki z kratkq wentylacyjng i naswietlem - wyposaZzone w zamek, kiamke i




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 005-001-002 KOBRA wer. 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.7. Stolarka okienna i drzwiowa
Data: 2016-04-15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
Numer specyfikacji: ST-B
D7: 2*09072.05= 3,69
Razem = 3,69 | m2
56 | KNR 202-1017-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 9,23 |m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne,wewnalrzlokalowe, jednodzielne, szklone, fabrycznie wykoriczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2 - drzwi do pokoju z naswietlem - wyposazone w zamek, klamke i szyld

Numer specyfikacji : ST-B

D5: 5*0.90 * 2.05

Razem

923
9,23 | m2

1.8 | Tynki oktadziny wewngtrzne, malowanie
Numer specyfikacji : ST-B
Kod CPV : 45410000-4

57 | KNR 202-0829-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 51,56 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podioza ped licowanie Scian ptytkami na klgj
Numer specyfikacji : ST-B

pow. plytek: (2.80+235)"2*2*260-0.90*2.05%2+0.60*282= 51,56
Razem = 51,56 | m2
58 | KNR 202-0829-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,56 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Licowanie §cian plytkami glazurowanymi, ze smarowaniem piylek klejem
Numer specyfikacji : ST-B

pow. plytek: (2.80+2.35)*2*2*260-080*2.05*2+0.60%2.82= 51,56
Razem = 51,56 | m2
59 | KNR 202-2008-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 354,71 | m2

| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki wewnetrzne, dwuwarstwowe, o lacznej grubosci 12 mm, z gipsu tynkarskiego, wykonane mechanicznie: na
Scianach i o§ciezach

Numer specyfikacji : ST-B

pow. tynkow:
((4.50+3.02)*2+(4.50+3.00)*2 2+ (3.75+7.22)*272+045%2"2+(1.80 +1.75)*2*2 +(1.90 + 3.20) "2 *2 + (2.80
+235)"2*2+(3.00+456)*2*2)*260= 453,06
minsu pow. otworow zewnetrznych: -{{1.50"1.50) *5+(1.20 *1.50) *2 + (0.90 *0.90) "2 + (1.00 * 2.05) * 2) = - 20,57
minsu pow. otweréw wewnetrznych: -{0.90*205"11)*2= - 40,59
pow. plytek: -({280+2.35)*2*2*260-090*2.05*2+0.60*2.82)= - 51,56
pow. oSciezy: (27150 +1.50)*5+(1.20 +1.50*2) * 2+ (0.90 + 0,90 *2) *2 + (1.00 + 2.05*2)*2) *0.18 = 837
Razem = 354,71 m2
60 | KNR 202-2008-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 131,68 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do $/96 ]
Tynki wewnetrzne, dwuwarstwowe, 0 lacznej grubosci 12 mm, z gipsu tynkarskiego, wykonane mechanicznie: na

stropach betonowych
Numer specyfikacji: ST-B
pokdj: 13.37 = 13,37
pokoj: 13.28*2= 26,56
kuchnia: 11.10 = 11,10
kuchnia: 11.33= 11,33
korytarz: 584*2= 11,68
wiatrolap: 322*2= 6,44
kotlownia: 572%2= 11,44
lazienka: 643%2= 12,86
pokdj: 1345*2= 26,90
Razem = 131,68 | m2
61| KNR 202-1501-06-00 IZOiEFB ORGBUD W-wa 131,68 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne, zwykle tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna, z przygotowaniem i zagruntowaniem miekiem
wapiennym powierzchni: sufiiéw - farba biafa
Numer specyfikacji: ST-B




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar

Temat nr: 005-001-002 KOBRA wer, 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.8. Tynki okladziny wewnetrzne, malowanie
Data: 2016-04-15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
pokoj: 13.28*2= 26,56
kuchnia: 11.10= 11,10
kuchnia: 11.33= 11,33
korytarz: 584"2= 11,68
wiatrolap: 322*2= 6,44
kotlownia: 572*2= 11,44
lazienka; 643%2= 12,86
pokaj: 1345*2= 26,90
Razem = 131,68 | m2
62 | KNR 202-1501-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 354,71 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Malowanie dwukrotne, zwykle tynkdw wewneliznych farbg emulsyjna, z przygotowaniem i zagrunlowaniem mlekiem
wapiennym powierzchni: écian - farba kolor jasny
Numer specyfikacji: ST-B

pow. tynkéw:
((4.50+3.02)*2+ (450 +3.00)*2*2+(3.75+7.22)*2*2+045*2* 2+ (190 + 1.75)* 2" 2 +(1.90 + 3.20) *2* 2 + (2.80

+235)72%2+(3.00+4.56)*2*2)*2.60= 459,06

minsu pow. otworéw zewnetrznych: -((1.50 1,50} * 5+ (1.20 ¥ 1.50) * 2 + (0.90 *0.90) *2 + (1.00 * 2.05) * 2) = - 20,57

minsu pow. otwordw wewnetrznych: -(0.90*205*11)*2= - 40,59

pow. plytek: -((2.80 +235)"272*260-0.90*2.05*2+0.60 *2.82) = - 51,56

pow. oéciezy: ((2*1.50+150)*5+(1.20+1.502)*2+(0.90 + 0.90*2)*2 +(1.00+2.05%2) *2) *0.18 = 8,37

Razem = 354,71 | m2

1.9 | Podloza, posadzki, podlogi
Numer specyfikacji : ST-B
Kod CPV : 45432120-1

63 | KNR 202-1101-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,12 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podiozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdinego, wykonane z ubitych maleriatow sypkich:
pospoiki

Numer specyfikacji; ST-B

15.72%9.22*0.47 = 68,12
Razem = 68,12 | m3
64 | KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,49 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]

Podktady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdinego, wykonane recznie z betonu: zwyklego z
kruszywa naturalnego
Numer specyfikacji: ST-B

157279227010 = 14,49
Razem = 14,49 | m3
65 | KNR 012-0401-04-00 ATHENASOFT Warszawa 144,94 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 1. ]
Izolacja z folii PE
Numer specyfikacji: ST-B
16.7279.22 = 144,94
Razem = 144,94 | m2
66 | KNR 202-0609-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 131,68 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

|zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukeji: na sucho,
jedna warstwa - EPS 100-040 gr. 8 cm
Numer specyfikacji: ST-B

pokd;j: 13.37 = 13,37
pokdj; 13.28%2= 26,56
kuchnia: 11.10= 11,10
kuchnia: 11.33= 11,33
korytarz: 584%2= 11,68
wiatrolap: 322*2= 6,44
kotlownia: 572*2= 11,44
lazienka: 643*2= 12,86

pokdj: 13.45*2= 26,90




PRZEDMIAR ROBOT

DRGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 005-001-002 KOBRA wer, 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.9. Pedloza, posadzki, podlogi
Data; 2016-04-15
Lp. Podslawa kalkulacjl / opis pozycji losé Jedn. miary
Razem = 131,68 | m2
67 | KNR 012-0401-04-00 ATHENASOFT Warszawa 131,68 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 1. ]
Izolacja z folii PE
Numer specyfikacji: ST-B
pokoj; 13.37= 13,37
pokdj: 13.28*2= 26,56
kuchnia: 11.10= 11,10
kuchnia: 11.33= 11,33
korytarz: 584%2= 11,68
wiatrofap: 322*2= 6,44
kotlownia: 572*2= 11,44
lazienka: 643*2= 12,86
pokj: 1345*2= 26,80
Razem = 131,68 | m2
68 | KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 131,68 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
Numer specyfikacii : ST-B
pokdj: 13.37 = 13,37
pokdj: 13.28*2= 26,56
kuchnia: 11.10= 11,10
kuchnia: 11.33= 11,33
korytarz: 584*2= 11,68
wiatrotap: 322*2= 6,44
kotfownia: 572*2= 11,44
lazienka: 643*2= 12,86
pokoj: 1345*2= 26,90
Razem = 131,68 | m2
69 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 131,68 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )
Dodatek lub potracenie do warstwy wyrownawczej za zmiang grubosci o 10 mm [RMS=3]
Numer specyfikacji : ST-B
pokaj: 1337= 13,37
pokdj: 13.28*2= 26,56
kuchnia: 11.10= 11,10
kuchnia: 11.33= 11,33
korytarz: 584*2= 11,68
wiatrclap: 322*2= 6,44
kotlownia: 572%2= 11,44
lazienka: 6.43*2= 12,86
pokj: 1345*2= 26,90
Razem = 131,68 | m2
70 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 131,68 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg slalowg
Numer specyfikacjii : ST-B
pokaj; 13.37 = 13,37
pokdj: 13.28*2= 26,56
kuchnia: 11.10 = 11,10
kuchnia: 1133 = 11,33
korytarz: 58472= 11,68
wiatrofap: 32272= 6,44
kotlownia: 57272= 11,44
lazienka: 64372= 12,86
pokdj: 134572 = 26,90
Razem = 131,68 | m2
71| KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 131,68 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 1. ]
Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek na kleju
Numer specyfikacji: ST-B
pokdj; 1337= 13,37
pokdj: 13.28*2= 26,56
kuchnia: 1110 = 11,10




PRZEDMIAR ROBQT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nir 1 005-001-002 KOBRA wer, 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.9. Podloza, posadzki, podiogi
Data: 2016-04-15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llodé Jedn. miary
kuchnia: 1133 = 11,33
korytarz: 584*2= 11,68
wiatrolap: 3.22*2= 6,44
kotiownia: 572%2= 11,44
fazienka: 643*2= 12,86
pokdj: 1345*2= 26,90
Razem = 131,68 | m2
72 | NNRKB 006-2805-05-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 131,68 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |

Posadzki jednobarwne, z plytek gres na zaprawie klejowej o gruboéci warstwy 5 mm
Numer specyfikacji: ST-B

pokoj: 13.37 = 13,37
pokdj: 13.28*2= 26,56
kuchnia: 11.10= 11,10
kuchnia; 11.33= 11,33
korytarz: 584*2= 11,68
wiatrofap: 322*2= 6,44
kotlownia: 572"2= 11,44
tazienka: 643*2= 12,86
pokej: 13.45*2= 26,90

Razem = 131,68 [ m2

73 | KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 135,96 | m

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z plytek gres ukfadanych na klej - wysokos¢ cokolika 10 cm
Numer specyfikacji: ST-B

di. cokolika:
((450+3.02)*2+(450+3.00)*2*2+(3.75+7.22)*2*2+045*2*2+(1.90+1.75)"2*2+(1.90 +3.20)*2*2 +
(3.00+4.56)*2*2)= 155,96
minsu pow. otwordw zewnetrznych: - (1.0072)= - 2,00
minsu pow. otworéw wewnebrznych: -(0.90*10)*2= - 18,00
Razem = 135,96 [m

1.10 | Elewacja z dociepleniem
Numer specyfikacji: ST-B
Kod CPV : 45321000-3

74 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 36,26 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do écian fundamentowych - EPS
100-040 gr. 10 cm
Numer specyfikacji : ST-B

pow. $cian zewnetrznych fundamentowych: 27(16.20+9.70)*0.70 = 36,26
Razem = 36,26 | m2
75 | KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 49,80 (m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Qcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listew naroznikowych z kapinosem
Numer specyfikacji : ST-B

obwéd Scian zewngtrznych: 2*(16.20 +9.70) = 51,80
minus ofwory: -(1.00*2)= - 2,00
Razem = 49,80 | m
76 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 153,05 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000T.]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do $cian - EPS 70-040 gr. 15 cm
Numer specyfikacji: ST-B

$ciany wzdluzne: 2716.2072.76 = 89,42
$ciany szczytowe: 2*970*3.55+2%97070.79 = 84,20
minsu pow. otworéw zewnetrznych: ((1.20*1.50) * 2 + (1.50 *1.50) * 5 + (0.90 *0.90) * 2+ 1.00 *2.05 *2) = - 20,57
Razem = 153,05 | m2
77 | KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 6,21 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]

Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do oéciezy -EPS 70-040 gr. 4 cm
Numer specyfikacji : ST-B




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr ; 005-001-002 KOBRA wer. 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.10. Elewacja z dociepleniem
Data; 2016-04-15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
pow. osciezy; (120 +2*150)* 2+ (1.50 + 2 1.50) "5 + (0.90 + 2 *0.90) *2 + (1.00 + 2 * 2.05) ) *0.15 = 6,21
Razem = 6,21 |m2
78 | KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa 612,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 .
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian: z gazobetonu
Numer specyfikacji: ST-B
4*153= 612,00
Razem = 612,00 | szt
79 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 189,31 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na Scianach
Numer specyfikacji: ST-B
§ciany wzdluZne: 2*16.20%2.76= 9,42
$ciany szczytowe: 279.707355+2*970"0.79= 84,20
minsu pow. ofworéw zewnetrznych: -((1.201.50)*2 +(1.50 * 1.50) *5+(0.90 *0.90) * 2+ 1.00*2.05 * 2) = - 20,57
pow. écian zewnetrznych fundamentowych: 2*(16.20+9.70)"0.70 = 36,26
Razem = 189,31 (m2
80 | KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 6,21 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Ocieplenie $cian budynkaw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na oéciezach
Numer specyfikacji: ST-B
pow. osciezy: ((1.20+271.50)* 2+ (1.50+2*1.50)*5 + (0.90 +2 *0.90) 2 + (1.00 + 2 *2.05)) *0.15 = 6,21
Razem = 6,21 |m2
81 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 58,24 | m
[ Wydanie - Warszawa-Clsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikow wypukiych katown.metalowym
Numer specyfikacji : ST-B
naroza 4cian: 47421 = 16,84
pow. ohciety: (120 +2*150)* 2+ (1.50 + 2 *1.50)*5 + (0.90 + 27 0.90) * 2 + (1.00 + 2* 2.05) = 41,40
Razem = 58,24 | m
82 | KNR 031-0502-03-10 15,54 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005, ]
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny, na $cianach, struk!.baranek 3 mm - kolor brazowy RAL 8028
Numer specyfikacji: ST-B
pow. Scian zewnetrznych fundamentowych: 27(16.20 +9.70)*0.30 = 15,54
Razem = 15,54 | m2
83 | KNR 031-0502-03-10 153,05 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 1. ]
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny, na $cianach, struki.baranek 3 mm - kolor piaskowy RAL 1015
Numer specyfikacji: ST-B
$ciany wzdluzne: 2*16.20%2.76= 89,42
$ciany szczytowe: 279.707355+2*970*0.78 = 84,20
minsu pow. atworéw zewnetrznych: -((1.20*1.50)* 2+ (1.50 *1.50) * 5 + (0.90 " 0.90) "2+ 1.00 *2.05 * 2) = - 20,57
Razem = 153,05 | m2
84 | KNR 031-0502-04-10 6,21 | m2
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2005 1. ]
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny, na o$ciezach, strukt.baranek 3 mm- kolor piaskowy RAL 1015
Numer specyfikacji: ST-B
pow. oSciezy: (120 +2*1.50)*2+ (1.50 +2*1.50) "5+ (0.90 +2*0.90) *2 + (1.00 + 2* 2.05) ) *0.15 = 6,21
Razem = 6,21|m2
1.11 | Schody zewnetrzne
Numer specyfikacji : ST-B
Kod CPV: 452623114




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznat

Temat nr : 005-001-002 KOBRA wer. 12
BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.11. Schody zewngtrzne
Data: 2016-04-15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llode Jedn. miary
85 | KNR 201-0125-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,20 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i
wyladowaniem przy granicy robot
Numer specyfikacji: ST-B
pod schodami: 130*200*2= 520
Razem = 5,20 |/m2
86 | KNR 201-0125-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,20 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.B] do 9/96
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusuf - dodalek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy, z przewozem
taczkami i wytadowaniem przy granicy robot [RMS=3)
Numer specyfikagji : ST-B
pod schodami: 1.30*200*2= 520
Razem = 5,20 [ m2
87 | KNR 202-1101-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,56 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow sypkich:
pospolki
Numer spacyfikacji : ST-B
schody zewnetrzne: 200*1.30*030%2= 1,56
Razem = 1,56 | m3
88 | KNR 202-0219-01-00 WACETOB Warszawa 1,38 | m3
| Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Schody zewnetrzne betonowe z betony C 8/10
Numer specyfikacji: ST-B
schody zewnetrzne: ((1.30 *2.00) *0.15 + (1.00 * 2.00) *0.15) * 2 = 1,38
Razem = 1,38 | m3
89 | NNRKB 006-2805-05-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 9,18 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Plytki podiogowe zewnetrzne ukfadane metodg regularng - plytki mrozoedporne - gres twardy
Numer specyfikacji: ST-B
schody zewnetrzne: ((1.30 +2.00) +0.30 72,00 +1.00*0.30*2+0.30*0.15*2)* 2= 9,18
Razem = 9,18 | m2
90 | KNR 221-0218-02-00 MBGPIK 1,56 | m3
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozécielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z fransportem taczkami
Numer specyfikacji: ST-B
pod schodami: 1.30*200*030*2= 1,56
Razem = 1,56 | m3

- Koniec wydruku ---



