PRZEKROJ 1-1

tukowa blacha trapezowa LT 70/187,5 gr. 1,0mm

Paroizolacja folia PE

Wetna mineralna gr. 25cm

Paroizolacja folia PE

tukowa blacha trapezowa LT 70/187,5 gr. 1,0mm

Piatwie

Syfit podwieszany Ecophon

Dzwigar z drewna klejonego
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PRZEKROJ 2-2
2x Papa termozgrzewalna
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| 7 7 PRZEKROJ 5-5 2% Abizol R+P 2% Abizol R+P 7 2x Abizol R+P 7 no| ]
P Podtoga sportowa gr. ~12,5cm - panele drewniane na I3
o Podbeton BX,5 legarach uktadanych krzyzowo Izolacja pozioma Izolacja pozioma Podbeton B-7,5 Izolacja pozioma o odood
gr. min. 20cm Izolacja pozioma 2x papa na lepiku 2x papa na lepiku gr. min. 20cm 2x papa na lepiku

2x papa na lepiku

PRZEKROJ 3-3

tukowa blacha trapezowa LT 40/160 gr. 1,0mm

Pustka powietrzna

Paroizolacja folia PE

Styropian EPS 100-038 gr. 25cm

Paroizolacja folia PE

Strop TERIVA | gr. 24cm

Tynk cem-wap gr. 1,5cm

2x papa na lepiku
Beton B15 gr. 8cm zbrojony siatka,
(8 o oczkach 15x15cm)

Szyna montazowa z rurg grzewcza wg. proj. branzy sanitarnej
Folia PE 0,2mm

Plyta styropianowa EPS 100-038 gr. 2x 6cm

Folia PCV 2mm spawana na zimno

Beton B15 gr. 15cm

Podsypka piaskowa z piaskéw $rednich zageszczonych
do stopnia zageszczenia | 0= 0,75 co odpowiada
wskaznikowi zageszczenia | s= 0,98.

PRZEKROJ 6-6

Wyktadzina PCV gr. 4mm

Warstwa samopoziomujgca gr. 4mm

Warstwa wyréwnawcza betonowa gr.6,0cm
zbrojona siatkg @4,5 o oczkach 15cm

Szyna montazowa z rurg grzewcza wg. proj. branzy sanitarnej

Podbeton B-7,5
gr. min. 20cm

Folia PE gr. 0,2mm

Izolacja termiczna- styropian EPS 100-038 gr. 2x 6cm

2x papa asfaltowa bez wypetniaczy 400/1200 na lepiku

Beton B15 gr. 15cm

Podsypka piaskowa z piaskéw srednich zageszczonych
do stopnia zageszczenia | o= 0,75 co odpowiada
wskaznikowi zageszczenia | s= 0,98.

W.D.I. spétka z 0.0.
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ul. Czestochowska 95a 62-800 KALISZ

Przedmiot: U—.N@—A—.O._ >|> stadium
Obiekt: Sala sportowa z zapleczem i boiskami skala
Adres: ul. Pocztowa 7, tekno, gm. Wagrowiec, dziatka o nr geod. 647
Branza: Architektoniczna _ nrrys
Funkcja: Imig i nazwisko Nr upr
Projektant: mgr inz. arch. Przemystaw Sturgdlewski 393/70
Asystent proj. | mgr inz. Marcin Wtodarczyk
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