OPIS TECHNICZNY

do projektu sali sportowej z zapleczem i boiskami

w Leknie gm. Wagrowiec

1. Dane ogoélne

1.1. Inwestor:

GMINA WAGROWIEC
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

1.2. Adres obiektu:

ul. Pocztowa 7, Lekno, gm. Wagrowiec

dziatka o numerze geodezyjnym 647

1.3. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1: 500

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obowiazujace akty prawne

Dokumentacja geotechniczna (ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadowienia budowli) opracowana przez Pracownia Projektow 1

Dokumentacji Geologicznych Hydroprojekt w pazdzierniku 2006r.



Projekt zagospodarowania terenu

I. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot opracowania.

Projektuje si¢ budowe sali gimnastycznej z zapleczem i boiskami w sktad ktorego

wchodza:

- Sala Gimnastyczna z tacznikiem do szkoty oraz z zapleczem i widownia
zostala zaprojektowana wg wytycznych do projektowania sali sportowych
opracowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej — umozliwiajaca rozgrywki
koszykowki, pitki siatkowe;.

- Zewngtrzne boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j

- Zagospodarowanie terenu obejmujace zespot parkingowy, dojscia piesze do

projektowanego budynku wraz z elementami matej architektury.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.
Teren przeznaczony pod zabudowe potozony jest bezposrednio przy ulicy
Pocztowej we wsi Lekno gm. Wagrowiec
Na dzialce znajduje si¢ Szkota Podstawowa, Przedszkole Publiczne.
Teren poros$nigty jest obrzeznie zielenia niska i wysoka w postaci krzewow oraz
drzew glownie lisciastych (topole).
W granicach opracowania znajduja si¢ wszystkie niezbgdne instalacje sieciowe.
Na przedmiotowym terenie sa ogrodzenia rozgraniczajace teren szkoty i

przedszkola — cz¢$¢ ogrodzen nalezy rozebrac.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje:

- usunigcia czesci drzew — topoli 1 innych wraz z pniami i cata struktura korzeni
pod ziemia

- zdemontowanie czgsci ogrodzen ok. 450mb w tym ok. 180mb na podmuréwce

- zdemontowanie stalowego baraku garazowego 1 przesunigcie go we wskazana
lokalizacje

- dla funkcjonowania sali gimnastycznej projektuje si¢ zjazd z ulicy Pocztowej

- budowa nowego ogrodzenia w sumie 541,0 mb w tym 3 bramy przesuwne



usytuowanie projektowanego obiektu z wejsciem gtownym od strony
zachodniej od ul. Pocztowej,

usytuowanie projektowanych boisk i biezni od strony wschodniej
projektowanego budynku

usytuowanie placu zabaw dla mtodziezy szkolnej w potudniowo — wschodniej
czesci dziatki

pozostawienie terend6w wokot projektowanego budynku i boisk sportowych
jako terenow zielonych

nowy uktad chodnikéw dla pieszych oraz miejsc postojowych na 11
samochodow o nawierzchni z kostki betonowej

wykonanie podjazdu dla 0s6b niepelnosprawnych przy wejsciu potudniowym
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szorstkiej,

wykonanie niezb¢dnych przytaczy do istniejacych sieci instalacji podziemnych

3. Warunki szczegolowe realizacji inwestycji.

w zakresie ochrony srodowiska — obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na
srodowisko

kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekéw bytowo — gospodarczych do
istniejacej kanalizacji sanitarnej

kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone zostana do istniejace;]
kanalizacji deszczowej oraz czg$¢ na teren posesji

instalacja wody zimnej - z istniejacego przytacza w szkole

ciepta woda — z kottowni w budynku Przedszkola

energia elektryczna — z istniejacego zlacza pomiarowego wolnostojacego
zlokalizowanego w granicy dziatki od strony ul. Pocztowej

odpady — w sposob zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach i wywo6z na
podstawie zawartej umowy do wiasciwej jednostki)

uktad drogowy — obstuga komunikacyjna z projektowanego zjazdu z
istniejacej jezdni

ochrona konserwatorska — nie dotyczy

ochrona archeologiczna dziedzictwa kulturowego — przed przystapieniem do
wykonywania robot ziemnych inwestor wystapi do WUOZ w Poznaniu w celu

ustalenia obowiazujacego inwestora zakresu prac ziemnych.



- wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke — obiekt nie jest zlokalizowany na
terenach szkod i eksploatacji gorniczej

- ochrona $rodowiska oraz higieny oraz zdrowia uzytkownikdw: inwestycja nie
nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko 1 jej
realizacja nie spowoduje zaliczenia projektowanej inwestycji do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko. Oddziatywanie zamyka si¢ w
obrebie dziatki

4. Bilans terenu
Teren przeznaczony pod projektowana sale gimnastyczna 1 boisko zewngtrzne
Wynosi :
- dziatka nr 647 o pow. 18400,0 m*

Powierzchnia nowo projektowanej sali gimnastycznej z infrastruktura komunikacyjna

Wynosi :
- pow. zabudowy istniejqcej z terenami zielonymi 6317,48 m’
- pow. zabudowy sali gimnastyczne] 1734,50 m*
- pow. boisk zewnetrznych i biezni 1429,10 m?
- pow. boiska — placu apelowego 1379,00 m*
- pow. miejsc postojowych i drog 1723,50 m*
- pow. chodnikow 378,00 m”
- pow. placu zabaw dla miodziezy szkolnej 1281,00 m*
- pow. terendw zielonych - projektowanych 4157,42 m*

Laczna pow. dla nowej zabudowy wynosi : 12082,52 m’

5. Przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu

- Rodzaj projektowanego budynku nie figuruje w wykazie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na stan srodowiska naturalnego 1 nie wymaga sporzadzania raportu
oddzialywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska —
Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.
09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsigwzig¢¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)



- Obiekt zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru
inwestycji 1 otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach
zainwestowania. Wprowadzenie gazow lub pylow do powietrza oraz emis;ji hatasu nie
powoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego
inwestor posiada tytut prawny.

Osoby trzecie:

Projektowany budynek sali sportowej nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje
naruszenia prawa wiasnos$ci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie
do drogi publicznej oraz nie przestania §wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i sSrodkow tacznosci, nie
wplywa réwniez negatywnie na zabudowe dzialek sasiednich 1 ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych

inwestowanego terenu.

II. Opis techniczny do projektu boisk zewne¢trznych.

1. Zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w sktad
ktorego wchodza boisko sportowe pitka reczna / 2x koszykowka, bieznia prosta
czterotorowa o dt. 45m, skocznia do skoku w dal oraz budowa towarzyszacej
infrastruktury technicznej — odwodnienia i o§wietlenia.

Na planie pokazano caly teren z wszystkimi elementami zagospodarowania.

2. Stan projektowany.

2.1. Bieznia prosta czterotorowa — o dtugosci 45,00m netto. Bieznie zaprojektowano

o nawierzchni poliuretanowej gr. 13mm na podbudowie elastycznej o nachyleniu
poprzecznym 0,5-0,8% w kierunku poétnocnym.
Zaprojektowano odwodnienie biezni powierzchniowe na tereny zielone.

2.1.1. Szczegblowe rozwiazania techniczne biezni i ukladu warstw.

Charakterystyka nawierzchni:
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy 13
mm — wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa

kwarcowego 1 granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.



Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji
technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji
ruchowe;j.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw elastycznej (nosnej) 1 uzytkowe;.
Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa
uzytkowa, ktora sklada si¢ z dwoch warstw: warstwy spodniej, ztozonej z
polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm 1 ulozonej na
zagruntowanym uprzednio podiozu oraz warstwy wykonczeniowej, naktadanej
metoda natrysku pod ci$nieniem, bedaca mieszaning granulatu EDPM 1 kompozycji
poliuretanowe;j

Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny. Grubo$¢ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwiazaniu mieszaniny sa malowane linie farbami

poliuretanowymi metoda natrysku.

Parametry — wartosci wymagane

Podane nazwy komponentéw sa przykfadowe i dotycza nawierzchni HERCULAN SR -
OSC. Opis ma na celu zapoznanie z rodzajem nawierzchni poliuretanowej, o uktadzie,
jakiego wymaga Zamawiajacy. Zamawiajacy dopuszcza inne nawierzchnie
poliuretanowe tego typu, ktorych cechy techniczne nie beda gorsze od
wymienionych w tabeli ponizej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé
wymagana
1. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) >0,70
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) > 40
3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) > 80
4. |Scieralnosé (mm) <0,09
5. |Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02
6. | Twardos¢ wedtug metody Shore’a . A , (Sh. A) > 63
7. | Przyczepnosé¢ do podktadu (Mpa):
o betonowego > 0,60
o asfaltobetonowego > 0,60
o z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu|> 45
gumowego i spoiwa PU
8. | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
o w stanie suchym > 0,40
o w stanie mokrym >0,28
9. | Odpornosé na dziatanie zmiennych cykili




hydrotechnicznych oceniona :
o przyrostem masy, (%) <0,70
o zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
10. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o}

jednorodne;j
strukturze i barwie ,
mieszanina
granulatu EPDM i
spoiwa PU

Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami

podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 2 m. nie powinny by¢

wigksze niz 2 mm . Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych

kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usunac ).
Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystgpowato

wykruszania si¢ warstwy gornej.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

Certyfikat IAAF
Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawce na zadanie objete
przetargiem
- Karta techniczna systemu

Konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

- podbudowa elastyczna mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego
potaczonego ze soba lepiszczem poliuretanowym gr. 35mm

- warstwa wyréwnawcza kliniec 0- 32 mm gr. 8 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 32-63 mm gr. 15 cm

- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu.
Nawierzchnie obramowane bgda obrzezem betonowym 8 x 30 cm na lawie

betonowej zwykle;j.

UWAGI!
Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i

projektem technicznym opracowanym dla okre§lonego zastosowania.



Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace
obowiazujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana

1 polskimi normami.

2.2. Boisko wielofunkeyjne — w pdinocno — wschodniej czesci terenu

zaprojektowano boisko wielofunkcyjne 44,0 x 24,0m. Boisko sportowe projektuje si¢
o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie elastycznej. Jest to nawierzchnia
poliuretanowa przepuszczalna, dwuwarstwowa przeznaczona na boiska, korty 1
bieznie. Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: warstwy spodniej, ztozonej z
polimerycznie zwiazanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm i utozonej na
zagruntowanym uprzednio podtozu oraz warstwy wykonczeniowej, naktadane;
metoda natrysku pod ci$nieniem, bgdacq mieszaning granulatu EDPM i kompozycji
poliuretanowej. Boisku nalezy nada¢ spadek 0,5-0,8% w kierunku poéinocnym.
Kolorystyke boisk nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem terenu.
Linie boisk zaprojektowano jako malowane farbami poliuretanowymi. Linie
boiska do pitki r¢cznej w kolorze bialym, do pitki siatkowej w kolorze zottym.
Boisko nalezy ogrodzi¢ pitkochwytem od strony zachodniej (projektowany
budynek sali gimnastycznej) i wschodniej (granica posesji) siatka stalowa o
wysokosci 4,0m. z drutu stalowego ocynkowanego-powlekanego PCV gr. 2,5mm
wielko$¢ oczka 4,0x4,0 cm. Stupy pitkochwytu zaprojektowano jako stalowe
ocynkowane 1 malowane proszkowo na kolor zielony.
Projektowana powierzchnia ptyty boiska wynosi:
e powierzchnia brutto

boisko wielofunkcyjne 24.00 x 44.00 = 1056,00m2

e powierzchnia netto
boisko do pitki recznej 40,00 x 20,00 = 800,00 m’
boisko do pitki siatkowej 18,00 x 9,00 = 162,00 m’
Zaprojektowano bramki do pitki recznej stalowe ocynkowane o wymiarach

3x2m montowane na stale wraz z siatkami oraz cztery kosze do koszykowki z



siatkami stalowymi, stupki wolnostojace stalowe ocynkowane uniwersalne z
regulowana wysoko$cia (siatkowka, tenis, badminkton), dwie ostony ochronne na
stupki.

Wszystkie urzadzenia winny posiada¢ Certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa B.

2.2.1. Szczegblowe rozwiazania techniczne boiska i ukladu warstw.

J.w. patrz pkt. 2.1.1.

2.3. Skocznia do skoku w dal — od potudniowej strony boiska zaprojektowano

skoczni¢ do skoku w dal. Bieznie projektuje si¢ o nawierzchni poliuretanowej na
podbudowie elastycznej o nachyleniu w kierunku pétnocnym. Odwodnienie biezni na
tereny zielone. Po obu stronach skoczni zaprojektowano wybieg o nawierzchni
trawiastej szerokosci min. 1,20m, wolny od przeszkaod.

2.3.1. Szczegblowe rozwiazania techniczne boiska i ukladu warstw.

J.w. patrz pkt. 2.1.1.

3. Opis do projektu parkingu i alejek pieszych.
3.1. PARKING, DROGI I PLACYK GOSPODARCZY

Projektuje si¢ parking dla samochodéw osobowych na 11 miejsc parkingowych
usytuowany réwnolegle do ul. Pocztowe;.

Wymiar kazdego stanowiska parkingowego wynosi 5,00x 2,50m tym stanowisko
dla 0s6b niepetnosprawnych 3,6x 5,0m.

Placyk gospodarczy 2,0x 3,0m przeznaczony na kontener na $mieci
zaprojektowano przy bramie wjazdowej przy wjezdzie do magazynu — przekroj przez
warstwy konstrukcyjne jak dla parkingu.

Powierzchnia taczna parkingu wraz ze zjazdem oraz placykiem gospodarczym
oraz drogami wewngtrznymi wynosi 1732,50 m? (nr 2 i 3 wg Projektu
zagospodarowania terenu).

Nawierzchnig parkingu zaprojektowano z kostki betonowej gr.8cm - koloru
szarego. Miejsca postojowe nalezy rozgraniczy¢ liniami z kostki betonowej gr. 8cm —
koloru czerwonego. Parking obramowany jest krawgznikiem betonowym 20x30cm na
tawie betonowe;.

Przekroj przez warstwy konstrukcyjne parkingu:

- kostka betonowa typu ,,Polbruk™ gr. 8cm

- podsypka cem-piaskowa gr. Sem

- podbudowa ttuczniowa gr. 20cm



- warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm

Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu.

3.2. CHODNIKI I DOJSCIA PIESZE

Projektuje si¢ chodniki na przedmiotowym terenie o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6cm w kolorze czerwonym. Szerokos$ci chodnikéw sg zréznicowane
patrz Projekt zagospodarowania terenu.

Przekrdj przez warstwy konstrukcyjne chodnikow:

- kostka betonowa typu ,,Polbruk™  gr. 6cm

- podsypka cem-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa ttuczniowa gr. 15cm
- warstwa filtracyjna z piasku gr. 15cm

Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu.

Nawierzchnia obustronnie ograniczona betonowymi obrzezami 6x 20cm na tawie
betonowe;.

Laczna powierzchnia chodnikéw oraz placu apelowego 1757,00 m” (nr 4 i 8 wg
Projektu zagospodarowania terenu)

Przy ciagach pieszych i boiskach zaprojektowano tawki parkowe na podporach
betonowych alternatywnie z rur stalowych ocynkowanych ogniowo.

Zaprojektowano w sumie 15 szt. tawek - rozmieszczenie patrz projekt
zagospodarowania terenu.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy:

e poinformowac¢ zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczgciu
robdt drogowych

e teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢

e zdja¢ humus i wykona¢ niwelacje terenu

e upewnic si¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwiazanych z uzbrojeniem
podziemnym

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy

prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika.

Elementy uzbrojenia sieci wodociagowej (zasuwy, hydranty), sanitarnej
(wpusty, pokrywy studni), gazowej 1 telekomunikacyjnej nalezy przed
rozpoczeciem robot zinwentaryzowac przy udziale uzytkownika a podczas prac

budowlanych dostosowac¢ do rzg¢dnej projektowanej niwelety.



Projektuje si¢ zaggszczenie poszczegolnych warstw konstrukcji parkingu 1
chodnikow, doprowadzajac do wskaznika zaggszczenia J=0,95-1,00.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegolnych robot przy zachowaniu stosowanych przepisow

BHP.

4. Ogrodzenie.

Projektuje si¢ nowe ogrodzenie okalajace cata powierzchni¢ dziatki nr 647.

Ogrodzenie projektuje si¢ jako panelowe z siatki zgrzewanej ocynkowane;
powlekanej PVC kolor zielony, stupki systemowe (np. typ Nylofor Medium lub inne o
podobnych wlasciwosciach fizyczno — mechanicznych) na cokoliku betonowym.

Wysokos$¢ ogrodzenia h ~ 180cm.

Projektuje sig¢ dwie bramy o szerokosci 3,0 m 1 jedng brame o szerokosci 4,0m.

Bramy zaprojektowano jako przesuwne.

Projektuje sig sze$¢ furtek o szerokos$ci 1,0m - trzy od strony ul. Pocztowej i jedna

wewngtrzna na plac zabaw mtodziezy szkolnej i dwie od strony pola.

3. Zielen.

Projektuje si¢ na przedmiotowym terenie wokot projektowanych obiektow
trawnik dywanowy.

Przed wykonaniem prac ogrodniczych nalezy caty teren oczysci¢ z chwastow i
jednorocznych samosiewow, nast¢pnie wykona¢ zabiegi agrotechniczne.

Na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinno si¢ roztozy¢ warstwg mieszanki
torfu 1 ziemi urodzajne;.

Roslinno$¢ nalezy otoczy¢ typowa pielegnacja.

Realizacja projektu zieleni powinna by¢ dostosowana do postgpow w realizacji

projektu architektonicznego.

Projektuje si¢ nowe nasadzenia zieleni m.in. ciag zieleni izolacyjnej wysokiej i
niskiej wzdhuz granicy wschodniej dziatki od strony budynkéw mieszkalnych.

Na pozostatym terenie wokoét projektowanych obiektow zaprojektowano trawnik
dywanowy.

Zestawienie roslin projektowanych:



Drzewa lisciaste
Nazwa polska: nazwa lacinska: 1lo$¢é:
Klon jesionolistny Acer negondo szt. 7

Drzewa iglaste

Nazwa polska: nazwa facinska: ilos¢:
Swierk kiujacy Picea puncens szt.25
Swierk pospolity Picea excelsa szt.28

Do sadzenia przewiduje si¢ wytacznie materiat sadzeniowy w pierwszym gatunku
(I klasy) o wysokosci min. 1,5m, o 4-5 pedach i dobrze uformowanym korzeniu.

Przed wykonaniem prac ogrodniczych nalezy caty teren oczysci¢ z chwastow i
jednorocznych samosiewow, nastgpnie wykona¢ zabiegi agrotechniczne.

Na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinno si¢ roztozy¢ warstwg mieszanki
torfu 1 ziemi urodzajne;j.

Aby zabezpieczy¢ przed szkodliwym naruszeniem bryty korzeniowej w okresie
przyjmowania si¢ drzew nalezy przymocowac je do palikow drewnianych (po 3szt.
palikow do kazdej rosliny. Paliki okorowane o dt. min. 120cm)

Pozostala roslinno$¢ nalezy otoczy¢ typowa pielegnacja.

Realizacja projektu zieleni powinna by¢ dostosowana do postgpow w realizacji
projektu architektonicznego.

OCENA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
LAWY FUNDAMENTOWE

Zelbetowe, prostokatne. Lawy nie posiadaja spekan i zarysowan. Stan techniczny taw
fundamentowych — dobry.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Murowane z bloczkoéw betonowych murowane na zaprawie cementowo - wapienne;.
Sciany fundamentowe sa otynkowane i posiadaja

izolacje termiczna. Sciany fundamentowe nie posiadaja zarysowan i spekan. Stan
techniczny $cian fundamentowych — dobry.

SCIANY ZEWNETRZNE

- Zewngtrzne — warstwowe murowane z elementéw ceramicznych grubos$ci 25 z warstwa
ocieplenia wewngtrznego ze styropianu. Stan techniczny zewngtrznych $cian no$nych —
bardzo dobry, $ciany nie posiadaja zarysowan, spgkan i odchytek od pionu.

WIENCE I NADPROZA

Istniejacy budynek posiada wience zelbetowe w poziomie stopu zelbetowego

nad pomieszczeniami przyziemia. Istniejace wience nie posiadaja zarysowan, spekan i
ubytkow.

Otwory okienne 1 drzwiowe w $cianach no$nych posiada nadproza okienne
monolityczne i prefabrykowane, zelbetowe. Nadproza nie wykazuja ugieé, nie
posiadaja ubytkéw betonu, zarysowan i spekan. Stan techniczny wiencow i

nadprozy — dobry.

KONSTRUKCJA DACHU

Budynek posiada stropodach wentylowany kryty papa termozgrzewalna.

Stan techniczny dachu bardzo dobry — brak widocznych ugie¢ elementow dachu.
OGOLNA OCENA BUDYNKU

Istniejacy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie
posiadaja uszkodzen i1 odksztatcen. Elementy konstrukcyjne nie stwarzaja zagrozenia dla
uzytkownikéw budynku. Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje si¢ do
dobudowy.




III. Opis techniczny architektoniczno — budowlany

— sala gimnastyczna

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany Sali
gimnastycznej z zapleczem i boiskami sportowym w Leknie gm. Wagrowiec.
2. Parametry techniczne.
Powierzchnia zabudowy - 1734,50 m’
Kubatura - 13976,80 m’
Powierzchnia uzytkowa - 1518,04 m’
Dtugo$¢ budynku -61,53 m
Szerokos¢ budynku -35,11m
Wysoko$¢ budynku (zréznicowana) - patrz przekroje
[lo$¢ kondygnacji - jedna
3. Zestawienie powierzchni.
PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki
1 | Wiatrotap 5,01 Plytki gresowe
2 |Korytarz | 108,85 Wyktadzina PCV
3 |Korytarz I1 59,28 Wyktadzina PCV
4 | Szatnia chtopcéw 14,48 Wyktadzina PCV
5 | Natryski chtopcoéw 13,36 Plytki gresowe
6 | WC chtopcow 1,18 Ptytki gresowe
7 | Natryski chtopcoéw 13,36 Ptytki gresowe
8 | WC chtopcow 1,18 Ptytki gresowe
9 | Szatnia chtopcéw 14,48 Wyktadzina PCV
10 | WC - nauczycieli 3,90 Plytki gresowe
11 |Pom. nauczycieli 26,53 Wyktadzina PCV
12 | WC - nauczycieli 4,93 Ptytki gresowe
13 |Sitownia 43,30 Wyktadzina PCV
14 | Szatnia dziewczat 16,39 Wyktadzina PCV
15 | WC dziewczat 1,40 Ptytki gresowe
16 |Natryski dziewczat 16,06 Ptytki gresowe
17 | Natryski dziewczat 16,06 Ptytki gresowe
18 | WC dziewczat 1,40 Ptytki gresowe
19 |Szatnia dziewczat 16,39 Wyktfadzina PCV
20 |Pom. komentatora 25,32 Wyktfadzina PCV
21 | WC mgskie kibicow 7,16 Ptytki gresowe




22 | WC damskie kibicow 5,38 Plytki gresowe
23 | WC niepelnosprawnych 4,34 Plytki gresowe
24 | Magazynek 16,35 Wyktadzina PCV
25 |Magazyn | 39,08 Wyktadzina PCV
26 |Magazyn Il 42,53 Wyktadzina PCV
27 | Trybuny 131,85 Plytki gresowe
28 | Sala gimnastyczna 868,49 Posadzka sportowa
RAZEM 1518,04 m’

4. Ogolna charakterystyka projektowanego obiektu.

Projektuje si¢ budowg sali sportowej z tacznikiem z zapleczem i boiskami dla szkoty
Podstawowej. Sala zostata zaprojektowana w technologii szkieletowej zelbetowej, §ciany
ostonowe murowane, przekrycie stanowi uktad drewnianych dzwigaré6w o rozpigtosci
osiowej 26,00m. Czgs$¢ budynku mieszczaca zaplecze techniczno — socjalne
zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, przekrycie stanowi stropodach

niewentylowany.

Opis funkcji obiektu.

W budynku hali sportowej zlokalizowano duza salg sportowa o wymiarach
25,75 x 38,95m z mozliwos$cia podziatu na dwa oddzielne boiska treningowe oraz
widownig z trybunami statymi dla 186 os6b na poziomie posadzki sali.
Zaplecze stanowia dwa podwdjne zespoty sanitarno - szatniowe oddzielne dla chtopcow i
dziewczyn oraz pomieszczenia pomocnicze takie jak: pokdj nauczycieli WF, dwa
magazyny sprzgtu sportowego, pomieszczenie komentatoréw-techniczne, pomieszczenia
gospodarcze.

Budynek posiada trzy wejscia - gtbwne od strony projektowanych parkingéw od
strony ul. Pocztowej, boczne z podjazdem dla niepelnosprawnych od strony istniejace;j
szkoly oraz wyj$cie ewakuacyjne z sali sportowe;.

Przvystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

Budynek spetnia wszystkie wymagane Prawem Budowlanym warunki dost¢pnosci
dla 0s6b niepetnosprawnych:
- wejscie do budynku zostalo wyposazone w pochylni¢ z balustrada stalowa kat
nachylenia pochylni 7,5%
- w budynku zaprojektowano pomieszczenie sanitarne dla oséb niepelnosprawnych

wyposazone w konieczne pochwyty, dostgpne z hollu obiektu.




- w budynku zaprojektowano windg przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych z

posadzki parteru sali gimnastycznej na poziom parteru istniejacej szkoty.

5. Opis elementow budowlanych.
5.1. Konstrukcja budynku.
5.1.1. Uktad konstrukeyjny.

Hala sportowa sktada sig z cz¢sci wyzszej przeznaczonej na salg sportowa o
konstrukcji szkieletowej zelbetowej przekryta drewnianym dzwigarem z drewna
klejonego oraz czg$ci nizszej przeznaczonej na pomieszczenia socjalne o konstrukcji
tradycyjnych murowanych §cian no$nych z dachem niewentylowanym.

Wymiary sali sportowej w osiach konstrukeji:

- dlugos¢ L=39,20 m
- szeroko$c¢ B =26,00 m
- wysoko$¢ w najnizszym miejscu konstrukcji wewn. na poziomie +8,0m.

5.1.2. Fundamenty.

Posadowienie budynku bezposrednie, na tawach 1 stopach zelbetowych z betonu
B20 zbrojone stala AIIIL.

Pod wszystkimi fundamentami przyj¢to podbeton gr. min 20cm z betonu B-7,5
wylewany na warstwie podsypki zwirowej ubijanej warstwami o grubosci zmienne;j
uzaleznionej od potozenia warstwy nosnej.

W przypadku koniecznos$ci ewentualnego poglgbienia posadowienia nalezy
uzupetnié warstwa ,,chudego” betonu.

5.1.3. Sciany no$ne i ostonowe.

Sciany fundamentowe w czesci zaglebionej budynku wewn i zewn wykona¢ z
bloczkéw betonowych M4 i M6 kl. 15 na zaprawie cementowej 8MPa

Sciany no$ne wewngtrzne murowane z pustakéw ceramicznych ,,U” alternatywnie
z bloczkow gazobetonowych odmiany 600 gr. 25cm.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe, warstwa nosna z
pustakéw ceramicznych ,,U” alternatywnie bloczkéw gazobetonowych gr. 25cm
ocieplona styropianem EPS 70-038 gr. 15c¢m + tynk mineralny na siatce.

W hali sportowej $ciana murowana wypelniajaca przestrzen migdzyszkieletowa gr.
25cm z pustakdéw ceramicznych ,,U” alternatywnie bloczkéw gazobetonowych

gr. 25cm.



5.1.4. Stropy.

Zaprojektowano stropy gestozebrowe typu Teriva I oraz Teriva III wg projektu

konstrukcyjnego.

5.1.5. Podciagi 1 nadproza.

Zaprojektowano podciagi 1 nadproza prefabrykowane typu L19-N oraz zelbetowe

monolityczne wg projektu konstrukcyjnego.

5.1.6. Dach.

Konstrukcja dachu w czegsci halowej oparta na dzwigarach z drewna klejonego

pokrytych blacha trapezowa tukowa LT70/187,5 gr. 1,0mm o promieniu 91,41m,

paraizolacja, welna mineralna twarda gr. 25cm, paroizolacja i blacha trapezowa

tukowa LT70/187,5 gr. 1,0mm o promieniu 91,73m.

Przekroje przez warstwy dachow zastosowanych na przedmiotowym obiekcie:

PRZEKROJ 1 — 1 — dach nad salg gimnastyczna

Lukowa blacha trapezowa LT70/187,5 gr. 1,0mm o promieniu gigcia
R=91,41m

Paroizolacja folia PE

Ptyty welny mineralnej twardej gr. 25cm

Paroizolacja folia PE

Lukowa blacha trapezowa LT70/187,5 gr. 1,0mm o promieniu gigcia
R=91,73m

Platwie z drewna klejonego warstwowo

Sufit podwieszany dzwigkochtonny (np. Ecophon Super G PLUS lub inny o
niegorszych wlasciwosciach fizyczno — mechanicznych, euroklasa odpornosci
na ogien A2-s1,d0; odpornos$¢ na uderzenia 1A zgodnie z EN 13964)

PRZEKROJ 2 — 2 — dach nad cze$cia zaplecza

Papa termozgrzewalna - papa wierzchniego krycia ICOPAL PARAFOR
SOLO PROFIL AS/GS, SBS/3000 gr. 5,2mm - lub inna o podobnych
wlasciwosciach

Papa termozgrzewalna - papa podktadowa ICOPAL BASE 400P , SBS/2500
gr. 3,3mm - lub inna o podobnych wtasciwosciach

Ptyty welny mineralnej twardej gr. 18cm - np. PAROC ROS 50 o ggstosci
150kg/m’ lub inna o podobnych wiasciwosciach

Szlichta betonowa zbrojona siatka fi 4,5 o oczkach 15x15cm gr. 6cm
Warstwa spadkowa z keramzytu o frakcji 10-20mm gr.5 — 75cm.
Paroizolacja folia PE

Strop gestozebrowy TERIVA III gr. 34cm

Sufit podwieszany z ptyt G-K — systemowe demontowane

Nalezy zastosowac pape termozgrzewalna - papy asfaltowe na wtokninie

poliestrowej termozgrzewalne , modyfikowane elastomerem SBS.

PRZEKROJ 3 — 3 — dach nad magazynami

Lukowa blacha trapezowa LT40/160 gr. 1,0mm o promieniu gigcia R = §,40m



- Pustka powietrzna

- Styropian EPS 70-040 gr. 25cm

- Paroizolacja folia PE

- Strop gestozebrowy TERIVA I gr. 24cm
- Tynk cem-wap gr. 15 mm

PRZEKROJ 4 — 4 — dach nad podcieniem

- Lukowa blacha trapezowa LT40/160 gr. 1,0mm o promieniu gigcia R =4,50m
- Pustka powietrzna

- Styropian EPS 70-040 gr. 10cm

- Paroizolacja folia PE

- Strop gestozebrowy TERIVA I gr. 24cm

- Styropian EPS 70-040 gr. 10cm

- Tynk mineralny na siatce

Blachy trapezowe tukowe nalezy zamowi¢ u producenta o zaprojektowanym
promieniu wygigcia np. firma FLORPROFILE 41-600 Swigtochtowice, ul.
Metalowcow 1, tel. 032- 2450-400 lub u innego producenta

6. Wykonczenie wewnetrzne.

6.1. Sciany dzialowe.

Zaprojektowano $ciany dziatowe murowane na zaprawie cem-wap. Z pustakow
ceramicznych pionowo drazonych lub cegly dziurawki gr. 12cm alternatywnie jako
kartonowo-gipsowe gr. 12cm wypetnionych welna mineralng — systemowe.

W pomieszczeniach WC i natryskach zaprojektowano system lekkich $cianek
dziatowych do zabudowy sanitariatow, natryskow itp. Scianki wykonane z
wysokocisnieniowych laminatéw HPL o gr. 10mm np. ATJ — Basic firmy ATJ
System sp. z 0.0. lub inne o nie gorszych wiasciwosciach. Ostateczny wybodr koloru
$cianek 1 oku¢ nalezy konsultowac z Inwestorem.

6.2. Wykonczenie scian.

Sciany murowane otynkowaé, tynk wap-cem kat 111, szpachlowa¢é gladzia
gipsowa, malowac farba emulsyjna — kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

W pomieszczeniach komunikacji $ciany pokry¢ farba emulsyjna w kolorze
potpelnym — kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 220cm — rodzaj i
kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem, w pozostatych pomieszczeniach §ciany
malowane farba emulsyjna.

W sali gimnastycznej $ciany szczytowe pomalowac farba akustyczna dyspersyjna matowa
np. StoSilent Color firmy STO. Farbe nalezy utozy¢ na wczesniej zagruntowanym tynku

gruntem systemowym STO PLEX W w ilo$ci 0,35 I/m” bez szpachlowania $cian.



6.3. Posadzki.

Ustalenia ogoélne — we wszystkich pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano

jako warstwy podposadzkowe (uktad warstw od dotu):
- piasek zageszczony warstwami z piaskow $rednich zageszczonych do stopnia

zageszczenia Ip™ =

0,75 co odpowiada wskaznikowi zaggszczenia Is = 0,98

- podloze betonowe B-15 gr. 15cm, dylatowane w polach 3,0 x 3,0m

- 2x papa asfaltowa 400/1200 bez wypelniaczy na lepiku alternatywnie folia
PVC gr. 2mm spawana na zimno

- warstwa izolacji termicznej styropian EPS 100-038 gr. 2x 6cm

- folia PE gr. 0,2mm

- szyna montazowa z rura grzewcza wg. projektu branzy sanitarnej

- podktad pod posadzki cementowy, monolityczny z betonu B-15 dylatowany w

polach 3,0 x3,0m o gr. 6¢cm zbrojony siatka @ 4,5mm o oczkach 15x15cm

- Warstwa samopoziomujaca gr. 4mm

W pomieszczeniach ,,mokrych” wykonczenie posadzek stanowia ptytki
ceramiczne w gat. | natomiast w pomieszczeniach ,,suchych” wyktadziny PCV w
gat.l.

W uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonany zostanie wybor koloru wyktadziny 1
ptytek. W holu zamieszczone zostanie LOGO wg wzoru dostarczonego przez
Inwestora.

Uwaga:

Warstwy posadzkowe wykonywa¢ etapami po wytrasowaniu i utozeniu instalacji

co, cw, kanalizacji — patrz projekt branzowy.

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowa elastyczna z paneli

drewnianych na legarach drewnianych utozonych krzyzowo.

Podtogg nalezy wykona¢ w oparciu o wybrany system jednego producenta.
Wszelkie aspekty techniczne takie jak: rozmieszczenie legaréw, mocowania, sposob
wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykona¢ §cisle
wedlug wytycznych producenta, w sposob zapewniajacy udzielenia gwarancji na

podioge przez producenta.



W projekcje przyjeto zastosowanie podtogi typu ,,JUNCKERS” z paneli
drewnianych ulozonej na modutowej konstrukcji podpodtogowej o podwojnym
ukladzie legaré6w z wentylacja podpodiogowa.

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach z ptytek ceramicznych, wyktadzin PCW.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe zaprojektowano w gatunku .

6.4. Widownia.

Widownia jest zaprojektowana na 186 miejsc siedzacych.

Wymiary widowni szerokos$¢ x wysokos¢ jednego rzedu = 96 x 42cm. Widownia
wykonczona jest ptytkami gresowymi.

Siedziska widowni zaprojektowano jako polipropylenowe w kolorze zielonym bez
oparcia.

Na widowni zaprojektowano balustrady ze stali chromoniklowej z rur fi 80mm 1 fi
40mm.

Widownie zaprojektowano jako zelbetowa monolityczna z betonu B-20 zbrojona
wktadkami wg. projektu konstrukcji.

6.5. Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewngtrzne zaprojektowano jako aluminiowe ,,ciepte” systemowe
czg$ciowo przeszklone patrz zestawienie stolarki drzwiowe;.

Drzwi wewngtrzne do pomieszczen socjalnych, sanitarnych zaprojektowano jako
drewniane ptytowe okleinowanych laminatem drewnopodobnym o gr. ~ 0,3mm,
wybarwienie — buk, ramiak — klejonka sosnowa, brzeg okleinowany w kolorze
skrzydta, wypehienie — ptyta otworowa usztywniona wewngtrznym ramiakiem,
zamki patentowe, klamka chromowana, futryny drewniane lub wykonane z ptyty
widrowej okleinowanej, o regulowanej szerokosci.

Drzwi do WC samozamykajace z nawierconymi otworami nawiewnymi o
sumarycznym przekroju min. 0,022m’.

W posadzkach przy drzwiach wewngtrznych nalezy mocowac ograniczniki
gumowe.

W pomieszczeniach 25 1 26 zaprojektowano bramg segmentowa alternatywnie
rolowana podnoszona recznie o wymiarach 220/250.

Pozostate drzwi wg zestawien.

Wszystkie drzwi w projektowanym budynku winny posiada¢ dodatkowy trzeci

zawias.



6.6. Stolarka okienna.

W czgsci zaplecza zaprojektowano zamontowanie okien z profili PCV 5-
komorowe w kolorze biatym, o szybach zespolonych, szkto klasy O2, float
niskoemisyjne z okuciami rozwieranymi i uchylno-rozwieranymi wg zestawienia
stolarki okienne;.

Okna w czg$ci sali gimnastycznej budynku zaprojektowano z profili PCV 5-
komorowe, oszklenie podwdjne szklem bezpiecznym P2 (tylko dolne kwatery)
pozostate O2— okna otwierane mechanicznie poprzez sitowniki wg. projektu branzy
elektrycznej.

Izolacyjno$é cieplna okien k<1,1 W/m’K.

Izolacyjno$é cieplna ram k<1,4 W/m’K.

Wszystkie okna w kolorze biatym.

6.7. Wentylacja grawitacyjna.

Trzony wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano jako murowane o wymiarach
14x14cm 1 20x20cm z cegly petnej klasy 150 murowane na zaprawie cem-wap.

Wentylacja ustgpdéw grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Inne pomieszczenia wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wg odrebnego
opracowania projekt branzy sanitarne;j.

Ponad potacia dachu kominy murowane z cegly licowej klinkierowej w kolorze
ciemny braz. Zakonczenie trzonoOw nalezy wykona¢ poprzez zasklepienie czapka
zelbetowa zbrojona pretami @6 z wyrobionymi kapinosami.

6.8. Parapety.
Lacznie z montazem okien nalezy zamontowac parapety wewngtrzne z lastryka.

7. Wykonczenie zewnetrzne.

7.1. Tynki zewnetrzne

Zaprojektowano wykonanie tynkow zewngtrznych cienkowarstwowych
mineralnych na siatce z wtokna szklanego w systemie Atlas Stopter lub innym o
podobnych wtasciwosciach, malowanych farbami sylikatowymi o kolorystyce wg
palety koloréw RAL firmy ATLAS patrz rysunki elewac;ji.

7.2. Obrobki blacharskie.

Zaprojektowano wykonanie wszelkich obrobek blacharskich z blachy powlekane;.
Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy powlekanej odpowiednio rynny fi 18 i

15 oraz rury spustowe @ 151 12.



Przy wejsciu gtbwnym zaprojektowano ekran ostonowy z ptyt Reynobond gr.4mm
na stelazu aluminiowym lub inne ptyty elewacyjne o podobnych wtasciwosciach.
7.3. Dach.
Pokrycie dachowe na sali gimnastycznej, nad magazynami oraz podcieniem
zaprojektowano z blachy trapezowej tukowej powlekane;.

7.4. Opaska wokoét budynku.

Zaprojektowano wykonanie opaski szer. 0,70m wokot budynku z kostki betonowe;j
na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, zabezpieczona obrzezem
betonowym 8x30x100cm. Opask¢ uktada¢ ze spadkiem 1% od budynku.

7.5. Schody zewnetrzne.

Schody zewngtrzne monolityczne z betonu B-20 wylozone ptytkami
klinkierowymi z zabezpieczeniem antyposlizgowym krawedzi.
Schody zewngtrzne przy gldwnym wejsciu zaopatrzy¢ w balustrade ze stali
chromo-niklowe;.
Balustrady w podcieniu wykona¢ zgodnie z rys. szczegétowymi ze stali
chromo-niklowe;j.
7.6. Cokot budynku.
Cokot budynku zaprojektowano jako tynk mozaikowy kolorystyka wg palety

kolorow RAL firmy ATLAS patrz rysunki elewac;ji.
8. Izolacje.

8.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

izolacja pionowa $cian fundamentowych od zewn. i wewn. — 2 x Abizol R+P

- izolacja pozioma na §cianach fundamentowych — 2x papa asfaltowa na lepiku

- izolacja pozioma na podktadzie betonowym — 2x papa asfaltowa 400/1200 bez
wypehiaczy

- izolacja paroszczelna stropodachu wentylowanego — folia PE uktadana na
zaktad

8.2. Izolacje cieplne.

- Sciany fundamentowe - styropian ekstrudowany HYDROMAX gr. 10cm
- $ciany zewngetrzne — styropian EPS 70-040 gr. 15cm

- dach nad sala gimnastyczna — wetna mineralna twarda gr. 25cm

- dach nad czg$cia zaplecza — welna mineralna twarda gr. 18cm

- posadzka na gruncie— styropian EPS 100-038 gr. min. 10cm



9. Nieistotne odstapienia od projektu budowlanego

Projektant dopuszcza nieistotne odstapienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego zgodnie z Art. 36a ust. 5 w zakresie nie dotyczacym:
» zakresu objetego projektem zagospodarowania terenu
» charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego, kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dlugosci, szerokosci i liczby kondygnacji
» zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci
» zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepetnosprawne

10. Rozwiazania zasadniczych elementow budowlano - instalacyjnvch.

Ogrzewanie budynku:

- ogrzewanie pomieszczenia sali gimnastycznej za pomoca pomp ciepta solanka/woda z
sondami gruntowymi jako tzw. dolnym zrédtem ciepta(ogrzewanie podtogowe)

- ogrzewanie pozostalych pomieszczen budynku grzejnikami ptytowymi zasilanymi w
czynnik grzewczy z istniejacego zrdodta ciepta — zregbkowo — olejowej kottowni grzewczej
co i cwu zlokalizowanej w istniejacym budynku przedszkola

Projektowana taczna moc grzewcza maksymalna wg proj. branzowego sanitarnego
wynosi 77,99 kW:

- ogrzewanie podlogowe (pompa ciepta) — 29,18 kW

- ogrzewanie grzejnikowe — 48,81 kW

Zaprojektowano instalacj¢ odgromowa ze zwodami pionowymi i poziomymi z
otokiem wokot budynku z bednarki wg projektu branzowego.

W budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Dla
lepszej cyrkulacji powietrza zaprojektowano nawietrzniki podokienne. Ponadto w
pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych oraz w pomieszczeniach obstugi
zaprojektowano dodatkowo wentylacj¢ mechaniczna wywiewna.

Instalacj¢ wod.-kan. zaprojektowano w pomieszczeniach sanitarnych . Instalacja
zimnej wody zostata wlaczona do istniejacej na terenie posesji zewnetrznej instalacji
wodociagowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata wlaczona do istniejacej na terenie posesji

zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej



Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz terenow utwardzonych zostata

odprowadzona do istniejacej na terenie posesji zewngtrznej instalacji kanalizacji

deszczowej

Szczegbdlowe opracowania opisanych instalacji ujeto w projektach branzowych.

11. Wlasciwosci cieplne przegrod.

Sciana
U,=0,25 W/m°’K
Dach:
U=0,21 W/m’K

12. Charakterystvka energetyczna obiektu budowlanego.

>

vV V V V V V V V V V

Przeznaczenie budynku: sala gimnastyczna z zapleczem

Ilos$¢ kondygnacji: 1

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1518,04 m

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze: 1518,04 m’
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz=20°C, lato tI=25°C
Podzial powierzchni uzytkowej: 1

Kubatura budynku: 13976,80 m’

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikow: ca 150

Ostona budynku: Budynek ze $cianami i dachem izolowanym termicznie
Instalacja ogrzewania: Projektowane pompy ciepta solanka/woda z sondami
gruntowymi jako tzw. dolnym zrodiem ciepta oraz z istniejacej zrgbkowo —
olejowej kottowni grzewczej co 1 cwu zlokalizowanej w istniejacym budynku
przedszkola

Instalacja wentylacji: wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna oraz
mechaniczna wywiewna miejscowa,

Instalacja chlodzenia: brak

Instalacja przygotowania cieplej wody uzytkowej: z istniejacej zr¢gbkowo —
olejowej kottowni grzewczej co i cwu zlokalizowanej w istniejacym budynku
przedszkola

Instalacja oSwietlenia wbudowanego: przy pomocy §wietlowek i1 zarowek



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2 rok)|

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta Wentylg aa mech. Chtodzenie OSwietlenie Suma
woda | i nawilzanie wbudowane

Pompy ciepta 55,35 - - - - 55,35

Zrebki + olej 94,25 88,64 - - - 182,89

Energia elektryczna 12,95 - 6,51 - 26,34 45,80

13. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznvm i Srodowiskowym, odnawialnych zrodel energii.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize¢ mozliwos$ci racjonalnego

wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i §srodowiskowym,

odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania

stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji

energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w

postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma

takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub

blokowego ogrzewania. Dla projektowanego budynku jedynym racjonalnym pod

wzgledem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnym zroédtem energii

jest energia geotermalna — zaprojektowane pompy ciepta solanka/woda z sondami

gruntowymi jako tzw. dolnym zrédtem ciepta do ogrzewania pomieszczenia Sali

gimnastycznej.

Wprowadzanie innych Zrddel ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.




IV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21 kwietnia 2006r.

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. Nr 80, poz. 563)

1.

A

powierzchnia, wysoko$¢ 1 liczba kondygnac;ji,

pow. zabudowy — 1734,50 m?

pow. uzytkowa - 1518,04 m?

wysokos¢ sala sportowa od poziomu ,,zero” ~ 8m

zaplecze 3,00 m

liczba kondygnacji — sala sportowa — jedna kondygnacja

zaplecze — jedna kondygnacje : budynek niski

odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

od budynkow szkoty 13 m

parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie dotyczy
Przewidywalna wielkos¢, gesto$¢ obciazenia ogniowego — nie dotyczy
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b w poszczegdlnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji — kat zagrozenia ludzi — ZL II1

parter - ca 150 osob — bedacych stalymi uzytkownikami

6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych — nie

dotyczy.

7

8.

. Podziat obiektu na strefy pozarowe,

jedna strefa pozarowa — 1518,04 m? - bez $cian oddzielenia p.poz.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

wymagana -,,D”

projektowana -,,D”

drewniana konstrukcja dachu uodporniona do stopnia NRO a przekrycie dachu NRO
obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — obudowac¢ elementem w klasie EI 15
odpornosci ogniowe]

Warunki ewakuacji: oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen,
osSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne).

dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego ponizej 40 m

porecze przy schodach zabezpieczone przed zeSlizgiwaniem

ewakuacja z Sali poprzez dwa wyjscia



10.

11

12.

13.

14.

dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20m na odcinku poziomym

wyjscia zewnetrzne z korytarzy — 1,20m

analiza widowni — na kazde miejsce siedzace powyzej 16 zwigksza si¢ odstep
mie¢dzy rzegdami o 1cm co w przypadku naszego projektu daje wymiar 61cm —
siedzenia trudno zapalne

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. Przewiduje
sie:

przeciwpozarowy wylacznik pradu

ochron¢ odgromowa budynku

. Dobor urzadzen przeciw pozarowych w obiekcie a w szczego6lnosci sygnalizacyjno

alarmowych, statych i1 potstatych urzadzen gasniczych instalacji wodociagowych
przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych,

sie¢ wodociggowa wewnetrzna p. pozarowa z hydrantami DN 25 o dlugosci weza
30 m, wgz polsztywny o wydajnosci 1dm?/s.

Wyposazenie w podreczny sprzgt gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem.

zagrozenie pozarem grupy ,,A”

zaprojektowano gasnice proszkowe w ilosci 2 kg Srodka gasniczego na 100 m?
powierzchni

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru

sie¢ wodociagowa DN 110, w poblizu co najmniej 2 hydranty zewngtrzne o
wydajnosci po 10 I/s w odleglosci do 75 i 150m od budynku

Drogi pozarowe

dojazd pozarowy do istniejacej ulicy — jezdni asfaltowej prowadzacej do
istniejacej Szkoly Podstawowej i z placu parkingowego przy glownym wejsciu z
zapewnieniem placu manewrowego (8 — na projekcie zagospodarowania terenu) i
dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych budynku o dlugosci dojscia do wyjscia z

budynku nie przekraczajagcym 30 m



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA

1 OCHRONY ZDROWIA

( zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ,,Prawa budowlanego™)

Nazwa obiektu budowlanego - Sala sportowa z zapleczem, boiskami 1

kompleksowym zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji - ul. Pocztowa, Lekno
gm. Wagrowiec
dziatka o nr geod. 647

Inwestor: - Gmina Wagrowiec

Adres inwestora - ul. Cysterska 22

62 — 100 Wagrowiec

Imig¢ i nazwisko - mgr inz. arch. Przemyslaw Sturgdlewski
oraz adres projektanta ul. Obozowa 60b

sporzadzajacego informacje 62 - 800 Kalisz

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)



Czes¢ opisowa

1. Zakres robot, kolejnosé¢ ich wykonywania oraz ewentualne zagrozenia

wystepujace podczas realizacji robot budowlanvch.

Projektowane roboty bgda wykonane w pelnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym pn.: ,,Sala sportowa z zapleczem, boiskami i kompleksowym
zagospodarowaniem terenu’.
Realizacjg robot przewiduje si¢ w nastgpujacej kolejnosci:

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty betonowe 1 zelbetowe

Roboty murowe

Montaz dzwigarow dachowych

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty blacharskie

Roboty elektryczne

Roboty sanitarne

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowa dziatka budowlana zabudowana budynkiem szkoty i
przedszkola.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatow
3 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. ( Dz.U. Nr 47,
poz.401)
- Nie stwierdza si¢ elementow zagospodarowania dziatki i terenu mogacych
stwarzac szczeg6lne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych,
ogrodzeniem z siatki stalowej oraz na widocznym miejscu umiescic tablice
informacyjno-ostrzegawcze o zakazie wejscia na teren placu budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych.




- Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementow budowy
przewidzianych do realizacji robot.

- Zagrozenie moze stanowi¢ sprz¢t mechaniczny - elektryczny taki jak
pilarki, wiertarki, szlifierki itp. Wszystkie te urzadzenia winny posiadaé
opisy ich eksploatacji ze szczegolnym uwzglednieniem ich przytaczenia do
sieci oraz zabezpieczenia przed porazeniem.

Przy wykonywaniu nastgpujacych robot wystapi szczegodlne zagrozenie zycia i
zdrowia poprzez m.in. ryzyko upadku z wysokosci :

e rusztowania i drabiny zwigzane z prowadzonymi robotami

e wszystkie prace wykonywane na wysokos$ci powyzej 5 m

Pracownicy wykonujacy powyzsze roboty na stanowiskach pracy jako
znajdujace si¢ na wysokosci powyzej 5 m od poziomu podtogi lub ziemi
powinni by¢ m.in. zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca (kierownik budowy) robot przed przystapieniem do wykonywania
robot budowlanych jest obowiazany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig wszystkich pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie tzw. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(,,bi0z”) -zgodnie z art.21a Prawa budowlanego — uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych. Jednoczes$nie
przed rozpoczgciem robot kierownik budowy powinien:
e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowiazkow i czynnosci
e zaznajomi¢ pracownikdéw ze sposobem wykonywanej pracy
e poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z
wykonywana  przez nich praca oraz o zasadach ochrony przed
zagrozeniami
e sprawdzié, czy podlegli mu pracownicy posiadaja wazne badania lekarskie
dopuszczajace ich do pracy na wysokosci (roboty murarskie, tynkarskie,
ciesielskie, dachowe)

e przeprowadzi¢ stosowne stanowiskowe szkolenie pracownikow w zakresie

BHP



e przeprowadzi¢ stosowne okresowe szkolenie pracownikow w zakresie
BHP

e wyposazy¢ pracownikéw w niezbedny sprz¢t ochronny indywidualne;j

e okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

e wyznaczy¢ osobg do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej
pomocy

SrodKki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa.

Kierownik budowy ma obowiazek sprawowania bezposredniego nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy oraz zapewnic
nastgpujace zabezpieczenia:

e $rodki ochrony zbiorowe;j

oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ strefe niebezpieczna wokoét terenu robot w trakcie

wykonywania robot

stosowa¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,,.B”
uzywac tylko sprawne narzedzia, elektronarzedzia 1 urzadzenia
oznaczy¢ 1 zapewni¢ wolne drogi ewakuacji

zorganizowac staty nadzor

e S$rodki ochrony osobiste;]

w trakcie wykonywania robot wyposazy¢ pracownikéw w niezbedny sprzet
ochrony osobistej (okulary ochronne, rekawice ochronne, itp.)
¢ instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢

utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym

W przypadku wystgpowania jakiegokolwiek zagrozenia kazdorazowo zglaszad

ta sytuacje kierownikowi budowy. Materiaty budowlane do budowy nalezy

stosowa¢  atestowane, ktore nalezy magazynowa¢ na placu budowy.

Roztadunek materiatow budowlanych powinien odbywaé sig¢ przy uzyciu

rekawic 1 kaskow ochronnych.



7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,

substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane nalezy sktadowaé¢ w miejscu wyro6wnanym i
utwardzonym zabezpieczonym przed dostgpem osob niepowotanych. Butle z
gazami spr¢zonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i1 nagrzaniem.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednvch do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie BIOZ.

- Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych winny znajdowac¢ si¢ na
terenie budowy.

Uwaga:

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly 1 zabezpieczony przed

zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia ( Tablica BIOZ ). Ogloszenie to powinno zawierac:

nazwe¢ budowy

e przewidywany termin rozpoczg¢cia robdt budowlanych

e przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych

e maksymalna liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w

poszczego6lnych okresach
¢ informacj¢ dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9. Kierownik budowy musi prowadzi¢ budowe koordynujac dzialania

zapewniajace przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych — Dz. U. nr 47,

poz. 401.

Projektant



