OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego

sali sportowej z zapleczem 1 boiskami w Leknie gm. Wagrowiec

1. Dane ogodlne

1.1. Inwestor:

GMINA WAGROWIEC
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

1.2. Nazwa obiektu:

Sala sportowa z zapleczem i boiskami w Leknie gm. Wagrowiec

1.3. Adres obiektu:

ul. Pocztowa 7, L.ekno gm. Wagrowiec
dziatka o nr geod. 647 — obreb 0010 Lekno

1.3. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1: 500

Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja architektoniczno — budowlana
Dokumentacja geotechniczna (ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia budowli) opracowana przez Pracownia Projektow i Dokumentacji
Geologicznych ,,HYDROPROJEKT” — mgr inz. Tomasz Heyduk — upr. geol. nr
V-1437, VII-1359 — w Pazdzierniku 2006r.

Projekt architektoniczny 1 uzgodnienia migdzybranzowe

Obowiazujace akty prawne



2.

OPIS TECHNICZNY WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Pracownia
Projektéw 1 Dokumentacji Geologicznych ,,HYDROPROJEKT” stwierdzono
nastgpujace warunki geotechniczne.

W podtozu budowlanym projektowanego budynku sali sportowej w Leknie do
glgbokosci 6,0m p.p.t. wystgpuja grunty mineralne rodzime i grunty antropogeniczne.
Miazszo$¢ warstw zgodnie z dokumentacja geotechniczna.

Ogolna charakterystyka warstw geotechnicznych:

Warstwa I — jest zbudowana z gruntéw antropogenicznych — piaskoéw gliniastych i
piaskow roéznoziarnistych z domieszka gruzu ceglanego. Wystepuje ona w rejonie
otworow nr 3 1 4 w przedziale glebokosci 0,5-1,3m. Warstwe ta nalezy traktowac jako
nienos$na.

Warstwa Il — jest zbudowana z gruntow mineralnych rodzimych- glin
piaszczystych barwy zottej. Wystepuje ona w podtozu catego obszaru badan. Osiaga
ona glebokos¢ 1,5-2,7m. Opisana warstwa znajduje si¢ w stanie twardoplastycznym.
Sredni stopien plastycznosci warstwy wynosi I;= 0,05

Warstwa III — jest zbudowana z gruntow mineralnych rodzimych- glin
piaszczystych zwigztych barwy zo6ttej do szarej. Strop warstwy wystepuje na gltebokosci
1,5-2,7m. spag natomiast 3,7- 4,8m. pod powierzchnig terenu. Jedynie w rejonie otworu
nr 2 do glebokosci 6,0m nie zostata ona przewiercona. Warstwa ta znajduje si¢ w stanie
plastycznym. Sredni stopien plastycznosci warstwy wynosi 1= 0,27

Warstwa IV — jest zbudowana z gruntow mineralnych rodzimych- glin
piaszczystych zwigztych barwy zo6ttej do szarej. Strop warstwy wystepuje na gltebokosci
3,7- 4,8m. 1 do glebokosci 6,0m nie stwierdzono jej spagu (warstwa ta nie zostala
stwierdzona w rejonie otworu nr 2). Opisana warstwa znajduje si¢ w stanie

twardoplastycznym. Sredni stopien plastyczno$ci warstwy wynosi I;= 0,08

W podtozu omawianego obszaru, do gigbokosci 6,0m pod powierzchnig terenu
stwierdzono obecno$¢ wody podziemnej w postaci saczen zwiazanych z piaszczystymi
przewarstwieniami w glinach piaszczystych. Nie tworza one poziomu wodonos$nego o
ciagtym charakterze. Woda podziemna wystapita na glgbokosci 3,4- 4,8m tj. na
rzednych 88,9- 91,8m n.p.m.

Z analizy warunkow geotechnicznych wynika, ze warunki gruntowo — wodne sa

mato korzystne. Posadowienie budynku zaprojektowano na rzednej 92,80m n.p.m. na



warstwie gruntu rodzimego w postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym
[;=0,05. Po wybraniu gruntéw nasypowych rdéznicg poziomu nalezy wypetni¢ warstwa
chudego betonu o grubosci min 20cm.

Po usunigciu warstwy nasypdéw niekontrolowanych i gleby nalezy uformowac nasyp
kontrolowany pod posadzke budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem z
zaggszczonych piaskow (wskaznik uziarnienia U>4) 1 zaggsci¢ warstwowo do stopnia
zaggszezenia Ip= 0,75 co odpowiada wskaznikowi zaggszczenia Is> 0,98.

Grunty spoiste nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed przemakaniem zwigzanym
z doptywem wéd opadowych lub roztopowych. Obecnos¢ wody spowoduje pogorszenie
parametréw geotechnicznych tych gruntow (uplastycznienie). W przypadku
przemoknigcia gruntow w wykopie fundamentowym nalezy je usunac¢ a wykop
zabezpieczy¢ przed dalszym doplywem wody. Dla zabezpieczenia obiektu w czasie
jego eksploatacji projektuje si¢ opaske chodnikowa zapewniajaca odprowadzenie wody
z bezposredniego otoczenia fundamentow.

Z uwagi na stwierdzona miejscami obecno$¢ stabono$nych nasypow

niekontrolowanych nalezy przeprowadzi¢ geotechniczny odbiér wykopdéw

fundamentowych przez uprawnionego geologa.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Przyjety uklad konstrukcyjny obiektu

Uktad konstrukcyjny obiektu jest zrdéznicowany z uwagi na dwie zasadnicze
funkcje, jaki ma spetnia¢ obiekt. Sala gimnastyczna jako zasadniczy element obiektu
ma uklad halowy ze stupami podpierajacymi dzwigary dachowe zamocowanymi do
stupéw zelbetowych przegubowo. Stupy w stopach fundamentowych przyjeto jako
utwierdzone.

Usztywnienie $cian szczytowych stanowia rdzenie 1 wience zelbetowe.

Do konstrukcji Sali przylega parterowe zaplecze sanitarno — higieniczne o ukladzie
konstrukcyjnym podtuznym i poprzecznym w wykonaniu tradycyjnym tj. S$ciany
murowane na ktorych oparte zostaty stropy typu Teriva III 1 Teriva 1 tworzace
stropodach niewentylowany

Obciazenia z konstrukcji przekazywane beda na tawy zelbetowe pod $cianami
podtuznymi, poprzecznymi i trzonami kominowymi a pod stlupami obciazonymi

dzwigarami stopami fundamentowymi o wymiarach wynikajacych z warunkow



posadowienia. Obiekt zostal posadowiony na poziomie 92,80m npm tj. —2,00m ponizej

poziomu ,,zera” budynku.

Opis poszczegodlnych elementdéw konstrukcyjnych.

e FUNDAMENTY

Fundamenty dla budynku nowo wznoszonego zaprojektowano w postaci
tradycyjnych wzajemnie krzyzujacych si¢ monolitycznych, prostokatnych taw
zelbetowych oraz pod stupy stop zelbetowych posadowionych na rzednej 92,80m npm.
tj. —2,00m Do wykonania fundamentoéw przyjeto beton B-20. Pod fawami i1 stopami
zastosowano warstwe stabilizujaca 1 wyréwnujaca z podbetonu B-7,5 grubosci min.
20cm.

Lawy o wysokos$ci 0,50m zbrojone sa podtuznie wktadkami @312 klasy A-I o znaku
St3S oraz strzemionami dwucigtymi @6 co 30cm ze stali klasy A-O o znaku StOS
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Stopy fundamentowe o wysokosci 0,60m zbrojone sa wkladkami @16 klasy A-I
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Lawy 1 stopy fundamentowe nalezy wykonywaé jednoczesnie. W naroznikach i
miejscach krzyzowania si¢ faw nalezy taczy¢ wktadki na zaktad dtugos$ci min. 1,0m.

Otulina betonowa pre¢tdw nie powinna by¢ ciensza niz Scm ( zalecana 7cm).

e SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych M-4, M-6 kl. 15 utozonych
na zaprawie cementowej SMPa.

Po wykonaniu $ciany fundamentowe nalezy otynkowac¢ tynkiem kategorii i tzw.
rapowka a nastgpnie wykonaé izolacj¢ wodochronna pionowa 2x ABIZOL R+P.
Izolacj¢ wodochronna pozioma na poziomie faw fundamentowych i poziomie posadzki
parteru wykonac¢ z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku.

Na $cianach fundamentowych zewnetrznych wykonaé izolacje termiczna ze
styropianu Hydromax lub inne o podobnych wilasciwosciach.

Izolacje zabezpieczy¢ tynkiem rapowanym cementowym na siatce tynkarskie;.

e SCIANY ZEWNETRZNE
Zaprojektowano jako $ciany dwuwarstwowe o grubosci 40cm od zewnatrz:

- tynk cienkowarstwowy



- warstwa termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15cm

- warstwa konstrukcyjna z pustakéw ceramicznych typu ,U” gr. 25cm
alternatywnie z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr. 25¢cm

- tynk cem-wap gr. 1,5cm

- Sciany zaprojektowano z elementéw z pustakéw ceramicznych typu ,,U” gr.
25cm gat. I alternatywnie z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr. 25cm
gat. I na zaprawie cieptochronnej lub taczone za pomoca kleju KB — 15 firmy
Atlas lub inne o podobnych wlasciwosciach.

Przy zakupie nalezy zwroci¢ uwage, ze pustaki maja by¢ w pierwszym gatunku.

Pod ulozenie stropu nalezy wykona¢ dwie warstwy z cegly peinej na zaprawie

cementowo- wapiennej marki M7.

Filarki miedzyokienne o szer. 25138 1 51cm nalezy wykonac¢ z cegly pelnej kl. 10.

e SCIANY WEWNETRZNE - KONSTRUKCYJNE

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nalezy wykonaé z elementdw z pustakow
ceramicznych typu ,,U” gr. 25cm alternatywnie z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 gr. 25cm gat. I. na zaprawie cieptochronne;.

Przy zakupie nalezy zwroci¢ uwagg, ze bloczki maja by¢ w pierwszym gatunku.

Pod utozenie stropu nalezy wykona¢ dwie warstwy z cegly pelnej na zaprawie

cementowo- wapiennej marki M7.

e SCIANY WEWNETRZNE - DZIALOWE

Scianki dziatowe gr.12 cm oraz 6,5 cm wykona¢ z cegly dziurawki klasy 3,5 na
zaprawie cementowej marki M4. Scianki dzialowe gr. 6,5 cm zazbroi¢ w co trzeciej
spoinie bednarka 1,5 x 1 lub pretami @6 ze stali St0. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w
$cianie nosnej.

Alternatywnie $cianki dzialowe wykonac jako kartonowo — gipsowe systemowe.

e SLUPY, TRZPIENIE i PODCIAGI ZELBETOWE
Zaprojektowano jako wylewane na budowie polaczone ze stopami i wiencami.
Stupy wykona¢ z betonu klasy B20 zbrojone stala klasy A —III o znaku 34GS. Stupy

pod dZzwigary maja wymiar 40x50 cm i sa zbrojone symetrycznie prgtami ze stali 34GS.



Trzpienie zelbetowe potaczone ze stopami i wiencami maja wymiar grubo$ci muru
tj. 25x25 cm 1 sa zbrojone konstrukcyjnie stala klasy A — III o znaku 34GS wg
rysunkow szczegdtowych.

Podciagi 1 belki zelbetowe zaprojektowano z betonu B-20 zbrojone stala A-III patrz

rysunki konstrukcyjne.

e NADPROZA

Nadproza okienne i drzwiowe nalezy wykona¢ z typowych zelbetowych belek
prefabrykowanych typu ,,L-19/N” ukladanych po dwie sztuki na $cianach gr. 25cm.

Otwory o rozpigtosci powyzej 2,7m przekryte belkami zelbetowymi z betonu klasy
B-20 zbrojone stala klasy A-III wg rysunkow szczegdtowych.

e STROPY

Stropy zaprojektowano jako ggstozebrowe typu TERIVA Il 1 TERIVA I o grubosci
konstrukcyjnej odpowiednio 34 i 24cm nadbeton wykona¢ z betonu B-20.

Sposéb rozmieszczenia belek stropowych pokazano na rysunkach ukladu
konstrukcyjnego. Stropy o rozpigtosci powyzej 4,50m nalezy dodatkowo usztywnié
dwoma zebrami rozdzielczymi o szerokos$ci min. 10cm i zbrojonymi prgtami 20912 ze
stali 34GS 1 strzemionami V6 ze stali StO w rozstawie co 30cm.

Na poziomie oparcia belek projektuje si¢ opuszczony wieniec zelbetowy. Calos¢
wykonania stropu powinna by¢ zgodna z instrukcja dostawcy stropu.

Nietypowe belki stropu TERIVA nalezy domierzy¢ i docia¢ do wlasciwego

wymiaru na budowie lub zleci¢ ich wykonanie dostawcy.

e WIENCE

Nad parterem w poziomie stropu zaplecza zaprojektowano wience zelbetowe z
betonu B-20 o wymiarach 38 x 25cm oraz 28 x 25cm zbrojone 4012 ze stali 34 GS i
strzemionami ze stali StOS @6 co 30 cm.

Pozostate wience j.w. wg rysunkow konstrukcyjnych.

W naroznikach i1 miejscach krzyzowania si¢ wiency nalezy taczy¢ wktadki na
zaktad dtugo$ci min. 1,0m.

Otulina betonowa pr¢tdw nie powinna by¢ ciensza niz 2cm.



DACH

Dach nad czeS$cia zaplecza

Dach nad czg$cia zaplecza zaprojektowano jako niewentylowany.

Konstrukcje tego dachu stanowia strop TERIVA III oraz TERIVA 1. wg.

szczegotowych rysunkow konstrukcyjnych. Na stropie tym ulozona jest folia

paroizolacyjna na niej warstwa spadkowa z keramzytu o frakcji 10-20mm. Keramzyt

zagesci¢ reczna ubijarka ptytowa lub lekka zaggszczarka ptytowa, na warstwie tej

wykona¢ szlicht¢ betonowa. Warstwe izolacji termicznej stanowia plyty z welny

mineralnej twardej gr. 18cm a wykonczenie stanowi papa termozgrzewalna:

PRZEKROJ 2 — 2 — dach nad czescia zaplecza

Papa termozgrzewalna - papa wierzchniego krycia ICOPAL PARAFOR SOLO
PROFIL AS/GS, SBS/3000 gr. 5,2mm - lub inna o podobnych wtasciwosciach
Papa termozgrzewalna - papa podktadowa ICOPAL BASE 400P , SBS/2500 gr.
3,3mm - lub inna o podobnych witasciwosciach

Plyty welny mineralnej twardej gr. 18cm - np. PAROC ROS 50 o ggstosci
150kg/m’ lub inna o podobnych wiasciwosciach

Szlichta betonowa zbrojona siatka fi 4,5 o oczkach 15x15¢m gr. 6cm

Warstwa spadkowa z keramzytu o frakcji 10-20mm gr.5 — 75cm.

Paroizolacja folia PE

Strop gestozebrowy TERIVA III gr. 34cm

Sufit podwieszany z ptyt G-K — systemowe demontowane

Na zewngtrznej $cianie podcienia i pom nr 24-26 zaprojektowano podpor¢ dla

blachy tukowej w postaci ceownika C180 wg. rysunkéw szczegoétowych. Podpora ta

mocowana jest do wienca zelbetowego za pomoca kotew stalowych z nakr¢tka co 1,0m.

Dach nad sala sportowa

Zaprojektowano dach w konstrukcji drewna klejonego warstwowo.

Przekrdj warstw dachowych od gory:

PRZEKROJ 1 — 1 — dach nad sala gimnastyczna

Lukowa blacha trapezowa LT70/187,5 gr. 1,0mm o promieniu gi¢cia
R=91,4Im

Paroizolacja folia PE

Plyty welny mineralnej twardej gr. 25cm

Paroizolacja folia PE

Lukowa blacha trapezowa LT70/187,5 gr. 1,0mm o promieniu gigcia
R=91,73m

Platwie z drewna klejonego warstwowo 12x 40cm

Sufit podwieszany dzwigkochtonny (np. Ecophon Super G lub inny o
niegorszych wlasciwosciach fizyczno — mechanicznych)

Dzwigar z drewna klejonego warstwowo 150/250/150 gr. 20cm — GL36h



Jako konstrukcje nosna pod warstwy dachowe przewidziano blachg trapezowa
LT70/187 gr. 1,00mm. O promieniu gigcia R=91,73m blachg nalezy zamowi¢ u
wytworcey fabrycznie wygigta o zaprojektowanym promieniu.

Opis elementow konstrukcji dachu:

- platwie z drewna klejonego o wymiarach 12x 40cm jednoprzestowe o L= 5,40m

Stgzenia potaciowe pasa gornego wigzara z L50x 50x 5 mocowane $rubami do

blach przyspawanych do wiazara

- Stgzenia miedzywiazarowe pionowe paséw kratownicy montowane za pomoca
srob M.12 do blach przyspawanych do wiazara wykonany z L 50x 50x 5

- Dzwigary drewniane o rozstawie konstrukcyjnym co 5,60m i rozpigtosci

osiowej 26,00m. Wymiary dzwigara 150/250/150 gr. 20cm z drewna klasy

GL36h.

- zabezpieczenie antykorozyjne.

1.Podstawy opracowania.

. Instrukcja ITB nr 305 — Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstrukeji
budowlanych, Warszawa 1991 rok.

. stopien agresywnos$ci korozyjnej $rodowiska, po uwzglednieniu warunkow
mikroklimatu  pomieszczenia w oparciu o T.4. instrukcji ITB nr 305, stopien
agresywnos$ci §rodowiska okreslono jako $redni.

2. Technologia wykonania powtok malarskich.

. natozenie dwoch warstw gruntujacych po oczyszczeniu i przygotowaniu
powierzchni elementu (w warsztacie),

. malowanie nawierzchniowe, wykona¢ zgodnie z pkt.9 instrukcji ITB nr 305
— zalozono II stopien oczyszczania powierzchni.

3. Dobor powtok malarskich.

. powloki gruntujace — dwie warstwy farby chlorokauczukowej do
gruntowania przeciwrdzewnej chromianowej 1317-221 0351 (7221-006-250),

. powloki nawierzchniowe — trzy warstwy emalii chlorokauczukowe;j
ogolnego stosowania 1317-261-01 (7261-00-XXX),

= faczna grubo$¢ powtok malarskich 150 pm,

. przy nakladaniu powlok malarskich przestrzegaé powlok malarskich

przestrzega¢ postanowien pkt. 10.2 1 10.2.1 instrukcji ITB nr 305.



UWAGI KONCOWE

a roboty budowlane naleiy wykonywaé zgodnie 7 warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz warunkami odnosnych norm,

] przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy jest
zobowiqzany sporzqdzi¢ ,,Plan Bioz” zgodnie 7 wytycznymi podanymi w opisie
architektonicznym

] podczas prowadzenia robot budowlano-montaiowych naleiy scisle
przestrzegacé przepisow bhp dotyczqcych odpowiednich robdt,

a obliczenia statyczne i wytrgymalosciowe znajdujq si¢ w archiwum biura,

a powyiszy obiekt kwalifikuje sie jako obiekt o skomplikowanej konstrukcji
poniewa? wystepujq tutaj elementy stalowe o duZej rozpietosci oraz elementy
konstrukcyjne Zelbetowe o rozpigtosciach pow?zej 4,20. W zwiqzku 7 powyiszym obiekt
powinien by¢é realizowany pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia wykonawcze.

Opracowal:

mgr inz. Szczepan Mikurenda



