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3. Obliczenia techniczne
4. Specyfikacja materiatowa

5. Zatgcznik nr 1 — ,Obliczenia potrzeb cieplnych instalacji wew. c.o.’

6. Zatacznik nr 2 — ,Obliczenia hydrauliczne instalacji wew. c.o. ”

7. Rysunki :

m Rzut przyziemia, w skali 1: 100 -rys.nr 1

m Rzut przyziemia z wrysowanymi petlami
ogrzewania podifogowego , w skali 1:100  -rys. nr 1a
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DLA PROJ. BUDYNKU SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM , ZLOKALIZOWANEGO PRZY SZKOLE 'EQDSTAWOWEJK \

W MIEJSCOWOSCI tEKNO UL. POCZTOWA 7, GM. WAGROWIEC ( DZIALKA NR 647) 1L Wiy O

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji wewnetrzne] c.o. W proj.
budynku sali sportowego z zapleczem przy Szkole Podstawowej] w Zeknie ,
ul. Pocztowa 7 , gm. Wagrowiec ( dziaika nr 647 ).

1. Podstawa opracowania .

B zlecenie Zamawiajgcego , tj. Urzedu Gminy w Wagrowcu ;

B umowa z Zamawiajgcym ;

B projekt architektoniczno - budowlany budynku sali sportowej z zapleczem przy Szkole
Podstawowej w teknie , ul. Pocztowa 7 , gm. Wagrowiec ( dziatka nr 647 ) ;

B projekt budowlano-wykonawczy zewnetrznych sieci sanitarmych dla proj. budynku sali
sportowej z zapleczem j.w. ;

B uzgodnienia miedzybranzowe ;

B aktualne katalogi urzadzen .

2. lakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje :
¢ dane ogodlne
e obliczenia :

- wykonane obliczenia potrzeb cieplnych projektowanego budynku kompleksu sportowego
, za pomocg programu komputerowego Uponor OZC wersja 4.5.

- wykonane obliczenia hydrauliczne instalacji wewnetrznej c.o. podtogowo — grzejnikowej
rozpatrywanego budynku kompleksu sali sportowej z zapleczem , za pomocg programu
komputerowego Uponor -Therm wersja 4.5. HCR

e projekt techniczny instalacji wewnetrznej c.o. podtogowo - grzejnikowej dla proj. budynku sali
sportowej z zapleczem
e uwagi koncowe .

3. Opis przyjetych rozwigzan .
3.1. Dane ogédine .

Projektowany budynek sali sportowej z zapleczem j.w. sktada sie z wiasciwej sali gimnastycznej
oraz 1-kondygnacyjnego zaplecza . Zaplecze sali gimnastycznej obejmuje : po 2 kpl. pomieszczen
socjalnych dla dziewczat i chtopcéw ( szatnie oraz natryski + w-c ) dla uzytkownikéw sali gimnasty-
cznej , 2-a magazyny sprzetu sportowego , pomieszczenia komentatora , pomieszczenie dla nau-
czycieli w-f wraz 2-oma pomieszczeniami w-c , pomieszczenia w-c dla kibicow ( damskie i meskie )
, pomieszczenie w-c dla 0séb niepetnosprawnych , sale sitowni oraz pomieszczenie gospodarcze .
Zaopatrzenie projektowanego budynku sali sportowej z zapleczem w energig cieplng dla potrzeb
c.o. , przewidziano ze zrodta ciepta , zlokalizowanego w pomieszczeniach piwnicznych istniejagcego
budynku przedszkola , sktadajacego sie z : projektowanej ( w odrebnym opracowaniu ) instalacji
pompy ciepta solanka / woda —eksploatacja z sondami gruntowymi ( zrodto podstawowe ) oraz istn.
wbudowanej zrebkowo-olejowej kottowni grzewczej c.o.i c.w.u. ( zrodto zastepcze + szczytowe ).
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3.2. Instalacja wewnetrzna cenfralnego ogrzewania .

Dane charakterystyczne

B kubatura ogrzewana budynku : 11.215 m®

B Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych : 1.5632 m? ;

B rodzaj ogrzewania - wodne , pompowe , z projektowanej instalacji pompy ciepta solanka/woda
-eksploatacja z sondami gruntowymi (zrodto podstawowe) oraz wbudowanej zrebowo-olejowej
kottowni grzewczej c.o. i c.w.u. ( zrodto zastepcze + szczytowe) , zlokalizowanych w kondygna-
cji piwnic istn. budynku przedszkola , z rozdziatem dolnym , systemu zamknigtego z naczy-
niem wzbiorczym przeponowym ;

B obliczeniowa temp. wody dla ogrzewania grzejnikowego : 65/35 o

B obliczeniowa temp. wody dla ogrzewanla podtogowego : 35,4/29,3 °C

B obliczeniowa temp. zewnetrzna : -18 °C ;

B strefa klimatyczna : Il ;

B dziatanie ogrzewania : bez przerwy , z ostabieniem w nocy ;

B zapotrzebowanie mocy ciepinej obiektu : 60.089 W

B wymagana moc cieplna zrodta ciepta : 77.989 W
B wydajnosc¢ fgczna obiegu grzewczego ,A” ( ogrzewanie podtogowe ) 48.806 W
B wydajnosé tgczna obiegu grzewczego ,B” ( ogrzewanie grzejnikowe ) 11.485 W
B strata ogrzewania podtogowego na zewngtrz 17.698 W

B jednostkowe kubaturowe zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku : 5,36 W/m®

B jednostkowe powierzchniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku : 39,22 Wim®

B wymagane obliczeniowe ci$nienie dyspozycyjne instalacji wewnetrznej c.o. :
B obieg grzewczy ,A” ( ogrzewanie podtogowe ) 54,9 kPa
W obieg grzewczy ,B” ( ogrzewanie grzejnikowe ) 40,3 kPa

Opis instalacji wewnetrznej c.o.

Zaktada sie ,ze projektowana ,wg. niniejszego opracowania , instalacja wewnetrzna c.o. podfogowo-

grzejnikowa zasilana bedzie w czynnik grzewczy , z kombinowanego zrodta ciepta , zlokalizowane-

go w kondygnaciji piwnic budynku przedszkola , sktadajgcego sig z : projektowanej ( w odrgbnym
opracowaniu ) instalacji pompy ciepta solanka / woda — eksploatacja z sondami gruntowymi ( Zrodto
podstawowe ) oraz istniejgcej zrebkowo-olejowej kottowni grzewczej c.o. i c.w.u. (Zrodio zastepcze

+ szczytowe).

Przewody poziome rozdzielcze ( wg . odrebnych opracowan ) :

Przewody poziome c.0. na drodze :

e Pomieszczenie proj. pompy ciepta — pomieszczenie istn. zrebkowo-olejowej kottowni grzewczej
c.0. i c.w.u. nalezy prowadzi¢ , pod stropem i na $cianach. Proj. rury wielowarstwowe Uponor PE-
RT/AL/PE-RT o $rednicy 2* ® 90*8,5 mm i dtugosci otulinami = ca 10,0 mb. izolowaé termicznie
otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE firmy THERMAFLEX typ Thermaflex FRZ , o gruboéci 30
mm .

o Pomieszczenie istn. zrebkowo-olejowej kotlowni grzewczej ¢.o. i ¢.w.u. — §ciana zewnegtrzna bu-
dynku przedszkola ; nalezy wykorzystac istniejgce przewody c.0. 2*dn 85 mm , L = ca 35,0 mb. ,
z rur stalowych czarnych ze szwem prowadzone w obudowie , pod stropem parteru budynku
przedszkola.

e Sciana zewnetrzna budynku przedszkola — pomieszczenie piwniczne w istn. budynku szkoty pod-
stawowej ; projektowane przytacze c.o. 2*dz 88,9/160 mm , w technologii rur preizolowanych
systemu ALSTOM Power FlowSystems , o diugosci L = 32,5 mb.

Przewody poziome proj. instalacji c.o.
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Przewody poziome prowadzone pod stropem piwnic budynku szkoty , na drodze proj. przytgcze c.o.
- projektowane pomieszczenie mieszacza ogrzewania podtogowego oraz miejsce lokalizacji pomp
obiegowych ogrzewania podtogowego i ogrzewania grzejnikowego ( pomieszczenie piwniczne przy -
legte do projektowanego budynku sali sportowej z zapleczem) projektuje sie z rur wielowarstwowych
Uponor PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 2* ® 90*8,5 mm i diugosci L = ca 30,0 mb. , izolowanych termi-
cznie otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE firmy THERMAFLEX typ Thermaflex FRZ .
Przedmiotowe przewody wykonac z rur j.w. taczonych poprzez zaciskanie , z zastosowaniem :
e zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z
przymocowang tulejg zaciskowg — zakres srednic 16-75 mm ;
o zlgczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potgczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i Srubami — zakres Srednic 90-110 mm .
Przewody nalezy :
W przy przejsciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy uktadaniu na scianach ulozy¢ w uchwytach stalowych z wkitadkg gumowa dla rur Uponor
/ rozstaw uchwytéw : co 1,0-1,5mb. /.
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
Przewody poziome
Przewody poziome instalacji c.o. grzejnikowej ( obieg grzewczy ,B” ), w obrebie proj. budynku sali
sportowej z zapleczem , wykonac z rur wielowarstwowych systemu Uponor PE-RT / AL / PE-RT
uktadanych w bruzdach pod posadzkowych , izolowanych termicznie otulinami tgczonych poprzez
zaciskanie , z zastosowaniem :
e zaprasowywanych zigczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowa ze
stali nierdzewnej — zakres $rednic 16-32 mm ;
e zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z
przymocowang tulejg zaciskowg — zakres Srednic 16-75 mm ;
Piony grzejne ;
Nie wystepuijg .
Gatazki grzejnikowe :
Gatazki grzejnikowe prowadzi¢ wewnatrz obudowy projektowanych grzejnikéw zintegrowanych .
Wiw przewody wykonac¢ z rur w systemie j.w. Potaczenia z grzejnikami oraz z termostatycznymi
zaworami grzejnikowymi nalezy wykonac jako potgczenia gwintowane oraz za pomocg zigczek
zaciskowych dla rur wielowarstwowych Uponor PE-RT /AL /PE-RT.
Zawory grzejnikowe :
Jako zawory grzejnikowe zastosowano ,dostarczane wraz z grzejnikami, termostatyczne zawory
termostatycznymi firmy DANFOSS A/S typ RTD-R Inova ™ 3140 do grzejnikéw z wkiadkami zaworo-
wymi DANFOSS . Przytaczenie grzejnikow do instalacji poprzez zestaw RTD-K przytgczenie dolne
dn 15 mm.
Grzejniki :
Zastosowano grzejniki ptytowe stalowe kompaktowe CosmoNova V z wbudowanym zaworem
termostatycznym firmy VNH typ 11KV, 21KV , 22KV oraz 33KV ; o wysokosci h=900 mm ,h =
600 mm oraz h = 500 mm i diugosci oraz ilosci ptyt uwarunkowanych wielkoscig potrzeb cieplnych
pomieszczen.
System odpowietrzania instalacji :
Zastosowano indywidualny system odpowietrzania instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki
reczne zamontowane fabrycznie przez producenta zastosowanych grzejnikow .
OGRZEWANIE PODLOGOWE
Przewody poziome
Przewody poziome instalacji c.o. ogrzewania podtogowego ( obieg grzewczy ,A” ), w obrebie proj.
budynku sali sportowej z zapleczem - pomiedzy mieszaczem ogrzewania podiogowego MP a

W.D.I. Spotka z 0.0. Wykonawstwo-Dokumentacja-Inwestycje
ul. Czestochowska 95a , 62-800 Kalisz
tel.062-7667566 ; 7667567 ; fax 062-7667568 ; E-mail : wdikalisz@pro.onet.pl




l

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C. O
DLA PROJ. BUDYNKU SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM , ZLOKALIZOWANEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOSCI tEKNO UL. POCZTOWA 7, GM. WAGROWIEC ( DZIAtKA NR 647)

rozdzielaczami ogrzewania podtogowego R (szt.12) oraz pomiedzy rozdzielaczami ogrzewania
podtogowego R a poszczegbinymi podiogami grzewczymi PG, wykona¢ z rur wielowarstwowych
systemu Uponor PE-RT / AL / PE-RT o $rednicach wg. zatgcznika nr 2 oraz rys. nr 1 1a, ukfada-
nych w bruzdach pod posadzkowych ,izolowanych termicznie otulinami tgczonych poprzez zacis-
kanie ,z zastosowaniem :
e zaprasowywanych ztgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowana tulejg zaciskowg ze
stali nierdzewnej — zakres Srednic 16-32 mm ;
e zaprasowywanych ziaczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z
przymocowang tulejg zaciskowg — zakres $rednic 16-75 mm ;
e zlgczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potgczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i Srubami — zakres Srednic 90-110 mm .
Podlogi grzewcze - PG
Podtogi grzewcze dla poszczegdlnych pomieszczen proj. budynku sali sportowej z zapleczem , w
ilosci i wielkosci wynikajgcych z obliczen cieplnych oraz hydraulicznych ( patrz zatgcznik nr 1 i 2 oraz
rys. nr 1 i 1a) zaprojektowano z elementdéw firmy UPONOR , wg. wykazu j.n. :
zwoje — rura Uponor PE-RT/AL/PE-RT @ 16*2,0 mm (zwdj 200 mb.) [ Nr kat. 700 160 ]
zkgezki do rury wielowarstwowej Ponor PE-RT/AL/PE-RT @ 16*3/4GW [Nr kat. 770 109 ]
ptyty systemowe Uponor — rolowane ptyty DES 30-3 mm [Nr kat. 1000 003]
ptyty izolacyjne Uponor — paraizolacja, folia PE 0,2 mm [Nr kat. 1000 021]
ptyty styropianowe Slambda 0,040) o grub.20 mm [dowolnego prod.]
e akcesoria — Uponor ogrzewanie podtogowe:
metalowe tuki prowadzgce 14-16 mm [ Nr kat. 350 263]
profile dylatacyjne 10*100 [ Nr kat. 1000 081 ]
spinki do mocowania szyn 14-20 [ Nr kat. 1000 019 ]
szyny mocujgce 14*20 [ Nr kat. 1000 018 ]
tasma [ Nr kat. 1000 012 ]
e tasma brzegowa 8*150 [ Nr kat. 1000 079 ]
Rozdzielacze ogrzewania podfogowego R
Rozdzielacze ogrzewania podiogowego , w ilosci wynikajacej z iloéci zaprojektowanych w budynku
sali sportowej z zapleczem podtdég grzewczych PG ( do 1 szt. rozdzielacza mozna maksymailnie
podigczy¢ 12 szt. podtdg grzewczych ) zaprojektowano z elementéw firmy Uponor , wg. wykazu j.n. :
e podwojne rozdzielacze mieszkaniowe Uponor Pro G3/4 ze $rubami regulacyjnymi , z 4-12
wyjsciami [ Nr kat. 4108 222 do 230 ]
o Szafki nadtynkowe SWN , wielkos¢ SWN2 do 4 [ Nr kat. 9596 202 do 204 ]
o Szafki podtynkowe SWP , wielkos¢ SWP1,3 i 4 [ Nr kat. 9596 001 do 004 ]

Izolacje termiczne :

Przewody poziome rozdzielcze , ogrzewania podiogowego i grzejnikowego , wtopione w posadzki
izolowac¢ cieplnie otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE firmy THERMAFLEX , typ Thermaflex FRZ:
Zalecane grubosci izolacji wynoszg dla poszczegdélnych srednic przewodow :

- ®16-d 40 - gr. izolacji 20 mm
- ©50-063 - gr. izolacji 25 mm
- ®75-090 - gr. izolacji 30 mm

Woda instalacyjna w zfadzie c.o.:

Woda , ktérg bedzie napetniana instalacja , musi odpowiadac¢ Polskiej Normie PN-93/C-04607
Proba cisnienia :

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe na zimno , zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych . Cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” .
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Cisnienie prébne — 0,4 MPa . Po pozytywnym wyniku préby nalezy instalacje 3-krotnie przeptukagé i
ustawi¢ nastawy wstepne termostatycznych zaworoéw grzejnikowych oraz nastawy $rub regulacyj-
nych przy odejsciach na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego .

4. Uwagi koncowe .
Catosc¢ instalacji wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych — tom |l . Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami BHP i p.poz.

UWAGA !l

Przy realizacji wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania podiogowo — grzejniko-
wego w projektowanym budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w teknie ,
ul. Pocztowa 7 , gm. Wagrowiec ( dziatka nr 647 ) dopuszcza sie zastosowanie innych
materialow niz zaprojektowane , pod warunkiem ze bedg to materialy o witasciwosc-
ciach technicznych poréwnywalnych z zaprojektowanymi

Opracowat :

mgr inz. T. Kukuta

mgr nz\Wddsz Kukula
Frojeklant x MR R - insialacyjno-
per WN-7342-190:94
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

dla realizacji instalacji wewnetrznej c.o. , ogrzewania podilogowego i
grzejnikowego , w projektowanym budynku sali sportowe]j przy Szkole Pod-
stawowe] w feknie , ul. Pocztowa 7 , gm. Wagrowiec , woj. wielkopolskie .

1. Odpowietrzniki automatyczne TACO HY-VENT dn 15 mm wraz zaworami odcina-

jacymi kulowymi dn 15 mm - kpl.

2. Wktadki zaworowe typu RTD-N dn 15 mm z nastawa wstepng przeznaczone do
zabudowania w grzejniki CosmoNova V firmy Vogel & Noot - szt.
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Whkiadki zaworowe dostarczane z grzejnikami przez producenta grzejnikéw
3. Zestaw grzejnikowy typu RTD-K dn 15 mm z nastawg wstepng, firmy DANFOSS

A/S | do ogrzewan pompowych , dwururowych , przytaczenie dolne - kpl.
4. Glowica termostatyczna firmy DANFOSS typ RTD-R Inova ™ 3140

[Nr kat.013L3140] - szt
5. Zigczka zaciskowa G % cala do rur PE-RT/AL./PE-RT ® 15 mm - kpl.

6. Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT ® 16*2,0 mm , izolowana termicz-
nie otuling z pianki polietylenowej Termaflex FRZ o grub. 20 mm , uktadana pod

posadzkg - mb.

7. Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT & 20*2,25 mm , izolowana termicz-
nie otuling z pianki polietylenowej Termaflex FRZ o grub. 20 mm , uktadana pod

posadzkg - mb.

8. Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT ® 25*2 5 mm , izolowana termicz-
nie otuling z pianki polietylenowej Termaflex FRZ o grub. 20 mm , uktadana pod

posadzkg - mb.

9. Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT & 32*3,0 mm , izolowana termicz-
nie otuling z pianki polietylenowej Termaflex FRZ o grub. 20 mm , uktadana pod

posadzkg - mb.

10.Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT & 40*4,0 mm , izolowana termicz-
nie otuling z pianki polietylenowej Termaflex FRZ o grub. 20 mm , ukiadana pod

posadzkg - mb.

11.Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT @ 50*4,5 mm , izolowana termicz-
nie otuling z pianki polietylenowej Termaflex FRZ o grub. 25 mm , uktadana pod

posadzkg - mb.

12.Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT @ 63*2,0 mm , izolowana termicz-
nie otuling z pianki polietylenowej Termaflex FRZ o grub. 25 mm , uktadana pod

posadzka - mb.

13.Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT @ 75*7,5 mm , izolowana termicz-
nie otuling z pianki polietylenowej Termaflex FRZ o grub. 30 mm , uktadana pod

posadzkg - mb.

14.Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT ® 90*8,5 mm , izolowana termicz-
nie otuling z pianki polietylenowej Termaflex FRZ o grub. 30 mm , uktadana pod

posadzkg - mb.

15.Rura wielowarstwowa Uponor PE-RT/AL/PE-RT & 90*8,5 mm , izolowana termicz-
nie otuling z pianki polietylenowej Termaflex FRZ o grub. 30 mm , uktadana pod

pod stropem kondygnacji piwnic budynku szkoty , na wspornikach przesuwnych - mb.

16. VNH CosmoNova V grzejniki kompaktowe z wbudowanymi wkiadkami zaworo-
wymi RTD-N dn 15 mm z nastawg wstepng , prod. VNH Fabryka Grzejnikéw Sp. z

0.0. w Watczu , typ wg. wykazu j.n. : - kpl.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJH WEWNETRZNEJ C.0.
DLA PROJ. BUDYNKU SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM , ZLOKALIZOWANEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOSCI tEKNO UL. POCZTOWA 7, GM. WAGROWIEC (DZIA:‘:KA_NR. 647)

¢ 11KV/500 * 0,60 m - kpl. 2
o 11KV/500* 0,80 m -kpl. 1
e 11KV/500* 1,00 m - kpl. 1
e 11KV/600 * 0,92 m - kpl. 1
o 21KV/500* 0,92 m - kpl. 1
o 21KV/600* 1,00 m - kpl. 1
e 22KV/500* 1,00 m - kpl. 2
o 22KV/600*0,92 m - kpl. 1
e 33KV/600* 1,00 m - kpl. 4
e 33KV/600*1,60m - kpl. 2
e 33KV/900* 1,00 m -kpl. 2
17. Zwoje — Uponor ogrzewanie ptaszczyznowe ; rura Uponor PE-RT/AL./PE-RT
® 16*2,0 mm (zwdj 200 mb. ) , L =6.800 mb. [ Nr kat. 700160] - kpl. 34
18. Ksztattki - Uponor ogrzewanie ptaszczyznowe ; ztgczka do rury wielowarstwowej
® 16*3/4 GW [Nrkat. 770 109] - szt. 232
19. Rozdzielacze — Uponor ogrzewanie ptaszczyznowe :
- Uponor Pro G3/4 ze Srubami regulacyjnymi , z wyj$ciami szt. 4 [Nr kat. 4108 222]- kpl. 1
- Uponor Pro G3/4 ze srubami regulacyjnymi , z wyj$ciami szt. 6 [Nr kat. 4108 224]- kpl. 1
- Uponor Pro G3/4 ze $rubami regulacyjnymi , z wyj$ciami szt. 8 [Nr kat. 4108 226]- kpl. 2
- Uponor Pro G3/4 ze Srubami regulacyjnymi , z wyjsciami szt. 9 [Nr kat. 4108 227]- kpl. 1
- Uponor Pro G3/4 ze srubami regulacyjnymi , z wyj$ciami szt.10[Nr kat. 4108 228]- kpl. 1
- Uponor Pro G3/4 ze srubami regulacyjnymi , z wyj$ciami szt.11[Nr kat. 4108 229]- kpl. 1
- Uponor Pro G3/4 ze srubami regulacyjnymi , z wyjsciami szt.12[Nr kat. 4108 230]- kpl. 5

20. Szafki rozdzielaczy — Uponor ogrzewanie ptaszczyznowe :

- Szafka nadtynkowa SWN wielkos¢ SWN2 , [Nr kat. 9596 202] -kpl. 1

- Szafka nadtynkowa SWN wielko§¢ SWN3 , [Nr kat. 9596 203] -kpl. 2

- Szafka nadtynkowa SWN wielko§¢ SWN4 |, [Nr kat. 9596 204] -kpl. 2

- Szafka poddtynkowa SWP wielko$¢ SPN1 [Nr kat. 9596 001] -kpl. 1

- Szafka poddtynkowa SWP wielko§¢ SPN3 [Nr kat. 9596 003] -kpl. 2

- Szafka poddtynkowa SWP wielkos¢ SPN4 [Nr kat. 9596 004] -kpl. 4
21. Ptyty systemowe — Uponor ogrzewanie podiogowe ; rolowana ptyta DES , wielko$é

DES 30-3 mm [ Nr kat. 1000 003] -m* 1379
22. Plyty izolacyjne — Uponor ogrzewanie podiogowe :

- paraizolacja , folia PE 0,2 mm [ Nr kat. 1000 021 -m° 1517

- ptyta styropianowa (lambda 0,040) o grubosci 20 mm -m°1379
23. Akcesoria — Uponor ogrzewanie ptaszczyznowe :

- Metalowy fuk prowadzacy 14-16 mm [ Nr kat. 350 263] - szt 232

- Profil dylatacyjny 10*100 [ Nr kat. 1000-081] - szt. 242

- Spinka do mocowania szyny 14-20 [ Nr kat. 1000 019] - szt. 2757

- Szyna mocujgca 14-20 [ Nr kat. 1000-018] -mb. 1379

- Taséma [ Nr kat. 1000 012] - rolka 21

- Tasma brzegowa 8*150 [ Nr kat. 1000 079] - mb. 620
UWAGA 11!

Przy realizacji wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania podfogowo — grzejniko-wego w
projektowanym budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Leknie , ul. Pocztowa 7 , gm.
Wagrowiec ( dziatka nr 647 ) dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw niz zaprojektowane , pod
warunkiem ze beda to materialy o wlasciwosé-ciach technicznych poréwnywalnych z
zaprojektowanymi
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