ToN v

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WENTYLACJ MECHANICZNES -
DLA PROJ. BUDYNKU HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM , ZLOKALIZOWANEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI tEKNO UL. POCZTOWA 7, GM. WAGROWIEC ( DZIALKA NR 647)

WYKONAWSTWO-DOKUMENTACJA-INWESTYCJE

Spétka z o.0. E@L Ni

Obozoroe 608
62 —-800 KALISZ, ul

g | o -
WDI Eairiki G ;g? L2, D
Telefony /0-62/ 766-75-66, 766-7546M . fax.7 w‘f& e
e - mail: wdikalisz@ pro.onet.pl

INWESTOR: URZAD GMINY W WAGROWCU
UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WAGROWIEC.

Data: grudzien , 2006 r.

e
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

o T T T T T L S T R B0 e e e e e SRR Pt )

Przedmiot Hala sportowa z zapleczem - Wentylacja mechaniczna
opracowania:
Adres inwestycji: Ul. Pocztowa 7 Lekno , gm. Wagrowiec
( dziatka nr 647 )
Branza: Sanitarna - instalacja wentylacji mechanicznej

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. BUD.
Projektant: mgr inz. Tadeusz Kukuta 190/94
Sprawdzajacy: inz. Jan Slusarski 361/70

( nie 2yje)

Kier proj: inz. Eugeniusz Dutkiewicz 26/88

mgrinz.

Y o 5 " 0 st
Sprewdzajgcy: mgrinZ. Merck Licznerski  40/98  wmwary ‘
nefalavy i v

Lani{;:-.-;;ﬁuIxanalsm L

W.D.1. Spdtka z 0.0. Wykonawstwo-Dokumentacja-Inwestycje

W .Obo20 e 60 —Sassiochowskadba, 62-800 Kalisz
tel.062-7667566 ; 7667567 ; fax.062-7667568 ; E-mail : wdikalisz@pro.onet.pl




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHAN!CZNEJ_
DLA PROJ. BUDYNKU HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM , ZLOKALIZOWANEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI tEKNO UL. POCZTOWA 7, GM. WAGROWIEC { DZIALKANR 647) .

SPIS TRESCI

2. Opis techniczny
3. Specyfikacja materiatowa

4. Rysunki :

®m Rzut przyziemia , w skali 1: 100 -rys.nr 14

W.D.I. Spétka z 0.0. Wykonawstwo-Dokumentacja-Inwestycje
ul. Czestochowska 95a , 62-800 Kalisz
tel.062-7667566 ; 7667567 ; fax 062-7667568 ; E-mail : wdikalisz@pro.onet.pl




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DLA PROJ. BUDYNKU HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM , ZLOKALIZOWANEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI tEKNO UL. POCZTOWA 7, GM. WAGROWIEC, ( DZIALKA NR 647 )

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego czesciowe] wentylacji mechanicznej
w proj. budynku hali sportowe] =z zapleczem , przy Szkole Podstawowe] w
miejscowosci fekno , gm. Wagrowiec , woj. wielkopolskie.

1. Podstawa opracowania .
B zlecenie Zamawiajgcego , tj. Urzedu Gminy w Wagrowcu ;
B umowa z Zamawiajgcym ;
B projekt architektoniczno - budowlany budynku halisportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w
miejscowosci Lekno , gm. Wagrowiec ;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych |,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ;
PN-84/B-3=03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej ;
Wentylacja i klimatyzacja - Jan Ferencowicz ;
Odciggi miejscowe — M.Malicki
ustalenia z Zamawiajgcym ;
uzgodnienia miedzybranzowe ;
aktualne katalogi urzadzen .

2. Zakres opracowania .
W projektowanym budynku hali sportowej z zapleczem  przewidziano wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng i czgsciowo wentylacje mechaniczng wywiewng .

3. Obliczenie llosci powietrza wentylowanego.

3.1. Wenlylacja sali gimnastycznej i trybun [ pom. nr28i 27 ].
Kubatura sali gimnastycznej i trybun
Powierzchnia sali gimnastycznej i trybun : 856,51 + 146,45 = 1.002,96 m?
Srednia wysokosé hali : hg, = 9,6 m
Kubatura sali i trybun : V= 1.002,96 *9,6 = 9.628,42 m>
Kubatura sali - zredukowana : 0,30 * 9.628,42 = 2.888,53 m® = ca 2.900 m>
Zakiadana ilos¢ wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej naW|ewno-wyW|ewneJ dyzurnej: 0,5 w/h
llo&¢ powietrza wentylowanego : L=0,5*2.900 = 1.450,00 m 3h
Do wyciggu powietrza zuzytego Erzyjeto 8 szt. wywietrznikow dachowych ze stali nierdzewnej typ ZeFir-250T ,
o wydajnosci éredniej 181,25 m™/h , kazdy . Wywietrzaki dachowe nalezy zamontowac na podstawach dacho—
wych typ B/11-250 (podstawa z kana{em wentylacyjnym) , o minimalnej dlugosci kanatu L = ca 70-80 cm .
Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczenia sali gimnastycznej, dla wentylacji grawitacyjnej dyzurnej
nawiewno-wywiewnej , przewidziano za pomocg 6 szt. nawiewnikow podokiennych powietrza zewnetrznego
typu SPVa , zlokalizowanych w Scianie zewnetrznej sali - pod oknami .
Wiasciwa wentylacja pomieszczenia sali gimnastycznej bedzie realizowana poprzez wymiane zuzytego
powietrza za pomocg aeracji , czyli okresowego , kilkuminutowego przewietrzania. Do tego celu zamontowany
zostat specjalny uktad okien , umozliwiajgcy petne przewietrzenie sali , co godzing , w ciggu 4 minut .

3.2. Wentylacja zespotéw : szatnia + pom. nalryskéw + w-c , dziewczqt i chlopcéw
[pom.nrd4,5i6;9,7i8;14,16i15;19,17i18].

Powierzchnia pomieszczen :

*  Szatnie chiopcow (pom. nr4i9) —15,20 m?, kazde
*  Pom. natryskow chtopcdw ( pom. nr5i7) — 14,80 m? , kazde
*  W-c chtopcow (pom. nr6i8) —1,45m?, kazde
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*  Szatnie dziewczat (pom. nr14i19) -1712 m? , kazde
*  Pom. natryskéw dziewczat (pom. nr16i17) -17,12 m? , kazde
*  W-c dziewczat (pom. nr15i 18) - 1,63 m’, kazde
Kubatura pomieszczen :

Szatnie chtopcéw ( pom. nr4ig9) —-15,20 m?*3,0 = 4560 m°, kazde
*  Pom. natryskéw chiopcéw ( pom. nr5i7) -14,80 m’ * 3,0 = 44,40 m*, kazde
*  W-c chiopcéw (pom. nr6i8) - 145m°*30= 435m°, kazde
*  Szatnie dziewczat (pom. nr14119) -17,42m° *3,0=51,36 m", kazde

*  Pom. natryskéw dziewczat (pom. nr16i17) —17,12m°*3,0=51,36 m’, kazde
*  W-cdziewczat (pom. nr15i18) 163 m°*3,0= 489m’, kazde
Zakladana ilos¢ wymian powietrza :

*  Szatnie chtopcéw (pom. nr4i9) - 1,0 W/h
*  Pom. natryskéw chiopcéw (pom. nr5i7) - 3,0 W/h
*  Sgzatnie dziewczat (pom. nr14i119) -~ 1,0 W/h
*  Pom. natryskow dziewczat (pom. nr16i17) - 3,0 W/h

Ilosc powietrza wentylowanego :
Szatnie chiopcow (pom. nr4i9)

L=1,0W/h*4560m° = 4560 m/h, kazde

*  Pom. natryskéw chiopcéw (pom. nr5i7) —L=3,0 W/h * 44,40 m> = 133,20 m°/h , kazde
*  W-c chiopcéw ( pom. nr6i8) —-L=50,0m%n , kazde
*  Szatnie dziewczat (pom. nr14i19) ~L=1,0W/h*51,36 m°= 51,36 m/h, kazde
*  Pom. natryskéw dziewczat (pom. nr 16i17) —L =3,0 W/h * 51,36 m® = 154,08 m’/h , kazde
*  W-cdziewczat (pom.nr15i18) — L =50,0m’h , kazde

Nawiew powietrza do zespotdéw pomieszczen : szatnia + pom. natryskéw + w-c , chiopcéw (pom. nr4,56 i
7.8,9) przewidziano z korytarza hali sportowej (pom. nr 3) - za pomoca typowych kratek nawiewnych zainstalo-
wanych w dolnej czesci drzwi do tychze pomieszczen .

Nawiew $wiezego powietrza zewnetrznego do zespotdw pomieszczen : szatnia + pom. natryskéw + w-c ,
dziewczat (pom. nr 14,15,16 i 17,18,19) projektuje sig przy pomocy nawiewnikéw podokiennych powietrza
zewnetrznego typu SPVa — po 1 szt./na pomieszczenie natryskow , zlokalizowanych pod oknami pomieszczen
natryskow oraz z korytarza hali sportowej (pom. nr 3) - za pomocg typowych kratek nawiewnych zainstalowa-
nych w dolnej czesci drzwi do tychze pomieszczen .

Do grawitacyjnego wywiewu zuzytego powietrza z pomieszczen szatni dziewczat | chfopcdw ( pom. nr 14,19 i
4.9) projektuje si¢ po 2 szt./na pomieszczenie szatni , kratek wentylacyjnych wywiewnych o przekroju 20*20
cm , zamontowanych na murowanych przewodach wentylacji grawitacyjnej wywiewnej , o przekroju 20*20 cm .
Do wywiewu zuzytego powietrza z pomieszczen natryskéw , dziewczat i chtopcéw ( pom. nr 16,171 56,7 ) przy-
jeto wentylatory wyciagowe typ EDEM 160 — po 1 szt./na pomieszczenie , zamontowane na wlocie pionowych
przewoddéw murowanych , o przekroju : 14*14 cm .

Do wywiewu zuzytego powietrza z pomieszczen w-c , dziewczat i chfopcdéw ( pom. nr 15,18 i 6,8 ) przyjeto
wentylatory wyciggowe typ EDEM 80 — po 1 szt./na pomieszczenie , zamontowane na wlocie poziomych
przewodéw blaszanych , o przekroju : 14*14 cm podtgczonych do pionowych przewodéw murowanych o
przekroju 14*14 cm .

Wigczenie wentylatorow typu EDEM 80 i EDEM 160 poprzez odrebne wigczniki : zatgcz - wylgcz. Po
wytgczeniu , wentylatory powinny pracowaé jeszcze przez okres 3 min .

Dane wentylatoréw typ EDEM 80 :

- typ - EDEM 80
- predkosc obrotowa : 2500 obr/min
- pob6r mocy : 1B3W
- napiecie : 220V
- natezenie : 0,08 A
- wydajnosé g 80 m°/h
- poziom dzwieku p 33dB (A)
- masa 5 0,4 kg
Dane wentylatoréw typ EDEM 160 :
-typ ! EDEM 160
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- predkos¢ obrotowa : 2500 obr/min
- pob6r mocy : swW

- natezenie ! 0,25 A

- wydajnosé : 160 m°h

- poziom dzwieku : 46 dB (A)

- masa ! 1,0 kg

3.3. Wentylacja sifowni [ pom. nr 13 ].

Powierzchnia pomleszczema 59,60 m*
Kubatura pomieszczenia : 59,60 * 3,0 =178,80 m’
Zaktadana ilos¢ wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej dyzurnej : 0,6 w/h .
Ilo&¢ powietrza wentylowanego :

L=05*178,80 = 89,40 m*/h
Do wyciggu powietrza zuzytego przyjeto 3 szt. kratek wentylacyjnych wywiewnych o przekroju 20*20 cm, za-
montowanych na przewodach murowanych o przekroju 20*20 cm.
Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczenia sitowni , dla wentylacji grawitacyjnej dyzurnej nawiewno-
wywiewnej , przewidziano za pomocg 1 szt. nawiewnika podokiennego powietrza zewngtrznego typu SPVa ,
zlokalizowanego w $cianie zewnetrznej pomieszczenia - pod jednym z okien .
Wiasciwa wentylacja pomieszczenia sitowni bedzie realizowana poprzez wymiang zuzytego powietrza za
pomocy aeracji , czyli okresowego , kilkuminutowego przewietrzania. Do tego celu zamontowany zostat
specjalny uktad okien , umozliwiajacy petne przewietrzenie pomieszczenia sitowni , co godzing , w ciagu 4
minut .

3.4. Wenlylacja pomieszczenia komentatora [ pom. nr¢].

Powierzchnia pomieszczenia : 25,95 m?
Kubatura pomleszczenla 25,95*3,0=77,85 m®
Zaktadana ilo$¢ wymian powietrza : 1,0 w/h .
llos¢ powietrza wentylowanego :

L= 1,0*77,85= 78 m>h
Do wyciggu powietrza zuzytego przyjeto 2 szt. kratek wentylacyjnych wywiewnych o przekroju 20*20 cm, za-
montowanych na przewodach murowanych o przekroju 20*20 cm.
Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczenia komentatora , dla wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej , przewidziano za pomocg 1 szt. nawiewnika podokiennego powietrza zewngtrznego typu SPVa ,
zlokalizowanego w $cianie zewnetrznej pomieszczenia - pod jednym z okien .

3.5. Wentylacja pomieszczeri w-c kibicéw z przedsionkami : damskiego i meskiego
[pom.nr22i21].

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen w-c z przedsionkami przewidziano z korytarza budynku hali
sportowej ( pom. nr 2 ) za pomocg typowych kratek nawiewnych zainstalowanych w dolnej czesci drzwi .

Do wywiewu zuzytego powietrza z wiasciwych pomieszczen w-c kibicow : damskiego i meskiego przyjeto po 1
szt./ na pom. w-c , wentylatoréw wyciggowych typ EDEM 80 , zamontowanych na wlocie : pionowego przewodu
murowaneg , o przekroju : 14*14 cm .

Wigczenie wentylatoréw typu EDEM 80 poprzez odrebne wigczniki : zatacz - wylacz. Po wytgczeniu , wentyla-
tory powinny pracowac jeszcze przez okres 3 min .

Do wywiewu grawitacyjnego zuzytego powietrza z pomieszczen przedsionkow w-c , przyjeto po 1szt. kratek
wentylacyjnych wywiewnych o przekroju 14*14 cm , zamontowanych na murowanych przewodach o przekroju
14*14 cm.

3.6. Wentylacja pomieszczenia w-c dia niepetnosprawnych [pom.nr23].

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia w-c dla niepetnosprawnych przewidziano z korytarza (pom. nr 2)
za pomocy typowej kratki nawiewnej zainstalowanej w dolnej czgsci drzwi .
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Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczenia przewidziano mechaniczny za pomocg wentylatora wyciaggowego
typ EDEM 80 , zamontowanego na wlocie poziomego przewodu blaszanego , o przekroju : 14*14 cm podia-
czonego do pionowego przewodu murowanego o przekroju 14*14 cm .

Wigczenie wentylatora typu EDEM 80 poprzez odrgbny wigcznik : zatgcz - wytgcz. Po wytgczeniu , wentylator
powinien pracowac jeszcze przez okres 3 min .

3.7. Wentylacja pomieszczenia nauczycieliw-f [pom.nr11].

Powierzchnia pomieszczenia : 23,44 m?
Kubatura pomieszczenia : 23,44 * 3,0 = 70,32 m°
Zaktadana ilos¢ wymian powietrza : 0,5 w/h .
llos¢ powietrza wentylowanego :

L= 05*70,32= 35m’h
Do wyciagu powietrza zuzytego przyjeto kratkg wentylacyjng wywiewng- szt.1 o przekroju 20*20 cm, za-
montowang na przewodzie murowanym o przekroju 20%20 cm.
Nawiew powietrza zewngtrznego do pomieszczenia nauczycieli przewidziano poprzez nieszczelno$ci okien
oraz z korytarza hali sportowej ( pom. nr 2 ) za pomoca typowej kratki nawiewnej zainstalowanej w dolnej
czesci drzwi .

3.8. Wentylacja pomieszczeri w-c nauczycieli z przedsionkami [ pom.nr10i12].

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen w-c¢ nauczycieli z przedsionkami przewidziano z korytarza
budynku hali sportowej ( pom. nr 2 ) za pomocg typowych kratek nawiewnych zainstalowanych w dolnej czgsci
drzwi .

Do wywiewu zuzytego powietrza z wiasciwych pomieszczen w-¢ przyjgto po 1 szt./ na pom. w-c , wentylatorow
wyciagowych typ EDEM 80 , zamontowanych na wiocie : poziomych przewoddéw blaszanych , o przekroju :
14*14 cm podigczonych do pionowych przewodéw murowanych o przekroju 14*14 cm .

Wiaczenie wentylatoréw typu EDEM 80 poprzez odrebne wigczniki : zatacz - wylgcz. Po wytaczeniu , wentyla-
tory powinny pracowac jeszcze przez okres 3 min .

3.9. Wentylacja pomieszczenia magazynku gospodarczego [pom.nr24].

Powierzchnia pomieszczenla 16,90 m*
Kubatura pomieszczenia : 16,90 * 3,0 = 50,70 m’
Zaktadana ilo5¢ wymian powietrza : 0,5 w/h .
llo$¢ powietrza wentylowanego :
L= 0,5*50,70 = 2535 m’h
Do wyciagu powietrza zuzytego przyjeto kratki wentylacyjne wywiewne - szt.2 o przekroju 14*14 cm, za-
montowane na przewodach murowanych o przekroju 14*14 cm.
Nawiew powietrza do pomieszczenia magazynku gospodarczego przewidziano poprzez nieszczelnosci okien z
zewnatrz oraz poprzez nieszczelnosci drzwi z sali gimnastyczne;j .

3.10. Wentylacja pomieszczers magazynow sprzefu sporfowego: Till [pom. nr25i261].

Powierzchnia pomuaszczen 39,74 m* (pom. nr 25 ) ;44,21 m? ( pom. nr 26 )

Kubatura pomieszczen : 39,74 * 3,0 = 119,22 m° (pom.nr25) ;44,21 *3,0 = 13263 m° ( pom. nr 26 )
Zaktadana ilos¢ wymian powietrza : 1,0 w/h

llo$¢ powietrza wentylowanego :  Lys=1,0*119,22 =119 m¥h; Ls=1,0*132,63 =133 m*h

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen magazynéw sprzetu sportowego : | i Il , projektuje sig przy
pomocy nawiewnikow podokiennych powietrza zewngtrznego typu SPVa — po 1 szt./na pomieszczenie ,
zlokalizowanych w Scianach zewnetrznych — pod jednym z okien .

Wywiew grawitacyjny zuzytego powietrza z pomieszczen magazynéw sprzetu sportowego projektuje sig za
pomoca kratek wentylacyjnych wywiewnych o przekroju 20*20 cm - po 2 szt./ na pomieszczenie , zamon-
towanych na przewodach wentylacyjnych murowanych , o przekroju 2020 cm .
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4. Uwagi koricowe .

Cato$é instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych —tom |l . Instalacje sanitame i Przemystowe ,, oraz przepisami BHP i p.poz.

UWAGA 1!

Przy realizacji instalacji wentylacji grawitacyjnej i czgsciowo mechanicznejw proje-
ktowanym budynku hali sportowej z zapleczem , zlokalizowanym przy Szkole Pod-
stawowej w miejscowosci Lekno , gm. Wagrowiec , woj. wielkopolskie dopuszcza sig
zastosowanie innych materialéw niz zaprojektowane , pod warunkiem ze beda to
materialy o wlasciowosciach technicznych poréwnywalnych z zaprojektowanymi

Opracowat :

mgr inz. Tadeusz Kukuta
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DLA PROJ. BUDYNKU HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM , ZLOKALIZOWANEGO ' _ .

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI tEKNO UL. POCZTOWA 7, GM. WAGROWIEC ( DZIAtKA NR 647 )

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

do realizacji wentylacji grawitacyjnej i czesciowo mechaniczne] w proje-
ktowanym budynku hali sportowej z zapleczem , zlokalizowanym przy 8zkole

Podstawowej w miejscowosci Zekno , gm. Wagrowiec ,wo]. wielkopolskie.
L.p. Nazwa elementu Jedn. llosé Uwagi :
. WENTYLACJA NAWIEWNA GRAWITACYJNA
A |Nawiewnik podokienny powietrza zewnetrznego typ SPVa z kpl. 12 |STIFAB-
blachy stalowej ocynkowanej , na zewnatrz z kratkg czerpng o FAREX
witasnoséciach tlumigcych, od wewnatrz z filtrem EU-3 , z
przepustnica regulacyjng i odcinajgcg
Il. WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA
DYZURNA SALI GIMNASTYCZNEJ
| | Wywietrzak dachowy ze stali merdzewnej typ ZeFir — 250T , kpl. 8 Universal —
o wydajnosci Sredniej Leeq = 181,256 M °h Katowice
Il |Podstawa dachowa typ B/ll dn 250, L = 0,75 mb. szt. 8 |Instal - Poznan
. WENTYLACJA MECHANIC}ZNA WYWIEWNA POZO-
STALYCH POMIESZCZEN
W | Wentylator wyciggowy typ EDEM 80 szt. 8 Venture
Industries
W1 | Wentylator wyciggowy typ EDEM 160 szt. 4 Venture
Industries
Kanat wentylacyjny 140*140 mm z blachy stalowej mb. 12,8
ocynkowanej
IV. WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA
Kratka wentylacyjna wywiewna o wymiar. 14*14 cm szt. 4
Kratka wentylacyjna wywiewna o wymiar. 20*20 cm szt 20
Zestawit :

mgrinz. T. Kukuta

W.D.I. Spétka z 0.0. Wykonawstwo-Dokumentacja-Inwestycje

ul. Czestochowska 95a , 62-800 Kalisz

tel.062-7667566 ; 7667567 ; fax.062-7667568 ; E-mail : wdikalisz@pro.onet.pl




